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■ 


lawi 




\ v < 


?-.>••• • 






■i 


9 TTMISUWOOSI 




RX/TX 


N8ANL/ ROGER PRIORITY 

■WCULhh^ beep j ch 


ASC/VOX 


DFCWi 


VOL ON/OFF -O-RF POWER SO -D- CAL MIC GAIN -&• Rf GAIN 


PUSH VOX -O 


CLARIFIER 


m 

IjiTTTTTTnT 

I p §4 











-|V.\ * 


\: ® 

.; 

V 

!•' - 









Dia wszystkich tych, ktorzy zaczynajsj b^dz kontynuuje* przygod<? z < ..... r 

zestawy czfsci i narz«?dzi (seria AVT 70x). Ich zakup pozwoli w szybki i prosty.|posob zgro iTjadzid^ 
podzespoty umozliwiajqce budow§ wielu atrakcyjnych ukladow oraz oszczQdzifejn^z ^e]ijsgjka ‘ , *‘‘ 
pobliskieao fw danei mieiscowosci) sklepu ele ktroniczne go.^K 

zawczasu jakie elementy znajduj^ si^ w.pudelku. Ulatwiato pro jektow ani e , budowg ; ;ur ucharniani g^ig 
urz^dzen. 
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AVT 700 Zestaw startow dla etektronrkow 
hobbystow 50 zt 

W znajduj^ podfitAwowe 

narz^dzia i materiaty uzywane w pracown 
etektronicznei 


AVT 701 Zestaw startowy Rezystory - 1 6 zt 
W zestawie 2 najdujq sir} rezystory 
przewtekane (z wyprowadzeniami 
drutowymi* mocy 0 , 125 - 0,25 W - w sumie 
660 SZtUk 
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AVT 703 Zestaw startowy - Kondensatory 
elektrolityczne - 25 zt 

W zestawie znajduj^ si$ kondensatory elektrolityczne 
przewtekane (z wyprowadzeniami drutowymi) 


- w sumie 1 00 sztuk 


AVT 704 Zestaw startowy - potprzewodniki - 16 zt 
W zestawie znajdujq si^ mi^dry innymi: diody, 
tranzystory, mostek prostowniczy oraz slabiiizatory 
przewtekane {z wyprowadzeniami drutowymi) 


AVT700 Zestaw starlowy - elementy 
irtechaniczne - 22 zt 

W zestawie znajdujq si^ najcz^sciej przydatne 
elementy mechaniczne; sruby, nakr^tki 
i podktadki - w sumie 600 sztuk 


w sumie 77 sztuk 


^ dokiatina specyfikacj; 

If 


jstawo\ 


^pnatjest na 
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AVT 71 Q Zestaw do wywv/wania ptytek 
drukowanych * 25 zt 

W zestawie znajdvlje si$ wszystko co jest niezb^dne 
do wtasnor^cznego wykonania ptytki drukowanej 


Hi 


^V. 4 , 








AVT 713 Zestaw stadowy - rezyst$TY*SMO - 12 zt 
W zestawie - do 

montazu powierzchniowego ty pul 206 - w sumie 
530 sztuk 
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AVT 714 Zestaw startowy - kondensatory SMD - 18 zt 
W zestawie znajduj^ sis Kondensatory SMD - do 
rnontazu powierzchntowego typu 1206 - w sumie 120 
sztuk 


AVT 719 Zestaw startowy - diody LED ■ 30 z\ 
W zestawie znajdujq si^ 142 sZtukr diod LED ■ 
roznej wielkosci i w roznycti kolorach 
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Biezqce informacje przez 24h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 
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Artykut z oktadki - str. 24 



President Jackson II: ku lepszemu! 

Groupe President Electronics wraca do legendarnego Jacksona. Wysoka 
moc nadajnika, zakresy czgstotliwoSci, cztery modulacje oraz kom- 
paktowe wymiary i wszystkie funkcje rozbudowanego radiotelefonu 
powodufl, ze Jackson II jest obecnie najlepsz^ ofert^ na polskim rynku 
wsrod CB z prawdziwie gornej potki. Nowe radio mozna nabyc 
takze w wersji odblokowanej, bowiem Jackson II obejmuje 
zakresem cate pasmo 10 metrow. Przed zakupem tego nie- 
stety dose drogiego urzqdzenia, warto zapoznac sig z testem 
jednego z uzytkownikow CB Radio. 
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Anteny 

peryskopowe 

W kolejnym artykule dotycz^cym 
anten mikrofalowych SP 6 LB 
wskazuje jedn^ z nowych moz- 
liwoSci zastosowania d!a celow 
amatorskich anteny peryskopo- 
wej. Anteny peryskopowe byty 
dawniej stosowane na radioliniach 
mikrofalowych.System anteny 
peryskopowej moze pracowac na 
dwdch a nawet trzech pasmach 
od 3,4 GHz do 24 GHz, oczywiScie 
kosztem mniejszego zysku. 
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Uzdrawianie 

PZK 

Jedn^ z najwazniejszych uchwal XVII 
Zjazdu Delegatow Polskiego Zwi^zku 
Krdtkofalowcdw w Szczyrku jest po- 
trzeba wprowadzenia zmian uspraw- 
niaj^cych funkcjonowanie Zwl^zku 
i jego organow wykonawczych. Okolo 
dwa lata temu zarys reformy PZK 
przedstawil dwczesny wiceprezes 
PZK Dariusz Mankiewicz SP2HQY. 
Warto teraz w rozmowie z Darkiem 
przypomnied najwazniejsze zalozenia 
proponowanych przez nlego zmian. 


Str. 18 


Co z tym Sloncem i propagacjq? 

Pomimo pojawiaj^cych sis co pewien czas zapowiedzi rozpoczQcia siq nowego, 
24. cyklu aktywnodci slonecznej, ci^gle jeszcze nie widad wyraznych odznak 
jego pocz^tku. Zmiany klimatyczne stanowi^ od dluzszego czasu zelazny temat 
rozmow i rozwazan nie tylko szerokich rzesz spoleczenstwa ale takze i politykow, 
naukowcdw, medidw... Bardzo czQsto sprowadza- 
j 3 siq one jednak jedynie do poszukiwania wokdl 
nas przeroznych „winnych" a pomijaj^ calkowicie 
sprawQ lez^cych u ich podloza zjawisk fizycznych. 

Przyjrzyjmy siQ wiqc dokladniej wtasnie lym 
odwiecznym naturalnym cyklom. 0E1KDA opisuje 
poszczegolne cykle aktywnodci slonecznej i ich 
wplyw na zycie na naszej planecie. 
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Cyfrowe skale cz^stotliwosci HF 

Mierniki czQStotliwosci s$ niezbQdnymi przyrz^dami pomiarowymi w kazdej 
pracowni elektronika i krotkofalowca. S 3 wykorzystywane do pomiaru sygnatu 
z generatora wysokiej czQstotliwodci a takze do kontroli i strojenia sprzQtu nadaw- 
czo-odbiorczego. Oprocz opisu jednej z najbardziej zaawansowanych konstrukcji 
S53MV (modernizacje: S56AL i SQ4AVS) przedstawiono w artykule kilka prostych 
miemikow czqstotliwosci na mikrokontrolerach PIC. S 3 to tak zwane cyfrowe skale 

czQStotliwodci b^d^ce 
uzupelnieniem odbiornik6w 
czy transceiverdw KF w po- 
staci kitow AVT (F 6 BQU, 
DL4YHF modernizowane 
przez SQ2DYL i SP5JNW, 
AVT 51 12). 
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Jestesmy 

uzaleznieni od Slonca? 

Wprawdzie lato, a wi^c i kqpiele sloneczne S 3 juz za 
nami, ale moze warto zastanowic si^ nad zmianami kli- 
matycznymi oraz zauwazanej od lat zmianie aktywnosci 
slonecznej. 

Jak powszechnie wiadomo, jednym z widocznych 
objawow wahan aktywnosci slonecznej S 3 zmiany liczby 
plam na jego powierzchni. Uwazni uzytkownicy eteru 
nie musz 3 obserwowac zjawisk zachodz^cych na Sloncu, 
poniewaz wiedzq, jak jest z jego aktywnosci^ na podstawie 
propagacji radiowej. Wielu z nich, a szczegolnie ci, dla 
ktdrych ulubionymi pasmami S 3 gdrne zakresy KF, w tym 
uzytkownicy CB, z utesknieniem czekaj^ na zapowiadane 
rozpocz^de sie nowego, 24. cyklu aktywnosci slonecznej. 
Prognozy prognozami, a ci^gle jeszcze nie widac wyraz- 
nych odznak jego poczatku. Wciqz zauwazana liaba plam 
slonecznych i wybuchow jest znikoma, i to nie tylko teraz, 
ale praktycznie w ci^gu ostatnich dwdch lat. Od czasu jak 
pisalismy o zaobserwowaniu dwoch niewielkich plam pod 
koniec ubieglego roku i wiosnq tego roku, ktdre niestety 
znikly dose szybko, a ktorych polaryzaqa pozwalala na 
przypisanie ich do 24 cyklu - niewiele si^ zmienilo. 

Niestety publikowane na ten temat prognozy sq bardzo 
odmienne, a w my$l niektorych, bardziej radykalnych wy- 
powiedzi naukowcdw, oczekiwany 24 cykl moze w ogole 
nie wystqpic, co spowodowaloby nadejscie kolejnego 
okresu chlodnego. 

Nie chc$ byd pesymist^, dlatego wierze prognozom 
oglaszanym przez NASA, ze nadchodz<jcy za kilka miesie- 
cy cykl 24.- bedzie nalezal do bardzo silnych, a oslabienie 
aktywnosci (zwi^zane z wyst^powaniem cyklu Gleissber- 
ga) nastapi dopiero w cyklach 25. i 26. (polecam artykul 
0E1KDA na temat cykldw aktywnosci slonecznej iich 
wplywu na zycie na Ziemi). 

Rowniez pesymista nie jest francuski President, pro- 
dukujqcv radiotelefony CB i wracaj^cy do legendamego 
Jacksona II, ktdry moze obejmowac zakresem cale pasmo 
10 m (dla licencjonowanych krotkofalowcow i - w podsta- 
wowej wersji - dla uzytkownikdw CB). Warto zapoznac 
si$ z testem tego urzadzenia na wszystkie emisje, chyba 
najlepszego wsrdd CB z gornej polki. 

Uzytkownikdw mikrofal, ktdrych z roku na rok przy- 
bywa nie tylko w Polsce, z pewnoscia zainteresuje artykul 
na temat specjalistycznych anten peryskopowych. Anteny 
takie byly dawniej stosowane w profesjonalnych radio- 
liniach mikrofalowych, a obecnie zostalv jakby na nowo 
odkryte przez radioamatorow. Z wynikow analizy tych 
anten opublikowanych w artykule SP 6 LB wynika, ze 
anteny te pracuja w bardzo szerokim zakresie (bez naru- 
szania fizyeznego wymiaru i polozenia paraboli i reflektora 
mozna, zmieniaj^c tylko promiennik, pracowac od 3,4 GHz 
do 24 GHz). 

Przv okazji warto dowiedziec si^, na ezvm polega te- 
legrafia dwutonowa (DFCW) i proba angielskich mikrofa- 
lowcow z nowym systemem kodowania znakow Morse'a. 

Wszyscy ci, ktdrzy pisali do redakcji z prosbq o pu- 
blikowanie w SR wi^cej opisdw cyfrowych skal cz^sto- 
tliwosci HF, nie powinni czuc sie zawiedzeni, analizuj^c 
rdzne mierniki cz^stotliwosri na mikrokontrolerach PIC. 
Tym, ktorym na sercu lezy uzdrawianie i reformowanie 
PZK, polecam wywiad z bylym wiceprezes PZK, SP2HQY. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 


Swiat Radio Pozdziernik 2008 














Reflektometr z pomiarem cz^stotliwosd i modulacji 


Dosttjpny od niedawna w firmie Pro-Fit antenowego, ale takze pomiar cz^stotli- 
przyrz^d Nissei TM-4000 to reflektometr wosci i modulacji . Miernik ten pracuje 

umozliwiajqcy nie tylko zbadanie sytemu w zakresie 1,6-150 MHz i ma kilka za- 

kresow pomiarowych mocy: 5 W, 20 W, 
200 W. Reflektometr jest polecany oso- 
bom pracujqcym w pasmach KF i VHF. Dla 
uzytkownik6w CB na szczegoln^ uwag^ 
zasluguje fakt, ze urz^dzenie wyposazono 
w miernik cz^stotliwosci i modulacji, dzi^ki 
czemu mozna latwo i szybko przetestowac 
paramctry nadajnika. 

Podstawowe mozliwosci Nissei TM4000: 

■ pomiar mocy wyjsriowej, odbitej i wspdl- 
czynnika SWR; 

■ pomiar modulacji AM; 



■ pomiar cz^stotliwosri (6-pozycyjny wy- 
swietlacz); 

■ pomiar wartoSci srednich oraz szczyto- 
wych (PEP); 

■ rozdzielczoSc pomiaru cz^stotliwosci 
1 kHz; 

■ pomiar modulaqi AM 100%; 

■ minimalna moc do pomiaru SWR 1 W; 

■ dokladnosc pomiaru mocy: 5 W/10% 
skali (AVG) 20 W; 200 W 5% skali (AVG); 

■ zasilanie 12 13,8 V DC/250 mA; 

■ wymiary: 110 x 100 x 210 mm; 

■ waga: 990 g. 

[wwwJnradio.pl] 


Mistral BDT125J 


Niedroga recepta na dobrq zabaw^ 


Najnowszy produkt marki Mistral jest zaladowac i odtwarzac zdj^cia lub pliki na uwag^ zasli 

nieduiym urz^dzeniem, ktore moze umilic wideo z telefonu komorkowego, aparatu radia odbieraj^c 

wakacyjny wyjazd oraz zapewnic kontakt fotografirznego oraz innych nosnikow da- pozwalajqca wyc 

ze swiatem w miejscach nawet najbardziej nych, nun. pendrive'a, iPoda, laptopa i PC. macji dnia, nie m 

niedost^pnych. Pokazany na zdj^riu Mi- Z tym wielofunkcyjnym sprz^tem nie moz- Czytelne menu 

stral BDT 125J to przenosny odtwarzacz na si^ nigdy nudzic,czy to podczas urlopu, li kazdemu obs 

DVD/CD/MP3 zekranem LCD TFT 7 cali, wakacji, czy nawet sp^dzajqc weekend na najmniejszego 1 

tunerem TV PAL, stereofonicznym radiem wlasnej dziatce, na biwaku czy podczas przygotowania, 

AM/FM i mozliwosri^ podlqczenia pami^d wypoczynku na lodzi albo w dlugiej trasie [www.mistral-rtv.p[ 

USB oraz kart pami^ri SD/MMC. samochodem. 

Urz^dzenie pozwala posluchac radia, obej- Mistral BDT 125J posiada 
rzec serwis informacyjny, film na DVD, takze funkcj^ karaoke — 

posluchac ulubionych plik6w MP3 albo ktorq mozna obslugiwac 
przejrzec zdj^cia. Firma Mistral zebrala za pomoca pilota. 
wszystkie te funkcje i zamkn^la w lekkim, Oprocz wyzej wymie 
nieduzym urz^dzeniu przypuminajipjym niunych mozliwoki 

tradycyjny boombox! Mistral BDT 325J ma 
wbudowany 7-calowy ekran LCD oraz tu- 
ner telewizyjny dziatajacy w systemie PAL, 
kiory pozwoli na odbieranie wszystkich 
ogdlnodostspnych kanalow telewizyjnych, 
a takze oglqdanie programdw telewizji 
kablowej. 

Mistral BDT 125J pelni rowniez funkcje 
odtwarzacza DVD, CD oraz muzycznych 
plikow MP3. Doskonalej jakosri obraz za- 
pewnia obrotowy ekran LCD, a czysty 
i mocny dzwi^k - glosniki stereo. Czytnik 
kart SD, MMC oraz pami^ri USB pozwala 

Wyniki ankiety — rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 8/08 




SATELLI N E-3 ASD EPIC PRO 8 


na uwag^ zasluguje klasyczna funkcja 
radia odbieraj^cego zakres fal FM i AM, 
pozwalajqca wyriszyc si^ i wysluehac infor* 
macji dnia, nie m^c przy tym oczu. 
Czytelne menu w jtjzyku polskim pozwo- 
li kazdemu obslugiwac urz^dzenie bez 
najmniejszego klopotu i wczesniejszego 
przygotowania, 

[www.mistral-rtv.pl] 


^PRODUKT^ 



DIAMONO NR-770RSP 3 
UNJDEN USC-230 2 


ZYXEIP-2302HWUDL-P1 4 



Najnowszy dwu- 
pasmowy radio- 
telefon przenosny 
VHF (na pasmo 
144-146 MHz) fir- 
my Alinco. 










INFO 



Ptytoteka w samochodzie 


Nowy radioodtwarzaez Sony CD MEX- 
-BT3600U pozwala stuchac w samochodzie 
calej posiadanej koiekcji nagran. Umozliwia 
podiqczanie cyfrovvych odtwarzaczy mu- 
zycznych USB i odtwarzanie przez gfosnikl 
samochodu znakomitego dzwi?ku stereo 
przesylanego bezprzewodowo z walkmana 
lub telefonu komorkowego z interfejsem 
Bluetooth. 

To zaawansowane urz^dzenie moze tez 
pelrjc funkcj? samochodowego zestawu 
gtosnomowi?cego, wspolpracuj^cego z te- 
lefonem z Bluetooth™. 

Nowy radioodtwarzaez daje mozliwosc slu- 
chaiua ulubionych nagran navvet osobom, 
ktore nie dysponuj^ odtwarzaczem muzyez- 
nym z interfejsem Bluetooth. Znajdujqcy si? 
na panelu przednim port USB pozwala na 
podfcjczanie wspolpracujqcych odtwarzaczy 
muzyeznych i uzyskanie swietnego brzmie- 
nia. Szybkie wybieranie utworow MP3 ula- 
twia 13-segmentowy wySwieUacz LCD. 


VV wyszukiwaniu utworow MP3 pomaga 
teraz nowa funkeja Quick-BrowZer. Dzi^ki 
niej bibliotek? nagran mozna wygodnle 
przeglqdac za pomoc? wielofunkcyjnego 
pokr?t!a slerujqcego na radioodtwarzaezu. 
Dla wi?kszej wygody, z przodu urz^dzenia 
znajduje si? takze wejscie AUX, ktore moz- 
na polqczyc z wyjsciem sluchawkowym 
kazdego przenosnego odtwarzacza audio. 
Dia zapewnienia czystosci glosu podezas 
rozmowy, radioodtwarzaez jest wyposa- 
zany w czuty, wysokiej jakosci mikrofon 
z funkeja usuwania echa, ukryty za pane- 
lem przednim. 

Gtos rozmowey jest reprodukowany pi 2 ez 
glosniki samochodu, co uwalnia kierowc? 
od noszenia zestawu sluchawkowego Blue- 
tooth O deb rani e polqczenia wstrzymujc 

odtwarzanie muzyki; jest ono wznawiane 
po zakonezeniu rozmowy. 

[www.sony.pi] 


Samsung U3 


Przenosny odtwarzacz z RDS 


Na rynku ukazat si? 
nowy, przenosny od- 
twarzacz muzyezny 113 
Samsung z wbudowa- 
nym radiem FM, ktore 
obsluguje system RDS 
(dodatkowe informaeje 
zakodowane w sygnale 
staeji radiowych UKF). 

SB Urzqdzenie ma wymlary 
25 x 80 x 11 mm i jest wy- 
posazone w ztqcze USB. 
Empetrojka dost?pna 
b?dzie w trzech wersjach 
pojemnosci: 1, 2 i 4 GB, 


a klienci mogq dodatkowo wybierac spo- 
sr6d pi?ciu wersji kolorystycznych (czarna, 
biala, niebieska, rozowa i zielona), 
Odtwarzacz dysponuje ekranem OLED 
mog?cym wyswietlic 4 iinijki tekstu. Za 
jego pomoq b?dzie mozna sledzic infor- 
maqe o aktualnie wybranej staeji radiowej 
oraz nadawanym przez nia programie. 
Oprdcz radia FM, Samsung U3 pozwala 
sluchac plikow muzyeznych zapisanych 
w formacie MP3, Windows Media Audio, 
Ogg Vorbis i ASF. 

Urzqdzenie wazy 23 g, a wbudowany aku- 
mulator umozliwia do 15 h odtvvarzania. 
[www.somsung.com] 


Analiza cen w roamingu w UE 

Urz^d Komunikacji Elektronicznej przestawit raport o cenach 
ustug telefonii ruchomej w roamingu mi?dzynarodowym 
wewwjtrz Wspolnoty. 

Funkcjonowanie regulowanej Sredniej stawki rozliczeh mj?- 
dzyoperatorskich w zakresie pot^czert gtosowych, realizowa- 
nych wewnqtrz Wspdlnoty na poziomie 0,30 euro/rrin, spo- 
wodowalo uksztattowanie si? w plerwszym kwartale 2008 
roku Sredniej stawki za potqczenia iniejowane w Polsce przez 
uzytkownikdw operatordw z Unit Europejskiei/Europejskiej 
Wspdlnoty Gospodarczej, na poziomie 0,28 euro/mia W tym 
samym okresie stawka hurtowa za iniejowane wiadomoSci 
SMS wyniosta 0,15 euro/SMS, zkolei stawka transmisji 
danych 3,83 euro/MB. 

Funkcjonowanie regulowanych, maksymalnych stawek 
detalicznych w zakresie polqczert gtosowych realizowanych 
wewn^trz Wspdlnoty na poziomie nieprzekraczaj?cym 0,49 
euro za minut? pots^czenia wykonywanego oraz 0,24 euro za 
minut? pot^czenia odbieranego, przetozyto si? na utrzymanie 
w plerwszym kwartale 2008 Srednich stawek tych istug na 
zblizonym poziomie, tj, 0,48 euro/min dla polqczenia ini- 
cjowanego oraz 0,24 euro/min dla pot^czenla odbieranego, 
dla wszystkich klientdw poiskich sieci korzystaj^cych w ro- 
amingu z eurotaryty. Srednia stawka nieregulowanej ustug i 
wysylania wiadomofici SMS uplasowata si? w plerwszym 
kwartale 2008 na poziomie 0,24 euro/SMS. JednoczeSnre, 
niereguiowana w Unii Europejskiej, ustuga transmisji 
danych charakteryzowata si? Srednia stawkq na poziomie 
10,26 euro/MB dla ruchu poza grup? oraz 9,66 euro/MB 
dla ruchu wramach grupy. 

Ceny potqczeri gtosowych, inicjowanych oraz obieranych 
w roamingu, oscylowaty w przypadku wi?kszo$ci analizo- 
wanych taryf na poziomie zblizonym do maksymatnej stawki 
eurotaryty, odpowiednio: 0,58-0,59 euro/min oraz 0,29 
euro/min. Cena pot?czenia w roamingu byta ^rednio 4-krot- 
nie wyzsza niz cena uslugi krajowej. 

W przypadku wiadomoSci SMS cena iniejowanej usfugi w ro- 
amigu ksztattowata si? w przedziale 0,26-0,53 euro/SMS 
i byta Srednio 7-krotnie wyzsza niz dla usfugi krajowej. Wy- 
stanie wiadomo^ci MMS w roamingu kosztowato od 0,53 do 
1,06 euro/MMS, irednio 9-krotnie wi?cej niz w Polsce. 

W okresie wakacyjnym mozna zauwazyd obnizk? cen trans- 
misji danych w ofertach roamingowych operatordw, niemniej 
jednak charakteryzuj^ca si? znaeznym rozrzutem (od 2,12 
do 15,92 euro/MB) cena ustugj w roamingu pozostaje nadal 
Srednio 17-krotnie wyzsza, niz w ofercie krajowej. 
[www.uka. 90 v.pi] 

Trans cei very FGRplus 

Firma FreeWave Technologies oferuje transceivrery FGR- 
plus przeznaczone da realizacji przemyslowych t?czy 
radiowych punkt-punkt i punkt-siet 0 zasi?gu wynosz^cym 
do 100 km w otwartej przestrzeni. Urz?dzenia te pracujq 
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w paSmie 900 MHz w trybie FHSS i jako pierwsze zostaly 
wyposazone, obok portbw RS-232 t djagnostycznych, 
takze w port Ethernet Bazujq na starszych, sprawdzonych 
modulach transceiver^ FGR09CSU i HTplus. Maksymalna 
szybkoSC transmisji wynosi 154 kb/s. Dane sq szyfrowane 
w standardzie AES z kluczem 128-bitowym. Mozliwe jest 
zasilanie napiQciem stalym z zakresu 6...30 V DC/550 mA. 
Wazniejsze parametry: 

■ czqstotliwaSi pracy: 9Q2...928 MHz; 

■ pasmo pojedynczego kanatu: 230,4 kHz; 

■ iiczba kanaldw: 112; 

■ moc wyjSciowa: 5 mW do 1 W; 

■ czuloSC odbiomika: -110 dBm (115 kb/s t BER=10-4); 

■ selektywnoSd: 20 dB przy fc ±230 kHz ; 

■ wzmocnienie systemowe: 140 dB; 

■ wymiary zewntfrzne: 165 x 74 x 59 mm. 

[wwv^.frewQve.com] 

Nowy PathFinder GPS 

Oferta odbiornikdw GPS PathFinder poszerzyia siq o nowy 
model P 3105 zapewniajqcy 51 kanaldw i ponad 300 godzin 
czuwania. 

Konstrukcja ta jest oparta na najnowszym chipsecie MTK, 
ktdry zachowuje wszystkie zalety poprzednika, zapewniajqc 
nowe korzySci. 

Nowy PathFinder P 3105 jest tak czuly, ze moze pracowaC 
nawet zamknitfy w schowku samochodu czy ukryty w pie- 
caku lub kieszenj. 

Odbiomik Sledzi sygnat na maksymalnie 51 kanatach, z wyko- 
rzystaniem wszystkich dost^pnych ±r6det. PathFinder odbiera 
sygnaty z geostacjonamego systemu satelitbw EGNOS, dziqki 
ktbrym koryguje i weryfikuje dane z podstawowego systemu 
GPS Navstar. Zaowocowalo to osiqgniqciem duzej precyzji 
nawigacjl (doktadnoSd 2,5 metra, z odczytem co 1 sekundq). 
Dzigki wbudowanemu modutowi Bluetooth PathFinder P 
3105 komunikuje sig bezprzewodowo zinnym urzqdzenia- 
m, takimi jak telelony, smartfony, palmtop y. llrzqdzenia 
te, wraz i odpowiednlm programem i Path Find ere m, dajq 
kompletny system nawigacjl satelitarnej. 

Dziqki systemowi oszczqdnoSci energii PathFinder, w przy- 
padku niewykrycia innego urzqdzenia Bluetooth, przechodzl 
automatycznie w tryb u^pienia. Dziqki tej funkcji zapewnia 
on wyjqtkowo diugi czas czuwania (powyiej 300 godzin) 
oraz ponad 25 godzin ciqglej nawigacji, Energooszcz^dnoSC 
PathFindera zostanie zapewne doceniona szczegdlnie przez 
uzytkownikdw chcqcych korzystad z nawigacji satelitarnej 
w mlejscach bez dostqpu do irtidei zasilania. 

[www.ram.nel] 

Generator sygnalow mikrofalowych 
o krotkim czasie przelqczania 
N5183A to analogowy generator CW sygnalOw mikrofalo- 
wych produkowany w wersjach o paSmle 20, 32 i 40 GHz, 
stanowigcy rozszerzenie populamej platformy generatorOw 
MXG. Jest to przyrzqd niezawodny, tani w litrzymaniu i prosty 
w obstudze. Charakteryzuje si$ kritkim czasem przelqczania 
czQstotliwoSci, ponftej 900 /js. Moze znafezd zastosowanie 
w dzialach badawczo-rozwojowych firm zajmujqcych si? 
produkcjA radarbw, wojskowych systemdw tqcznofici i sze- 
rokopasmowych systemdw do$t$pu bezprzewodowego. Do 
zalet nalezy zaliczyd duzq moc wyjSciowq (+18 dBm w za- 
kresie do 20 GHz), opcjonaJny wewnqtrzny tfumik krokowy na 
zakres 0,6... 0,8 dB oraz opcjonalny modut modulacji analo- 
gowych i impulsowych. Pod wzglqdem programowym model 
N5183A jest kompatybilny z generatorami sygnatowymi serii 
8340/8360/8370, ESG, PSG i 8662A/8663A. 

[www.agilent.com] 


| Vertex VXA-300 


Profesjonalny 
radiotelefon lotniczy 


Firma Pro-Fit wprowadzila do 
oferty nowy njczny radiotelefon 
profesjonalny na pasmo lotnicze 
Vertex VXA-k)0. 

Fodstawowe parametry: 

■ zakresy cz^stotliwosci 
TX: 118,000 - 136,975 MHz/TX, 
108.00 - 136,975 MHz/RX; 

■ kroki strajenia:25 kHz/833 kHz; 

■ rodzaje modulacji: TX- AM; 
RX:AM,FM; 

■ napi^de zasilania: 6X1-15/] V DC; 

■ moc nadajnika: 5 W (PEP), 1,5 
W (Carrier Power)/7,2 V DC; 

■ mikrofon: pojemnosciowy; 

■ cz^stotliwosci posrednie od- 
biornika: 35,4 MHz, 450 kHz; 

■ czulosc: 0,8 u V (6 dB S/N); 

■ selektywnosc: >8 kHz/-6dB; 


■ moc audio: 0,8 VV; 

■ wymiary obudowy: 60 x 120 x 
32 mm; 

■ waga: 390 g z akumulatorem 
i antenq. 

Wyposazenie standardowe sta- 
nowi: antena, akumulator, klips 
do paska, ladowarka siectowa 
z podstawkq dokujaca, rozgalez* 
nik audio. W sklad wyposazenia 
dodatkowego moze wchodzic: 
mh44a4b - mikrofonoglosnik, 
fba25a - pojemnik na baterie, 
edcSb - przewod zasilajqcy z fil- 
trem, edc6 - przewod zasilajqcy, 
cn3 - adapter antenowy BNC- 
-SMA, vac370 - szybka ladowar- 
ka biurkowa. 

[www.inradio.pl] 



Cowon iAudio U5 


Co won dotrzymuje kroku 


Firma Cowon wprowa- 
dzila na rynek optymal- 
nie denki player Cowon 
iAudio U5 z radiem FM. 
Dzi^ki szerokiej gamie 
ustawieri equalizera 
mozna stworzyc wlasne 
brzmienie, dostosowa^ 
barw^ i jakosc diwi^ku 
do swoich upodoban. 
Odtwarzacz jest prosty 
i elegancki, a przy tym 
bardzo portjczny. Jego 
wymiary to zaledwie 852 
x 41,1 x 9,6 mm przy wa- 
dze 38 g razem z bateriq. 
VVyposazono go w kolo- 
rowy ekran o przekqtnej 




1,8 cala, wyswietla do 65 
tys. kolorow. Odtwarza 
wszystkie popuiame forma- 
ty, jak MP3, VVMA (DRM), 
PlayForSure i WAV Basiada 
radio z mozliwosriq nagry- 
wania i cyfrowy dyktafon. 
Wbudowany akumulator 
litowo-polimerowy pozwa- 
la na odtwarzanie ulubio* 
nych dzwitjkow nawet do 
25 h bez przerwy. 
Urzqdzenie ma wyjscie 
o moey 2 x 22 mVV na slu- 
chawki 16 D. Jest dost^p- 
ne w wersjach 2GB, 4GB 
oraz 8GB. 

[www.cowonglobal.com] 



Omijaj korki z HTC i Navigo 


HTC oferuje najwiekszy w Polsce zestaw 
telefonow zwbudowanymi odbiornikami 
systemu nawigacji GPS, na ktorvch moze 
dzialac wi^kszosc populamych programow 
nanigacyjnych. Wsrod osmiu roznych mode- 
li JEST riesz^cy si^ nieslabnaca populamoscia 
model TyTN C. Wszystkie modele wspolpra- 
cu )4 z rozwi^zaniami Navigo. 



Navigo to nawigacja niezwykle przyjazna, 
skuteczna i oferujqca unikalnq funkqonal- 
nosc. Dzi^ki wykorzystaniu technologii 
GSM do wysylania i pobierania najswiez- 
szych informacji o stanie drogi w trakcie 
podrozy, uzytkownicy mogq bezstresowo 
omijac niebezpieczeristwa, korki i utrud- 
nienia w ruchu, a takze wymieniac si^ 
informacjami o lokalizacji patroli policji. 
W przypadku sytuacji awaryjnej mogq 
tez wyslac sygnal SOS ze swojq lokaii- 
zacjq (jako SMS na zdefiniowany numer 
telefonu). Oprogramowanle daje dost^p 
do szczegolowych informacji o obiektach 
przydatnych w podrozy. 

[www.htc.com, www.navigo.pl] 


Swiat Radio Paidziernik 2006 



TCB-550 


INFO 


Najmniejszy przewozny 
radiotelefon CB 


Firma GDE POLSKA wprowadziia na 
rvnek polski jeden z najmniejszych prze- 
woznych radiotelefon 6 w CB - model TCB- 
-550. Model charakteryzuje bandzo prosta 
obsluga, duzy, czytelny wyswietlacz z nie- 
bieskim podswietleniem i automatyczna re- 
dukcja szumow Auto-SQUELCH. Pomiino 
niewielkiej Itczby przyriskdw i poknjte! na 
panelu producentowi udalo si? wyposa- 
zvc radiotelefon w takie funkqe jak: tryb 
AM/FM, pizeszukiwanie kanatow SCAN, 
blokad^ Idawiatury LOCK, szybki dostep 
do kanatu 9/19. 

Cechv radiotelefonu TCB-550: 

■ AM/FM 

■ 40 kanaldw, 4VV 


■ Duzy czytelny wyswietlacz LCD 

■ SCAN - przeszukiwanie kanalow 

■ LOCK - blokada klawiatury 

■ Przycisk szybkiego dost^pu do kanalu 
9/19 

■ Pokr^tlo redukcji szumow SQUELCH 

■ Aulomatyczny SQUELCH 

■ Przewod mikrofonu dl. 2m 

■ Gniazda: antenowe, EXT (zewn^trzny 
glosnik) 

■ Wymiary: 124x37x137 mm 

[www.gde.pl] 



Navigon 8110 


Nowy wymiar nawigacji 


Nowe urzqdzenie nawigacyjne wyroznia 
si^ ekskluzywnym wzomictwem, wyswie- 
tlaczem 4,8 cala, funkcjq rozpoznawania 
giosu, a takze TMC Pro, ktora podaje in- 
formacje bardziej realistyczne rriz kiedy- 
kolwiek wczesniej, w calej Europie. To 
wszystko jest mozliwe dzi^ki nowemu 
oprogramowaniu urzqdzenia: MobileNavi- 
gator w wersji 7. 

Zastosowany nowy system zapewnia opty- 
malne piano wanie trasy dzi^ki jdoskona- 
lonemu oprogramowaniu, m.in. funkcjom 
asystenta pasa ruchu (Lane Assistant Pro) 
oraz rzeczywistego wyglqdu skrzyzowan 
{Reality View Pro); zapewnia jeszcze szyb- 
sze obliczanie trasy oraz krotszy czas reak- 
cji urzqdzenia dzi^ki nowemu oprogramo- 
waniu MobileNavigaior 7. Oferuje takze 
funkcje multimedialne - ma wbudowany 


Dia zapewnienia natychmiastowego wy- 
swietlania informacji na duzym wyswietla* 
C2u 4,8" Navigon 8110 zostal wyposazony 
w procesor 533 MHz oraz 512 MB pami^ri 
ROM i 128 MB pami^ci RAM, a takze od- 
r^bny akcelerator graficzny. Antena do 
odbierania informacji osytuacji na drodze 
jest wbudowana w kabel zasilajqcy. Urzq- 
dzenie 8110 jest jedynym urzqdzeniem 
z gamy produktow Navigon, ktore ma 
dostep do najbardziej aktualnego, naj- 
szybszego t najdokladniejszego na rynku 
systomu powiadamiania o utrudnieniach 
na drodze - TMC Pro. Dostqp do tego 
systemu nie wymaga dodatkowych oplat. 
Urzqdzenie nawigacyjne Iqczy w sobie 
rowniez szereg funkcji multimedia! nych, 
np. zdj^ria na karcie SD mozna wyswietlac 
pojedynczo lub jako pokaz slajdow na 
mmk W formacie 16:9. Navigon 8110 jest 
m wyposazonym odtwarzaczem 

MP3 - mozna sluchac muzyki 
za poSrednictwem wbudowa- 
nego w urzqdzenie glosnika, 
sluchawek lub... radia samo- 
chodowego. Nadajnik FM 
przekaze sygnal z optymalnq 
jakosciq - dotyczy to rowniez 
precyzyjnych komunikatdw 
nawigacyjnych. 

[www.navigon.pl] 



Liczniki mikrofalowe CNT-90XL 

Firma Pendelum Instruments wyprodukowala rodzinq Ilcznb 
kdw mikrofalowych CNT-90XL o zakresie pomiarowym do 
60 GHz. Urzqdzenia te sq wyposazone w wewnqtrzny mier- 
nik mocy, Mogq pracowad z wejSciowq faiq ciqglq oraz udo- 
stqpniajq tryb burst Duza rozdzielczo it i szybkoSd pomiaru 
umozliwiajq nejestracjq 250 tys. prdbek czqstotliwoSci w ciq- 
gu sekundy. Wbudowany ekran prezentuje bezpoSrednlo 
rozklad zmian czqstotliwoSci w czasie, co moze byii przy- 
datne do analizy moduiacjl AM, FM, sygnatdw z przetqcza- 
nq mocq i/lub czqstot(iwo$ciq, szybkoSci ustalanla cz$sto- 
fliwoSci na wyj6ciach generatordw VOO itp. Wbudowane 
funkcje statystyczne pozwalajq na prezentacjq histogramdw 
stabilno$ci i dystrybucji czqstotliwoSci przydatne podczas 
analizy np. stabilnoSci czqstotliwoSci i mocy. Liczniki rodziny 
CNT-90XL sq produkowane w czterech wersjach o rtlnym 
pa^mie czQStotliwo$ci: 27, 40, 46 i 60 GHz. 

[www.p0nduiur1rin5tnm1enh.tDn1] 


Firma Agilent Technologies wprowadziia na rynek najszybszy 
szeregowy generator impulsdw opa^mie 13,5 GHz. Model 
81142A pozwaia na pomiary parametrdw warstwy fizycznej 
szybkich szyn transmisyjnych i moze by t wykorzystywany 
w pracacb iaboratoryjnych. 

Aplikacje komputerowe i komunikacyjne nowej generacjl, 
takie jak video-on-demand, wymagajq przesylania olbrzy' 
mich iloici danych przy stale wzrastajqcych szybko^ciach 
transmisji. Uzyskanie wysokiej jakoSci charakterystyk kom- 
ponentdw elektronicznych ma kluczowe znaczenie przy pro- 
jektowaniu niezawodnycb systemdw transmisyinych 0 odpo- 
wiednich parametrach. Projektanci przygotowujq obecnie 
podzespoty elektroniczne najnowszej generacji pracujqce 
z czqstotliwoiciami 10 GHz 1 wiqcej, przy ktbrych zazwy- 
czaj wykorzystywane byty moduty optyczne. 

Precyzyine i szybkie Irddfo sygnafdw impulsowych stanowl 
niezbqdny element zapewniajqcy integralno^d sygnaldw 
przy tak duzej szybkoSci transmisji. Generator 81142A jako 
pierwszy umozliwia dokladne testowanie warstwy fizycznej, 
dostarczajqc precyzyjnych sygnaidw 0 mafym bfqdzie jrtteru 
i zapewniajqc cafkowitq kontrolq nad strumieniarni danych. 
[www.ogilent.cOTi] 

RFID w Watykanie 

Biblioteka Watykahska, zawierajqca prawie 2 miliony ksiqzek 
i manuskryptdw, wprowadziia uktady identytikacji radiowej 
RFID. System ten pomoze w zarzqdzaniu cz^ciq watykari- 
skich zbiordw. 

Wloska firma Seret oznaczyla w ten sposdb ponad 50 tys. 
spoSrtid udostqpnianych w czyteiniach BibEioteki Waty- 
kahskiej 120 tys. ksiqzek, Wten sposdb inteligentne melki 
umozliwiajq sprawowaiie lepszej kontroli nad zbiorami 
i ochronq przed ewentuainymi podmianami cennych pozycji 
na kopie. 

System RFID, wykorzystujqcy ukfady identytikacji ra- 
diowej, zapewnia takze wiqkszq wygodq korzystajqcym 
ze zblordw. Przed jego wprowadzeniem kaidego roku 
biblioteka miala miesiqcznq przerwq [byta zamykana 
na czas inwentaryzacji) w celu porbwnania stanu pdfek 
z bazq danych. 

Chod system dopiero rozpoczqf swoje dzialanie, juz teraz 
planowane jest rozszerzenie jego funkcjonalnodci i wlqczenie 
do projektu innych obszardw dzialalnodci biblioteki. Petna 
inwentaryzacja zbiordw czytelni zajmuje kilkanadcie godzin. 

[www.rfid.com] 


Najszybszy szeregowy 
generator impulsow 
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2008 zaprenumeruje Swiat 
Radio, wezmie udziat 
w losowaniu zestawu 
dipol 80 + baiun 1:1 

^^WiManiesz wylosowany, a optacites ^remunerate 
^^||§||ij|u , 2008 f otrzymasz od nas gratis wybrany pnez siebie 

w 

bfyt? 

| lib Datfida 

Gilmoura 


Fundatorem nagrod jest firma 
ANTENY-SP1BKS, ul. Budowlana 7/11, 
| 78-100 Kotobrzeg, tel. 601 433 265 
| e-mail: sklep@antenykf.com 
|| www.antenykf.com 
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Tak, wykupitem prenumerate „$wiata Radio” w pazdzierniku 2008 i jako bezpfatny bonus wybieram 


ZCtOSZENIOWY 


SR 10/2008 


□ zestaw wkrQtakow 


□ plytQ Davida Gilmoura 


lf|f imiQ i nazwisko ... 


\ 


mieiscowoSfi . 


Wyrazam zgcrf? na przetwarzanie moicfi danych osobowych dla cekJw zw^anych zkonkursem przez 
AVT <orp«acja Sp. z o u. 2godnie z ustaw^ o ochranie danych osobowych {Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 



za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz &R, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumerate pr6bnq od Sistopada 2008 do stycznia 2009, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 75,60 zt na kolejne 9 numerbw (luty 2009 - pazdziernik 2009). BQdzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli nie 
uda nam siQ przekonab CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16,01 .2009 r - otrzymasz zwrot calej swojej wplaty. 


bezptatna prenumerata prbbna 

prenumerata 9-mtesiQczna 

od listpada 2008 r. do stycznia 2009 r. 

od lutego 2009 r. do pazdziernika 2009 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zl 

9 x 8,40 zt = 75,60 zl 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyb prenumeraty! Rozpoczynajqc drug! rok nieprzerwahej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysoko^ci ceny 2 numerbw. Rozpoczqcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartobci 3 nume- 
rbw, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwo^d zaprenumerowania $R w cenie obnizonej o wartosd 4 numerbw. Jeszcze wiecej zyskasz, decydujqc 
sIq na prenumeraty 2-letniq - nie musisz mieb zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymab jq w cenie obnizonej o warto §6 az 8 numerbw! Wiycej - po 3 latacb nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rbwny jest wartosci 1 0 numero w, a po 5 latach znizka osi^ga wartobb 1 2 numerbw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 1 00.80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 fata 

5 i wiqcej lat 

rocznej 

84,00 zt (2 numery gratis) 

75,60 zt (3 numery gratis) 

67,20 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zt (8 numerbw gratis) 

117,60 zt (10 numerbw gratis) 

1 00,80 zt (12 numerbw gratis) 


PAMlljTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq gratis rbwnolegfq prenumeraty e-wydari (patrz str. 1 0) 

■ majq bezptatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pLlogowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostyp za mikroptatnobciami SMS-ami 
www.swiatradioxom.pl/archiwum) 

■ mogq otrzymywab co miesi^c bezptatny numer archiwalny SRI (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2008 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty zambwienie mozesz ztozyb mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujq wieie przywilejow oraz rabatow 

*) nie dotyczy prenumerat zamdwionych u poSrednikdw (RUCH, Poczta Polska i in.): nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTR0N1CZNEJ (dfa Czyteinikbw nie prenumerujqcych wersji papierowej; zawierajq 22% VAT) 

6 wydari: 6x5,80 zl = 34,80 zt 

1 2 wydah; 12 x5,30 = 63,60 zt 

24 wydania: 24x4,80 = 115,20 zl 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?czng prenumerat? 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 





. , . e rftcqc* mnyirts^ Irtmiro VA^ 

po Balmy q { topisante JProsz*oF»AT* 
(tmwy t tfistytucje pfusany a podamfi NIP) 


wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamdwienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

D^> przesytajqc (faksem lub pocztq) wypelniony formularz ze strony 59 tego numeru SR, 

D^> zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maiia, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tei.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 









AKTUALNOSCI 


DX-news 


388 & 389 Mauritius 
& Rodrigues Islands 


Jose ON4LAC wybiera si$ na wyspy Mauri- 
tius (3B8, AF-049) i Rodrigues (3B9, AF-017). 
ZMauritiusa czynny b^dzie w dniach 18 paz- 
dziemika - 6 listopada, a z Rodrigues w dniach 
7-12 listopada. QSL na znak domowy. 


6W Senegal 


Senegalski klub SNRASEC 6VV7PCT b^dzie 
pracowal pod okolicznosciowvm znakiem 
6V7SPACE podczas Tygodnia Kosmosu, 4-10 
pazdziernika. Pierwszego dnia aktywnosci 
zaplanowane jest spolkanie w eterze mi^dzy 
klasq szwajcarskiej szkoly z Grandcour, kan- 
ion Frybwg i klubem naukowym senegalskie- 
go College IV of Mbour. Oprocz standardowej 
Iqcznosci radiowej przewidziana jest lqczno& 
obrazkowa - SSTV Wi^cej szczegolow na stro- 
nie SNRASEC: http://www.senrasec.org. 


7X Algeria 


Z rejonu algierskiej Sahary - Bou-Saada, b^- 
dzie pracowal Mike DB1JAVV. Przewidywany 
znak to 7W0JAVV (lub 7X/DB1JAW), a termin 
aktywnosci 2-14 pazdziernika, Praca na 80- 
-10 m, ale gldwnie na 20, 17 i 12 m emisjami 
SSB i PSK31. QSL tyiko direct do DB1JAW 
- Mike nie jest czlonkiem DARC 


9L Sierra Leone 


Karl-Heinz DK2WV ponownie wybiera siij do 
Sierra Leone. Ibdczas czerwcowego pobytu 
w tym kraju, oprocz aktywnoSd radiowej pod 
znakiem 9L0W, mial okazj^ rozmawiac z rek- 
torem University of Freetown. Zaproponowal 
przyjazd z wi^kszq ekipq by przeprowadzid 
prezentaeje dzialalnosri amatorskiej w eterze 
i szkolenie dla ch^tnych zainteresowanych 
takq dzialalnosciq. Efektem jest planowany na 
pazdziernik - listopad przyjazd doswiadezo- 
nych operatorow, kt6rzy zrealizujq ten plan 
i poprewadzq intensywnq dzialalnosc w ete- 
rze. W skladzie ekipy znalezli si^ doswiadezeni 
niemieccy operatorzy Roland DJ4LK, Franz 
DJ9ZB, Karl DK2WV, Hans DL1YFF plus jeden 
operator z 9L1. Zamicrzajq uruchomid trzy 
staeje ze wzmacniaczamj i szerokim zestawem 
anten - kierunkowe typu Spideibeam, fazowa- 
ne zestawy pionowe na niskie pasma, p^tlowe 
K9AY i beverage jako odbioreze na niskie 
pasma. Znak taki sam jak poprzednio - 9L0VV 
a planowany czas calej akcji 21 pazdziernik 
- 11 listopad. Karl przekaze rowniez materialy 
i wyposazenie staeji, tak by po przeprowadzo- 
nym szkoleniu mogla funkcjonowac staeja na 
uniwersyterie. QSL do DOW 


9M East & West Malaysia 


Osiemnasrie okolicznokiowych staqi urucho- 
mionych zostalo z Wschodniej 1 Zachodniej 
Malezji. Okazjq jest stulerie skautingu w Ma- 
lezji i staeje juz pojawialy si^ w eterze w ma- 
ju i sierpntu. Kolejny raz pojawiq si^ 18-19 
pazdziernika podczas swiatowego weekendu 
spolkan skautow w eterze Jamboree-On-The- 
-Air (JOTA). Uzywane znaki sq typu 9M1CS* 
gdzie * to 18 rdznych liter w zaleznoSci od 
lokalizaeji, znaki 9M1CSQ i 9M1CSS to 9M6 


East Malaysia, pozostaie to 9M2 West Malay- 
sia. QSL via 9M2 biuro lub 9M2TO. 


C5 The Gambia 


Czlonkowie hiszpariskiego DX4DX TEAM 
b^dq pracowaO zGambii w dniach 14-24 
pazdziernika. Ich znak to prawdopodobnie 
C56EA. Praca na wszystkich pasmach KF 
plus 6 m na CW, SSB i RTTY. Wi^cej szczego- 
tow pod adresem http V/www. dx4dx.com . 
Rowniez do Gambii wybiera si^ Andre 
ON7YK. Mi^dzy 13 pazdziernika a 9 listo- 
pada czynny b^dzie stamtqd ponownie pod 
znakiem C56YK. Aktywnosc na 80-10 m plus 
ewentualnie na 160 m, emisjami CW, SSB, RTTY 
i PSK31. Zabiera ze sobq transceiver 100 W plus 
Spiderbeam na 20/17/15/12/10 m i dipole na 
80/4000 m. Wi^cej szczegolow plus aktualnosd 
na jego stronie http://www.on7yk.net. 


C6 Bahamas 


C6APR to znak ktorego warto nie przegapic. 
Czynny b^dzie z wyspy Crooked w dniach 
23-26 pazdziernika, Iqcznie z udzialem 
w CQWW SSB Contest 2008, 25-26 pazdzier- 
nika. Przed i po zawodach czynny bedzie na 
wszystkich pasmach KF, Iqcznie z WARC na 
CW i SSB. Na RTTY uzywany bedzie znak 
C6AXD. Obydwa znaki b^dq czynne z tej 
samej lokalizaeji - Bird Rock Lighthouse 
(ARLHS BAH-005, TVVLHD WLHC6-002, 
WLOTA LH-0118, Admiralty J4792), IOTA 
NA-113, loc. FL22IL QSLs do K3IXD. 


IOTA 


OC-025, OC-041, OC-181: Manus IsL, Hermit 
Isl, Garove Isl, P2 Papua Nowa Gwinea. Te 
trzy grupy wysp IOTA pojawiq sitj w eterze 
dzi^ki ekipie w skladzie A1 AD6E, Derek 
G3KHZ, Hugh K6HFA, Luis CT1AGF oraz 
Skip W5GAL Na pokladzie MV Barbarian II 
wypfynq z Kokopo, New Britain 18 paidzier- 
nika i b^dq czynni w eterze pod znakiem 
P29VLR z Garove Isl. 20-26 pazdziernika, QSL 
via SM6CVX. Nastcpnie poplynq na Hermit 
Isl. - praca w dniach 28 pazdziernik - 4 listo- 
pada, znak P29NI, QSL via G3KHZ. Od 4 do 9 
listopada praca K6HFA z Manus Isl., znak nie 
by! znany a QSL via K6HFA. Wi^cej na http;// 
w r ww.425dxn.or g/d> ped/p29_2008/. 


KP5 Oesechea 


Pb latach starari jest szansa na radio wq aktyw- 
nosc z wyspy Desecheo (NA-095). Wyspa jest 
Srislym rezerwatem przyrody i zarzqdzajqcy 
niq U.S. Fish and Wildlife Service zamierza 
zezwolic na radiowq aktywnosc z niej jednej 
z wielu starajqcych si^ grup. Wyst^pujqcy 
o zezwolenie mieli la tern poltora miesiqca na 
zlozenie wniosku speiniajqcego wysokie wy- 
magania ochrony srodowiska. Czasowe okno 
na radiowq aktywnosc to koniec wrzesnia do 
grudnia tego roku. Najbardziej realnym ter- 
minem jest listopad choc to tyiko spekulacje. 
Ostaiecznq decyzje podejmie trzyosobowa 
komisja z USFWS. Warto dodac, ze ostatnia, 
na niewielkq ska!^ aktywmo^ stamtqd, miala 
miejsce w grudniu 2005r. Zorganizowana byla 
przez N3KS i K3LP pod znakami KP5/N3KS 


i KP5/K3LP i nie zaspokoila duzego zapotrze- 
bowania na ten pedmiot. 


P2 Suriname 


Nasi poludniowi sqsiedzi Rich OM2TW, Joe 
QM5AW, Steve OM5AA, David OK1RK i Vla- 
da OK1N1' wybierajq si^ do Surinamu. Giow- 
nym celem sq zawody CQ WW DX SSB Con- 
test. Czyimi Ix^dq w dniach 21-30 pazdziemi- 
ka pod znakiem PZ5Z, emisjami CW i SSB, na 
16O-10plus6i2m-na2mtechnikq EME. QSL 
via OM2FY a wi^cej szczegoldw pod adresem 
h ttpvywww.omOc.com/surina me'. 


T32 Eastern Kiribati 


Aktywnosc ztego rzadko slyszanego pod- 
miotu DXCC zapowiadajq w pazdzierniku 
Tom NYOV jako T32CXX i Rod KODAS - 
T32DAS. Czynni b^dq w dniach 23-30 paz- 
dziernika, w zawodach CQWW SSB Contest 
wezmq udzial pod znakiem T32CXX vv kate- 
gorii Multi/Single. QSL T32CXX da WOCXX 
i T32DAS via KODAS. 


T04 Saint Martin 


Paul K1XM planuje aktywnosc z French St. 
Martin w obu turach tegoroeznego CQ VW 
DX Contest, Bedzie najprawdopodobniej 
uzywal znaku T04X. W cz^sci fonieznej 
zawodow wystartuje w kategorii Single-Op/ 
All-Band. KQ1F bedzie QSL managerem za 
obie cz^sci tej aktywnosci. 


VK9W Willis Island 


Ten sam zespdl doswiadczonych operatordw, 
ktory pracowal z Norfolk Island (VK9DNX, 
luty 2007), wybiera si^ w pazdzierniku na 
wyspe Willis (OC-007). Do podstawowego 
skladu - Markus DJ7EO, Heye DJ9RR, Chris 
DL1MGB, Dietmar DL3DXX, Tom DL5LYM, 
Ben DL6FBL, Dieter DL80H i Joerg DL8WPX 
doszli w maju Robert SP5XVY i Gerd DJ5IW 
Termin aktywnosci 9-27 pazdziernika, emisje 
CW, SSB iRTTY, pasma 160-10m i ewenhial- 
na praca na 6 m. Sprz^t: pi^c wzmacniaczy 
ACOM1000, ponad 1 km kabla koncentrycz- 
negu, anteny, namioty, generatory i mndstwo 
drobiazgow zostalo wyslane z Hamburga 
i dotario do Cairns w Australii. Transceivery 
i laptopy b^dq zabrane jako bagaz osobisty 
przez uczestnikriw tej wyprawy. Czynne b^dq 
cztery stanowiska zainstalowane blisko plazy, 
usy tuowane tak by byla mozliwa praca rozny- 
mi emisjami na tym samym pasmie. Uzywane 
Ixjdq zestawy anten pionowych z przelqczanq 
kierunko^vokiq plus beverege do odbioru na 
niskich pasmach. QSL via DJ2MX. 

Podczas trwania wyprawy drugi wyezar- 
terowany statek dowozqcy zaopatrzenie 
v/ poiowie okresu trwania aktywnosci ma 
mozliwo^c zabrania do 16 turyslow zaintere- 
sowanych czterodniowq wycieczkq i bezpo- 
sredniq obserwacjq pracy ekspedycji. Orga- 
nizatorzy nie wykluczali nawet mozliwo^ci 
pracy na radiostaeji. Calosc (bez kosztbw 
dotarcia do Cairns, miejsca startu i powrotu) 
miala kosztowac 1000 euro. Adres strony wy- 
prawy http//vk9dwx.de/new^ndex.php. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



Rubrykf redoguje 
Andrzej Sodronki 
SP6KA 

e-mail: andrzej, 
sodowki@pwr, 
wroc.p! 

SP DX Cub 


Wodomo4d na biezqcy 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Todeusz Kaminski 
SP5NHK w ostotmch 
zawodach ^emorid 
Kkmsraa Kortalli 
SP2BE" zajq} I miejsie 
w kaiegoril SSS {wyniki 
by4y publikowone w $R 
9/08). 

Gratufacje! 

Moje ostatnie ostqgnifdo: 

I miejsce wzawodoch 
optxhar Komndanta 
Miejskiego P5N Kraio- 
wie (20071 

II miejsce WOf HF 
COHJESJ CHAMPION 
(20071 

V miejsce Memorial 
SP28Fm (20081 
Prvcuft tylka no AUNCO 
DXJO i antenoch wfo- 
snotyanie wykononydi 
laferesujq t/f mhjumi 
cyfrowymi 
Pozdrowiom 

Jodeun SP5NHK 



Organizatorzy: Zwiazek Harcerstwa Pol- 
skiego, Klub tqcznosci SP8ZIV przy Ko- 
mendzie Hufca im. Czeslawy „Baski" Puzon 
w Jaroslawiu, Wydzial Edukacji i Sportu 
Urz^du miasta Jaroslawia oraz kurator 
Oswiaty Wojewodztwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie. 

Celem organizowanego maratonu jest 
uczczenie Dnia Edukacji Narodowej, 
promocja jarostawskiego harcerstwa oraz 
dziaian wladz oswiatowych wojewodztwa 
podkarpackiego. 

Do udzialu w maratonie zaprasza si^ ope- 
ratorow radiostacji indywidualnych i Idu- 
bowych z SP o mocy do 100 VV Udziai stacji 
zagrauicznych mile widziany. 

Terrain iczas: w dniach 10 i U pazdziemi- 
ka br., w godzinach: od 17.00 do 2UX) czasu 
lokalnego piqtek (10.10. 2008 r.) i od 7.00 do 
21.00 czasu lokalnego sobota (11.10.2008 r.). 
Pasmo i emisja: 3,5 MHz, SSB. 

Punktacja za Iqcznoki: 

- ze stacji organizatora SP 8 ZIV: 20 pkt. 

- z krdtkofalowcem nauczydelem: 15 pkt. 

- z krotkofalowcami woj. podkarpackiego: 
10 pkt. 

- ze stacjami posiadajacymi dyplom Jaro- 
slaw": 5 pkt 

- z pozostalymi stacjami biorqcymi udziai 
w maratonie: 1 pkt 

Uwaga: rozdawanie punktow mozliwe tylko 
iv jednej grupie, bez mozliwosd ich Iqczenia. 
Klasyfikacja: 

- Radiostacje indywidualne nauczydeli 

- Pozostale radiostacje indywidualne 

- Radiostaq'e indywidualne z woj. podkar- 
packiego 

- Radiostaqe klubowe 

- Najaktywniejsza radiostaqa organizatora 

Raporty: 

Stacje dajqce punkty w Maratonie podajq 
raport RS oraz: 

Stacja organizatora podaje JA, np. 59 JA. 
Krdtkofalowcy nauczydele podajq DN, np. 
59 DN. 

Krdtkofalowcy z woj. podkarpackiego po- 
dajq R Z, np. S9 R2. 


Stacje posiadajqce dyplom Jaroslaw* poda- 
jq jego numer, np. 59 025 lub 59 A 025. 
Pozostale stacje podajq MJ oraz numer ko- 
lejny Iqcznosci w maratonie, np. 59 Mj 030. 
Wywolanie: Wy wolanie w Maratonie Jaro- 
slawskim. 

Nagrody: 

- za zaj^cie 1 miejsca w poszczegolnych 
grupach - puchar kuratora Wojewodz- 
twa Podkarpackiego 

- za zaj^cie od I do III miejsca w kazdej 
grupie - dyplomy 

- za zaj^cie do 10. miejsca w kazdej grupie 
- dyplom uczestnictwa 

Wyniki maratonu zostanq ogloszone w ter- 
ming trzech miesi^cy od zakonczenia za- 
wodow i podane do wiadomoki w maso- 
wych srodkach przekazu obowiqzujqcych 
w PZK. Nagrody i dyplomy zostanq wr^- 
C2one na planowanym okoiicznosciowym 
spotkaniu lub wystane bezposrednio do 
uczestnik6w maratonu. 

Uc 2 estnicy maratonu proszeni sq o prze- 
slanie w terminie do dnia 20.10.2008 r. czy- 
telnego zestawienia przeprowadzonych 
Iqcznosci, ktore powinno zawierac grup^ 
klasyfikacyjnq, wykaz staqi date i czas Iqcz- 
nosci (lokainy), raport nadany i odebrany. 
Zestawienia z obliczona punktacjq nalezy 
przestac na adres: Klub Iqcznosci SP8ZIV, 
skr. poczt. 127, 37-500 jaroslaw, lub pocztq 
elektronicznq e-mail: ot35@o2.pl 


60-lecie powstania Zespofu 
Szkol Elektronicznycti w Biafymsfoku 


Organizatorzy zawodow: Zespol Szkol 
Elektrycznych w Bialymstoku, Klub tqcz- 
nosci LOK w Bialymstoku SP4KA1 (odpo- 
wiedzialny Waldek SP4FKS), Studencki 
Klub Krotkofalowcow przy Politechnice 
Bialostockiej SP4YPB. 

Do udzialu w zawodach zapraszamy 
wszystkie stacje indywidualne, klubowe 
oraz zagraniczne. 

Termin zawodow: 12.10.2008 r. od godz. 
5.00 do 7.00 czasu UTC (7.00-9.00 lokalne- 
go}. Obowiqzuje QRT 5 minut przed i po 
zawodach. 

Pasmo 3 ,5 MHz zgodnie z obowiqzujqcym 
bandplanem. 

Emisje CW i SSB, 

tqcznosci: mozna nawiqzac dwie tqcznosci 
z tq samq stacjq: jednq na CW i jednq na 
SSB. 

Wywolanie w zawodach: 
na CW - test ZSE 

na SSB - wywolanie w zawodach ZSE. 
Wymiana raportfw: 

uczestnky wymieniajq raporty skladajqce 
si^ z raportu i numeru IqcznoSri (np. SSB 
- 59 001, CW - 599 001); numeracja ciagla, 
niezaleznie od emisji. 

Absolwenci iuczniowie Zespol u Szkol Elek- 
trycznych w Bialymstoku podajq raport 
i skrot ZSE (np. SSB - 59 ZSE, CW - S99 
ZSE) 

Punktacja: 

QSO na SSB - 1 pkt 


QSO na CW-2pkt 

QSO na SSB ze stacjq podajqcq ZSE - 5 pkt. 
QSO na CW ze stacjq podajqcq ZSE - 10 
pkt. 

QSO na SSB ze stacja HF60ZSE - 10 pkt. 
QSO na CW ze stacja HF6QZSE - 20 pkt. 
Punktowane sq tylko bezbl^dne QSO. 
Rozbieznosc czasu nie nioze przekroczyc 
3 minut. 

Iqcznosc ze stacjq, ktora nie przeslala 
dziennika, nie zostanie zaiiczona. 
Klasyfikacja: 

- radiostacja indywidualne CW 

- radiostaqa indywidualne SSB 

- radiostaqe indywidualne CW i SSB 

- radiostacja klubowe - klasyfikacja CW T 
1 SSB 

- radiostacje organizatora 

Stacja uczestniczqca w zawodach moze bye 
sklasyfikowana tylko w jednej grupie. 
Wynik koncowy to suma zdobytych punk- 
tow. 

Nagrody: 

- za zaj^de I, II i 111 miejsca w poszczegol- 
nych grupach puchary, dyplomy i nagro- 
dy rzeczowe 

- za zajede IV V i VI miejsca w poszczegol- 
nych grupach dyplomy 

Wszystkie stacje zagraniczne oraz stacje 
w raporrie ZSE otrzymajq dyplomy uezest- 
nictwa. 

Dzienniki zawodow nalezy przeslac w ter- 
minie do 14 dni po zakonezeniu zawodow 
tylko i vvylqcznie w formie elektronicznej 
w postaci pliku cabrillo na adres: sp4ka- 
i@wp.pl lub sp4jcq@o2.pl. Otrzymanie 
logu zostanie automatyeznie potwierdzone. 
V\ r ykaz stacji uczestniczqcych w zawodach 
zostanie opublikowany na stronie interne- 
towej klubu SP4YPB (http://www.hamra- 
dio.biaman.pl) i klubu SP4KAI (http/Avnvw. 
sp4 kai.glt.pl). 

Zawody zostanq rozliezone w terminie 
3 miesi^cy. Wyniki ukazq si^ w mediach 
krotkofalarskich i na ww. stronach interne- 
towych oraz rozeslane poczta elektronicznq 
do wszystkich uezestnikow zawodow. 
Zaiecane logi SP7DQR (http://wwnv.sp7dqr. 
waw.pL'index^pl.html) i SP4JCQ (http:// 
wwwhamradio.biaman.pl). 

Kazdy uezestnik moze otrzymac okoiiczno- 
saowy d^lom ,,60-lede powstania Zespotu 
Szkol Elektronicznych w Bialymstoku"' po 
wplade 10 zl na konto Klubu SP4KAI (nr 
konta na stronie SP4KAI http*//www.sp4kai. 
git-pi)- 

Zapraszamy do udzialu w zawodach 
wszystkich absolwentow-krotkofalowcow 
Zespolu Szkol Elektrycznych w Bialym- 
stoku. 


Ozien Nauczyctela 2008 


Organizatorzy: Lubelski Zarzqd Wojew6dz- 
ki Ligi Obrony Kraju. Realizaton Klub Lqcz- 
noki LOK 5P8KAF w Lublinie. 

Do udzialu w zawodach zapraszamy radio- 
opera torow stacji indywidualnych i stacji 
klubowych. 
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niezawodne komputery 
do prowadzenia logu 
Twojej stacji | r 




Ternun zawodow: 14 paz- 
dziemika 2008 roku. 

Przebieg zawodow 
Jekcja pierwsza". Temat: 
nawiqzywanie lqcznosci CW 
i SSB w pasmie 3,5 MHz 
Czas lokalny od godz. 15.00 do godz, 16,30. 
Pasmo od 3510 kHz do 3560 kHz. Emisja 
CW. Raporty RS(T) + wiek operators + 
skrot vvedlug opisu. 

Punkty za lqcznosci z uwzgl^dnieniem 
skrdtdw w raportach odebranych: N - 3 
punkty. 

Z kazdq stacji mozna nawiqzac jednq Iqcz- 
nose emisja CW i jednq Iqcznosc emisjq 
SSB. 

Opis skrot6w stosowanych w raportach 
w czasie „Lekcji pierwszej": 

N - staeje nauczycieli (takze bylych nauezy- 
cieli i nauczycieli emerytowanych) oraz 
staeje kJubow przy szkotach iplacowkach 
oswiatowych; 

S - staeje studentow; 

U - staeje uezniow; 

pozostale staeje nie podajq skrotow. 

Jekcja dtnga". Tcmafc nawiqzywanie Iqcz- 
nosci FM w pasmie 144 MHz 
Czas lokalny od godz. 16.45 do godz. 17.30, 
Pasmo od 145,200 MHz do 145,575 MHz. 
Emisja FM. Raporty RS + wiek operatora 
+ lokator. 

Punkty: 1 punkt za kazdy kilometr odleglo- 
sci mi^dzy staejami. 

Jekqa dodatkowa". Temal* nawiqzywanie 
lqcznosci RTTY w pasmie 3,5 MHz 

Czas lokalny od godz. 17.45 do godz. 18.30. 
Pasmo od 3580 kHz do 3595 kHz. Emisja 
RTTY. Raporty RST + wiek operator. 
Punkty: za kazdq tqcznosc 1 punkt. 

Uwagi ogolne: 

Opera torki na wszystkich Jekcjach" po- 
dajq w raportach nadanych „88" zamiast 
wieku. 

Uczestnik zawodow (kazdej z Jekcji") 
otrzymujc punkty za lqcznosci, ktorych 
zapisy w dzienniku korespondenta i w 
dzienniku uezestnika sq zgodne. 

Zapisy czasu uznajemy za zgodne, jesli roz- 
nica mi^dzy nimi jest mniejsza od 5 minut. 
Uczestnicy Jekcji pierwszej" powinni 
powstrzymac sitj od nadawania w czasie 
od 14.45 do 15.00 i od 16.30 do 16.35, „Lek- 
cji drugiej" - w czasie od 18.40 do 18.45 
i od 17.30 do 17.35, a Jekcji dodatkowej" 
- w czasie od 17.40 do 17.45 i od 18.30 do 
18.35, 

W przypadku lqcznosci powtorzonych 
punkty zaliczamy tylko za jedna Iqcznosc. 
Uczestnik zawodow jest zobowiqzany do 
scislego przestrzegania warunkow pozwo- 
lenia radiowego (liccncji) i przepisow obu- 
wiqzujqcych w sluzbie radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej. 

„Praca domowa", Temat: dziennik zawo- 
dow 

Prefer owane dzienniki elektroniezne we- 
dlug nizej podanego wzoru. 


Dzienniki nalezy sporzqdzac oddzielnie dla 
poszczegolnych Jekcji". 

Dziennik powinien zawierac informacj^ 
o szkole tub placdwce oSwiatowej, z ktorq 
identyfikuje si^ operator lub klub (dotyezy 
staqi podajqcych skrdty). 

Dziennik nalezy przestac w terminie 7 dni 
od daty zawodow: 

- elektronicznie na adres: lok@Iol.pl 

- papierowe na adres: Biuro Zarzqdu Wo- 
jewodzkiego LOR, ul, Nal$:zowska 25, 
20-704 Lublin 

Kontakt do odpowiedzialnego za zawody: 
lok@Iol.pl 

Klasyfikacja i „trofea" 

Jekcja pierwsza" - klasyfikacja fqczna (3,5 
MHz CW + SSB): 

A - Kluby dzialajqce przy szkotach lub pla- 
c6wkach oswiatowych; 

B - Kluby; 

C ~ Operatorzy stacji indywidualnych - na- 
uczyciele, uezniowie, studenci; 

D - Operatorzy stacji indywidualnych; 
„Lekcja druga" (144 MHz FM): 

E- Kluby; 

F - Operatorzy stacji indywidualnych. 
Jekcja dodatkowa" (3,5 MHz RTTY): 

G - Uczestnicy Jekcji dodatkowej", 

Trofea 

Zwycitjzcy w kazdej kategorii otrzymujq 
puchary i dyplomy. 

Zdobywcy miejsc od 2. do 5. otrzymujq 

dyplomy 

Wzor dziennika: 

START-OF-LOG: 2.0 
CALLSIGN: SP5PSL 
CLUB: 

CONTEST: Dzien Nauczyciela 2008 
CATEGORY: A 
CLAIMED-SCORE: 

OPERATORS: SP5JXK, SP5COF 
NAME: Klub Krotkofalowcow SP5PSL 
ADDRESS: ul. Ofkerska 3 
ADDRESS: Zcgrze, 05-131 
ADDRESS: 

SOAPBOX: sp5psl@tlen.pl 

CREATED-BY: DQR LOG 

QSO: 3500 CW 2008-10-14 1647 SP5PSL 

599 42N SP3CUG 599 18S 

QSO: 3500 PH 2008-10-14 1648 SP5PSL 

59 42N SP3ZAH 59 20U 

QSO: 3500 PH 2008-10-14 1649 SP5PSL 

59 42N SP3XXX 59 42 

QSO: 3500 CW 2008-10-14 1650 SP5PSL 

59 42N SP5YYY 59 16S 

END-OF-LOC: 


Swiqto tqczosci i Informatyki 


Termin: 16, 17 i 18 pazdziernika 2008 r. 
Organizator: WKKiR SP3PML/SN3E 
Terminy: od godz. 6.00 dnia 16.10.2008 r. 
do godz. 22.00 dnia 18.10,2008 r. (czasu 
lokalnego). 

Pasma i emisje: 3,5 MHz - SSB. 

Warunki: za przeprowadzenie 3 QSO/ 
HRD ze staejq organizatora pracujqcq 


pod znakiem okolicznoSciowym, lecz 
kazdorazowo z innego QTH, przyzna- 
wany b^dzie dyplom „Sluzby Lqcznosci 
i Informatyki". 

Zgloszenia: stanowiq wylqcznie karty (kar- 
ta) QSL wyslane do 10 listopada 2008 roku 
wraz ze znaezkami Poczty Polskiej o warto- 
sci 2,10 zl na adres: Zbigniew Klos, ul. Sw. 
Antoniego 60, 61-359 R)znan. 


Zawody z okazji 
Onia tqcznosciowca 2008 


Organizatorzy zawodow: Wydzial Szkole- 
nia i Sportow Lqcznosci Zarzqdu Gldwnego 
Ligi Obrony Kraju oraz 25. Warszawski 
Oddzial Terenowy Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow 

Szefem komisjl jest Wlodek SQ5W WK. 

Cel zawoddw: uczczenie przez krotkofa- 
lowcow Dnia Lqcznosciowca. 

Udzial w zawodach: wszyscy nadawey 
indywidualni, radiostaeje klubowe oraz 
nasluchowcy SP 

Termin i czas zawodow: trzeci czwartek 
pazdziernika, w godzinaeh od 17.00 du 
19.00 czasu lokalnego (w tym roku 16 paz- 
dziernika). 

Pasma i emisje: 3,5 MHz (wg obowiqzujq- 
cego bandplanu), emisjami A1A i J3E (CW 
i SSB). 

Lqcznosci: z tq samq staejq mozna nawiqzac 
dwie lqcznosci, jednq na CW j jednq na 
SSB. 

Wywolanie w zawodach: na CW: JEST 
SP"; na SSB: AVywolanie w zawodach Dnia 
Lqcznosciowca". 

Raporty i grupy kontrolne: 

- CW raport sklada si^ z RST, trzyeyfro- 
wego riumem Iqcznoki, skiotu powiatu 
i dwucyfrowej liezby wskazujqcej liezby 
lat posiadania pozwolenia, np: 599 022 
WM 15 

- SSB raport skiada siQ z RS, trzyeyfrowego 
nunieru lqcznosci, skiolu powiatu i dwu- 
cyfrowej liezby wskazujqcej liezby lat 
posiadania pozwolenia, np: 59 054 WM 
39 

Lqcznosci w zawodach: 

Z tq samq staejq mozna nawiqzac dwie Iqcz- 
nosci: jednq na CW, jednq na SSB. 

Uwaga! W zawodach obowiqzuje numera- 
cjaci^a. 

Nastuchy w zawodach 
Nashichowcdw obowiqzuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentow. 

Nasluch kazdej radiostaeji mozna prze- 
prowadzic tylko jeden raz dla kazdego 
rodzaju emisji, np. zapisano nasluch 
SP5KCR 59 050 WM z SP5KAB 59 012 WM 
60 i zadnej z tych radiostaeji nie mozna 
wykaza6 juz w dzienniku zawodow na 
SSB. Nasluch tych stacji mozna wykazad 
drugi raz na CW (SP5KAB 599 078 WM 078 
z SP5KCR 599 059 WM 59). 

Lqcznosci niezaliczane: 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Krrysitof Fol SP40IZ 
w tegoroanyih zavro- 
dach Yagc w grupie 
bio^lnieiue. 
Grahjlocjd 

Krdtkofalowcem 
tostohmw 1987 r. Od 
kilkufat noim gkhmym 
zamterescwwiiem stofy 
Sfp zawody holko f alar- 
skie, glownie krajowe. 

W znwodcch mifdzy- 
wodowyth startup 
w romoch treningu, gdyi 
nie posiodam dabrego 
sytfemu wtenvwego. 
Pozdrnwkm 

Ktzytzlaf SP40IZ 


- nawiqzanie Iqcznosci przed i po czasie 
trwania zawodow (obowiqzuje QRT 5 
minut przed i po zawodach), 

- brak potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta, 

- brak dziennika korespondenta, jesli jego 
znak wyst^puje mniej niz w piqriu dzien- 
nikach, 

- rozbiezaos^ czasu w dziennikach kore- 
spondentow ponad 5 minut, 

- b[<;dne odebranie znaku korespondenta 
lub grup kontrolnych, 

- Iqcznoki powt6rzone, 

Funktacja w zawodach: 

Dla stacji nadawcow' indywidualnych i klu- 
bowych wynik koncowy ustala si^ przez 
podsumovvanie wszystkich lat podanych 
w grupie kontroinej przez koresponden- 
tow, przyj^tych za punkty umowne. Do 
sumy ww. dolicza si^ lata posiadanego 
zezwolenia przez uczestnika zawodow za 
kazdq emisj$ (raz za CW, drugi raz za SSB 
dla pracy MIXED). 

Dla stacji nasluchowych wynik koncowy 
ustala siq przez podsumowanie wszystkich 
lat pracy wyst^pujqcych w dzienniku kore- 
spondentdw. 

Wynik koncowy: surra punkt6w za liczb^ 
lat z odebranych grup kontrolnych. 


Dzienniki zawod6w: 

Dzienniki zawod6w w postaci elektro- 
nicznej, preferow'any format Cabrillo {np.: 


SNSG.ebr), nalezy przesylac w terminie 14 
dni od daty zakonczenia zawodow. Staqe, 
ktore nadeslq dzienniki po tym terminie, 
nie bqdq klasyfikowane (zw'iqzane jest to 
z terminem rozliczeh fmansowych ze spon- 
sorem zawodow). 

Logi za zawody nalezy wysylac na adres 
poczty elektronicznej: lacznosc.zgwarsza- 
wa@lok.org.pl 

Plik Cabrillo powinien bye zalqcznikiem 
(SNSG.cbr -bez zadnych dopiskdw po zna- 
ku stacji), a w temacie listu nalezy umiescic 
sw r 6j znak oraz dodac wpis: dzienjaezno- 
sciowca_2007 {np.: sp5kcr_dzien_laczno- 
sdowca_2t>18) 

Dla stacji pracujqcych ze stalego QTH - 
(sq5wwk__dzien_lacznosciowca_2008) 

Dla stacji nasluchowych - (sp51315jlzien_ 
lacznosciov/ca_2008) 

Dopuszcza siq przestanie dziennika pa- 
pierowego w terminie jak wyzej na adres: 
Zarzqd Glowny LOK, Wydziat Szkolenia 
i Sportdw T Lqcznosri, ul. Chocimska 14, 00 
- 971 Warszawa, „Dzien tqcznosciowca" 
Zaleca siq wysylanie dziennika jako listu 
priorytetowego. 

Do logowania Iqcznosci w zawodach zaleca 
si c uzywac programu DQIUog. Program 
jest bezplatny. Mozna go pobrac ze strony 
www.sp7dqr.waw.pl 

Stosujqc plik master_sp.txt, otrzymujemy 
automatyeznq podpow-iedz znakdw pol- 
skich stacji amatorskich indywidualnych 
i klubowych. 

Klasyfikaqa vv zawodach prow-adzona jest 
w nast^pujqcych grupach: 

A - MO MIX - staeje klubowe Iqczna 
(CW+SSB), 

B - MO CW - staeje klubowe C W, 

C - MO SSB - staeje kluhow-e SSB, 

D - SO MIX - staeje indywidualne Iqczna 
(CW+SSB), 

E - SO CW - staeje indywidualne CW, 
F'SO SSB - staeje indywidualne, 

G - SWL - Iqczna za nastuchy (CW, SSB) 
Nagrody: 

Za zaj^cie trzech pierwszych miejsc w kaz- 
dej grupie kwalifikacyjney dyploirty, pu- 
chary i nagrody. 

Za zaj^cie miejsc od IV do VI: dyplomy. 


Kalendarz zawodow miqdzynarodowycb 
na pazdziernik 2008 


SARL 80m QSO Party 

1700,02.10 

2000, 02.10 

EU Autumn Sprint, SSB 

1600,04.10 

1959,04.10 

California QSO Party 

1600. 04.10 

2159,05.10 

ARS Spartan Sprint 

0100,07.10 

0300,07.10 

10-10 Lnt 10-10 Day Sprint 

0001,10.10 

2359, 10.10 

EU Autumn Sprint, CW 

1600, 11.10 

1959,11.10 

Pennsylvania QSO Party 

1600, 11.10 

2200, 12.10 

FISTS Fall Sprint 

1700, 11.10 

2100,11.10 

North American Sprint, RTTY 

0000,12.10 

0400,12.10 

Asia-Pacific Fall Sprint, CW 

0000,19.10 

0200,19.10 

Illinois QSO Party 

1700,19.10 

0100,20.10 

CQ Worldwide DX Contest, SSB 

0000,25.10 

2400,26.10 

10-10 lnt Fall Contest 

0001,25.10 

2359,26.10 


SP CW Contest 2008 


Cel zawodbw: doskonalenie technik ope- 
ratorskich nadawcow i nasluchowcow pol- 
skich, a takie do promowania emisji CW. 
Organizator: Polski Klub Telegrafistow PZK 
- SP CW Club. Za realizacj^ postanowieri 
niniejszego regulaminu odpowiedzialny 
jest Sylwester Jarkiewicz SP2FAP 
Uczestnky: operatorzy stacji indywidual- 
nych, klubowych i nastuchowych. 

Uwagi: 

a) Kazdy operator, ktory przeprowadzi wi^- 
cej niz 5 QSO, zostanie sklasyfikowany. 

b) Przeprowadzenie mniejszej liezby Iqcz- 
nosci kwalifikuje danq stacji do grupy 
checkiog, a przeprow'adzone przez nig Iqcz- 
nokinie dajq punktbw koiespondentom. 


c) Operatorzy stacji nasluchowych nie 
mogq posiadad licencji nadawezyeh. 

Ter min: 19 pazdziernika 2008 r., od godz. 
16.00 do godz. 17.00 UTC. 

Lqcznosci: z kazdym uezestnikiem zawo- 
dow mozna przeprowadzic tylko jedno 
punktow T ane QSO. Duplikaty, czyli Iqcz- 
nosci powtdTzone, nie sq punktowane, ale 
nalezy je pozostawi£ w logu. 

Wywotanie w zawodach: „Test SP”. 

Pasmo i emisja: 80 m - CW, zgodnie z band- 
planem HF. 

Klasyfikaqe: 

SO - nadawey indywidualni 
MO - staeje klubowe 
SWL-nasluchowcy 

Uwagaf Uczestnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w jednej grupie. 

Wyroznienia: za najlepszy wynik uzyskany 
przez staejq QRP oraz za najlepszy wynik 
uzyskany przy uzyciu klueza sztorcowego. 
Grupy kontrolne: RS(T) + nr QSO. 
Punktacja; kazde QSO - 1 pkt Punktowane 
sq wylqcznie Iqcznosci, podezas ktorych 
obie staeje bezbt^dnie odebraly znaki wy- 
w'olawcze, raporty 1 grupy kontrolne, a r6z- 
r.ica czasow zalogowania nie przekraeza 
3n\inul. 

Wynik koncowy: suma punktow uzyska- 
nych za QSO. Samodzielnie obliczanie 
punktow i w'yniku koncowego nie jest 
wymagane, poniewaz rezultat kazdego za- 
wodnika obliezy program komputerowy. 
Nasluchowcy: 

a) Ohowiqzuje odebranie znakow obu stacji 
oraz nadawanych przez nie grup kontro- 
lnych. 

b) Ta sama staeja moze bye wykazana 
w dzienniku maksymalnie 3 razy. 

c) Kazdy nasluch bezbl^dny na CW -2 pkt.; 
na SSB - 1 pkt 

d) Mnoznik~prefiksy. 

e) Wynik koncowy - suma punktow za 
nasluchy x mnoznik. 

Log w formacie Cabrillo w terminie 14 dni 
na adres: qtc@post.pl 

W temacie listu nalezy podac sw6j znak 
wywotawczy. Log musi bye niespakowa- 
nym zalqcznikiem rnajqcym w nazwie znak 
wywolawczy i rozszerzenie .cbr lub .log. 

2a zaj^cie pierwszych 3 miejsc w kazdej 
grupie Ida sy fikacy j ne j - dyplomy. Ich wy- 
sylka nastqpi w ciqgu 14 dni od chwili 
publikacji wynikow w MK QTC. 

Wyniki: opublikowane b^dq w grudnio- 
wym wydaniu MK QTC oraz zamieszczo- 
ne w Internecie na stronie QTC OnLine 
- http://qtc.radio.org.pl 
Uwaga! W uzasadnionych przypadkach 
istniej mozliwosc reklamacji w ciqgu 14 
dni od daty ogloszenia wynikdw na stronie 
QTC OnLine. Po tym czasie wyniki uznaje 
siq za oficjalne. 

Dyskwalifikacja: za prac^ niezgodnq z re- 
gulaminem zawoddw, warunkami licencji 
oraz razqce iamanie zasad ham spiritu. 
Komisja: zespol redakqi MK QTC. Decyzje 
komisji zawodow sq ostateezne i nie podle- 
gajq zaskarzeniu. 
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Uwagi dodatkowe: udzial w zawodach 
jest okazj^ do zdobycia pamiqtkowego 
dyplomu „SP CW Award' 7 . Wymagane 
jest nawiqzanie co najmniej 50 QSO/HRD 
w zawodach SP CW Contest 2008. Wyciqg 
t dziennika stacyjnego oraz 5 znaczkdw 
pocztowych na list zwykly na adres: MK 
QTC, Suchacz-Zamek, ul. Wielmozy 5b, 82- 
-340 Tolkmicko. 


YAGA 2008 


III Krajowe Zawody YAGA o Puchar Dyrek- 
tora Gminnego Osrodka Kultury iSportu 
w Biatej k/Wielunia 
A -stacje pracujqce emisjq SSB: 


1.SP40IZ 129 

2. SP7TLX 125 

3. SQ3JPV 122 

4.SP9JZT 114 

5.S09L 113 

B - stacje pracuj^ce emisj^ CW 

1. SP7RJI 152 

2. SP9UMJ 144 

3. SP1AEN 142 

4. SP9BNM 140 

5. SQ5M 134 

C - stacje pracujqce emisjami SSB i CW 
1.SP1NQN 238 

2.SP2JNK 219 

3. SP7KDJ 209 

4. SN4L 207 

5.SP2DKI 186 

D - nasluchowcy. 

1 . SP4-208 41 

2. SP8-20-069 32 


3, SP3-1058 

31 

4. SP6-01-376 

14 

Ranking staqi QRP 
1.SP4LVK 

72 

2.SQ2LYS 

63 

Stacje organizatora ( nie klasyfikc wane): 

1, SP7IVO 

48 

2.SP7QL 

49 

3.SP7NJR 

29 

4.SP7WK 

19 

5.SQ7CGN 

41 

1 Krajowe Zawody 


I na Kluczach Sztorcowych 2008 

Grupa A - Operatorzy staqi QRP 
1.SN9U 

55091 

(kit nadajnika lampowego firmy Pastime 
Project dyplom oraz pami^tkowa deska) 

2. SP9BNM 

51816 

3.SQ9E 

45200 

4.SQ2DY7 

42560 

5. SP7BCA 

39410 

Grupa B - Operatorzy staqi individual- 

nych 

I.SP1AEN 

651/b 


(druk kart QSL - nagroda ufundowana 
przez redakq^ „MK QIC", dyplom oraz 
pami^tkowa deska) 

2. SP5CNA 61938 

3.SP7IVO 61217 

4. SP3LWP 59415 

5. SP4JCP 59024 

Grupa C - Operatorzy staqi klubowych 
1.SP0PGC 59432 

(prenumerata miesitjcznika „£wiat Radio" 






- nagroda ufundowana przez wydawct* SR, 
dyplom oraz pami^tkowa deska ufundo- 
vvana przez Klub SP5PSL, ubieglorocznego 
zwyci$zc^ tej kategorii) 

2.SN2U 58590 

3.SP7KDJ 48272 

4. SP2KAC 45960 

5.SP6ZDA 45040 

Grupa D - Nasluchowcy 
1.SP7-003-24 24492 

(Kit klucza telegraficznego firmy Pastime 
Project dyplom oraz pami^tkowa deska), 

2. SP4-208 12386 

W nawiasach podano giowne nagrody 
dla zwyci^zcow. Ponadto za zajtjcie II i III 
miejsca zostaly wyslane dyplomy (pozostaii 
operatorzy, ktorzy przeprowadzill co naj- 
mniej 10 l^cznosri, otrzymuj^ pami^tkowe 
dyplomy za udzial w zawodach) 
Dodatkowo komisja zawodow postanowila 
uhonorowac najstarszego operatora, SP9QJ 
nagrody w postaci ksiqzki Lwowski K/uh 
Krotkofalowcow autorstwa Tomka SP5CCC 
i Georgija UY5XE z dedykacjq autora. 
Komisja postanowila ponadto wyroznic 
okolicznosciowym dyplomem operatora 
staqi SP8TK za prac^ na zabytkowej radio- 
stacji zrzutowej AP-5. 


Krzy^zlof Moakowski 
SP7DCS za I nwejscB no 
iwecie w zawodach 
ARI EME Contest 144 MHz 
w 2006 r. otriymd niedaw- 
no pi^lcny dyplom (uzywal 
1 hont.Yagi H-pol.). 
Gfatukic[e! 

IV zawodach EMEbiorp 
udzial od 25 kri i adab mi 
sip zgromadnc doit dvzo 
dyp{om6wza miejsca na 
„pvdle*. 


w zawodach EME orga- 
nizowanych przez ARI, 
poniewuz mqq bordzo 
sprawiedliwy regulamin, 
ktdry umozlivia osobne 
rozkzonie stxji procu- 
jqqrch CW/SSB iJT65. 
Ponadta wprowadzo 
klasyfikocje wzaleznoid 
od wielkoid systemu 
ontenowego l ME i stacje np 
I Yogi nie muszq przeiywat 
fmtraqi podaos rywobza - 
qi ze sioqomi uzywajqcym 
16 lub wipcej onten. 

Do uslyszenic vio Ksipzytf 
6U3<kKwztalSP7Dtf\ 
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mczNosc 


Propagacja 


Cykle aktywnosci stonecznej i ich wptyw na zycie na Ziemi 

Co z tym Storicem i propagacjg? 


Pomimo pojawiajqcych si? co pewien 
czas zapowiedzi rozpocz?cia si? nowego, 
24. cykiu aktywnosci stonecznej, ci^gle 
jeszcze nie widac wyraznych odznak jego 
poczqtku. Liczba plam stonecznych i wy- 
buchow jest znikoma, i to nie tylko teraz, 
ale praktycznie w ci^gu ostatnich dwoch 
lat. Jak dotqd zaobserwowano jedynie 
dwie niewielkie ptamy, ktore znlkty do£6 
szybko, a ktorych polaryzacja pozwalata 
na przypisanie ich do cykiu 24. (byto to 
w grudniu ub. r. i w kwietniu br.). 


Poprzednim dtuzszym okresem 
niskiej aktywnosci Stohca byto 
panujqce w Iatach 1645-1715 tzw. 

minimum Maundera, z kt6rym 
wiqzalo sip wystqpienie na Ziemi 
matej epoki Ipdowcowej. 

Niezwykle niskq aktywnoSc sto- 
necznq potwierdzajq m.in. badania 
prowadzone za pomocq japohskiej 
sondy kosmicznej Hinode (jap* 
Swit). Sprawq tq zajmowalo sip 
ostatnio sympozjum naukowe zor- 
ganizowane na poczqtku czerw- 
ca na Uniwersytecie Stanu Mon» 




Bys. 1. 


tana w USA. Naukowcy z NASA 
sq obecnie podzieleni, jesli cho- 
dzi o dalsze prognozy zwiqzane 
z przebiegiem 24. cykiu, natomiast 
w my$l niektbrych bardziej rady- 
kalnych wypowiedzi (m.in. Mip- 
dzyrzqdowej Komisji ds. Zmian 
Klimatycznych - IPCC) cykl ten 
moglby w ogole nie wystqpic, co 
spowodowaloby nadejscie kolej- 
nego okres u chlodnego. 

Dotychczasowe prognozy 
- oglaszane przez NASA - opie- 
rajqce sip na fakcie, ze aktywnosc 
stoneczna byla wspotczesnie naj- 
wyzsza od co najmniej 1150 lat, 
przewidywaly, ze cykl 24. bpdzie 
nalezal do bardzo silnych, a osta- 
bienie aktywnosci (zwiqzane z wy- 
stppowanicm cykiu Gleissberga) 
nastqpi dopiero w cyklach 25. i 26. 

Zmiany klimatyczne stanowiq 
od dluzszego czasu zelazny te- 
mat rozmow i rozwazan nie tylko 
szerokich rzesz spoteczerxstwa ate 
takze polity k6w, naukowcow, me- 
dio w... 

Bardzo czpsto sprowadzajq sip 
one jednak jedynie do poszukiwa- 
nia wokot nas przerdznych „win- 
nych", a pomijajq calkowicie spra- 
wp lezqcych u ich podtoza zjawisk 
fizycznych. Przyjrzyjmy sip wipe 
dokladniej wtasnie tym odwiecz- 
nym naturalnym cyklom* 

Siohce obdarza swoje otoczenie 
gigantyeznymi ilosciami energii 
i materii m.in. w postaci promie- 
niowania swietlnego, podezer- 
wonego (czyli ciepla), ponadfio- 
letowego, Roentgena, radiowego 
oraz strumienia czqstek, czyli tzw. 
wiatru sioneeznego. Natpzenie 
tego promieniowania zmienia sip 
w funkcji czasu w sposhb mniej 
lub bardziej cy kliezny. Mozemy 
tutaj zaobserwowac zjawiska 
o charakterze impulsowym, takie 
jak wybuchy na Sloncu oraz dlu- 
gookresowe bpdqce superpozycjq, 
czyli nalozeniem na siebie cykli 
o roznych okresach powtarzania. 
Amplituda zmian promieniowania 
sioneeznego rozni sip dla poszcze- 
golnych zakresbvv promieniowa- 
nia i tak np. zmiany w zakresie 
promieniowania ponadfroletowe- 
go albo Roentgena sq silniejsze, 
anizeli w zakresie widzialnym. 
Zaleznosc promieniowania radio- 
wego jest na tyle jednoznaezna. 


ze pozw T ala na prowadzenie ob- 
serwacji radioastronomieznych 
i dokladne pomiary aktywnosci 
stonecznej. 

Plamy sfonecznc 

Jednym z vvidocznych objawdw 
wahan aktywnosci stonecznej sq 
zmiany liezby plam na jego po- 
wierzchni. W okresie zwipkszonej 
aktywnosci wzrasta takze liczba 
wybuchow slonecznych, ale naj- 
powszechniej znanym zjavviskiem 
pozostajq jednak plamy stoneezne 
i ich zmienno£c. 

Plamy te sq chlodniejszymi 
obszarami na jego powierzchni 
- gigantyeznymi zawirowania- 
mi gazow w fotosferze o sredni- 
each rzpdu 1000-10 tys. km lub 
nawet wipcej. Ich temperatura 
wynosi w srodku ok. 4000 K a na 
krawpdziach 5000-5500 K w po- 
rownaniu z normal ncj temperatu- 
re powierzchni lezqc^ w poblizil 
6000 K. Ujmujcjc sprawe mozliwie 
najprosciej, ich powstawanie jest 
zwi^zane z nierownomiernym 
przebiegiem reakcji termojqdrowej 
wewnqtrz Stohca i z zaburzeniami 
jego pola magnetyeznego. Plamy 
sq otoezone obszarami jasniejszy- 
mi charakteryzujqcymi sip wyzszq 
tempera turq. Maksimum ^stppo- 
wania plam oznaeza jednoczesnie 
maksimum emitowartego promie- 
niowania sioneeznego czyli maksi- 
mum jego aktywnosci. Oprocz po- 
jedynezyeh plam wystppujq takze 
ich grupy osrednicach dochodzq- 
cych nawet do 200 tys. km. 

Cykle aktywnosci 
i ich obserwacje 

Z wvstppowaniem cykiu ak- 
tywnosci stonecznej o przeciptnej 
dlugosci ok. 11,05 (9-13,5) roku 
wiqze sip takze wystppowanie slo- 
neeznego cykiu magnetyeznego 
o dlugosci ok. 22,1 roku, czyli skla- 
dajqcego sip z dwoch kolejnych 
cykli aktywnosci, W kolejnych cy- 
klach dochodzi mianowicie do 
odwrocenia kierunku linii sil pola 
magnetyeznego a wipe pelny cykl 
magnetyezny mu si bye dwukrot- 
nie dtuzszy - jest to tzw. magne- 
tyezny cykl Haia. 

Wystppowanie plam na po- 
wierzchni Stohca byto znane 
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w Chinach juz od ok. 800 r p.n.e., 
a astronomowie chinscy i korean- 
scy prowadzili ich obserwacje na 
przestrzeni 2000 lat Nie byly one 
jednak prowadzone systematycz- 
nie, no t ocz.y wiscie nie korzysta- 
no w ich trakcie z (wynalezione- 
go znacznie p6zniej) teleskopu. 
W okresie p6£niejszym obserwa- 
eje prowadzili takze starozytni 
astronomowie greccy, a regularne 
obserwacje w Europie rozpocz^to 
na pocz^tku XVII wieku - okolo 
roku 1610. Byly one wOwczas pro- 
wadzone m.in. przez Galileusza, 
a w drugiej polowie tego stulecia 
takze przez Jana Heweliusza. 

Liczba plam slonecznych zmie- 
nia si^ cyklicznie w funkcji cza- 
su. Na rysunku 1, obejmuj^cym 
lata 1600-2000, przedstawione s| 
wykresy obliczone na podstawie 
wzoru Wolfa i zrekonstruowane 
w oparciu o dawne dokumenty. 
Juz na pierwszy rzut oka zwracajq 
uwagtj zmiennoSc nat^zenia cykli 

- czyli wysokoSci poszczegolnych 
maksimow - oraz rozlegle mini- 
mum wystt^pujqce mniej wi^cej 
w latach 1645-1715, kiedy to na 
powierzchni Stonca praktycznie 
brak bylo plam, a tarcza sioneczna 
miala zauwazalnie wi^ksz^ sred- 
nict^ niz w pozostalych okresach. 
Po zakonczeniu tego okresu na- 
st^puje stopniowy systematyczny 
wzrost liczby plam - czyli aktyw- 
nosci - az do czasow obecnych. 

Gbecnie wzgl^dna liczba plam 
slonecznych (r) jest obliczana we- 
dlug wzoru opracowanego przez 
szwajcarskiego astronoma Wolfa: r 

- k(f + lOg), gdzie f jest liczbq po- 
jedynczych obserwowanych plam, 
g - liczbq grup plam, a stala k jest 
zalezna od wlasciwosci teleskopu 
i przewaznie jest rowna jedno£ci. 
W okresie minimum aktywnosci 
slonecznej liczba Wolfa lezy w za- 
kresie od 5 do 20, a w okresie mak- 
simum aktywnosci - 60-200. Wolf 
przeprowadzil obliczenia wstecz 
do roku 1755 i umownie nadano 
owczesnemu cyklowi numer je- 
den. Na rok 2008 przypada poczq- 
tek cyklu nr 24. 

Od roku 1858 prowadzona jest 
systematyczna dokumentacja fo- 
tograficzna plam slonecznych, a w 
roku 1852 udowodniono zalez- 
nosd aktywnosci geomagnetycznej 

- zmiennosd ziemskiego pola ma- 
gnetycznego - od cyklu slonecz- 
nego. 

Obserwaqe optyczne iich oce- 
na przy uzyciu wzoru Wolfa cha- 
rakteryzujq si^ pewnym stopniem 
subiektywnosci zaleznym zarow- 
no od obserwatora (to on decyduje 


Liczba plam slonecznych na przestrzeni ostatnich 400 lat 



0 zaliczeniu widzianych plam do 
grup lub uznaniu ich za pojedyn- 
cze), jak i od wlasciwoSci telesko- 
pu. Znacznie wi^kszq dokladnoSc 

1 obiektywnosc zapewniajq po- 
miary nat^zenia promieniowania 
radiowego emitowanego przez 
Slonce, a glowne obserwacje 
prowadzone w pasmie 2,8 GHz 
(10,7cm). Otrzymane wyniki po- 
zwalajq na matcmatyczne oblicze- 
nie liczby plam slonecznvch. 

Analiza history cznych zapis6w 
dotyczqcych obseiwacjt plam sio- 
necznych pozwolila na wykrycie 
dodatkowo do wymienionych juz 
cykli 11- i 22-letnich takze innych 
o Srednich dlugosciach wynosz^- 
cych odpowiednio 36, 90 (tzw. cykl 
Gleissberga), 150, 200, 400 i 2350 lat 
wplywajqcych na intensywnosf 
maksim6w cykli 11-letnich. Rze- 
czywisty przebieg aktywnosci jest 
wi^c wynikiem nalozenia siq tych 
wszystkich cykli na siebie. 

Na wykresie z rysunku 2 - 
obejmujqcym okres ostatnich 400 
lat - zwracaj^ uwag^ trzy wyraz- 
ne minima wyst^pujqce w latach 
1645 1715 (minimum Maunde- 
ra) oraz w okolo roku 1810 (mi- 
nimum Daltona) i 1900. Nazwy 
tych i innych dalej wymienionych 
minimow pochodzq od nazwisk 
astronomow analizujqcych te dane 
pod koniec XIX i na poczqtku XX 
wieku. Prognozy przewidujq, 
ze nadchodz^cy 24. cykl b^dzie 
szczegolnie silny. Poniewaz jednak 
ostatnie minimum cyklu Gleiss- 
berga wystqpilo na poczqtku XX 
wieku, a dlugosc cyklu waha si^ 
pomi^dzy 80 a 120 laty (srednio 
90 lat), wi^c nalezy spodziewac siq 
oslabienia aktywnosci slonecznej 
w cyklach 25. i 26. Prognozowane 
minima zwiqzane z wyst^powa- 
niem cyklu Gleissberga majq przy- 
pasc w przyblizeniu na lata 2030, 
2122 i 2201, przy czym przewiduje 
si^, ze pierwsze 1 trzecie z nich 
b^dq szczegolnie silne. 


Wplyw cykli slonecznych na 
zycie na Ziemi 

Rozpatrzmy teraz wplyw pro- 
mieniowania na ziemskie zycie, 
rozpoczynajqc od srodowiska, do 
ktorego dociera ono jako pierwsze 
czyli od atmosfery. Docierajqce do 
niej promieniowanie powoduje 
jonizacji* jej gornych warstw i w 
wyniku tego powstanie jonosfery. 
Ze wzgl^du na zmieniajqce si^ 
wraz z wysokosciq gc^stosc i sklad 
atmosfery powstaje w niej szereg 
warstw (noszqcych oznaczenia: 
D, E, F I , F2 i G) o roznym stop- 
niu jonizacji, czyli liczby wolnych 
elektronow w metrze szescien- 
nym. Stopieri ten jest oczywiscie 
zalezny od oswietlenia, przy czym 
w dzien przewaza jonizacja i g<?- 
stosc wolnych elektronow stopnio- 
wo wzrasta, natomiast po zmroku 
zaczyna przewazac rekombinacja, 
co powoduje jej spadek. Procesy 
te zachodztj w kazdej warstwie 
z odmienn^ szybkosciq. Jak wyni- 
ka z powyzszych rozwazan, stan 
jonosfery jest zalezny od pory 
dnia i roku (stosunku dtugosci 
dnia i nocy), aktualnej aktywnosci 
slonecznej, a takze od takich kr6t- 
kotrwalych zjawisk jak wybuchy 
sloneczne. 

Poszczegolne warstwy jonos- 
feryczne odbijaj^ i w pewnym 
stopniu takze tIumiE} fale radiowe 
w zakresach ponizej 30 MHz, na- 
tomiast fale krotsze przenikaj^ 
przez jonosfery bez przeszkdd. 
Stan jonosfery wywiera wi^c istot- 
ny wplyw na komunikacjcj radio- 
wq i na rozchodzenie si^ sygna!6w 
elektromagnetycznych powsta- 
jqcych *w wyniku zjawisk natu- 
ralnych i w zwiqzku z tym na ich 
wplyw na zycie na Ziemi. Czytel- 
nikom zainteresowanym pogl^bie- 
niem wiedzy w dziedzinie rozcho- 
dzenia si^ fal radiowych polecamy 
odpowiedniq literature z dzie- 
dziny radiotechniki, natomiast 
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w dziedzinie zjawisk naturalnych 
- np. pozycje [1], [2] i [3], Oma* 
wiajqc naturalne zjawiska elek- 
tromagnetyczne, warto zauwazyc 
tez, ze promieniowanie stoneczne 
wplywa w wyrazny sposhb na ak- 
ty wnosc burzowq - a mianowirie 
maksimum aktywnosci burzowej 
pokrywa si^ z maksimum aktyw- 
nosci slonecznej. 

Wplyw aktywnosci slonecznej 
na klimat jest oczywiScie znacznie 
wszechstronniejszy Wzmozona ak- 
tywnosc naszej gwiazdy powoduje 
wyrzucanie w przestrzen kosmicz- 
nq wi^kszej ilosci materii. Czqstki 
te rozpraszajq promieniowanie ko- 
smiczne i powoduje ze do Ziemi 
dociera go mniej - ekranujq w ten 
spos6b Ziemi^ przed promienio- 
waniem kosmicznym. Osfabienie 
promieniowania kosmicznego po- 
woduje z kolei zmniejszenie si^ 
st^zenia w atmosferze wytworzo- 
nych przez nie jonow stanowiq- 
cych jqdra koncentraqi pary wod- 
nej i w zwiqzku z tym zmniejszenie 
si^ sredniego zachmurzenia, co 
owocuje silniejszym wypromienio- 
waniem docierajqcego do Ziemi 
ciepla. Mamy tu do czynienia ze 
swego rodzaju naturalnym me- 
chanizm em kompensacji - jednym 
z niezmiernie licznych wyst<?pu- 
jqcych w przyrodzie. Natomiast 
badania ilosci opaddw daly wynik 
niejednoznaczny - zaobserwo wano 
zarowno wystt?powanie zgodnosci 
z cyklem slonecznym, jak i acy- 
klicznosc. Na powstawanie i roz- 
klad chmur dodatkowo wplywajq 
sila i rozklad wiatrow w ghrnych 
warstwach troposfery, a te zjawiska 
sq z kolei takze uzaleixiione od ak- 
tywnosd slonecznej. 

Wplyw zachmurzenia na kli- 
mat jest silniejszy od wplywu 
st^zenia dwutlenku wt?gla CO r 
Warto w tym miejscu zauwazyc, 
ze wyst^powanie efektu cieplar- 
nianego (bez ktorego temperatura 
na powierzchni Ziemi wynosilaby 
okob -18*C) jest w 96-99% zwiq- 
zane z obecnosciq pary wodnej 
w atmosferze, a jedynie w pozo- 
stalej cz^Sci z obecnosciq w niej 
dwutlenku w^gla, metanu, tlenku 
azotu, ozonu i innych gazow. 

Wzmozona aktywnoSc slonecz- 
na dzit?ki zwi^kszeniu promie- 
niowania docierajqcego do Ziemi 
powoduje wzrost srednich tern- 
peratur co z kolei skutkuje zwit?k- 
szeniem stt?zenia dwutlenku w^- 
gla w atmosferze - w znacznej 
cz^sci jest on uwalniany z wody 
morskiej. Jednoczesnie jednak 
wzrost srednich temperatur po- 
woduje przedluzenie okresu we- 


Rys. 3. 

getacji roslin, a bujniejszy rozwoj 
roslinnoSci oznacza zwi^kszenie 
pochlaniania dwutlenku wt?gla. 
Jest to znowu kolejny mechanizm 
kompensacyjny. Na marginesie 
warto tutaj zauwazyc, ze srednie 
temperatury sq zalezne rowniez 
od dlugosci cyklu slonecznego. 

Docierajqce do nas promienio- 
wanie ponadfioletowe jest pochla- 
niane przez warstwt? ozonowq, 
przy czym wzrost jego nat^zenia 
powoduje powstawanie dodat- 
kowego ozonu. Roznica st^zenia 
ozonu pomi^dzy minimum i mak- 
simum plam slonecznych vvynosi 
okolo 2%. 

Szeroko poruszana jest takze 
sprawa przyrostu poziomu morz 
i niebezpieczenstwo 2 atopienia 
przez nie nizej polozonych re- 
jonow. Jednak rdwniez i tutaj 
wyst^puje naturalny mechanizm 
kompensacyjny: wzrost tempera- 
tur powoduje wprawdzie szybsze 
topnienie lodow i podwyzszanie 
si^ poziomu mdrz, ale jednoczes- 
nie oznacza to zwit?kszenie si^ ich 
powierzchni, a co za tym idzie 
silniejsze parowanie hamujqce 
wzrost poziomu wod i powodu- 
jqce wzrost opaddw w rejonach 
podbiegunowych. W ostatnich stu 
latach przyrost poziomu w6d wy- 
nosil 10-20 cm i nie zaobserwo wa- 
no jego istotnego przyspieszenia 
w XX wieku w pordwnaniu do 
poprzednich stuleci. 

Aktywnosc sloneczna 
i zmiany klimatyczne 
w perspektywie historycznej 

Do rekonstrukcji przebie- 
gu zmian aktywnosci slonecznej 
w perspektywie historycznej nauka 
posluzyla sit? (dodatkowo do wyni- 
kow omowionych juz obserwacji) 
badaniami zawartosci wt?gla radio- 
aktywnego ,4 C w lodowcach oraz 
drewnie i innych obiektach po- 
chodzenia organicznego. Rowniez 
w historycznych badaniach klimatu 
posluzono si^ badaniami probek lo- 
dowcow i materii organicznej. Prze- 


bieg zmian zawartosci dwutlenku 
wt?gla w atmosferze jest analizo- 
wany przykladowo za pomocq ba- 
dan skladu powietrza uwi^zionego 
w lodowcach i stosunku zawartosci 
w^gla radioaktywnego 14 C do jego 
zwyklego izotopu l2 C. W wyniku 
tych bad ah okazalo si^, ze w okre- 
sie ostatnich 200 min lat zawarto&f 
dwutlenku w^gla w atmosferze 
obnizala si^ systematycznie, ale nie 
monotonicznie z 0,2% do obecnego 
poziomu 0,033-0,038%. Do prze- 
sledzenia historycznego przebiegu 
temperatury wykorzystano z kolei 
zmiany grubosci i struktury slojow 
drzew, a takze badania osadow 
z dna morskiego lub z dna jezior 
- m .in. stosunku zawartosci w nich 
izotopow tlenu ls O i ^O. Prawdzi- 
we i systematyczne pomiary tem- 
peratur prowadzone sq natomiast 
dopiero od czasu wynalezienia 
termometru, czyli od XVII wieku. 
Wedlug niektorych teorii zawartosc 
dwutlenku w^gla w atmosferze 
jest uzalezniona od zmian tempe- 
ratury, np. w wyniku wydzielania 
sit? dwutlenku w<?gla rozpuszczo- 
nego w wodzie morskiej, a zalez- 
nosc odwrotna jest dopiero sprawq 
wtornq. 

Na rysunku 3 przedstawiony 
jest przebieg liczby plam slonecz- 
nych i st^zenia w^gla radioaktyw- 
nego l4 C w badanych probkach na 
przestrzeni ostatnich 1200 lat. Na 
wykresie zauwazamy wyst^powa- 
nie na przemian okresow obnizo- 
nej i podwyzszonej aktywnosci 
slonecznej - pokrywajqcych si^ 
zresztq z krzywq zmiennosci za- 
wartosci izotopu 14 C. Pomi^dzy la- 
tami 900 a 1250 (te i nast^pne daty 
nalezy rozumie^ jako przyblizone) 
zauwazamy wyst^powanie rozleg- 
lego maksimum sredniowieczne- 
go, zwanego tez sredniowiecznym 
optimum klimatycznym (na czas 
ten przypada m.in. powstanie pan- 
stwa polskiego i rzqdy pierwszych 
Piastdw). Optimum to przerywa 
jedynie krotkotrwale minimum 
Oorta (mO), panujqce w latach 
1010-1050 (w czasie ktorego do- 
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szto w Polsce do tzw. reakcji 
poganskiej i niemalze upad- 
ku panstwa), Kolejne minima 
w czasach histoiycznych wy- 
sttjpowaly wlatach 1280-1340 
(minimum Wolfa - Wm), 1450- 
-1540 (minimum Spoerera - 
mS), 1645-1715 (rozlegle i silne 
minimum Maundera - mM), 
1790-1820 (minimum Daltona 
- mD). W czasach wspolcze- 
snych zauwazamy wzmozonq 
aktywnosc slonecznq. Jest ona 
najwyzsza od 1150 lat, a we- 
diug innych badah (opartych 
dodatkowo na analizie zawar- 
tosci pochodzqcego z kosmosu 
izotopu berylu 10 B) moze na- 
wet iod ponad 8 iys. lab Wy- 
kres ten zostal sporzqdzony 
na podstawie badah Instytutu 
Maksa Plancka w roku 2003. 

Wykres z rysunku 4 przed- 
stawia natomiast zestawienie 
przebiegow srednich tempera- 
tur i stijzenia dwutlenku wi^gla 
w atmosferze w tym samym 
okresie. Na krzywej przebie- 
gu tempera tury mozna rozpo- 
znac omowione poprzednio 
maksima i minima akty wnoSci 
slonecznej. Zwrocmy szcze- 
golnq uwag^ na trzy zasadni- 
cze okresy. W czasie minimum 
Maundera wysiqpilo wyrazne 
ochlodzenie i dlatego jest ono 
cztjsto nazywane malq epokq 
lodowcowq. Okres wspolcze- 
snego maksimum jest w zasa- 
dzie ciqgle jeszcze wychodze- 
niem z tej epoki, a zarowno 
srednie iemperatury, jak i po- 
ziom stqzenia C0 2 nie osiq- 
gn^ly jeszcze stanu z czasow 
sredniowiecznego optimum 
kli maty czn ego. 

W okresie Sredniowiecz- 
nego optimum trwajqcego 
w wiekach X-XIII (z lekkim 
minimum Oorta) panowaly 
tempera tury wyzsze niz obec- 
nie - przykladowo okolo roku 
990 (a wi^c w czasach Mieszka 
I i Bolesfawa Chrobrego) byly 
one wyzsze o ok. 1,5°C. Jak 
wiadomo z historii, znaczna 
cztjsc Europy byla pokryta la- 
sami i puszczami obfitujqcymi 
w zwierzyn^, a w pozostalej 
dobrze rozwijalo si^ rolnic- 
two. W Polsce (glhwnie na 
Slqsku, Ziemi Lubuskiej a wg 
Xll-wiecznej kroniki arabskiej 
takze i w okolicach Krakowa) 
oraz w Anglii, Szkocji, a nawet 
w Szwecji mozliwa byla upra- 
wa winoroSli. Grenlandia, jak 
wskazuje nazwa nadana jej 
przez wikinghw, byla bardziej 


• liczba piam •tortecanych wldoeinye* gotym oklarrs 



i**tinoA£ rmi«n tonpefttury od fitofcy plim aJonetznych 

(wg. Edcty 1876 i Njfccnai R«m*arcfi Cowrc*, t994i 


Rys. 4. 


zielona i w mniejszym stopniu 
pokryta lodem niz obecnie, 
co umozliwilo jej kolonizacj^ 
i nawet upraw^ zboza. Odkry- 
te przez wikingow wybrzeza 
Ameryki Polnocnej otrzymaly 
nazw^ A'lnland", najprawdo- 
podobniej rhwniez i tam moz- 
liwa byla uprawa winoroSli. 
Zasi^g lodowcow alpejskich 
by l mniejszy niz obecnie, a gra- 
nica lasow w Kanadzie lezala 

0 130 km dalej na phlnoc niz 
wspolczesnie. Stanu uwcze- 
snego nie mozna wit^c nazwac 
katastrofq kliinatycznq. 

Od XIV wieku (w okresie 
zbiegajqcym sitj z minimum 
Wolfa) nastqpifo oslabienie 
rozwoju gospodarczego i kul- 
turalnego Europy, powtarzaly 
si^ okresy nieurodzaju oraz 
dziesiqtkujqce ludnosc epide- 
mie dzumy i malarii. Polske 
n^kaly wowczas regularne na- 
jazdy Litwinow ijacwingow, 
a caly nasz region byl zagrozo- 
ny ekspansjq przeludnionych 
krajhw Europy Zachodniej 
prowadzonq za posrednic- 
twem zakonu krzyzackiego 

1 innych zakonow rycerskich. 
Dopiero wzgl^dne udeplenie 
w wieku XVI przynioslo go- 
spodarczy i kultu rainy rozkwit 
renesansowy. 

Szczyt ochtodzenia w cza- 
sach nowozytnych przypadl 
na czas tzw. minimum Maun- 
dera. W Europie, a takze np. 
w Ameryce czy Chinach, za- 
panowaly srogie zimy i nie- 
urodzaje. W malarstwie z tego 
okresu pojawiajq si^ motywy 
zabaw na zamarzniqtej Ta- 
mizie i innych rzekach euro- 
pejskich. Temperatura wody 
w Baltyku spadla o ok. 2,2°C, 
zimq byl on skuty lodem, co 
pozwalalo na podroze saniami 
z Polski do Szwecji w XVII w. 

0 czym swiadczq pami^tniki 

1 kroniki z tego czasu. Granica 
opadow sniegu w Szkocji byla 
o 300-400 m nizsza niz obec- 


nie. Lodowce pochlontjly osady wikingow 
na Grenlandii, zmuszajqc ludzi do ich 
opuszczenia, a lodowce alpejskie wypelzly 
w dol, rowniez zagrazajac osiedlom ludz- 
kim, a nieraz niszczqc je. W niektorych 
cz^sciach Europy znowu zapanowal glod, 
epidemie i wzgl^dne przeludnienie. W tym 
tez czasie nasilila si^ ekspansja kolonialna 
- np. powstaly pierwsze kolonie angielskie 
w Ameryce Phlnocnej. Rowniez w historii 
Polski wystqpilo w tym czasie szereg ka- 
tastrof: wojny kozackie i tureckie, najazdy 
tatarskie, potop szwedzki, wojna polnocna. 

Autor oczywi^cie nie usiluje przypisywaC 
zmianom klimatycznym wylqcznej winy 
za te lub inne wydarzenia historyczne, ale 
byly one (a raczej spowodowane przez 
nie zmiany w sytuacji zywnosciowej i wa- 
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NAPI^CIA 


RV 16 reduktor napi^cia 24/1 2V 
CB radio, uniwersafny 

PE 16n przetwomica impulsowa 24/1 2V 
niskozaktdceniowa, unrwersalna 
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radiokomunikacja profesjonalna 

PS 16 przetwomica impulsowa 24/ 12V 
izoiacja galwaniczna 
radiokomunikacja profesjonalna 

PE 48 przetwomica impulsowa 50-24/12 V 
szeroki zakres napi^d wejiciowych 
zastosowania specjalne (tramwaje, kolej) 
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Propagacja 


runkach zycia) w jakims stopniu 
czynnikiem wspomagaj^cym je 

- zardwno w sensie pozytywnym, 
np. w okresach rozkwitu kultural- 
nego jak i negatywnym w czasach 
wojen i wcjdrowek ludow. 

Od polowy XVIII wieku do 
dzisiaj obserwujemy stopniowe 
ocieplanie si^ klimatu i wychu- 
dzenie z malej epoki lodowcowej 

- przerywane jednak slabymi mi- 
nimami w poczqtkach XIX i XX 
wieku, zwiqzanymi z przebiegiem 
cyklu Gleissberga. Obecne Srednie 
temperatury nie osiqgn^ly jednak 
jeszcze poziomu z czasow opti- 
mum sredniowiecznego. Zasi^g 
Iodowc6w alpejskich jest przykla- 
dowo w dalszym ci^gu wi^kszy 
niz w sredniowieczu lub czasach 
rzymskich, pomimo ich cofania sit^ 
(a wykopaliska w Alpach Szwaj- 
carskich wskazuj$ nawet, ze bye 
moze przed 7 tys. lat w Alpach nie 
bylo wcale lodowcow). Od nie- 
dawna znowu rozwija siq w polu- 
dniowej Polsce uprawa winorosli, 
tak jak przed tysiqcem lab 

W czasach jeszcze dawniejszyeh 
mozemy zaobserwowac wyst^- 
powanie kilku dalszych waznych 
okresow: optimum sprzed 2500 lat 
(zbieznego w czasie z rozkwitem 
kultury greckiej), kiedy to tempe- 
ratury byly wyzsze o ok. 2°C od 
obecnych, optimum na przelomie 
er (zbieznego z rozkwitem impe- 
rium i kultury rzymskiej), trwaj^ce 
do IV wieku n.e., kiedy to tempe- 
ratury byly wyzsze niz w okre- 
sie optimum Sredniowiecznego 
i tym bardziej wyzsze niz obecnie 



Wykres ze strony tinpV/science.nasa.gov/headImes/y2€0B/11jui_so- 
larcydeupdate.htm?frienl Pomaraiiczowe stupki reprezenlujq liczbq 
dni bez plam na Storicu w poszczegdlnych miesiqcach obu pordwny- 
wanych cykli. Aby doiwiadezane obecnie minimum zrdwnafo st$ pod 
tym wzglqdem z tym z 1 933 roku, potrzeba jeszcze 206 dodatkowych 
dni bez plam. W redakcji znajduje siQ opracowanle Tadeusza Raczka 
SP7HT w oparciu o ww. strong oraz http://waltsupwiththat.word press. 
com/ 2008 / 06 / 02 /lfvin 9 ston-and»penn-paper-sunspots-may-vanish- 
4jy-2Q15/. Artykut ten po uzupetnieniu o najnowsze wydarzenia na 
Stohcu zamieicimy w jednym z kotejnych numerbw $R. 


oraz wczesnosredniowiecznego 
minimum zbieznego z czasami 
w^drowki lud6w i upadku Rzymu 
(jednq z przyezyn w^drowki lu- 
d6w moglo bye zimno izwi^zane 
z nim nieurodzaje). Nast^puj^cy 
po nim okres ocieplenia zbiegl si^ 
z czasem wychodzenia Europy 
z chaosu - w tym czasie powstalo 
np. pans two Frankow. 

Jesli chodzi o perspektywy 
na przyszlosc, to uezeni rosyjscy 
przewiduj^ nawet nastanie ko- 
lejnej malej epoki lodowcowej 
w polowie obecnego stulecia zwiq- 
zanej z najbliiszym minimum cy- 
klu Gleissberga, a na przelomie 
wiekdw XXII i XXIII mozliwe jest 
wystqpienie silnego minimum po- 
rownywalnego z minimum Maun- 
dera i zbiegajqcego sit^ z trzecim 
nadchodzacym minimum cyklu 
Gleissberga. 

Wydarzenia 

w kosmieznym sqsiedztwie 

O tym, ze gltiwnym powodem 
obecnego ocieplenia jest aktyw- 
no$£ sloneczna, a nie dzialalnosc 
ludzka, zdajq si^ Swiadczyc takze 
zjawiska zachodzqce na innych 
ciaiach naszego ukladu slonecz- 
nego - tarn, gdzie jednoznaeznie 
mozna obecnie wykluczyc wplyw 
czlowieka. Objawy wzrostu tem- 
peratury (proporcjonalnie nawet 
wi^kszego niz na Ziemi) i global- 
nego ocieplenia zaobserwowano 
man, na Marsie (topnienie loddw 
podbiegunowych), Jowiszu, Sa- 
turnie, Neptunie, jego ksi^zycu 
Trytonie oraz na Plutonie. 

Najwazniejsze wnioski 

Cykliczny charakter zmian za- 
r6wno aktywnoSci slonecznej, jak 
i zmian klimatycznych oznaeza, ze 
nie mozemy ekstrapolowac wy- 
nikow pomiarow pochodzqcych 
ze stosunkowo krotkich (w skali 
geologicznej) okresow iprzyklado- 
wo w oparciu o wzrost tempera tur 
w ostatnich 20 czy 25 latach obliczac 
proporcjonalnego wzrostu do kohea 
obecnego wieku lub w jeszcze p6z- 
niejszym momencie. Jeszcze w la- 
tach 60. XX wieku na podstawie tych 
samych czynnikow jak koncentraqa 
dwutlenku w^gla, zanieczyszczen 
atmosferycznych itd. przepowiada- 
no zblizanie si^ epoki lodowcowej. 
Wiele porownan odnosilo si^ wow- 
czas do stosunkowo gorqcego roku 
1940. W okresie od 1940 r. do lat 60. 
Srednia temperatura obnizala si^ 
mimo wzrostu produkcji dwutlenku 
w^gla przez ludzkosc. DIa nalezytej 
oceny zjawisk konieezne jest wi^c 


poznanie cykli dlugookresowych 
i przyezyn ich wyst^pow T ania, gdyz 
inaezej zbyt la two mozna daf si^ 
zwariowac. 

Cykliczrve zmiany temperatury, 
stt^zenia C0 2 itd. zachodzq zreszt^ 
na Ziemi od niepami^tnych cza- 
sow. W okresie ostatnich 2 min lat 
wyst^powaly cykle o przeci^tnej 
dlugosci 100 000 lat przy czym 
Srednio 90 000 lat przypadalo na 
epoki lodowcowe a tylko 10 000 lat 
- na okresy cieple. 

Dominujqcym czynnikiem 
wplyw ajcjcym na zmiany klimatu 
jest aktywnos^ sloneczna, nato- 
miast wahania poziomu koncen- 
traeji dwutlenku w(jgla wydajq sifj 
bye efektem wtornym. 

Obecnie Slonce dostareza Ziemi 
okolo 179 000 TW ± 1000 TW (1 
TW = 1000 mid W) mocy, z czego 
okolo 30% (—54 000 TW) jest odbi- 
jane przez warstw^ chmur a wi^c 
do powierzchni Ziemi dociera 
okolo 125 000 TW. Energia geoter- 
miezna wytwarzana we wnqtrzu 
Ziemi odpowiada okolo 100 TW, 
natomiast spalanie paliw kopal- 
nych dostareza tylko okolo 10 TW, 
czyli 0,05 promiia bilansu energe- 
tyeznego Ziemi, co odpowiada tez 
1% amplitudy wahan docieraj^cej 
do nas energii slonecznej. Wplyw 
dzialalnosci czlowieka nalezy wi(jc 
widziec w T nalezytej skali w sto- 
sunku do zjawisk naturalnych 
i nie mozna podnosic go do roli 
gldwnego tematu w dyskusji doty- 
czqcej zmienno^ci klimatu i przy- 
szlosd Ziemi. 

Nie oznaeza to oczywiscie, ze 
mozemy bezkarnie zanieczyszczac 
srodowisko i zamienic w przyszlo- 
sci Ziemi^ w pustynne smietnisko. 
Oszcz^dne korzystanie ze wszel- 
kiego rodzaju surowc^w, w tym 
takze z surowcow energetycznych 
jest niezb^dne, ale glownie diate- 
go, zeby si^ za szybko nie wyezer- 
paly. 

Przygltjdajqc si^ dzialalnosci 
zwi^zanej z ochrona srodowiska 
i glosnq ostatnio „walkq ze zmia- 
nami klimatyeznymi", musimy 
jednak krytyeznie oceniac rekla- 
mo wane kroki. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 

[1] Krzysztof D^browski, Odbiornik 
radiometeorologiczny „Zabka", „5wiat 
Radio" 6/2007, str. 46 

[2] Krzysztof Dqbrowski, Obser- 
zocicje radiometeorologiczne, „6wiat 
Radio" 7/2007, str. 17 

[3] Krzysztof Dqbrowski, Muzyka 
sfer nicbieskich - muzyka atmosfery, 
„Biuletyn VPI" nr 30, pa^dziernik 
2006, str. 5 
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RADIO RETRO 


Lata trzydzieste 


Brytyjska radiostacja lotnicza T1083/R1082 


Radio brytyjskich bombowcow 


Do podstawowego wypo- 
sazenia brytyjskich samo- 
lotow bombowych w 1939 
roku nalezata radiostacja 
sktadajqca si? z nadajnika 
T1083 i odbiornika R1082. 
Zestaw ten instalowany byi 
takze w lekkich bombow- 
cach Fairey Battle Mk. I, 
ktore polska misja wojsko- 
wa zakupila w Anglii tuz 
przed wybuchem II wojny 
swiatowej. 

Pierwsza partia siedmiu samo- 
lotow Fairey Battle zostala wyslana 
do Folski drogq morskq na po- 
czqtku wrzesnia 1939 roku. Wobec 
szybko zmieniajqcej si^ sytuacji 
militarnej wladze angielskie zlo- 
zyly ofert^ ich sprzedazy lotnic- 
twu wojskowemu Turcji. Polscy 
Iotnicy spotkali si^ z Battle dopie- 
ro w Wielkiej Brytanii latem 1940 
roku. 

Radiostacja T1083/R1082 opra- 
cowala wytw6rnia Standard Tele- 
phone and Cable (STC) na zlece- 
nie brytyjskich sit powietrznych. 
Pierwsze seryjne egzemplarze 
trafily do jednostek RAF-u w po- 
towie lat trzydziestych ubiegtego 
wieku. Montowano zar6wno 
w lekkich, jak i ci^zkich samo- 
lotach bombowych, m.in. Fairey 
Battle, Handley Page Hampden, 
Vickers Wellington, Short Stirling. 
Uzyvvana by la takze przez brytyj- 



Rys. 1. Radiostacja T1083/R1 082 


skq marynarkq wojennq. Choc juz 
przed wybuchem wojny uwazana 
byla za konstrukcj^ przestarza- 
lq, ostatnie egzemplarze wycofa- 
no z eksploatacji na poczqtku lat 
szesddziesiqtych. 

Nadajnik T1083 skladat si^ z ge- 
neratora wzbudzajqcego i wzmac- 
niaeza mocy na dw6ch jednako- 
wych triodach VT25. Umozliwia! 
prac^ przy uzyciu emisji CW, MCW 
i AM w zakresach 136-500 kHz i 3' 
-15 MHz, ktore zostafy podzielo- 
ne na cztery podzakresy: 136-500 
kHz, 3-6 MHz, 6-10 MHz, 10-15 
MHz. Zmiana jednego podzakresu 
na drugi wiqzafa sit* z konieezno- 
sciq wymiany cewek generatora 
i wzmacniacza. Moc wyjsciowa na 
CW wynosita okolo 60 W 

Wymiary zewn^trzne nadajnika 
wynosily 32 x 30 x 25cm, ciezar ok. 
8 kg. Obudowa wykonana byla 
z drewna. W celu zapewnienia od- 
powiedniej wentylacji jej wierzch 
i boki zaopatrzono w wstawki 
z perforowanego paxolinu. 

Odbiornik R1082 zbudowano 
w ukladzie odbiornika reakcyjne- 
go na szesciu lampach pdniqcych 
nast^pujqce funkcje: VU33 - ogra- 
nieznik wysokich napi^c, VR18 

- wzmacniacz w.cz., VR27 - de- 
tektor zdodatnim sprz^zeniem 
zwrotnym, 2 x VR21 - dwustop- 
niowy wzmacniacz w.cz., VR22 

- wzmacniacz koncowy. Stopien 
sprz^zenia regulowalo si^ poten- 
cjometrem wzmocnienia wysokiej 
cz^stotliwosci. Zakres przestraja- 
nia miescil sit? w przed ziale 111 
kHz-15 MHz i byi podzielony na 
14 podzakresow. Tutaj rowniez, 
tak jak w nadajniku, zmiana pod- 
zakresu wymagala wymiany ze- 
stawu dwoch cewek - anodowej 
i antenowej - dla latwiejszego od- 
rdznienia oznaczonych roznymt 
kolorami. 

Wymiary zewn^trzne odbiorni- 
ka, umieszczonego takze w drew- 
nianej obudowie, wynosily 30 x 27 
x 23 cm, ciezar - 6,5 kg. 

Zarzenie lamp zapewniala ba- 
teria akumulator6w, wysokie na- 
pi^cie nadajnika dostarezane bylo 
przez przetwornic^ obrotowq zasi- 
lanq z sieci energetyeznej samolotu 
o napit^ciu 12 V, a wysokie napi^rie 
odbiornika czerpano z baterii ano- 
dowej 120 V. 



Rys. 2. Odbiornik R1082 ze zdjQtq osfonq lamp 


W samolocie radiostacja wspol- 
pracowala z dwoma rodzajami an- 
ten - wypuszczanq w lode antenq 
holowanq o dlugosci okolo 80 m 
oraz doczepionq do stateeznika 
pionowego stalq antenq iinkowa. 

Radiostacja T1083/R1082 zapew- 
niala zalodze wewn^trznq l^cz- 
nosc telefonicznq oraz umozliwia! a 
podsluch wlasnych sygnalow te- 
legraficznych. Podstawowe czyn- 
noSci zwiqzane z obslugq radio- 
staeji - przechodzenie z odbioru 
na nadawanie i na odwrot oraz 
dostrajanie odbiornika - mogiy 
bye wykonywane zdalnie przy 
uzyciu specjalnych dzwigni. Po 
podlqczeniu anteny ramowej od- 
biornik niozna bylo przeksztalcic 
w radionamiernik. 

Roman Buja 



Rys. 3. Schemat odbiornika R1082 
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TEST 


Radioteiefony CB 


Radiotelefon CB z gornej potki 

President Jackson II: 
ku lepszemu! 

Oczekujqc na popraw§ propagacji w pasmie CB, warto pomyslec o do- 
brym radiotelefonie z emisjq jednowst^gowq. 



Nie tak bardzo dawno temu, bo 
w czasach poprzedniej „wielkiej 
propagacji" na 11 metrach, toczyiy 
si^ zazarte boje pomi^dzy milosni- 
kami Alana 87 i Presidenta Jack- 
sona. Niczym zast^py posiadaczy 
Atari kontra pododdzialy uzytkow- 
nik6w Commodore: przelewano 
miliony sl6w nad wyzszoSciq jed- 
nych nad drugimi. Na to wszystko 
z g6ry z poblazaniem spoglqdali 
wta§ciciele lincolndw, nie znizajqc 
si^ do poziomu „zwyktych radyjek 
z kilkoma czterdziestkami". 

Szczyt aktywnosci Slorica prze- 
minql z kosmicznym wiatrem, 
a era CB-radia powolnie wkraczala 
w XXI wiek. Propagacja spada- 
la a wraz z niq zamierala kultu- 
ra prawdziwych pasjonattiw CB, 
producenci upraszczali swe kon- 
strukcje kosztem dramatycznego 
pogorszenia ich jakosci, ale i spad- 
ku ceny. Radioteiefony na pasmo 
27 MHz staly si^ masowe, Wraz 
z nadejSciem „trendow unijnych" 
zniesiono pozwolenia, a spacery 
do PAR-u czy URTiP-u pozostaly 
jedynie we wspomnieniach. Sprz^t 
pojawil si^ na jarmarcznych kra- 
mikach, oferowali go sprzedawcy 
o swoistym poziomie wiedzy tech- 


nicznej: „A co to jest radio wst^go- 
we?! Po co to panu? Ten model ma 
swietny odbiornik: lapie wszystko 
i z daleka sciqga!" - O zgrozo... 
Szcz^sliwi posiadacze muzealnych 
egzemplarzy lincolnow, jackso- 
now, gran tow, „osiemdziesiqtych 
sibdmych", 555 i „starych osiem 
tysi^cy pierwszych" z namaszcze- 
niem piel^gnowali swoj dorosly 
juz przychowek. Wszystko wska- 
zywalo na to, ze CB zejdzie do roli 
antyradaru, a antena na samocho- 
dzie b^dzie swiadczyc wylqcznie 

0 ch^ci unikni^cia mandatu i pira- 
cie drogowym za kierownicq. 

A jednak! Wielcy europejscy 
producenci sprz^tu CB ockn^li si^ 
z letargu i postanowili ponownie 
wprowadzic na rynek rozbudo- 
wane modele TRX-ow, kierowane 
przede wszystkim do pasjonatbw 
tej for my Iqcznosci. „Groupe Pre- 
sident Electronics" wraca do le- 
gendarnego Jacksona opatizonego 
„rzymskq dwojkq" dla rozrbznie- 
nia go od starego (oczywiscie lep- 
szego, bo analogowego...) wdele- 
nia. I juz na dzieri dobry pcdwbjne 

1 mile zaskoczenie, nawet zanim 
przekr^cimy gatk^ „on - off": 
urzqdzenie jest obj^te pi^ciolet- 


niq gwarancjq. Opr6cz tego nowe 
radio z polki mozemy otrzymac 
w wersji odblokowanej! Tak, to nie 
pomylka! Oczywiscie nie dostanie- 
my wowczas deklaracji zgodno£ci 
dla sprz^tu CB, bo przestaje ono 
nim bye. Zach^ta dla piratbw? Nic 
podobnego. Jackson II obejmuje 
zakresem cale pasmo 10 metrow, 
zatem posiadaez odpowiedniej 
licencji krotkofalarskiej moze na 
nim pracowac i wykorzystac para- 
metry. Ale po kolei. 

Wyjmujemy z pudla, 
montujemy w samochodzie 

Pierwsze wrazenie: radio zma- 
lalo w porbwnaniu do starego Jack- 
sona. Obecnie ma wymiary 264,5 x 
185 x 65 mm (dlugosc x szerokosc 
x wysokoSc). Powinno zmiesric si^ 
zatem w standardowej kieszeni 1 
x DIN, jednak pod warunkiem, ze 
bt^dzie ona dostateeznie gl^boka 
(urzqdzenie jest dlugie ze wzgl^- 
du na pokazny radiator na tylnej 
sciance). Gniazdo mikrofonowe 
umieszczono na panelu przednim, 
co dalej ulatwia zabudowtj TRX- 
-a we wmjee. Z instrukcji obslugi 
wynika, ze zaleca si^ powieszenie 
radia na uchwycie od g6ry. O ile 
b^dzie to mozliwe w samocho- 
dzie ci^zarowym lub nawet do- 
stawczym, to w osobowym juz nie 
bardzo. Jesli nie w kieszeni, CB 
prawdopodobnie znajdzie typowe 
miejsce na tunelu po jego pra- 
wej stronie (w nogach pasazera). 
Niestety rozczarowuje tandetnie 
wykonany uchwyt z golej staio- 
wej blachy. Dodatkowo radio jest 
Iqczone z ramkq za pomocq jednej 
(!) pary srub. Poniewaz jest ci^z- 
kie (1,5 kg), nie ma szans na jego 
sztywne zablokowanie w wiesza- 
ku. Nie pomogq nawet gumowe 
podkladki, kt6re majq zwi^kszad 
przyczepnoSc uchwytu do Scianki 
radia oraz zabezpieczad obudow^ 
przed porysowaniem (zapewne 
podezas nieustajqcych wibraeji 
podezas jazdy). 

Umocowalismy bezpiecznie 
urzqdzenie w samochodzie, bierze- 
my mikrofon i tu kolejna drobna 
wada. Jest niewielki i ma ksztalt, 
ktory doskonale utrudnia pewne 
trzymanie w dloni tub szybkie „zla- 
panie" go, gdy rado§nie buja si^ na 
przewodzie (taki widok mozna 
cz^sto zaobserwowac w kabinach 
ci^zarowek: oczywiscie gorqco po- 
lecam korzystanie z wieszakciw 
mikrofonowych...). Po drugie: 
przewod. Nawet w cieple letnie 
dni jest sztywny i trzeszczy. Co 
b^dzie zimq? Zlamie si^? W urzq- 
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dzeniu te) klasy cenowej oszcz?- 
dzanie na blaszanym uchwycie 
i dobrym przewodzie jest troch? 
nie na miejscu. 

Dos£ biadolenia. Antena w?dru- 
je na srodekdachu (Sirio Performer 
P800), wl^czamy zasilanie i jazda. 
Radio jest efektownie podswietlone 
na pomaranczowo: kazde pokr?tlo, 
przetqcznik i wskaznik pozlomu 
sygnalu (podajqcy w razie potrze- 
by takze informacj? o wielkosci 
WFS naszej instalacji antenowej). 
Natomiast wySwietlacz numeru 
kanatu swieci na czerwono. Dys- 
kusja nad gustami konstruktorow 
czy designerow nie ma sensu, wi?c 
przejd£my dalej. Wtqczenie radia 
oznajmia wesoly d£wi?k, na wy- 
swietlaczu pojawia si? skrot „ru\ 
Poniewaz testowany egzemplarz 
jest odblokowany, zastanawiam si? 
chwil? nad znaczeniem tych liter. 
Czyzby „RUssia"? Za chwil? poja- 
wia si? litera oznaczajqca aktualnie 
wybranq „czterdziestk?" od „a" do 
„j". Tak, tak: 10 (slow nie: dziesi?c) 
czterdziestek! Za kolejnq sekund? 
wySwietlacz podaje numer kanaiu. 
Niestety, poniewaz „bandy" zmie- 
nia si? za pomoq przeiqcznika 
„F" (function) oraz pokr?tla kana- 
iow, w normalnym trybie pracy 
na panelu przednim nigdzie nie 
znajdziemy informacji o aktualnie 
wybranym zakresie cz?stotliwosci. 

Test w miescie tradycyjnie roz- 
poczynam od posluchania nie- 
szcz?snego kanalu dziewi?tnaste- 
go. Odruchowo, jako stary uzyt- 
kownik Alana 87, wybieram zakres 
„d" i przechodz? na „19-tk?". Cisza. 
Ach ; przeciez to Jackson! Zmie- 
niam na „c”. Znow cisza! W koncu 
po dlugich poszukiwaniach stwier- 
dzam, ze podstawowa czterdziest- 
ka jest oznaczona liters „a". Co 
zatem % kolejnymi? Czyzby radio 
rnialo... 9 zakresow ,,w prawo"? 


Nic bardziej mylnego. Z pomocz* 
przyszedl miernik cz?stotliwosci. 
Oto wyniki: a - „podstawa"; g, e, c 

- „w lewo"; b, d, e, h, i, j - „w pra- 
wo". Gratulujemy pomyslu... War- 
to odnotowac, ze instrukcja obslugi 
milczy na temat ulozenia „band ? \ 
Zakres cz?stotliwosci pracy testo- 
wanego egzemplarza ma rozpi?- 
tosc 25,830 MHz -s- 30,120 MHz. Uff, 
posluchajmy w koncu tej ohydnej 
dziewi?tnastki. Pokr?tlo „coarse" 
w?druje z godziny dwunastej na 
siddmq, aby przejSc w „zera", Po 
krotkim dostrojeniu okazuje si?, ze 
mamy do czynienia z dobrze pra- 
cujqcym odbiornikiem, a radio ma 
mily dla ucha ton. Doskonaly filtr 
akustyczny („hi-cut") sprawia, ze 
brzmienie jest nizsze, dodatkowo 
do uszu nie dociera tak duzo trza- 
skow pochodz^cych z zakldceik 
Jak przystalo na dobre CB, mamy 
na pokladzie NB oraz niezastqpio- 
ny ANL w „terkoczqcych w eter" 
pojazdach. Nowy President Jack- 
son II jest wyposazony w uklad 
automatycznej regulacji squelch 
trzeciej generacji (ASC), Wielu 
uzytkownik6w poprzednich wer- 
sji tego - z zalozenia wygodnego 

- gadzetu narzekalo na jego marnq 
prac?. Okazuje si?, ze obecny dzia- 
la doskonale, szczegolnie w mie- 
scie. Wycina skutecznie wi?kszo$c 
sygnatow o poziomie nizszym od 
okoto 3-4 S powodujqc, ze slyszy- 
my tylko wyrazne, niezaszumione 
i nie nakladajqce si? na siebie sta- 
cje. Poza nriastem lub przy prdbach 
porozumiewania si? na wi?ksze 
odleglosci lepiej uzyc klasycznie 
ustawianego squelcha. Automat 
bowiem ocenia sygnal na podsta- 
wie jego poziomu, a nie glusnosci 
modulacji (subiektywne odczucie 
autora z kilkudniowej eksploatacji 
w samochodzie), zatem stacje na- 
daj^ce z daleka, ale korzystajqce ze 




Przel^cznik W F” sluzy do wyboru standardu pracy radia lub za- 
kresu ( T ,czterdziestki”) } a „DIM” zwigksza cz?siotliwo$6 o 10 kHz. 
0 wf^czonym uktadzie ASC lub systemie VOX informuje osobna 
dioda LED 

wzmocnionych mikrofonow, mog^ 
zosta£ „wyci?te" . 

Radio zostalo rowniez wypo- 
sazone w funkq? VOX, czyli au- 
tomatycznie wl^czane nadawanie 
wraz z rozpocz?ciem mowienia do 
mikrofonu. Aby skorzysta^ z tego 
udogodnienia, nalezy dokupid wpi- 
nany w u bra nie w okolicach twarzy 
mikrofon, ktory podl^czamy do 
gniazda na tylnej scianie. Radio po- 
zwala ustawic jego czulosc, odpor- 
no^c na halasy z tla oraz opdznie- 
nie wwylqczeniu nadawania (np. 
przerwa na zaczerpni?cie tchu...). 

Wszystko wskazuje na to, ze system 
jest „ponadprzeci?tnie inteligent- 
ny", diociaz nie mialem mozliwosci 
sprawdzenia tego osobiscie. Gwoli 
uscislenia: korzystanie z CB-radia 
z klasycznym mikrofonem w czasie 
jazdy JEST DOZWOLONE, nie ma 
zatem obowiqzku uzywania VOX-a, 
czyli swoistego „hands free '. Moze 
wzaciszu do mu, dla wygody, zeby 
non stop nie naciskac PTT podczas 
wdelogodzinnych pogaw?dek na 
paSmie... 

Aby w miar? dobrze sprawdzic 
radio w akcji, najlepiej poprosic 
o pomoc stacj? bazowq. Zadanie 
na kanale dziewi?tnastym pytania 
„jak mnie slychad^, w dziewieciu 
na dziesi?c przypadkow zwr6ci 
wynik o warto^ci „bardzo dobrze 
ci? slychad^, niosqcy ogromnq ilosc 
przydatnych infoimacji na temat 

Komfort pasaiera zajmujqcego przedni 
lotel w samochodzie osobowym ulegnie 
pogorszeniu: dla takiego radia cigiko 
znaleiC dobre miejsce. Dla estetdw: TRX 
powlnien zmieScit sig w standardowe) 
kteszeni DIN, ale trzeba bgdzie zastosowad 
dodalkowy, zewngtrzny gtodnik 
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TEST 


poprawnoSci funkcjonowania 
naszego sprzt^tu... Kilka sekund 
skakania po kanalach pozwala od- 
nalezc pracujqce w FM stacje ba- 
zowe. Ponadgodzinna rozmowa 
z kilkoma osobami rozsianymi po 
wi^kszosri dzielnic calej Warszawy 
przynosi vvi^cej niz zadowalajqce 
rezultaty! Najciekawsza jest Iqcz- 
no^c ze stacjq mobilnq oddalonq 
ode mnie (w miescte) o kilkana- 
£cie kilometrow! Przeci^tne rapor- 
ty z tych QSO to 4-7. Poniewaz 
wszystkich korespondentc>w zacie- 
kawilo nowe dziecko Presidenta, 
postanawiamy sprawdzic zasi^g, 
przy ktorym uda sit^ nawiqzac 
l^cznosc. Opuszczam miasto, kie- 
rujqc si^» drogtj nr 7 na poludnie. 
„Zaprzyjazniona stacja" raportuje 
zaniki sygnalu po osiqgni^ciu dy- 
stansu nieco ponizej 40 km, zatem 
zegnamy si^ i konczymy QSO pro- 
vvadzon^ w modulacji cz^stotliwo- 
sci. Bardzo dobry wynik, bior^c 
pod uwag^ ze antena bazowa 
korespondenta znajduje si^ je- 
dynie kilka kilometr6w od same- 
go centrum Warszawy. Jestesmy 
przedzieleni blokami mieszkal- 
nymi, linianii energetycznymi... 
Lqcznosc utrudniaj^ nadajniki 
lotniska Okt^cie oraz maszt w La- 
zach, z ktdrego obecnie transmi- 
towane z ogromnq m ocq pro- 
gramy naziemnych kanaJdw TV 
w Warszawie. 




7 ^ 
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Firma President upodobata sobie ten matv mikrofon: wystQpuje w zestawie ze wszystkimi 
modelami obecnych radioteletontiw. 0 ile do Harry’ego pasuje ideainie, to Jackson z pew- 
no$ciq zastuguje na coS lepszego. Przewdd jest sztywny i nierozciqgliwy 


Po opuszczeniu miasta i wy- 
tqczeniu ASC probowafem wslu- 
chac si^ w prac^ odbiornika, ktory 
musial poradzic sobie ze slabszy- 
mi stacjami. Okazuje sit?, ze przy 
maksymalnej czulosci (RF Gain), 
czasami pojawiajq si^ zaktocenia 
od stacji DX-owych pracuj^cych 
tak w „zerach" jak i w „piqlkach". 
Zmniejszenie poziomu czulosci 
poprawia sytuacj^, ale wszystko 
wskazuje na to, ze z odpornosci^ 
na zaklocenia i selektywnosciq mo- 
globy bye minimalnie lepiej. Jed- 
nak ta mala niedogodnosc (z ktor^ 



mozna siq zwyczajnie osluchac lub 
zredukowac RF Gain) nie psuje 
wrazenia swielnego odsiuchu pa- 
sma na nowym Jacksonie II, 


Radio bazowe, 
podstawowe pomiary 


Zestaw - marzenie prawdziwego zapalertca CB. Uwaga: to nie jest radio dla poczqtkujqcychi Aby uzyskac satys- 
fakcjonujqce tqczno$ci T nalety mieC solidne podstawy wiedzy oraz do$wiadczenie i ostuchante. Dofqczony uchwyt 
montazowy nie gwarantuje pewnego umocowania radiotelefonu w samochodzie 


Jackson 11, chociaz doskonale 
miesci si^ w samochodzie, z pew- 
nosci^ cz^sciej b^dzie spotykany 
w domowych k^cikach CB-stow. 
Dopiero podlqczony pod porzadnq 
anten^ w pelni rozwija skrzydla. 

Nie mogqc doczekac sit? wrazeri 
z pracy bazowej na nowym Jackso- 
nie, czym pn?dzej zainsialowatem 
go w zaciszu swojego radio wego 
krolesiwa, W lini^ zasilaj^cq wpiq- 
lem miernik Midland 23-110 oraz 
cz^stotliwosciomierz. O rozpiqtosci 
pasma pisafem wczesniej/ zatem 
gwoli przypomnienia: ponad 4 
MHz! Poniewaz testujt^ egzeni- 
plarz „bez kaganca", spodziewam 
si<j wyzszej, niz dopuszczalna 
przepisami, mocy. I rzeczywiscie: 
w modulacji AM/FM dysponujemy 
okolo 12 W, natomiast w modulacji 
wst^gowej (USB lub LSB) pomiar 
wskazuje na — 20 W w szczyeie. 
Gl^bokosc modulacji w AM si(^- 
ga 100%. Troszkt^ za duzo, ale od 
czego Mic Gain? Jesli odsiuch na- 
szej stacji jest przesterowany, nic 
prostszego niz zmniejszyc moc 
(regulowan^ plynnie od ~ 2,5 
W do 12 W) oraz wzmocnienie mi- 
krofonu. Kilka minut intensywnej 
pracy przynosi niespodziewane 
spostrzezenie: kazda zmiana ka- 
nalu oznaeza stosunkowo glosne 
„pikni^cie" radia potwierdzajqce 
przejscie na inn<| cz<?stotliwosc. 
W samochodzie ten odglos ginie 
w otaezaj^eym halasie, natomiast 
w domowym zaciszu, noc^, potrafi 
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dose skutecznic przeszkadzac i de- 
ne rwowac. 

Pamii?tajqc rozczarowanie Ala- 
nem 8001 i niezrozumialq blokade 
strojenia nadajnika, si^gam do po- 
kr^tla „Fine" i„Coarse". WJackso- 
nie jest wszystko w najlepszym po- 
rzqdku. „Grube pokr^tlo" plynnie 
zmienia cztjstotliwosc pracy tak od- 
biornika, jak i nadajnika o peine 10 
kHz we wszystkich modulacjach, 
„cienkie" - wylqcznie odbiornika. 
Spojrzenie na przedni panel i kolej- 
na mita niespodzianka. Przelqcznik 
oznaezony jako Dim podnosi czt*- 
stolliwosc o 10 kHz. Mamy zatem 
do dyspozycji peine pasmo razem 
z „dziurami". Swietnie! 

Poniewaz wszystko wskazywalo 
na obecnosc niewielkiej propagaeji 
w paSmie 11 metrow, postanowi- 
fem przeprowadzic Iqcznosc za 
pomocq „radia prosto z pudetka". 
Zadnych wzmacniaczy, mikrofo- 
now ze wzmocnieniem. Wytqcz- 
nie Jackson II i antena Sirio 2008 
umieszczona na 11 metrach nad 
ziemiq. Po chwili nawiqzaiem QSO 
z korespondentem z polnocnych 
Wloch. O ile samo QTH rozmow- 
cy nte bvlo zbyt egzotyczne (na- 


wet w Swierie CB...), o tyle sprzqt, 
z ktorego nawiqzalismy Iqcznosc 
juz tak. Moj rozmowca nadawal 
z przewoznego Yaesu FT-817 z mo- 
cq jedynie 5W, podlqczonego do 
samodzielnie wykonanej anteny 
dipolowej. Na poczqtku Iqcznosci 
otrzymalem raport 5-5, ktory na 
koncu spadl do 4—3 ze wzgl^du na 
pogarszajqce sit* warunki propa- 
gacyjne. Przekazane raporty mo* 
jemu rozmowey to odpowiednio 
4-3 oraz 3-3. Pomimo niskiego 
poziomu sygnalu docierajqcego 
od malego Yaesu, odbiornik Jack- 
son a spisal sit* na medal. Lqcznosc 
przebiegla do samego konca, wy- 
mieniono znaki, podano dokladne 
QTH, opisano warunki pracy. 

Podsumowanie 

President Jackson II przywra- 
ca wiar^ we wspolczesnie produ- 
kowane CB. To pierwszy model 
TRX-a od bardzo dtugiego czasu, 
na ktory m chcialbym pracowac. 
W testowej wersji - powiedzmy 
to otwarcie - dystnnsuje bezpo- 
sredniego konkurenta, czyli Ala- 
na 8001. Z informaeji otrzymanej 
z nieoficjalnego zrodla vvynika, 


ze 8001 po kilku drobnych mo* 
dyfikacjach „lapie oddech", ale 
porownujmy sprz^t w konfiguraeji 
fabryeznej! Wysoka moc nadajnika, 
zakresy czcjstotliwosci, cztery mo* 
dulacje oraz kompaktowe wymia- 
ry i WSZYSTKIE funkcje rozbudo- 
wanego radiotelefonu powodujq, 
ze Jackson H jest obccnie najlepszq 
ofertq na polskim rynku wSrod CB 
z prawdziwie gdrnej pdlki. Nieste- 
ty. President Electronics Polska za 
jakosc kaze sobie slono placic: na 
oficjalnej stronie firmy widnieje 
przerazajqca wartosc 1350 zl brut- 
to! To spora kwota. 

Drobne niedociqgni<?cia w po- 
staci tandetnego i niepewne- 
go nchwytu oraz niewygodne- 
go mikrofonu zkiepskiej jakosci 
przewodem niknq po pierwszych 
chwilach pracy na tym sprz^cie. 
Az si^ prosi, aby podtqczyc po- 
rzqdny „mike" zprzyjemnym dla 
ucha wzmocnieniem i probowac 
sit w Iqcznosciach w modulacji 
wst^gowej. 

Pozostaje powicdzicc na koniec, 
ze z zalem rozstawalem siq z lesto- 
wym egzemplarzem . . . 

Luke 


P.S.: Sktodom lerdeczne 
podzifkowuniii wszyst* 
kim Kolegom z konoto 
32 w Wcnzowie, 
o uezegfilnie t Duzemu 
Mokotow" zo profesfo- 
nalnq pomoc w twtach 
no we go Jack son a. 
Rdwniez za uerpliwosf 
j Riezwykle milq oimos- 
fer^ na cz^stotlrwoki! Do 
wlyszenia! 

Luke 
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PREZENTACJA 


Systemy t^cznosci 


System lokalizacji karetek i powiadamiania 
w Wojewodzkiej Stacji Pogotovvia Ratunkowego w Olsztynie 


Nowatorski system tqcznosci 
i transmisji danych 



W maju 2008 r. firma PROFKOM z Olsztyna 
wdrozyta w Wojewodzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Olsztynie dyspozytorski 
System Wspomagania Decyzji (SWD) oraz 
lokalizacji i transmisji danych przekazywa- 
nych do karetek i z karetek do dyspozytorni 


Budow^ systemu rozpocz^to 
w styczniu 2007 r. Pierwszym eta- 
pem budowy bylo przeniesienie 
dyspozytorni pogotowia ratun- 
kowego z CPR w PSP Olsztyn do 
pomieszczen Wojewddzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Olsz- 
tynie. Dyspozytornia zostala wy- 
posazona w nowe komputery 
z podwdjnymi monitorami LCD, 
serwer telekomunikacyjny umoz- 
liwiajqcy sprz^gni^cie systemu te- 
lekomunikacyjnego z komputero- 
wym oraz rejestrator rozmow. Sys- 
tem ma wlasne zasilanie awaryjne 
zabezpieczajqce zasilanie przez 
kilkanascie godzin. Osoby dzwo- 
niqce na numer alarmowy 999 sq 
wizualizowane na komputerze nu- 
merem telefonu i adresem, z jakie- 
go dzwoniq. Dane te mogq by£ au- 
tomatycznie wprowadzane przez 
dyspozytora do karty zdarzenia. 

Na komputerach dyspozytorow 
zainstalowano rowniez oprogra- 
mowanie umozliwiajqce odsluch 
rozmdw telefonicznych i radiowych 
z rejestratora rozmow. 

W nast^pnym etapie zespoly 
wyjazdowe zostaly wyposazone 
w pagery cyfrowe. System pagerdw 


umozliwia jednoczesne powiado- 
mienie wszystkich czlonkdw zespo- 
lu karetki o wyjezdzie niezaleznie 
od miejsca przebywania. Dodatko- 
wo przekazuje informacj^ o kodzie 
pilnoSci wyjazdu. 

Na przelomie roku 2007 i 2008 
dyrektor WSPR Olsztyn Marek 
Myszkowski podjql decyzje o wy- 
posazeniu karetek w terminale sta- 
tusow i w cyfrowe radiotelefony 
Motorola. 

Integrator systemu rozpo- 
czql rdwniez dzialania zwiqzane 
z wprowadzeniem na rynek nowej 
generacji terminali statusow na ba- 
zie medium transmisyjnego GPRS. 
Dotychczas stosowane medium 
- kanal radiowy - nie zdawat eg- 
zaminu, przepustowosc pasma ra- 
diowego byla bardzo ograniczona. 
Jednoczesna transmisja z wiqkszej 
liczby karetek byla praktycznie 
niemozliwa. Nowe medium trans- 
misyjne (GPRS) daje praktycznie 
nieograniczone mozliwosci prze- 
pustowe i zasi^gowe. Poprzedni 
system dzialal tylko w zasi^gu sta- 
cji bazowej, czyli w promieniu ok. 
20 km od stacji bazowej. System 
GPRS moze obsluzyc jednoczegnie 


dowolnq liczby karetek oraz ma 
nieograniczony zasi^g. 

Nowemu systemowi postawiono 
nast^pujqce wymagania: 

■ lokalizacja karetki co 17 sekund 
z mozliwoSciq dowolnego usta- 
wiania interwalu czasowego, 

■ jednoczesna transmisja danych 
o szybkosci karetki, wlqczeniu sy- 
gnalow alarmowych, wlqczeniu 
stacyjki, poziomie paliwa i liczbie 
przejechanych kilometrow, 

■ przekazywanie danych wyjazdo- 
wych do karetki i statusow z ka- 
retki, 

■ automatyczna synchronizacja 
czasu w terminalach w karetkach, 

■ wydruk kart wyjazdowych w ka- 
retce. 

W karetkach zainstalowano 
nowe terminale statusow z antenq 
GPS i modulem GPRS oraz sondy 
do monitorowania ilosci paliwa. 
Terminal w karetce co 1 minut^ au- 
tomatycznie synchronizuje wfasny 
zegar z czasem satelitarnym GPS, 
a serwer w dyspozytorni z wzor- 
cami czasu z Internetu. Dzi^ki 
takiemu rozwiqzaniu uzyskano 
jednolity czas w calym systemie 
pogotowia ratunkowego. 
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W karetkach znajdujq si^ row- 
niez drukarki sluzqce do wydruku 
kart wyjazdowych pogotowia. Ko- 
pia wydruku jest karta informa- 
cyjnq dla pacjenta lub szpitala. Na 
karcie wyjazdowej automatvcznie 
drukowane sa dane pacjenta i oso- 
by zglaszajacej z numerem telefo- 
nu i czasem przyjqcia wezwania, 
nazwa zespolu realizujqcego, ko- 
dem dyspozytora oraz numerem 
zlecenia. Jest to pierwsze w kraju 
wdrozone rozwiqzanie drukowania 
kart wyjazdowych bezpoSrednio 
w karetkach. 

System SWD ma wbudowany 
modul mapy cyfrowej. Dyspozytor 
na dodatkowym monitorze swego 
komputera widzi lokalizacjq kare- 
tek, pnjdkosd ich jazdy oraz czy po- 
jazdy majq wlqczonq sygnalizacj^ 
alarmowq. 

Do czasu wdrozenia systemu 
transmisji danych, dane osobowe 
pacjenta byly przekazywane do 
i z karetki drogq radiowq. Niestety 
transmisja analogowa umozliwiala 
odsiuch przez osoby trzecie kore- 
spondeneji radiowej, cz^sto zawie- 
rajqcej dane wrazliwe. 

Dla zapewnienia poufnosci ko- 
respondeneji zainstalowano naj- 
nowoczesniejsze na rynku radio- 
telefony cyfrowe DM 3600 firmy 
Motorola. Radiotelefony te pojawily 
si^ w I kwartale 2008 r. jako dlugo 
oczekiwana innowaeja w zakresie 
IqcznoSci. Jest to produkt najwyz- 
szej jakoSci. Umozliwia, przy za- 
stosowaniu przemiennika, jedno- 
czesnq bezkolizyjnq prac^ dwoch 
sieci Iqcznosci na jednym kanale 
z odst^pem 12,5 kHz. Radiotelefo- 
ny cyfrowe nowej generaeji firmy 
Motorola pozwalajq na prac^ na 
kanalach cyfrowych i analogowych. 
Daje to mozliwoSc komunikowania 


si^ z innvmi, obecnie eksploato- 
wanvmi analogowymi systemami 
laeznosri, uzvwanymi przez inne 
sluzbv, z ktorymi pogotowie ratun- 
kowe scisle wspolpracuje. 

Zaleta Iqcznosci cyfrowej jest 
przede wszystkim mozliwosc ko- 
dowania korespondeneji radio wej, 
a co za tym idzie, jej poufno§c. Po- 
nadto identyfikaeja rozmdwcy od- 
bywa si^ bez efektow dzwie^kowych 
i opoznienia transmisji radiowej. 
Dodatkowym walorem jest brak 
szum6w przy slabym sygnale. tqcz- 
nosc do granicy zasi^gu radiotelefo- 
nu jest caly czas tej samej jakosci. 

Wysoka jakosc systemu, o kto- 
rym mowa powyzej, nie jest jedynq 
jego zaleta. Warto dodac, ze system 
SWD rejestruje wszystkie dane, 
tworzqc baz^ danych z mozliwosciq 
ich przekazu do innych forma tow 
(np. Excel), gdzie mogq bye dowol- 
nie przetwarzane i analizowane. 
Zaslosowanie sprz^tu renomowa- 
nych producentow daje gwarancj^ 
niezawodnosci i bezpieczenstwa 
dzialania systemu, co ma szczegolne 
znaezenie w przypadku ratowania 
ludzkiego zycia. Zastosowanie no- 
watorskich rozwiqzari technicznych 
powoduje, ze koszty eksploatacji 
systemu sq bardzo niskie. Nigdzie 
w Polsce dotychczas nie udalo si^ 
wprowadzic transmisji danych do 
karetki z jednoczesnym wydrukiem 
pelnej karty wyjazdowej pogotowia 
ratunkowego. 

Mozna smialo stwierdzic, ze olsz- 
tynska dyspozytornia pogotowia 
ratunkowego jest najnowoczesniej 
wyposazonq w wojewddztwie war- 
minsko-mazurskim i jednq z najle- 
piej wyposazonych w kraju. 

Krzysztof Truszkowski 


Profesjonalna Aparatura 
Radiokomunikacyjna 
PROFKOM jest firmq 
dzialajqcq od 1992 roku. 
Specjalizuje sitj w systemach 
Iqcznosci przewodowej 
i bezprzewodowej 
(radiokomunikaeja 
i telekomunikacja). Wykonuje 
prace instalacyjne, w tym 
takze wysokoSciowe. 
Kompleksowo dostareza 
i wdraza do eksploatacji 
specjalistyczny 
sprz^t do systemow 
Iqcznosci. Wyposaza 
Centra Powiadamiania 
Ratunkowego. 
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mczNosc 


Emisje 


Telegrafia CW dwutonowa 

DFCWi 

Angielscy mikrofalowcy rozpocz^li proby 
z zupelnie nowym systemem kodowania 
znakow Morse’a. Jest to telegrafia dwuto- 
nowa, czyli DFCW. 

Telegrafia DFCW wywodzi 
si? z QRSS (SLOWCW) i dlate- 
go chcqc wyjasnic pomysl G4JNT 
[1], ktory opracowal nowy spo- 
s6b kodowania informaqi, nalezy 
pokrdtce zapoznac si? z technikq 
QRSS. Jest ona stosowana podczas 
Iqcznosci w pasmie 137 kHz i 500 
kHz, a polega na uzyciu bardzo 
malej szybkosci transmisji (typowo 
kropka trwa od 1 do 80 sekund). 
Pozwala to na odbior przy wyjqt- 
kowo wqskiej wst?dze, ponizej 
dziesiqtek mHz, przy wykorzysta- 
niu obrazu na spektrogramie lub 
„wodospadzie". Pierwsze proby 
Iqcznosci SLOWCW w pasmach 
amatorskich przeprowadzil G4JNT 
ze staqq G3PLX na 73 kHz w lipcu 





Rys. 1. Obraz wodospadu podczas odbioru sygnatow PSK31. Czas 
ptynie od dotu do gdry 



Rys. 2. Obraz sygnafbw CW na ekranie Spectran. Czas ptynie od 
lewej do prawej 


1997. Do pracy QRSS sq stosowane 
programy ARGO wedlug I2PHD. 

Ci, ktorzy pracujq technikq 
PSK31, wiedzq, o co chodzi z tym, 
wspomnianym wyzej, „wodospa- 
dem": odbierany sygnal AF jest ry- 
sowany w postaci opadajqcej iinii 
(stqd wodospad) innego koloru lub 
innej jasnosci (rys. 1). Oko ludzkie 
jest w stanie rozrozniac niewielkie 
roznice w jasnosci, co z kolei po- 
zwala na wykrywanie obecnoSci 
sygnalu na tie szumow. Ustawiajqc 
odpowiednio odbiornik, mozemy 
zmienic cz?stotliwosc sygnalu AF 
praktycznie jak przy odbiorze SSB, 
to jest do okolo 3000 Hz. Dla star- 
szych dekoderow zalecane bylo 
stosowanie cz?stotliwo§ri 1000 Hz, 
nowsze dekodery pozwalajq na 
prac? w catym pasmie SSB. Sygnal 
PSK31 jest kluczowany systemem 
zero-jedynkowym, w ktorym 
okreSlonemu znakowi odpowiada 
zestaw do 10 zero-jedynek zapi- 
sanych kodem Varicode. W PSK31 
kluczuje si? faz? sygnalu (o 180 
stopni), co powoduje wystqpienie 
dw6ch wst?g bocznych w odle- 
glosciach 31,25 Hz od fall nosnej. 
Fala nosna jest sygnalem ciqglym. 
Na „wodospadzie" przy PSK31 
sygnal fali nosnej powoduje poja- 
wienie si? jednej opadajqcej kreski. 
W momencie, gdy sygnal jest mo- 
dulowany fazowo, wqska kreska 
zamienia si? w dwa, bliskie siebie 
(62,5Hz), rozmyte paski. (rys. 1). 

Kiedy juz wiemy, jak powstaje 
„wodospad" z sygnalem, mozemy 
przejSc do nast?pnego sposobu 
wykorzystania go do odbioru sy- 
gnalow QRSS. Jesli skorzystamy 
z programu Spectrum Lab lub 
Spectran [1] i doprowadzimy tarn 
sygnal CW, to mozemy na „wo- 
dospadzie" (odwroconym w tych 
programach o 90 stopni) odczytac 
znaki CW w postaci kropek i kre- 
sek alfabetu Morse'a, przebiega- 
j^cych w kierunku poziomym od 
strony prawej do lewej (rys. 2). 

Je§li sygnal jest dostatecznie 
silny w stosunku do szumow tla, 
to nie mamy problemu z odczyta- 
niem znakow CW (rys. 2); mog^ to 
takze zrobic znane programy kom- 
puterowe do odczytu CW. Jednak 
jesli sygnal jest slaby, to program 
odczytujqcy zaczyna popelniac 
bl?dy, a w obrazie na ekranie cz?- 
sto b?dzie trudno odroznic kresk? 
od dwoch kropek (jesli w srodku 
kreski wystcjpily zaklocenia) i od- 
wrotnie. Z tego powodu przy pra- 
cy QRSS stosuje si? kreslenie kro- 
pek przez wiele sekund i kresek 
odpowiednio dluzej, a program 
analizuje metod^ statystyczna, czy 
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Rys. 3. DFCWi (64JNT-I080IV5) 

w danym momencie klucz byl na- 
cisni?ty i jak dlugo, odczytujqc 
z tego znak zlozony z kropek i kre- 
sek. Wobec statystycznej analizy 
chwilowe zaniki i zakldcenia nie 
wplywajq na ocen? stanu: klucz 
zamkni?ty - klucz otwarty. 

Oczvwiscie i w tej technice ist- 
nieje poziom minimalny, ponizej 
ktdrego sygnal jest zle dekodowa- 
ny. Podstawowq jednak wadq jest 
bardzo dlugi czas potrzebny do 
przeprowadzenia QSO. Na przy- 
klad przy elemende podstawowym 
trwajqcym 20 sekund (kropka), dla 
nadania slowa PARIS potrzeba 20 x 
50 = 1000 sekund, czyli 17 minut. 

Andy G4JNT zaproponowal, 
aby zamiast obserwacji: jest sygnal 
lub go nie ma, zastosowaf inny ton 
dla kropki i inny dla kreski. W ten 
sposob uwalniamy si? od obserwa- 
cji czasu trwania sygnalu, nieraz 
ginqcego w szumach, a obserwu- 
jemy tylko wysokosc tonu. Nawet 
fragment sygnalu tonowego po- 
zwala na identyfikacj? tonu. Pro- 
gram Spectran (I2PHD) pozwala 
tak jak w PSK31 na „wodospadzie" 
obserwowac skoki cz?stotliwo- 
sci akustycznej, nawet utopionej 
w szumach. Zdaniem niektorych, 
swiadoma analiza wzrokowa tych 
skokow na ekranie pozwala na 
odczytanie z duzym prawdopodo- 
bienstwem takich sygnalow, kto- 
rych juz uchem si? nie rozroznia. 

Odejscie od analizy dlugo- 
sci sygnalu pozwolilo na bardzo 
znaczne zwi?kszenie szybkosci. 
Poniewaz teraz dlugoSc kreski nie 
ma znaczenia, zrownano jej dlu- 
gosc z kropkq; to samo zrobiono ze 
spacjq. W czasie prob stosowano 
jednolitq dlugosc sygnalu kropki 
lub kreski 0,5 sekundy i ton 400 Hz 
dla kropki, dla kreski 600 Hz. 

Pierwsze proby daly wynik 
pomyslny, lecz niekorzystne bylo 
przerywanie fali noSnej w spacjach 
mi?dzy znakami. Dlatego wprowa- 
dzono dodatkowy ton „0", nazwa- 
ny „idle" (jalowy), ktory jest nada- 
wany mi?dzy znakami, a w nazwie 
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gnal spacji wyniosl 760 Hz, kropki 
1 1 60 Hz i kreski 1 360 Hz. Na u wag^ 
zasiuguje pierwszy symbol litery 
B (kreska), ktory zniknql w szyb- 
kim zaniku, ale poniewaz pod nim 
nie ma tonu spacji, to swiadczy 
o nadaniu symbolu, a nie litery „S". 
Poniewaz zapis na rys. 4 jest malo 
czytelny, dla wyjasnienia zasady 
kodowania na rysunku 5 odtwo- 
rzono r^cznie zapisy z rysunku 4. 
Sygnaly tonowe wyst^pujqce obok 
siebie (np. „i") sq nadawane nie- 
mal bez przenvy, tylko ich dlugost? 
pozwala okreslic liczb^ elementow. 
Dla ulatwienia na rysunku dodano 
pionovve kreski pa kazdej 0,5 se- 
kundy, czyli po kazdym symbolu. 

Na koniec pr6b 27 wrzesnia 
2007 na stacji G4RFR nadawano 
do Ksi^zyca sygnaly DFCWi, na 10 
GHz (z. mikrofonu stacji 10 GHz 


Rys. 4. DFCWi 


kropki ; ; .. 

+403 Hz ; 

S G 


Rys. 5. Sygnaly DFCWi bikonu GB3SCX ID80UU odtworzone z rysunku 4, 


rodzaju modulacji dodano literk^ 
X . Teraz fala nosna jest citjgla. 

Na rysunku 3 pokazano od- 
bior sygnalow DFCWi: G 4] N T 
- 1 O 8 0 1 V 5. Gorny wiersz odpo- 
wiada kreskom (1331,7Hz), srod- 
kowy kropkom (1206,0Hz), a dolny 
wiersz jest jalowq falq nosn^ (694,8 
Hz), Sygnaly byly 17 dB ponizej 
poziomu szumow przy szerokosci 
pasma 2500 Hz (SSB) [1]. 

Sygnaly DFCWi sq generowa- 
ne programem DFCWEexe, ktdry 
mozna pobrac ze strony G4JNT 
jl]. Program pozwala na nastawie- 
nie cz<jstotliwosci tonow, dtugoSei 
symboli, spacji i amplitudy, a takze 
na wprowadzenie czwartego tonu 
dla spacji mi^dzy wyrazami. Pro- 
gram jest napisany w VB6 i wy~ 
maga pliku bibliotecznego uplywu 
czasu (generuje takze cztery male 
pliki .wav dla czterech tonow). 

We wrzesniu 2007 uruchomiono 
bikon 10 GHz GB3SCX w IO80UU 
z modulacji DFCWi: dlugosc symbo- 
lu 0,5 seloindy, cz^stotliwosc jalowa 
(idle) 10368,905 MHz, czt>stot!iwos£ 
kropki +400 Hz, kreski +600 Hz. 

G4JNT odbieral sygnaly bikonu 
wodleglosci 70km zdwoma prze- 
szkodami na trasie (rysunek 4). 
Odbiornik ustawiono tak, aby sy- 


SSB trzymanego przy giosniku 
dolqczonym do PC z kartq dzwi$- 
kowq i z programem DFCWi.exe) 
z moo* 13 W i antenq EME 1,8 m. 
Sygnaly te, z opoznieniem 2,5 s, 
odbieral Brian G4NNS. 


Inne proby z DFCWi sej opisane 
w biuletynie „Scatterpoint" 10/07. 
Zdzistaw Bienkowski SP6LB 

[1] http://www.scrbg.org/g4jnt/ 
DFCWhtm 






PREZENTACJA 


Przyrz^dy pomiarowe 


R-X Noise-Bridge 

Mostek szumu 


W ostatnim czasie zapanowala moda na tak zwane analizatory antenowe. 
Tematowi temu zostalo poswiecone wiele miejsca takze w SR. Nie nalezy 
zapominac, ze oprocz zfozonych ukladow mikroprocesorowych istniejq 
takze ukJady starszej generacji, ktore takze siuz^do optymalnego dopa- 
sowania sytemu antenowego do radiostacji. Jednym z takich przyrzqdow 
(wskaznikow) jest mostek szumu (Noise Bridge). 





Ponadto pomiary mostkiem szu- 
movvym praktycznie nie wprowa- 
dzaj«j zakloceri na pasmie, a koszt 
urzadzenia jest niewieiki i mozna 
pokusic si^ o jcgo wlasnor^czne 
wykonanie. 

Najwazniejsze parametry R-X 
Noise-Bridge: 



■ zakres cz^stotliwosci: 1-100 MHz 

■ zakres regulacji rezystancji: 0-250 
Q 

■ zakres regulacji pojemnosci: 0~ 
-140 pF 

■ napi^cie zasilania: 9 V 

■ wymiary zewn^trzne: 110 x 60 x 
30 mm 

■ gniazda: UC1 

Zasad^ dzialania uktadu mostko- 
wego przedstawiono na schemacie 
blokowym (rys. 1). Mostek zlozony 
z galtjzi o statych imped ancjach (na 
rysunku symbolizovvanych przez 
symetryczne uzwojenie wtorne 
transformatora w.cz.) oraz gal^zi za- 
wieraj^cej impedancjej systemu an- 
tenowego jest - za pomocq obwodu 
dopasowujzjcego RC - doprowa- 
dzany do rownowagi, rozpozna wa- 
il ej jako minimum wskazari sygnalu 
na przek^tnej RCVR. Jako czulego 
wskaznlka stanu rownowagi uzy- 
wa si^ w tym przypadku po pros hi 
odbiornika stacji. Oczywiscie do 
zasilania mostka moze sluzyc do- 
wolny generator sygnalowy w.cz., 
ale wymagaloby to jednak jego do- 
strajania do cz^stolliwosci roboczej. 
Znacznie praktyczniejszym rozwi^- 
zaniem jest uzycie generatora sze- 
rokopasmowego, czyli tak zwane go 
generatora szumu biaiego. 

Kompletny schema! ideowy R-X 
Noise-Bridge jest przedstawiony na 
rysunku 2. Jako zrddlo szumu stuzy 
dioda Zenera 1N5227 spolaryzowa- 
na w kierunku zaporowym. Sygna! 
szumovv, po wzmocnieniu za po- 
moc^ trzytranzystrowego wzmac- 
niacza, jest podawany na mostek 
poprzez transformator w.cz. nawi- 
niety na rdzeniu pierscieniowym. 

Gdyby ktos chcial odwzorowac 
uklad, to taki transformator mozna 
nawin^c na rdzeniu toroidalnym 
T50-2 (lub zblizonym) 8 zwojow 


Przedstawiony na zdj^ciu 
fabryczny mostek Palomar R-X 
Noise-Bridge produkcji USA jest 
przez naczony do pomiarbw w za- 
kresie od 1 MHz do 100 MHz. Jest 
to bardzo proste urz£|dzenie dzia- 
taj^ce na zasadzie uktadu most- 
kowego, dzi^ki ktoremu mozna 
odczytac sktadow^ reaktancyjn^, 
jej znak i skiadowcj rezystancyjnq 
mierzonego obwodu w.cz. Nie wy- 
maga ono kalibrowanego zrodta 
szumu, bo pomiar jest wzgl^dny. 
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przewodem 3 x DNE 0,3 mm, skr^- 
conym, Gal^z ^unknown" skiada 
si^ z szeregowo poi^czonego opor- 
nika bezindukcyjnego 10 Q i kon- 
densatora 70 pF. 

W drugiej gal^zi o zmiennych 
wartosciach RC znajduje siq poten- 
cy ometr o regulowanym zakresie od 
0 do 250 O (wyskalowany w war- 
tosciach: 25, 50, 75, 100, 150, 200, 
250 H) oraz kondensator zmienny 
o wartosd ±70 pF (wyskalowany co 
10 pF), Dzi^ki tym elementom moz- 
na uzyskac in for mac je o skladowej 
reaktancyjnej i rezystancyjnej, na 
przyklad badanej anteny, 

Na rysunku 3 pokazano zalez- 
nose reaktaneji indukcyjnej (pojem- 
nosciowej) od wartoSci pojemnosci 
dla cz^stotliwo^ci 1 MHz. 

Wejscie odbiornika RCVR znaj- 
duje si q na przekijtnej mostka, dz iq- 
ki czemu sluzy on jako wskaznik 
rownowagi. 

Maly pob6r pr^du pozwolil 
przewidziec uklad do zasilania z ze- 
wn^trznej baterii 9 V. 

Urz^jdzenie ma potenejometr 
zespolony z wyl^cznikiem, jednak 
najlepiej byloby zastosowac przy- 
cisk, co zwolniloby operatora z ko- 
niecznosci pami^tania o powrocie 
do stanu roboczego po dostrojeniu 
anteny 

Tranzystory we wzmacniaczu 
niogq bye dowolnego typu, pod 
warunkiem ze b^d^ zapewniac do- 
stateezne wzmocnienie w zakresie 
krotkofalowym, Jako zrodla szu- 
mow mozna uzyc takze spolaryzo- 
wanego w kierunku zaporowym 
zl^cza baza-emiter tranzystora. 

Poslugiwanie si^ tym urzqdze- 
niem nie nastr^cza wi^kszyeh trud- 
nosci. 

Najkrdcej mowiqc, w^czajqc je 
pomi^dzy odbiornik (RCVR) i an- 
ten^ (unknown) dostraja si^ pokr^- 
tlami na mostku R i C i obserwuje 
wskazowk^ sily sygnalu (jak nie 
ma, to na sluch lub/i pomiar np. 
napi^cia ARW). Ekstremum da war- 
to£c R i X; s^ to parametry zestawu 
antenowego w miejscu przyl^cze- 
nia mostka (to, co pokazq galki, jest 
impedanej^ anteny). 

Strojenie anteny przeprowadza 
si^ jak zwykle za pomocq skrzynki 
antenowej do uzyskania minimum 
szumow w odbiorniku. Znalezione 
w ten sposob ustawienie jest bliskie 
optymalnego ijeSli wymaga korek- 
ty w trakeie nadawania, to tylko 
niewielkiej. Ze wzgl^du na to, ze 
w trakeie nadawania uklad nie jest 
polqczony z nadajnikiem, mozna 
stosowac go niezaleznie od mocy 
nadajnika - awi^c nie tylko przy 
pracy QRR 


Podczas strojenia anteny warto 
pami^iac, ze kazd^ anteny mozna 
traktowac jako obw6d rezonanso- 
wy, szeregowy lub rownolegly. 

Antena zestrojona to taka, ktora 
jest w rezonansie oraz ma zalozon^ 
impedanq'i, najlepiej tak^, jak linia 
zasilaj^ca i wyjscie nadajnika. 

Anteny o dlugosciach nieparzy- 
stej wielokrotnoSci ewiartki fali (0,25, 
0,75...) wchodz^ w rezonans szere- 
gowy (niska impedaneja wejscio- 
wa), anteny o dlugosciach parzystej 
wielokrotnosci ewiartki fali (0,5, 1...) 
wchodzq w rezonans rownolegly 
(wysoka impedaneja), podobnie jest 
z kablem (odpowiednie jego dlugo- 
sci wchodzq w rezonans). 

Anteny o innych dlugosciach, 
w zalezno£d od sytuacji, dopaso- 
wuje si^ cewk^ lub kondensatorem. 

Kabel w rezonansie rownoleg- 
lym nie wprowadza transformaeji 
impedaneji. Inne dlugosci wpro- 
wadzaj^ transformaeji, o ile impe- 
danqa obctqzenia jest rozna od im- 
pedaneji kabla. Kabel w rezonansie 
szeregowym (dlugosci 0,25, 0,75... 
fali) wprowadza transformaeji* 

Przy strojeniu, aby uniknqc 
transformaeji impedaneji nieze- 
strojonej anteny, a co za tym idzie 
sfalszowania wynikdw pomiardw, 
nalezy stosowa£ kabel o dlugosci 
rezonansu rownoleglego. 

Oprdcz pomiardw antenowych 
R-X Noise-Bridge mozna wyko- 
rzystac jako wskaznik do okresla- 
nia indukcyjnosci cewek b<jdz po- 
jemnosci kondensatorow, zgodnie 
z praktyeznymi wzorami: 

L = 25 330/CF [uH, pF, MHz] 

C = 25 330/Lf 2 

Kalibracja przyrzqdu sprowa- 
dza sii do skorygowania pokritel, 
aby wskazania RC odpowiadaly 
naniesionym podziolkom. Do tej 
operaqi mozna uzyc wtyku PL-259 
z wlutowanym rezystorem, np. 50 



Rys. 3, 


H (wskazania powinny odpowiadac 
X-0,R=50D). 

Dokladne sposoby poslugiwania 
si q przyrz^dem 53 zamieszczone 
w dolqczonej kilkustronicowej ln- 
strukcji obslugi 

Na tej samej zasadzie co pre- 
zentowany uklad dzialaj3 rdwmiez 
niektore dost^pne na rynku anali- 
zatory firmy MFJ. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Anteny mikrofalowe 


Szerokopasmowe anteny od 3,4 GHz do 24 GHz 


Systemy anten peryskopowych 


W ostatnim okresie przybyto w Polsce 
kilkanascie stacji pracujqcych na mikro- 
falach, gtownie 10 GHz, 24 GHz, 47 GHz 
i 76 GHz. Byly one pokazywane w kilku 
numerach „&wiata Radio”. Dalszy rozwoj 
jest ograniczony warunkami techniczny- 
mi, charakterystycznymi na mikrofalach. 
Niniejszy artykut wskazuje jednq z nowych 
mozliwosci. 



Rys. 1. SPfiBTV z antenami na 47 i 76 GHz 

Obecnie budowane sq bardzo 
nowoczesne transwertery, dolqcza- 
ne do anten parabolicznych. An- 
teny takie zazwyczaj stawiane sq 
na statywach o wysokosci od 1 do 
1,5 m (rys. 1). Fale mikrofalowe roz- 
chodzq si^ prostoliniowo. Na trasie 
nie moze bye zadnych przeszkod, 
nie tylko skat budynkow ale na- 
wet drzew. Pojcdynczc drzewo 
lisciaste daje na 10 GHz tlumienie 
rz^du 10-30 dB. Dla zwi^kszenia 
zasi^gu stacji mikrofalowej nalezy 



a) uklad pionowy b) ukiad uko$ny 

Rys. 2. Zasada dziatania anteny peryskopowej. Na dole znajduje 
sig dysk anteny parabolicznej, na gdrze reflektor, nazywany zarto- 
bliwie „packq na muchy” (flyswatter). Odpowiednim ustawieniem 
reflektora uzyskuje siq promleniowanie systemu antenowego 


wiqc zainstalowac sit^ mozliwic 
wysoko, na szczycie gorki lub gory, 
ale spelniajqcej powyzszy waru- 
nek - otwartej przestrzeni. Wiele 
gorek i gor spelnia ten warunek 
tylko w ograniezonym stopniu - sq 
kierunki otwarte, ale sq takze azy- 
muty zakryte, najcz^sciej od strony 
poludniowej. W zawodach staeje 
wyezynowe, wyjezdzajqc w go- 
ry, od razu zakladajq, ze nie bt^dq 
mialy odkrytych pewnych kierun- 
kow. Ale nie wszystkie staeje mogq 
wyjechac na dose trudnq eskapad^ 
i w czasie zawodow pracujq z do- 
mu^ plaskiego, otwartego terenu 
lub z dachu pobliskiego wiezowca. 

Na mikrofalach szanse na da- 
lekie Iqcznosci, przeprowadzane 
niekonieeznie w czasie zawodow, 
daje propagaeja w odbiciu od 
chmur deszczowych (Rain Skatter 
- RS) t sniegu (Snow Scatter - SS). 
Warunki dla takiej propagaeji po- 
jawiajq si<£ nieoczekiwanie - przy 
zblizajqcej si^ burzy lub nawalni- 
cy sniegowej, Podobnie, czasami 
tworzq sit^ warstwy inwersyjne, 
pozwalajqce na przeprowadzanie 
iqcznosci na 10 GHz na odlegtosci 
ponad 1000 km. (FIRST SP-F, 11/ 
10/2007: F6DKW JN18CS SP6GWB 
JO80JG ODX - 1064km). 

W takich nadzvvyczajnych wa- 
runkach mikrofalowiec potrzebuje 
mief mozliwosc uruchomienia si^ 
w bardzo krotkim czasie i dlate- 
go wyjazd w teren najcz^sciej nie 
wchodzi w rachubt^. 

Znanv w swiecie mikrofal Paul 
Wade W1GHZ w artykule w QEX 
[1] podjql mysl Dicka K2RIW zasto- 
sowania do ce!6w amatorskich an« 
teny peryskopowej. Anteny pery- 
skopowe byly dawniej stosowane 
na radioliniach mikrofalowych. Ich 
obszerny opts znajduje si^ w [2], 
W dobie ci^zkich lampowych ra- 
diostaeji mikrofalowych by to to je- 
dyne mozliwe rozwiqzanie. Obec- 
nie system ten w zastosowaniu 
profesjonalnym zostal zastqpiony, 
znanymi nam powszechnie syste- 
mami mikrofalowymi wbudowa- 
nymi w anteny (garnki), mocowa* 
ne wysoko na masztach. 

Do wyjscia ponad otaczajqce 
przeszkody (drzewa) mozemy sko- 
rzystac z wysokiego masztu, np. 
30-metrowego i tam zainstalowac, 
ponizej anten VHF i UHF, anteny 


parabolieznq z podlqczonym trans- 
werterem. Potrzebne do tego sq 
kable zasilajqce oraz koncentrycz- 
ny do transiwera, najczt^sciej na 
pasmo 145 MHz. Ale jest problem. 
Antena paraboliezna jest skierowa- 
na w jednym kierunku (azymut, 
elewaeja). Mozna wprawdzie, tak 
jak w antenach TV, zainstalowac 
silownik i obrotnic^ ale najwi^k- 
szym problemem jest uezynienie 
tego wszystkiego odpornym na 
wptywy atmosferyczne i posiada- 
nie latwego dost^pu dla regulacji 
i konserwaeji. 

Mozna takze umiescic na masz- 
cie samq anteny parabolieznq i za- 
silic jq z transwertera umieszczone- 
go w domu czy pracowni. Ale po- 
wstaje problem, jak zasilac antenq 
na 10 GHz? Kabel koncentryczny 
na tych cz^stotliwosciach jest bar- 
dzo stratny. Jesli ma malq srednic^ 
to wyst^pujq znaezne straty omo- 
we i dielektryczne, gdy ma duzq 
srednic^ (ponad 25 mm), to docho- 
dzq straty w wyniku wzbudzania 
w nim dodatkowych moddw pol 
elektromagnetycznych jak w fa- 
iowodzie. Wersja ta wi^c odpada. 
Zastosowanie falowodu jest takze, 
ze wzgl^ddw praktycznych, nie- 
mozliwe, a wnosi on tez znaezne 
tlumienie (WR-90 na 10 GHz ma 
10 dB na 3 metrach (100 st6p)). 
Pozostaje wii*c zastosowanie ante- 
ny peryskopowej, ktora przenosi 
energy od anteny parabolicznej 
na dole do reflektora z bardzo nic- 
wielkimi strata mi. 

Opis systemu antenowego 

Na dole znajduje si^ dysk 
(czasza) anteny parabolicznej 
skierowany w gor^, pionowo lub 
ukosnie (rys. 2). Fale emitowane 
przez anteny parabolieznq tra- 
fiajq na reflektor zamocowany 
na maszeie pod odpowiednim 
kqtem. Reflektor ten, wykona- 
ny z metalu, odbija fale w wy- 
branym kierunku. Reflektor po- 
winien znajdowac si^ na masz- 
cie na wysokosci od kilkunastu 
do kilkudziesi^ciu metrdw nad 
ziemiq. Reflektor moze bye wy~ 
konany z blachy aluminiowej 
w formie plaskiej plytki lub jako 
fragment paraboli (antena offse- 
towa), w ktdrej ognisku znajduje 
si^ dysk anteny parabolicznej 
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Rys. 3, Refiektor gbrny maze mied 
ksztatl fragmentu paraboli [3] . 
ZwiQksza to njeco zysk (cz $£t dB) ale 
znacznie utrudnia wykonanie 



Rys. 5. WtadclwoSc i systemu anteny 
peryskopowej, refiektor w odlegfoSci 
700 X. Dodatkowy zysk w zaleznosci 
od Srednicy reflektora I drednicy 
dysku (wielkodci w jednostce X) 



Rys. 6. Strumieri z anteny parabo- 
liczne] powinien trafiaC w catoSci 
na reftektor. Przy pracy RS refiektor 
unosi sig, ale to powoduje zmniejsze- 
nie zysku systemu [51 

(rys. 3). To drugie rozwiqza- 
nie, przy wi^kszej odleglosci 
„d" daje tylko nieznaczny 
przyrost zysku (< 1 dB), lecz 
jest znacznie trudniejsze do 
wykonania. 

Projektowanie takiego sys- 
temu jest nieco skompliko- 
wane. W [2], [3] i [4] podane 
sq wzory i wykresy dla anten 
profesjonalnych. Dla potrzeb 
amatorow, temat ten teore- 
tyeznie opracowat P. Wade 
W1GHZ, tworzqc algorytmy 
do obliczenia systemu anten 
peryskopowych za pomoc^ 
komputera i publikujqc sze- 
reg wykresdw 3D [1], [la]. 
Generalnie mozna powie- 
dziec, w oparciu o wykresy 
na rys. 4 i 5, ze dobieraj^c 
odpowiednio trzy wielkosci: 
grednic^ paraboli (2a), odle- 
glosc „d" i rownowaznq Sred- 
nic^ reflektora (2R) ,mozna 
osiqgnq£ dodatkowy zysk. Ini 
wi^ksza jest srednica reflek- 


tora 2R, tym dodatkowy zysk 
jest wi^kszy. Przy R/a = 2,5 
dodatkowy zysk moze wyno- 
$i£ h ~ 4 dB. 

Strumien wysyfany przez 
anteny parabolieznq powinien 
calkowide padac na refiek- 
tor, nie udekac bokami. Ener- 
gia nietrafiajqca na refiektor, 
lecz na konstrukcj^ masztu 
i wsporniki, jest rozpraszana 
i zakloca ewentualnie prac^ 
innych urzqdzen mikrofalo- 
wych na tym samym maszeie. 
Byto to jednym z powodow 
rezygnaeji w sluzbach profe- 
sjonalnych z systemow anten 
peryskopowych. 

Dla pracy w odbiciu od 
deszczu (RS) stosuje si$ pod- 
niesienie reflektora w elevva- 
cji. Powoduje to jednak utrat$ 
czeSci promieniowania anteny 
parabolieznej (rys. 6). 

Dla pracy amatorskiej po- 
trzebna jest takze zmiana azy- 
mutu anteny. Uzyskuje sie to 
przez zastosovvaiue malej ob- 
rotnicy antenowej i silownika 
dla odchylania. Na rys. 7 po- 
kazano 8-kqtny talerz reflek- 
tora probnie zamocowany na 
dole masztu. Nad nim widac 
obrotnic^ walu mocujqcego 
refiektor oraz silownik do od- 
chylania w elewacji, zas na 
rysunku 8 montaz na gorze 
masztu. 

Z ustawianiem anteny na 
wybrany azymut wiqze siq ko- 
nieeznose obrdeenia anteny 
parabolieznej, tak aby zacho- 
vvac polaryzacj^ poziomq (rys. 
9). Przy obracaniu reflektora 
w zakresie 360°, antena pa- 
raboliezna musi si^ obracac 
w zakresie 180°, aby zachowac 
polaryzacj^ poziomq systemu. 
Mozna takze, zamiast obra- 
cania dysku paraboli, zmie- 
mad odpowiednio polaryza- 
cj^ wzbudnika anteny. Mozna 
takze zastosowac polaryzacje 
kolowq, godzqc si^ na dodat- 
kowe straty 3 dB. 

Refiektor, aby dobrze wy- 
pelnial swojq rol$, powinien 
znajdowac siq w polu dale- 
kim anteny parabolieznej, to 
jest co najmniej w odleglosci 
wi^kszej od odleglosci Ray- 
leigha: d R = 2D7X, gdzie D 
jest Srednicq dysku anteny 
parabolieznej, Przy 10 GHz 
(X = 3 cm) dla dysku D = lm 
otrzymuje si^ odleglosd dR= 
66 m. Nie zawsze jest ona 
osiqgalna i dlatego cz^sto sto- 
suje si^ dyski paraboli mniej- 



4R? 


Rys. 4. Wzglqdny przyrost zysku anteny peryskopowej w stosunku do zysku 
samej anteny parabolieznej dla rdznych stosunktiw Srednic anteny parabo- 
ltcznej (2a) do reflektora (2R) |3j 


sze: przy D = 0,5 m d R wyniesie 16,5 m. 
Z rysunku 4 i 5 wynika, ze gdy refiektor 
ma za malq srednic^, a wiqc i apertur^, 
to zysk dodatkowy jest maty, natomiast 
gdy refiektor jest za duzy, to powstajq 
dodatkowe straty w wyniku zaklocenia 
strefy Fresnela i niewlasciwego oSwietie- 
nia brzegdw. Optymalnq apertur^ A dla 
reflektora wyznacza si^ z zaleznosci A = 
(2hX) Yx , gdzie h jest odleglosciq mi^dzy 
dyskiem anteny a reflektorem. 
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ANTENY 


Anteny mikrofalowe 



Rys. 8. Reflektor 


zamocowany 
w docelowym 
miejscu na maszcie 
na wysi^gniku 
z nastawianiem 
elewacji i azymu- 
tu w wykonaniu 
W1GHZ [I], [5] 
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Rys. 7. Reflektor na ohrotnicy probnie 
zamontowany na dole masztu [5], [la] 


Antena doswiadczalna wykona- 
na przez W1GHZ miala reflektor 
zainstalowany na wysokosci h = 
20 m, co odpowiada okolo 700 X na 
10 GHz. Skuteczny dodatkowy zysk 
pokazany jest na rys. 5 w zalezno- 
sci od srednicy reflektora i dysku 
anteny parabolieznej. Optymalny 
wymiar reflektora, na podstawie 
powyzszyeh rownan wynosi 40 X. 
Zysk systemu anteny peryskopo- 
wej jest sumq zysku anteny parabo- 
lieznej, minus (niewielkie) tlumie- 
nie otwartej przestrzeni na drodze 
do reflektora, plus dodatkowy zysk 
na reflektorze. Zwi^kszanie sredni- 
cy paraboli powoduje zwiekszenie 
jej zysku, ale jednoczesnie maleje 
wykorzystanie reflektora, ktory ma 
za duz<j srednicy i dodatkowy zysk 
maleje (rys. 5). Z blizszej analizy 
wynika, ze optymalnym ukladem 
przy odleglosci h = 700 X jest an- 
tena paraboliezna o srednicy 30 X 
i reflektor o srednicy 40L W1GHZ 
opracowal w Excelu arkusz obli- 
czen parametrow anten, ktory byl 
zamieszczony w http://www.qsl. 
net/nlbwt. jako periscopgain.xls. 
Obecnie jest on niedost^pny. 

System anteny peryskopowej 
moze pracowac na dwoch, a nawet 
trzech pasmach. Wystarczy zmie- 
niac zrbdto oswietlajqce anteny. 




Rys. 9. Przy obracaniu reflektora w azymucie dla zachowania 
polaryzacji poziomej konieezne jest jednoczesne obracanie na dole 
anteny parabolieznej 



Wprawdzie dla innych pasm wy- 
miary anteny parabolieznej i re- 
flektora, dla danej odleglosci h, nie 
b^dq optymalne, ale w warunkach 
amatorskich kompromis mi^dzy 
latwosciq zmiany pasma i nieopty- 
malnym zyskiem jest sprawq uza- 
sadnion^. Na podstawie obliczen 
W1GHZ podanych we wspomnia- 
nym arkuszu parametrdw, KA- 
5BOU opublikowal analizy pracy 
anteny peryskopowej na kilku pa- 
smach [5]. Wyniki tej analizy po- 


W przytoczonej obszernej lite- 
raturze [1], [la] i [5] znajduje si^ 
jeszcze wiele wykresdw, obliczen 
i przykladdw wykonania anten 
peryskopowych. Niniejsze stresz- 
czenie tematu moze zach^cic na- 
szyeh mikrofalowcow do dalszego 
eksperymentowania na mikrofa- 
lach przy pracy takze z domowego 
QTH. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 



Rys. 10a. Antena paraboliezna systemu peryskopowego KA5B0U [5] 


dane sq w tablicy 1. Wynika z niej, 
ze tym samym system em anteno- 
wym, bez naruszania fizyeznego 
wymiaru i polozenia paraboli i re- 
flektora, mozna przy zmianie tylko 
promiennika pracowac od 3,4 GHz 
do 24 GHz, oczywiscie kosztem 
mniejszego zysku. 

Na koniec na zdj^ciach 10a 
i 10b pokazano anteny perysko- 
pow^ wykonanq przez KA5BOU 
wedlug danych z tabeli 1. 



Rys. 10b. Reflektor systemu anteny pery- 
skopowej KA5B0U [5] 


Tab. 1. Analiza anteny peryskopowej pracujgcej na kilku pasmach wg KA5B0U [5] 
Antena paraboliezna - srednica: 0,6 m (0,3 m*) 

Srednica reflektora: 0,76 m 
Wysokosc h: 12,2 m 


Czgstotliv/osc 

|M| 

Optymalna 
obliezona Srednica 
reflektora 
[ml 

Zysk systemu 
peryskopowego 
[dB] 

Zysk anteny 
parabolieznej 

t»i 

Strata/ 

przyrost 

zysku 

[dB] 

3,456 

1,5 

18,4 

24,2 

-5,6 

5,760 

1,1 

26,7 

28,7 

•2,0 

10,368 

0,8 

34,3 

33,8 

+0,5 

24,192 

0,5 

34,2 

41,1 

-6,9 

24,192 
(*0,3 m) 

0,5 

36,3 

35,2 

(*+1.2) 
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Dyplomy polskie 




DYPLOMY 



Aktualnie do zdobycia 


Dyplomy nowe i uaktualnione 


90. Rocznica Utworzenia 
Marynarki Wojennej RP 

Dyplom jest wydawany przez 
Koto Krdtkofalowcow „Blyskawi- 
ca" Klubu Garnizonowego Gdy- 
nia-Oksywie, Radioklub Marynar- 
ki Wojennej RP SP2PMW z okazji 
przypadajqcej 28 listopada 2008 
roku 90. rocznicy utworzenia Ma- 
rynarki Wojennej RP 

Warunkiem otrzymania dy- 
plomu jest przeprowadzenie 
lqcznoSci ze stacjq okoliczno- 
Sciowq HF90MWRP w okresie 
od 01.11.2008 do 30.11.2008 r. na 
wszystkich pasmaeh krotkofalar- 
skich oraz wszystkich kategoriach 
emisji (CW, SSB, UKF i SWL). 

Koszt dyplomu dla stacji pol- 
skich wynosi 10 zt plus dwa znacz- 
ki pocztowe po 1,35 zt, a dla stacji 
zagranicznych 5 IRC, 5 $ tub 5 € . 

Stacje polskie mogq wplacac pie- 
niqdze na konto bankowe, jak r6w- 
niez wysytad ze zgtoszeniem. 

Sekcja Kr6tkofalowc6w „Btyska- 
wica" przy Klubie Garnizonowym 
Gdynia-Oksywie, nr konta: PKO 
BP I/O Gdynia r-k nr.77 1020 1853 0 
000 9402 0009 6057 

Zgtoszenia do dyplomu wraz 
z kopiq odcinka wptaty nalezy 
przeslad na adres: Koto Krotko- 
falowcow „Btyskawica" Klubu 
Garnizonowego Gdynia-Oksywie, 
Radioklub Marynarki Wojennej 
SP2PMW, skr. poczt. 52, 81-209 
Gdynia 9. 

Dodatkowe informacje: http: 
zspl.chojnice.pl/sp2pmw, sp2pm- 
w@mw.mil.pl, sp2pmw@interia.pl 




Warszawa 

Dyplom Warszawa w nowej 
szacie graficznej jest przeznaczony 
dla nadawcdw i nasluchowcow 
za tqcznosci z Warszawq. Liczq 
si^ tqcznosci od 24 kwietnia 1921. 
Wszystkie pasma i wszystkie emi- 
sje. Wymagana liczba tqcznosci 
(nasluchdw): 

- dla DX: 3 stacje 

- dla Europy: 5 stacji. 

- dla SP: 10 stacji. 

Dobrq okazji do zaliczenia stacji 
z Warszawy sq zawody SPDXCC 
rozgrywane w pierwszy weekend 
kwietnia. 

Zgloszenia na liscie GCR i opia- 
te w wysokosci 5 IRC lub 5 Euro 
nalezy przestac na adres: Wtodzi- 
mierz Karczewski SQ5WWK, skr. 
poczt. 9, 02-788 Warszawa 126. 

Worked with Members of Lviv 
Shortwave Club 


i czlonkami honorowvmi - 2 punk- 

ty- 

Oplata za dyplom dla stacji 
z SP wynosi 10 zt. Cztonkowie 
LKK otrzymuja dyplom bezplat- 
nie. Zgtoszenia - wyciagi z lo- 
g6w nalezy wysylac na adres 
Award Managera UY5XE, a dla 
stacji SP na adres Wojciecha W. 
Gelo SP8MI (http^Vwwwcallbook. 
pzk.org.pl), zas oplatv na konto: 
PEKAO SA I/O Ustrzyki Dolne 
nr 63124023661111000033248291 
z adnotacja w tresci: „znak n.p. 
SP1XYZ - Dyplom". 

Ostateczna interpretacja regula- 
minu nalezy do Award Managera 

Award Manager: Geor- 
gij Czlijanc UY5XE, P.O. Box 19 
Lwow, 79000 UKRA1NA, tel.: 
home +38 032 237 8180, mob. 
+38 066 227 1425, e-mail: uy5xe- 
@rambler.ru, uy5xe@mail.ru, 
uy5xe@utlwpr.ampr.org, http:// 
www. qsl.net/uy5xe 


Cztonkowie LKK: 

U5WB, U5WF, U5WK, 
UR4WG, UR5WA, 
UR5WAC ; UR5WAI, 
UR5WAN, UR5WBB, 
UR5WBQ, UR5WCA, 
UR5WCE, UR5WCQ, 
UR5WCR, UR5WCW, 
UR5WD, UR5WDC, 
UR5WDQ, UR5WE0, 
UR5WET, UR5WEY, 
UR5WFX, UR5WG, 
UR5WGH, UR5WGI, 
UR5WH, UR5WHD, 
UR5WHK, UR5WHQ, 
UR5WHT, UR5WHW, 
UR5WHZ, UR5WIA, 
UR5WIF, UR5WJA, 
UR5WJ0, UR5WJQ, 
UR5WJS, UR5WJV, 
UR5WK8, UR5WR, 
UR5WS, UR5WU, 

UR5WX, US2WU, 

US3WD, US5WAF, 
US5WAP, US5WAY, 
US5WCA, US5WCP, 
US5WCU, US5WDD, 
US5WDK, US5WDL, 
US5WDP, US5WDS, 
US5WDX, US5WE, 
US5WED, US5WEP, 
US5WGR, US5WMS, 
US5WR, US5WTF, 

US7WA, US7WW, 

USOWJ, UT1WA, UT1WL, 
UTtWPR, UT1WW, 
UT3WW, UT3WX, UT4WT, 
UT5GA, UT5GF, UT5UB, 
UT7W0, UT7WR, UT7WV, 
UT7WW, UT7WZ, UX5CY, 
UX5DH, UX5EF, UX5EW, 
UX5QS, UY1WV, UY3WX, 
UY5MA, UY5XE, UR4W- 
WE (HQ). 

Cztonkowie honorowi 
LKK: DL6ZFG, RA3CC, 
RU3DX/UR3WDX, 

SP2B, SP2SGF, SP3IQ, 
SP5QWJ, SP5VJ0, (SP7L 
-SK), SP8AJC, SP8AQA, 
SP8AUP/UR8WA, 
SP8HXU, SP8MI, SP8H- 
FE/UR5WHA, SP9JPA, 
SQ5ABG, SQ5HAU, 
(SQ7DCA-SK), SQ8JLA, 
SQ8JQX ( VE3MA. 


Wydawcq dyplomu jest Lwow- 
ski Klub Kr6tkofalowc6w. Dyplom 
wydawany jest za QSO/SWL po 
dniu 01.01.2007 z czlonkami rze- 
czywistymi i honorowymi LKK na 
rdznych pasmaeh i rdznymi emi- 
sjami. Kazde QSO/SWL zalieza siq 
tylko jeden raz. 

Dyplom podstawowy jest przy- 
znawany za uzyskanie 10 punktow 
za QSO/SWL z czlonkami LKK. Za 
kazde nast^pne 10 punktow wyda- 
wane b^dq nalepki. 

Punktacja: QSO/SWL z czton- 
kami rzeczywistymi - 1 punkt, 
ze staejq klubowq LKK UR4WWE 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Wywiad z bytym wiceprezesem PZK Dariuszem Mankiewiczem SP2HQY 


Nieuchronnosc uzdrawiania PZK 


Jednq z najwazniejszych uchwaf XVII Zjazdu Delegatow Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow w Szczyrku jest potrzeba wprowadzenia zmian 
usprawniajqcych funkcjonowanie zwiqzku i jego organow wykonawczych. 
Aktualnie dzialaj^ komisje opracowuj^ce propozycje zmian organizacyj- 
nych, ktore w efekcie majq doprowadzic do powstania nowego Statutu 
PZK, a nastqpnie Zjazdu Nadzwyczajnego. 

Okolo dwoch lat temu zarys reformy PZK przedstawit owczesny wicepre- 
zes PZK Dariusz Mankiewicz SP2HQY. Warto teraz w rozmowie z Darkiem 
przypomniec najwazniejsze zatozenia proponowanych przez niego zmian. 
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Red.: Co spowodowato, ze posta- 
nowiles opracowac projekt refor- 
my FZK? 

SP2HQY: Odpowiedz na to py- 
tanie, choc wydaje sis ono proste 
i oczywiste, nie jest latwa. Nie bylo 
konkretnego momentu, w ktorym 
urodzil sis projekt. Przez ostat- 
nich kilka lat miatem mozliwosc 
obserwowania pracy zwiqzku na 
roznych szczeblach i pelniqc roz- 
ne funkcje, poczqwszy od klubu, 
ktorego jestem czlonkiem od wielu 
lat, na Prezydium ZG PZK skon- 
czywszy. W tym czasie mialem 
mozliwoSc prowadzenia wielu 
dyskusji, wsluchiwac sis w glosy 
szeregowych czlonkow, a takze 


osob pelnicjcych rozne funkcje. To 
stalo si^ podlozem do przemyslen 
nad projektem reformy zwiazku. 
Zauwazone mankamenty i oczeki- 
wania analizowalem, rozwazalem, 
a nastspnie szukalem rozwiqzari, 
ktore w mojej ocenie pozwolilyby 
na popraws sytuacji. Gdy wnioski 
byly odpowiednio dojrzale, pod- 
dalem je pod dyskusjs w gronie 
owczesnego Prezydium ZG PZK 
i po uzyskaniu - niejednokrotnie 
cennych - uwag, przelalem swoje 
pomysly w jeden projekt. 

Red.: Projekt zawieral sporo dale- 
ko idqcych zmian? 

SP2HQY: Owszem, przygotowane 
przeze mnie opracowanie stano- 
wilo zarys zwartego projektu, kto- 
ry zawieral propozycje dotyczace 
nowej struktury organizacyjnej, 
wladz zwiqzku (uchwalodaw- 
czych, wykonawczych i organow 
pomocniczych), systemu obslugi 
informa tycznej, finansowania dzia- 
lalnosci zwiqzku (skladek i innych 
irodel), dzialalnosci radioamator- 
skiej, sportowej i dydaktycznej 
oraz obslugi QSL. Zalozeniami 
reformy byly: profesjonalizacja 
wladz, likwidacja kompetencji 
w sprawach czlonkowskich na po- 
ziomie jednostek organizacyjnych, 
odbudowa roli klubow, obnizenie 
kosztdw dzialalnosci PZK, a takze 
oszcz^dnosci w wydatkach bez- 
posrednio ponoszonych przez 
czlonkow. Osiq projektu by! sys- 
tem zintegrowanej, informatycznej 
obslugi czlonkow (SZIOC), ktory 
zapewnitby realizacjs przyjstych 
zalozeri, a jednoczesnie uprasz- 
czalby do granic mozliwosci kon- 
takty na linii czlonek zwiqzku-or- 
ganizacja. W projekcie znalazlo sis 
rdwniez szereg propozycji, ktore 
niektorych koleg6w przyprawialy 
o zawrot glowy, m.in. finansowa- 


nie dzialalnosci klubow z jednej, 
centralnej skladki, system SPe- 
-QSL, ogblnokrajowa radioama- 
torska siec awaryjna (OkRaSA), 
muzeum radia amatorskiego, cen- 
trum sportCw radioamatorskich, 
centrum szkolenia opera torow, la- 
bora torium PZK, ktore mogly dzia- 
lac w ramach Krajowego Centrum 
Radiokomunikacji Amatorskiej 
oraz poszerzenie oferty czlonkow- 
skiej w oparciu o zroznicowanie 
wysoko$ci skladek dla rdznych ro- 
dzajow czlonkostwa zwyczajnego. 
Mozna powiedziec, ze propozycje 
byly daleko idqce. 

Red.: Opracowanie znanego nam 
projektu jest zatem wynikiem 
Twoich przemyslen, zarazem 
i dyskusji oraz spotkari z Kole- 
zankami i Kolegami krotkofalow- 
cami. Jesli tak, to czy mozesz po- 
wiedziec, kto byl najwazniejszym 
inspiratorem Twojego projektu? 
SP2HQY: Inspiracjq byly przede 
wszystkim problemv w dzialal- 
nosci zwiqzku. Niemniej muszs 
podkreslic, ze wielu Kolegow po- 
magalo mi skrystalizowac zaloze- 
nia projektu i metody ich realiza- 
cji, choc robili to nieswiadomie, 
utyskujqc na dzialalnosc zwiazku 
i wyrazajqc swoje niezadowolenie. 
Gdyby pokusic sis o wskazywanie 
osob, ktore najmocniej pobudzaly 
mnie pomysiami, to z cala pewno- 
scicj wskazaibym tych, z ktorymi 
przedyskutowalem wiele, a nawet 
bardzo wiele godzin na tematy 
organizacyjne. Nie wiem jednakze, 
czy w obecnej sytuacji osoby te 
chcialyby bye wskazywane. Zatem 
pozostawmy ich znaki i przejdzmy 
dalej. 

Red.: Jaki cel zamierzales osiq- 
gnqc, przedstawiajqc ten projekt 
na Posiedzeniu ZG PZK w 2006 
roku? 

SP2HQY: Cel wlasciwie byl je- 
den, choc wiskszosc owczesnych 
odbiorcbw przyjsla projekt jako 
drogs do rewolueji. Projekt mial 
za zadanie zmusic czlonkow Za- 
rzqdu Glownego PZK do mysle- 
nia. Do myslenia o zwiqzku i jego 
przyszlosci, do myslenia o potrze- 
bach i oczekiwaniach, do myslenia 
o problemach, ktore trzeba roz- 
wiqzac. Trzeba rowniez pamistac. 
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ze prezentowalem wowczas tylko 
zarys i same tezy reformy, ktore 
- po dopracowaniu przez wlaSci- 
wy zespof - wymagaly ubrania 
w slowa, jakimi bylby nowy statut. 
Stqd tez forma, jakq wybralem 
dla przedstawienia projektu. Kaz- 
dy z czlonkow ZG PZK otrzymal 
projckt w formie papierowej, zas 
zarys zostal przedstawiony w for- 
mie prezentacji multimedialnej na 
posiedzeniu. Gdy przedstawialem 
projekt, prosilem, aby zapoznac si? 
z nim, odlozyc, ponownie przeczy- 
ta<f, odlozyd, ponownie do niego 
si?gnqc i po trzecim przeczytaniu 
skierowad do mnie swoje opinie. 
Taka forma miala zdopingowa£ 
Kolezanki i Koiegdw z ZG do za- 
interesowania problematykq i dac 
czas na przetrawienie, w ocenie 
niektorych - do§£ daleko idqcych 
propozycji. Niestety niektdrzy od- 
biorcy nie wytrzymali i zamiast 
przejsc do dyskusji i pracy nad 
ksztaltem reformy, skupili si? na jej 
autorze. Ale to temat do innego ar- 
ty kuiu. Niemniej czas pokazal, ze 
wskazany przeze mnie kierunek 
byl sluszny, tyle ze potrzebne byly 
dwa lata, aby srodowisko dojrzalo 
do dalszych dzialan. 

Red.: Jak oceniasz obecne dziala- 
nia PZK zmierzajqce do przepro- 
wadzenia zmian w zwiqzku? 
SP2HQY: Bardzo si? ciesz?, ze 
podj?to r?kawic? i znalezli si? 
w naszym srodowisku ludzie, kt6- 
rzy rowniez dostrzegajq potrzeb? 
zmian, a co wi?cej - majq pomysl 
i ch?ci, aby zmiany przeprowa- 
dzic. Jednak majqc doSwiadczenia 
z okresu, gdy sam pracowalem 


nad projektem, oraz posiadajqc 
pewnq wiedz? (nie ukrywam, ze 
podchodz? do tych dzialan jak 
prawnik), dostrzegam swoistq 
niekonsekwencj? w dzialaniach. 
Tworzenie okreslonych instytucji 
i przyoblekanie ich w ramy praw- 
ne (tutaj niewqtpliwie wyst?puje 
ten proces - nowy PZK i nowy 
Statut) jest niezwykle skompliko- 
wanym procesem. Z historii moz- 
na wskazad, ze najlepszq metodq 
tworzenia tego typu procesdw 
bylo dzialanie tzw. komisji ko- 
dyfikacyjnych, w ktdrych g!6w- 
nq rol? odgrywal zespol zlozony 
z wysokiej klasy specjalistdw (lub 
skupiony wokol osoby b?dqcej 
autorytetem w danej dziedzinie), 
ktory zlecal lub dobieral sobie 
okre§lone osoby lub instytucje 
dla rozwiqzania okreslonego pro- 
blems Jednocze^nie prowadzil 
analizy i rozpatrywal wszystkie 
aspekty tworzonego prawa, tak 
aby proponowane rozwiqzania 
byly spdjne systemowo i mery- 
torycznie poprawne. OczywiScie 
poziom materii w przypadku PZK 
jest z gruntu inny, jednakze meto- 
da wydaje si? godna powielenia. 
Sposdb wskazany przez ostatni 
Krajowy Zjazd Delegatow PZK 
w mojej ocenienie nie zapewnia 
poprawnosci i spdjnosci budowy 
nowej formy zwiqzku i prawi- 
dlowosci przygotowania Statutu, 
a co za tym idzie, b?dzie wymagal 
szeregu dalszych dzialan. Mam 
jednakze nadziej?, ze Kolegom, 
ktorzy podj?li si? tego ci?zkie- 
go dziela, nie zabraknie zapalu 
i determinacji, czego zycz? sobie 
i wszystkim czlonkom PZK! 



Wizyta na Dylewskiej Gorze, gdzie SP2HQY reprezentowal ZG PZK 


Red.: Co Twoim zdaniem sta- 
nowi obecnie najwi?kszq prze- 
szkod? w pozyskiwaniu nowych 
czlonkow PZK, a wi?c w jego 
rozwoju? 

SP2HQY: Sqdz?, ze najwi?kszq 
bolqczkq zwiqzku jest brak od- 
powiedniej oferty dla czlonkdw. 
W czasie, gdy mialem zaszczyt by£ 
czlonkiem Prezydium ZG PZK, 
postawilem tez?, ze ci, ktdrzy mieli 
si? zapisac do PZK, juz si? zapisali, 
teraz trzeba podjqc dzialania, aby 
ci, kt6rzy si? nie zapisali, chcieli 
si? zapisac, a ci ktdrzy nie chcq 

- aby im si? to oplacalo. W tej my- 
§li jest pewna przewrotnosc, ale 
nalezy pami?tac, ze chodzi o to, 
aby przyciqgnqc i przekonac do 
czlonkostwa opornych. Nie osiqg- 
nie si? tego niskq skladkq czy ob- 
slugq QSL. Zwiqzek musi oferowac 
przywileje, korzysci, mozliwosci. 
OczywiScie w tym miejscu slyszy- 
my oburzone glosy ^rodowiska ra- 
dioamatorskiego, ale pami?tajmy, 
ze gdy mowimy o pozyskiwaniu 
nowych czlonkdw zwiqzku, na- 
lezy patrze£ z punktu widzenia 
PZK, nie zas calego swiata radio- 
amatorskiego. Nie chodzi rdwniez 
o dyskryminowanie kogokolwiek, 
lecz o wskazanie, ze mozna doj£c 
do okreslonego celu z PZK i po- 
za PZK, przy czym z PZK b?dzie 
latwiej, lepiej, szybciej. W mojej 
ocenie tylko taka oferta zwiqzku 
moze liczyc na prawdziwe zainte- 
resowanie. 

Red: Jakie dzialania czy moze 
udogodnienia nalezatoby wpro- 
wadzic, aby powstaly lepsze wa- 
runki do reaktywacji i powsta- 
wania klubow krotkofalarskich 

- kolebki przyszlych krotkofa- 
lowcow? 

SP2HQY: Dzisiejsza formula dzia- 
lalnosci klubov\ r krotkofalarskich 
jest tak naprawd? wielkq porazkq 
naszego ruchu. Kluby znajdujq 
si? w strukturze PZK, ale prak- 
tycznie, organizacyjnie ich nie 
ma. Nie sq finansowane przez 
zwiqzek, zas ich dzialalnosc opie- 
ra si? wylqcznie na aktywnosci 
kilku bardziej zaangazowanych 
czlonkow. Z drugiej strony dzia- 
lalnosc radioamatorska w klubach 
stoi w opozycji do dzialalnoSci 
w oddzialach terenowych, chy- 
ba ze oddzial i klub to ten sam 
„organizm", co cz?sto si? zdarza. 
Kluby znajdujqce si? poza PZK 
(np. LOK, ZHP) sq „tolerowane // 
przez PZK dla dobra ruchu radio- 
amatorskiego na nieznanych ni- 
komu zasadach. Kwadratura kola. 
Uwazam, ze obecna formula zo- 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


stala zdewaluowana i potrzebne 
sq radykalne zmiany w strukturze 
organizacyjnej. Klub powinien 
stac si^ podstawowq jednostkq 
organizacyjnq skupiajqcq lokalnie 
czlonkow PZK. Powinien bye fi- 
nansowany (chocby w podstawo- 
wym zakresie) z jednolitej skiadki 
centralnej, przy jednoczesnym 
odformalizowaniu spraw czlon- 
kowskich na tym poziomie. Klub 
powinien skupiad siq na intensyfi- 
kaeji dzialan radioamatorskich czy 
dydaktycznych. Takie rozwiqzanie 
pozwoliloby na lepsze dotarcie 
do czlonkdw, ich pelniejsze za- 
angazowanie w realizacj^ podj^- 
tych iniejatyw oraz zapewnienie 
finansowania dzialalnosci choeby 
w podstawowym zakresie. 
Ponadto nalezaloby sformalizowac 
wspolprac^ z innymi organizaeja- 
mi majqcymi w swoich strukturach 
kluby radioamatorskie i okreslic 
jasne zasady zaangazowania PZK 
w ich dzialalnosc. 

Red.: Skoro klub mialby stac si^ 
podstawowq jednostkq organiza- 
cyjnq, to jak Twoim zdaniem po- 
winna przedstawiac si^ pozostata 
struktura PZK? 

SP2HQY: Podobnie, jak przed- 
stawilem to w swoim projekeie, 
nadal uwazam, ze zwiqzek powi- 
nien mied trdjstopniowy podzial 
klub-okr^g-centrala. Oczywi- 



Pobyt w Bieszczadach i praca na radiu w zaprzyjaznionym pensjonacie 


scie za tym idzie konieeznose 
zmian organow, kompeteneji itd. 
Niemniej taka struktura organi- 
zacyjna w mojej ocenie b^dzie 
prowadzila do pelniejszego wy- 
korzystania aktywno§ci spolecz- 
nej czlonkdw, ktora jest coraz 
rzadziej spotykana, pozwoli na 
obnizenie realnych kosztdw dzia- 
lalno£ci zwiqzku oraz wydatkdw 
ponoszonych bezpoSrednio przez 
czlonkdw. 

Red.: Jakie zmiany dla szeregowe- 
go czlonka PZK spowodowataby 
zmiana struktury? 

SP2HQY: Wlasciwie odpowied£ 
na to pytanie zaj^laby ramy tej 
publikaeji, wi^c skroc^ wszystko 
do jednego zdania. Cztonek PZK 
realizowalby si^ w klubie, gdzie 
robilby to, co lubi, nie zajmowalby 
si^ papierami i formalnosciami, 
a pieniqdze, ktore dzis placi jako 
skladk^ PZK (do ZG i do OT) i te, 
ktore wydaje prywatnie na klub, 
bylby mniejsze i finansowalyby 
ealose dzialalnosci. 

Red.: Z tego, co mowisz, wynika, 
ze widzisz inne niz skiadki i 1% 
z OPP, zrodla finansowania dzia- 
lalnosci PZK? 

SP2HQY: Skiadki, czy tego chce- 
my, czy nie, zawsze pozostanq 
jednym z podstawowych zrddel 
finansowania organizaeji spolecz- 
nych, jakq niewqtpliwie jest PZK. 
Dla tego w pierwszym rz^dzie na- 
lezy usprawnid metody uzyski- 
wania skladek od czlonkdw, co 
pozwoliloby na realne oszcz^dno- 
£ci (np. na kosztach oplat banko- 
wych czy obslugi rachunkowej). 
Jest rowniez szereg innych form 
uzyskiwania srodkdw finanso- 
wych. Mozliwe jest wykorzysty- 
wanie roznych form dzialalnosci 
statutowej obj^tej statusem po- 
zytku publieznego dla pozyski- 
wania srodkow finansowych na 
realizaejq zadan publicznych przez 
organizaeje pozytku publieznego. 
Istniejq rowniez mozliwoSci, jakie 
niesie dzis za sobq swiat Inter- 
net i pozyskiwanie srodk6w za 
jego posrednictwem (np. rekla- 
ma internetowa), a nawet mozna 
by skorzystac z mozliwosci, jakie 
stwarzaja przepisy o zasadzaniu 
nawiqzek na cele publiezne. Tych 
form mozna mnozyc, jednak pro- 
blemem nie jest wymyslenie spo- 
sobu, lecz jego realizacja. Do tego 
zas potrzebny jest „sztab ,/ ludzi 
ktdrzy przygotujq odpowiednie 
wnioski, dokumenty, umowy itp. 
Zatem niezbqdne jest profesjonal- 
ne zarzqdzanie zwiqzkiem, ktore 
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Praca z pokladu „Daru Pomorza" w czasie 
Operation Sailig Gdynia 


b^dzie nastawione na managment, 
nie zas na prac^ spolecznq. 

Red.: Wrocmy jeszcze do Twojej 
osoby. Uchwaly ostatniego Zjazdu, 
szczegdlnie te dotyczqce poprzed- 
niego Prezydium, budzq szereg 
dyskusji w srodowisku. Jakie sq 
Twoje odczucia? 

SP2HQY: Jako osobie bezposred- 
nio zainteresowanej nie wypada 
mi komentowac tych decyzji. Nie- 
mniej oceniam je jako kontrower- 
syjne. Musz^ jednak przyznac, 
ze na mnie wi^ksze wrazenie, niz 
same wyniki glosowan, zrobilo to, 
jak dalece niektore osoby zasia- 
dajqce w najwyzszych organach 
wladzy zwiqzkowej nie sq zorien- 
towane w problemach zwiqzku 
i jak sq podatne na personalizacj^ 
niektorych aspektow funkejono- 
wania organow PZK. To winno 
zasmucac kazdego czlonka PZK. 
Delegaci i czlonkowie organdw 
PZK przybywajq na zjazd jako 
czlonkowie PZK i dla PZK. Zjazd 
jest jedynym momentem do po- 
dejmowania kluczowych decyzji, 
decyzji, od ktorych b^dzie zalezala 
przyszlosc PZK, a wi^c i przyszlosc 
nasza jako czlonkow tej organiza- 
eji. Widac jasno, ze niektorym ten 
- chyba najwazniejszy - aspekt 
wyraznie umknql, co jest tylko ko- 
lejnym potwierdzeniem, ze zmia- 
ny sq nieodzowne. 

Red.: Odejdzmy zatem od tego 
tematu. Jakie byly Twoje poczqtki 
jako krotkofalowca? 

SP2HQY: Poczqtki nie sq tak odleg- 
le, jakby moglo si^ wydawac, ale 
i nie tak bliskie, jakby chcialo si^, 
aby byly. W polowie lat osiemdzie- 
siqtych, na terenie Zespolu Szkol 




Lqcznosci w Gdafisku, do kt6- 
rych ucz^szczalem, spotkalem 
grup^ mtodych ludzi, ktorzy 
byli zaglarzami, harcerzami i, 
jak si^ okazalo, przede wszyst- 
kim krdtkofalowcami. Zosta- 
lem zaproszony na spotkanie 
w Harcerskim, wdwczas Mor- 
skim, Klubie LqcznoSci „Szku- 
ner", kt6ry wtedy miescil si^ 
przy Centrum Wychovvania 
Morskiego GK ZHP w Gdyni 
i wlasciwe tak zostalo do dzi- 
siaj. Co pravvda klub dzi£ ma 
charakter akademicki i znalazl 
swoje miejsce przy Akademii 
Morskiej w Gdyni, ale caty 
czas mozna znalezc go na fa- 
lach eteru pod niezmienionym 
znakiem SP2ZIE. Po drodze 
byly lata radioamatorsko tlu- 
ste, okraszane harcerstwem 
i zeglarstwem, ale tez chude, 
obwarowane prac^ zawodowq 
i sprawami rodzinnymi, jak 
chyba u kazdego radioama- 
tora. W tym czasie przez wie- 
le iat bylem nasluchowcem, 
korzystojqc z dobrodziejstwa 
radiostacji klubowej, az nad- 
szedl dzien, kiedy dojrzalem 
do decyzji o zdaniu egzaminu 
i uzyskaniu wlasnego pozwo- 
lenia radiowego. 

Red.: Jakie masz osiqgni^cia 
sportowe oraz jako dzialacz 
spoieczny? 

SP2HQY: W przeciwienstwie 
do vvielu Koiegow nie pochwa- 
1^ si^ osi^gni^ciami na kanvvie 
DXCC czy konstrukcjami. Nie 
startuj^ w zawodach. Zostan^ 
za to wykl^ty, ale nawet nie 
jestem fanem CW. Interesuj^ 
mnie glownie emisje DIGI, ale 
i tutaj nie szukalbym swojego 
znaku w czotdwkach rankin- 
gow. Jestem zwykiym radio- 
amatorem, jakich tysiijce po- 
siada pozwolenie radiowe, z 
rdznic^, ze wi^kszo^d czasu, 
jalq mog<j poswi^cic na radio, 
przeznaczam na prac^ w klu- 
bie lub w PZK. W okresie, gdy 
pracowalem w Prezydium 
ZG PZK, chyba przez osiem 
miesi^cy nie zdolalem wl^- 
czyd radia, gdyz w tym czasie 
przygotowywalem projekty 
11 regulaminovv (kazdy vvkil- 
ku wersjach), z ktorych tylko 
trzy zostaly przyj<;te przez ZG 
PZK. W takiej sytuacji zatem 
trudno m6wic o osi^gni^- 
ciach. Jednak mysl^, ze moim 
niewqtpliwym sukcesem jest 
zmobilizowanie chodby kilku 
osob do przemyslen na temat 


przyszloSci PZK. Moze dzi£ to 
niewiele, ale ja mam nadziej^, 
ze to przyczynek do lepszego 
zwi^zku jutro. 

Red.: Czy zamierzasz wl %czy£ 
si^ aktywnie w nurt uzdrawia- 
na PZK i czy w zwi^zku z tym 
masz plany na przyszlosc? 
SP2HQY: Jak wczesniej wska- 
zalem, forma, kt6ra zostala 
wybrana, vv mojej ocenie nie 
gwarantuje takich efektow, 
jakie sq niezb^dne do popra- 
wy sytuacji. Co wi^cej, moja 
aktywnosc w tych gremiach 
moze zostac przez niektdrych 
zle odebrana. Niemniej odpo- 
wiadajqc na pytania zadavvane 
licznie przez Kolegdw, mog^ 
potwierdzid, ze w przypadku, 
jezeli kt6ras z komisji b^dzie 
zainteresowana opracowany- 
mi przeze mnie propozycja- 
mi, ch^tnie podziel^ si^ swo- 
imi obserwacjami, analizami 
i wnioskami. 

Poza tym, jak kazdy czlonek 
PZK, oczekujq z niecierpliwo- 
sciq na wyniki prac powola- 
nych komisji. 

Jezeli chodzi o plany, to chcial- 
bym powrocic do projektu, 
ktory zostal przerwany przy- 
j^ciem na siebie okreslonych 
funkcji. Projekt ten dotyczyl 
poradnika w zakresie prawa 
antenowego dla radioamatora, 
vv ktorym znalazlyby si^ kom- 
pleksowe rozvvi^zania w za- 
kresie sytuacji prawnej krotko- 
falovvca vviasciciela, wspbtwla- 
sciciela, najemcy, dzierzawcy, 
uzytkownika, czlonka spol- 
dzielni, czlonka wspdlnoty 
mieszkaniowej itp. O ile 4 lata 
temu, gdy prdbowalem te- 
matem zarazic wydawnictwa 
prawnicze, nie bylo zainte- 
resowania t^ problematyk^, 
o tyle teraz licz^, ze znajdzie 
si^ podatny grunt dla tego 
typu publikacji. Mam nadzie- 
j$, ze w coraz bardziej skom- 
plikowanym Swiecie i gqszczu 
przepisbw prawnych taka pu- 
blikacja bylaby przydatna dla 
Kolezanek i Kolegdw. 

Red.: Przygotowanie takiej 
publikacji zapewne zostaloby 
przyj^te z zainteresowaniem, 
ale czy nie wydaje Ci si^, ze 
j^zyk prawniczy b^dzie zbyt 
trudny w odbiorze dla prze- 
ci^tnego radioamatora? 
SP2HQY: WlaSciwie z przy- 
kro§ciq musz^ stwierdzi^, ze 
jest to swoisty problem. Dzi- 


siejszy radioamator, cho<^ jest wyrazem 
politechnizacji i poziomu technicznego 
spoleczenstwa, nie zawsze radzi sobie na 
pofu nakreSlonym artykulami i paragrafa- 
mi przepisdw. Ewidentnym przykladem 
tego zjawiska jest dzialalno^c niektorych 
organow PZK poprzedniej kadencji, zas 
jako prawnik mialem mozliwo^c odczuc 
te problemy osobiscie. Mimo to wierz^, ze 
konsekwentne dzialanie i odpowiedni po- 
ziom przygotowania pozwoli zaszczepic 
przeci^tnemu radioamatorovvi umiej^t- 
nosc poszukiwania rozwi^zan niezb^d- 
nych od strony formalnej do uprawiania 
naszego hobby, tak jak to czyni^ krotko- 
falowcy od lat w szeroko poj^tej sferze 
technicznej. 

Red.: Dzi^kuj^c za poswi^cony czas, liczy- 
my, ze wskazywane przez Ciebie rozwi^- 
zania b^d^ w przyszlosci wykorzystane. 
SP2HQY: Bardzo dzi^kuj^. Ja z kolei dzi^- 
kuj^ Redakcji za zainteresowanie moimi 
projektami i mam nadziej^, ze ,^wiat Ra- 
dio" i jego potencja! na rynku mediovv zo- 
stanie wlasciwie wykorzystany dla zmian, 
ktore nieuchronne w PZK, czego zycz^ 
wszystkim Czytelnikom. 

Z Dariuszem Mankiewiczem SP2HQY 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 


REKLAMA 


Miernik energii elektrycznej 

ufatwia oszczQdzanie energii elektrycznej 






Pomiary: 

• moc rzeczywista, 
•wsp6lczynnik mocy, 
•Iqczna ilo6c pobranej 

energii, 

• koszt pobranej energii, 

• prqd, 

• napi^cie, 

• cz^stotliwo^t, 

•duzy wyswietlacz LCD 

• przelqcznik wyboru taryfy 


kod handlowy: NETBPEM2 
cena: 39,00 zt 


•zakregirtierzonego napi^cia: 190 ~ 250VAC (± 3%) 
■zakres mierzonego prqdu: 0.02 ~ 16A 
■doktadno^c: ± 3% 

■max. moc: 3600W/16A 
■zaknes mierzonej czgstotliwoSci: 45 ~ 65Hz 
■max. czas rejestracji: 9999h 
■bateryjne podtrzymanie pamigci 

www.sklep.avt.pl 

tel. 022 257 84 50, e-mail: handlowy@avt.pl 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Koniec lata obfitowat w wiele zjazdow i spotkan krotkofalarskich. W Poroninie spora grupa mtodziezy 
na zakonczenie obozu zorganizowanego przez PZK zdobyta swiadectwa radiooperatora w stuzbie ama 
torskiej. Z okazji Mi^dzynarodowego Weekendu Latarni Morskich i Latarniowcow na pasmach krotko- 
falarskich pojawito si§ wiele ciekawych stacji. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 




Kopa Biskupia 2008 


Pierwsza igcznosc SP-OM na 
mikrofalach! 


3 sierpnia 2008 r. wybralismy si^ 
w Gory Beskidzkie, aby w ramach 
IV Ekspedycji Klubu SP6KBL wziqc 
udzial w tegorocznych Letnich 
Zawodach UKF. Planowana od 
kilku miesi^cy ekspedycja zacz^- 
la nabierac rozmachu. Poczynio- 
ne uzgodnienia w Try Studniach 
przewidywaly zdobycie „firsta", 
przynajmniej na 24 GHz. 


Jak co roku w pierwszy week- 
end sierpnia odbylo si^ kolejne 
spotkanie krotkofalowcow na go- 
rze Kopa Biskupia (woj. opolskie). 
Aura w tym roku nie byla zbyt 
przyjazna i w czasie spotkania 
gora byta kilkakrotnie nawiedza- 
na przez mocne ulewy z pioruna- 
mi. Mimo to jak zawsze kilkadzie- 
siqt osob z Polski, Niemiec i Czech 
przybylo na to spotkanie. Dla wy- 
trawnych uczestnikow spotkan 
pogoda nigdy nie jest zla. To juz 
nalezy do dobrego tonu po prostu 
tam bye. Goscila tez lokalna tele- 
wizja prowadzqc wywiady z kole- 
gami. W wieczornych godzinach 
ukazala siq w TV 3 relacja z tego 
spotkania. Baza na gorze ciqgle 
sie zmienia. Teren wokol niej si^ 
powiqksza. Koledzy SP6MRC, 
SP6AKL, SP6EZ wykonali solid- 
nq lawq i stol obok domku, wiec 
jest gdzie wygodnie posiedzietf 
i spozyc posilek. W miejscu tym 
bardzo lubiq posiedzie£ tez turySci 
odwiedzajqcy szczyt. Okres zimo- 
wy jest ze wzgl^du na spore opa- 


dy sniegu i szadz zabdjezy dla sys- 
temow antenowych, wiec co roku 
koledzy z Olesna stawiajq nowe 
anteny. Na istniejqcym maszeie 
planowane jest tez umieszczenie 
przemiennika na 70 cm. Przybliza 
si^ takze wizja budowy nowego 
domku. Na g6rkq kazdy z regu- 


ly wybiera siq z shandy". Wielu 
kolegow pojawilo si^ z tanimi ra- 
diotelefonami VHF zakupiony- 
mi w Internecie. Okazuje si^, ze 
mozna taki sprz^t nabyc po rewe- 
lacyjnie niskich cenach (wysylka 
gratis) i odsluchowo nie ustqpuje 
markowym urzqdzeniom, a posia- 
da bajery, np. latark^. 

Warto wspomniec tez o Mirku 
z Czech, ktory budujqc schronisko, 
jest naszym wielkim sympatvkiem 
i zawsze sluzy pomocq technicz- 
nq w czasie prac i nie tylko. Ze 
swojq zonq ugotowali nam bardzo 
smaeznq grochowk^ (czeska od- 
miana to z grzybami). I tak w wiel- 
kim skrocie mozna ujqc przebieg 
tegoroeznego spotkania. Zaprasza- 
my znowu wszystkich ch^tnych za 
rok (jak zawsze pierwszy weekend 
sierpnia). 

Jurek SP6JZG 
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Rol$ gospodarzy przyj^la stro- 
na slowacka z OM3ID i OM6TX 
na czele i na rrich spoczql obowiq- 
zek wyboru wlasdwego QTH dla 
poszczegolnych mikrofalowcdw. 
Wzmozony ruch w eterze na niz- 
szych pasmach oraz narady stacji 
SP i OM nie uszty uwadze czolo- 
wego mikrofalowca z OK, Milana 
OK1UFL - byly wi^c juz 3 ekipy. 

Jazda klubowym volkswage- 
nem do Zwardonia zaj^la nam 5 
godzin, zamiast planowanych 3. 
Na szcz^scie Jan OM3ID i Peter 
OM6TX mieli przygotowanq loka- 
lizacje dla poszczegolnych ekip, 
wi^c rozstawianie sprz^tu szlo dose 
szybko. Nasza ekipa nie zdqzyla 
jeszcze wszystkiego podl^czyc, 
a juz Roma SP6RYL dawala wywo- 
lanie w zawodach na 24 GHz. Nie 
mindly nawet 3 minuty, a zglosil 
si^ OM3ID i nawiqzal z Rom^ pei- 
ne OSO, a tym samym zdobywajqc 
„fir$ta" SP-OM na 24 GHz. 

W tym czasie, korzystajqc z sil- 
nego sygnalu OM3ID, zd^zylem 
nakierowac swoje anteny na slo- 
wack^ strong, spokojnie poczeka- 
lem, az Jan OM3ID da wy wo la nie 
w zawodach, zglosilem sie i QSO 
na 24 GHz tez zaliczylem, ale jako 
drugi. Majqc juz ustawione anteny 
w kierunku ekipy slowackiej, da- 
lem wywolanie na 47 GHz i otrzy- 
malem silnq odpowiedz OM6TX, 
z ktdrym przeprowadzilem peine 
QSO w zawodach, jednoczesnie 
zdobywajqc „firsta" SP-OM na 47 
GHz. 

Zrobil si$ duzy ruch w eterze 
i przy wst^pnie zjustowanych an- 
tenach nast^pne QSO szly szybko, 
ale z bardzo dobrq zrozumialosci^. 

Aktywnie do zawoddw wlqczyl 
si^ Milan OK1UFL, pracujqcy na 
przemian ze staejami SP i OM. 

Milan OK1UFL przywiozl swoje 
zintegrowane cacko w postaci TX 
9 mW pol^czonego mechanicznie 
z transwerterem na 76 GHz o mocy 
0,5 mW. Byly wprawdzie „male 


■ 

ekip^ do prob na 76 GHz, choc bylo 
juz po zawodach. Kierunki mieli- 
smy juz ustalone, wi^c bez wi^k- 
szyeh trudnoSci przeprowadzilem 
peine QSO z OM3ID na 76 GHz, 
zaliczajqc „firsta" SP-OM na tym 
pasmie. Oczywisde pozostali czlon- 
kowie naszej ekipy tez zaliczyli 
sobie nowy kraj na 76 GHz. 

Poniewaz niebiosa, do tej pory 
przychylne, dawaly nam wyraz- 
nie do zrozumienia, aby zakon- 
czyc Letnie Zawody, zwin^lismy 
sprz^t i przyjmujqc zaproszenie 
slowackiej ekipy, skierowalismy si^ 
w strong daezy OM6TX, polozonej 
na wysokosci okolo 900 m n.p.m. 

Sympatyczna slowacka rodzina 
krotkofalarska OM6TX, OM3WTE 
i OM3TME przyj^la nas bardzo go- 
sdnnie, a przy smaeznym obiedzie 
poruszono w dyskusji wiele spraw, 
nie zawsze krdtkofalarskich. 

Najwazniejsze byly informaeje 
Milana OK1UFL o pierwszych po- 
t^czeniach OK-OM na 47 i 76 GHz. 

A wi$c w sumie „first6w" bylo 5: 

SP6RYL - 24 GHz - 12.00 - OM3ID 
-first SP-OM 

SP6BTV - 47 GHz - 12.14 - OM6TX 

- firsts SP-OM 

SP6BTV - 76 GHz - 14.39 - OM3ID 
-first SP-OM 

OK1UFL- 47 GHz - 13.41 - OM3ID 

- first OK-OM 

OK1UFL- 76 GHz - 14.18 - OM3ID 

- first OK-OM 

Wszyscy uezestniezy zaliczyli 
tez nowe kraje na 24-47-76 GHz. 

Oficjalne zakonezenie IV Eks- 
pedycji Klubu Mikrofalowego 
SP6KBL nastqpilo o 18 UTC przed 
kamerq Videoexpresu. 

Pierwsza z otrzymanych QSL: 

„First" SP-OM na 47 GHz! 


IV EkspciRtja Klubu Mikroruluucgo SI’bKBl. 

i OH IOVSx Zn»iO«i JN«x>LM - DibiU-»Bj JN»«rj 

SP6BTV Sun 
SP6RYL Roma 
SP6.VRR llrarxk 
SQ60XJ .luu un* 


schody", 76 GHz to wymagaj^ce 
pasmo i nawet pojedyneze drzewa 
byly przeszkodq, ale kilkumetrowe 
przesuni^cie statywu dalo poz£|da- 
ne rezultaty. Cala nasza ekipa zali- 
czyla w zawodach QSO na 76 GHz 
z OK1UFL, nie starezylo natomiast 
czasu na obrocenie anten w kierun- 
ku OM. Na szcz^scie Jan OM3ID 
wykazal duzo roztropnoSd i iniqa- 
tywy, zapraszajqc przez FM naszq 
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Sklady ekipy: 

SP: Stan SP6BTV, Roma SP6RYL, 
Henryk SP6ARR, Janusz SQ60XJ 
i SWL Maria. 

OM: Jan OM3ID, Peter OM6TX, 
Lenka OM3TME, Jarmira OM3W- 
TE i Vilo OM3CV. 

OK: Milan OK1UFL. 

Stan SP6BTV 

Oboz HKt „Wilda” SP3ZAC 

W dniach 21-27 lipca w Bazie 
Obozowej Komendy Hufca Po- 
znan-Wilda w Kaplinie k. Mi?dzy- 
chodu zlokalizowany byl oboz 
HKL „Wilda" SP3ZAC. 

W poniedzialkowy poranek 
21 lipca zebralismy si? w klubie 
w skladzie: Jurek SP3DJS, Bogdan 
SP3DOG, Jurek SP3FGI, Andrzej 
SP3HCL oraz dh Melania. Po za- 
pakowaniu niezb?dnego sprz?tu 
ruszyliSmy kolumnq 3 samocho- 
dow do Kaplina. Wyposazeni by- 
liSmy w radia na 2m i utrzymy- 
walismy IqcznoSc podczas calej 
trasy. „Starszyzna" jechala samo- 
chodami, natomiast mlodzi czton- 
kowie: Krzysztof SQ3LVV, Mateusz 
SQ3MKA, Pawel SQ3MKO i Piotr 
SQ3MKR, umowili si?, ze pojadq 
rowerami i skoro Swit wyruszyli 
na tras?, tez wyposazeni w radia 
na 2 m. 

Do Kaplina dotarliSmy ok. 
12.30, a w slad za nami pojawi- 
la si? druzyna „cyklistow", ktora 
przybyla do Mi?dzychodu juz kolo 
godziny 10. Od razu zabralismy 
si? za montaz namiotow i anten. 
Po przykrych przezyciach w roku 
poprzednim, kiedy to zle rozbi- 
te namioty (a najbardziej namiot 
z radiostacjq) zostaly podtopione 
podczas ulewy, ktdra miala miejsce 


w ostatnim dniu obozu, w tym 
roku upatrzyliSmy sobie gork? 
zpolankq (48 m n.p.m.) oddalonq 
od poprzedniego miejsca ok. 30 m 
i na niej rozbiliiiny ubdz. 

Jedynym masztem zabranym 
byl 12 m maszt teleskopowy (na 
korbk?), kt6ry byl centralnym 
punktem obozowiska i na nim za- 
montowalismy anteny W3DZZ 
oraz, na szczycie, SM7DVH. W jed- 
nym z namiotow, duzej „dziesic|t- 
ce", rozlozylismy radiostacj?. Jesz- 
cze tylko rozwini?cie i zakopanie 
kabla zasilajqcego i mozna bylo 
pojsc... na obiad. Po poludniu za- 
sluzony odpoczynek i pierwsze 
Iqcznosci na KF-ach oraz zasygna- 
lizowanie swojej obecno^ci na 2 m 
(FT747GX i Dragon SY550). Kr6t- 
kie wysondowanie „co na krot- 


kich piszczy" i przyszedt czas na 
pierwsze Iqczno^ci, a trzeba powie- 
dziec, ze Kaplin jest zlokalizowany 
w gminie - „bialej plamie" (MH03) 
i dla lowi^cych gminy do PGA by- 
lismy rarytasem. Na UKF-ce mieli- 
smy „mal? wpadk?' 7 , przy instalacji 
anteny SM7DVH uzylismy 50 m fi- 
dera (RG58) i jedynym naszym ko- 
respondentem przez 2 dni byl Ar- 
seniusz SQ30GR z Mi?dzychodu. 
Na trzeci dzien doszlo do burzy 
mdzgow i szybkiej decyzji, by wy- 
mienic kabel. W swoich skarbach 
kol. Bogdan znalazl dwa fidery 
po 6 m izlqcza „beczki", pdzniej 
tylko zmontowac, podt^czyc i.... na 
kanalach .250, .450 nagle uslyszed 
mozna bylo sporo stacji, a o to nam 
przeciez chodzilo. 

Pierwsze dwa dni byly dose 
chlodne, szczegolnie noce, gdy 
dres i dwa koce na spiworze do- 
piero rozgrzewaly. W srod? na- 
stqpila poprawa pogody, co po- 
zwolilo nam skorzystad z urokdw 
przepi?knego Jeziora Mlynskiego. 
Czysta i, powiedzmy umownie, 
ciepla woda i... nic nam wi?cej nie 
po trzeba. 

Mialy tez miejsce mile spo- 
tkania, odwiedzili nas: Arseniusz 
SQ30GR oraz Miroslaw SQ3NTZ. 
W czwartek zakonezyl sw6j po- 
byt Jurek SP3FGI, a dol^czyli na 
weekend Jacek SP3NUH, Ryszard 
SP3BUF oraz Staszek SP3JXB, kt6- 
ry zjawil si? z bagaznikiem pel- 
nym sprz?tu. Staszek jest klubo- 
wym specjalistq od ARS-u i do- 
wiozl sprz?t do „lowow na lisa", co 
zaowocowalo w dniu nast?pnym 
zorganizowaniem dla mlodziezy, 
przy wydatnej pomocy dh Me- 
lanii, biegu na orientacj? w tere- 


nie. Staszek przywiozl rowniez 
taurusy, ktore sq w naszym klu- 
bie przez czlonkdw montowane 
i uruchamiane, dzieki wkladowi 
kol. Roberta SP3RAF. Ciekawostkq 
przywiezionq przez Staszka byta 
tez antena „ramowa" na 3,7 MHz. 

Byl tez czas na spotkanie 
z druhnami i druhami z sqsied- 
niego obozu „Lesnych", podczas 
ktorego padlo kilka s!6w o krotko- 
falarstwie, o tym jak uzyskac licen- 
cjq oraz zostala zaprezentowana 
praca stacji amatorskiej. Zostala 
tez wykonana pokazowa Iqcznosc 


dziezy. W sobotq wszyscy udali 
si^ do Osrodka Wypoczynkowego 
w Mierzynie na kajaki i rowery 
wodne. 

W niedzielq nadszedl koniec 
naszego wypoczynku, a baz^ obo- 
zowq opuszczaliSmy jako ostatni. 

Przed poludniem zwin^lismy 
tylko namioty, by! tez czas na wy- 
pad nad jezioro. Zalozylismy sobie, 
ze do konca obozu zrobimy tyle 
Iqcznosci, zeby zakonczyc wpisy 
w biezqcym dzienniku stacyjnym. 
Slowa dotrzymalismy, ostatnia 
z nich, zapisana w tym dzienniku 





przez dh Grzegorza z „Le£nych" 
pod okiem Jurka SP3FGI. 

Na czwartek wieczor byiismy 
umowieni na probq Iqcznosci 
na 1,8 MHz. W zwiqzku z tym, 
ze w dyspozycji mielismy tylko 
W3DZZ i wspomniany juz fider 
(50 m), postanowilismy, ze w polo- 
wych warunkach pozostaje nam 
zewrzed oba ramiona W3DZZ - 
„wejscie gorqce", a przeciwwag^ 
wykonac z 50 m koncentryka roz- 
ciqgni^tego na ziemi prostopadle 
do anteny jako masa. Strojenie 
skrzynkq antenowq doprowadzi- 
lo do tego, ze na 1,8 MHz nawet 
SWR by! do przyjqcia. Opr6cz 
stacji SP3PL zaliczyliSmy kontakt 
ze Irkiem SP41CN. Byly to nasze 
pierwsze w klubie tqcznoSci na pa- 
smie 160 m. PodjqliSmy decyzj^, ze 
na przyszloroczny wyjazd musimy 
przygotowac na to pasmo osobnq 
anteny 2 x 40 m. Podczas pracy na 
pasmach wszyscy stwierdzilismy 
jednoglosnie, ze warunki, jakie na 
nich panowaty (brak tla zaklocen 
przemysiowych), czyniq tq pra- 
ce przyjemniejszq, a jednoczesnie 
byiismy zgodni, ze bqdziemy w to 
miejsce powracac co roku. 

W piqtek dolqczyli do nas dh 
Ola oraz dh Zdzislaw. Ola, podob- 
nie jak w roku ubieglym, przybyla 
z pomyslem na zajqcia dla mlo- 


nosila numer 75583, co stanowi 
w 41-letniej karierze naszego klu- 
bu niezle osiqgniqcie. 

Po obiedzie rozpocz<?lismy zwi- 
janie obozowiska, z czym uwin^- 
lismy siq bardzo szybko i o 15.30 
byiismy juz gotowi do drogi po- 
wrotnej. 

Wyjezdzalismy z zalem, ale 
i z postanowieniem, ze w przy- 
szlym roku pojawimy si$ w Kapli- 
nie na peine dwa tygodnie. 

Bogdan SP3DOG 


SNOAXL 

Z okazji 85-lecia polskiej, dlu- 
gofalowej stacji transkontynen- 
talnej w Babicach kolo Warszawy 
w dniach 01.08-30.10.2008 pracuje 
na pasmach radiostacja okolicz- 
nosciowa SNOAXL. Operatorem 
SNOAXL jest Marcin SQ2BXI (QRV: 
VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF). 

Radiostacja dlugofalowa w Ba- 
bicach, bqdqca najwi^kszq polskq 
inwcstycjq tclckomunikacyjnq 
w 20-leciu miqdzywojennym, zo- 
stala oddana do uzytku 4 pazdzier- 
nika 1923 r. Byla wykorzystywana 
do korespondencji telegraficznej 
z USA, Japoniq i dalszymi pan- 
stwami europejskimi. Jako nadaj- 
niki sluzyly dwa genera tory Ale- 
xandersona o mocy 200 kW kazdy. 
Antena skladala siq z 10 masztow 
antenowych o wysokosci 127,5 m 
i zbudowanych wzdluz linii o dlu- 
gosci 3,2 km. Maszty utrzymy- 
waly trawersy, kazdy o dlugosci 
42 m, na ktorych zawieszone byly 
przewody antenowe. Zostaly one 
zbudowane przez Towarzystwo 
Przemyslu Metalowego K. Rudzki 
i S-ka; zuzyto do tego celu 1770 ton 
stali. Pod antcnq, w charakterze 
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SN650DN 

SP9BCH 

z okazji 650 lat miasta Niepolomice 

4.10.2008 

HF650N 

SP9PKG 

z okazjj 650 lat miasta Niepolomice 

4.10.2008 

HF60B 

SQ5ABG 

z okazji Powstania Warszawskiego oraz dla uczczenia 
pracy radiostacji powstariczej B Biyskawica 

8.08-2.10.2008 

HF63DNI 

SP5PPW 

z okazji 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

01.08-02.10.2008 

HF64PW 

SP5KCR 

z okazji 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

01.08-02.10.2008 

3Z0RAK 

SP5PME 

z okazji Miesiqca Walki z Rakiem z Warszawy 

1-31.10.2008 

3Z0DK 

SP5PME 

z okazji Dnia Kolejarza 

14-23.11.2008 

3Z0LH 

SP1PBW 

aktywnosc z 2 historycznych latarni morskich na wyspie 
Chelmianek 

12.09-30.10.2008 

SN11IPA 

SP9PZU 

z okazji 11. Mettingu Slqskiej Grupy Miqdzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji 

5.09-5.10.2008 


uziemienia, zakopano 300 km dru- 
tu miedzianego. Stacja nadawcza 
zajmowala 400 ha ziemi, a Iqczne 
koszty inwestycji owczesna prasa 
oszacowala na dwa miliony dola- 
row. Radiostacja nadawala na cz^- 
stotliwosci 14,29 kHz i 16,42 kHz 
(fale odlugosci 20 km), poslugujqc 
siq znakami wywoiawczymi AXL 
i AXO, a nast^pnie SPL i SPO. 

Stacja w Babicach pclnila tylko 
funkcjs nadawczq, a stacja odbior- 
cza znajdowala siq w Grodzisku 
Mazowieckim. Praca na obydwu 
stacjach odbywala si^ zdalnie 
z Centralnego Biura Operacyjnego 
wWarszawie. Centrum odbiorcze 
posiadalo m.in. antene typu Be- 
verage o dlugosd 17 km, biegnqcq 
na shipach telegraficznych wzdluz 
drogi w kierunku miejscowosci 
Siestrzen. 

W czasie II wojny swiatowej 
Niemcy wykorzystywali anten^ do 
Iqcznosci z okr^tami podwodnymi, 
m.in. tworzqcymi tzw. wilcze stada 


i polujqcymi na alianckie konwoje 
na Atlantyku. Wycofujqc siq 16 
stycznia 1944 r., Niemcy wysadzili 
stacja w powietrze, a do dnia dzi- 
siejszego zachowaly si^ jedynie 
nieliczne podstawy masztow. 

50-lecie pracy w eterze 
Stana SP9UH 

Mam zaszczyt i przyjemnoSc 
przedstawic sylwetk^ i zaslugi na- 
szego kolegi Stanislawa SP9UH, 
gdyz jest On postaciq szczegolnq 
i wybitnq osobowosciq w naszym 
okr^gu. 

W 1957 roku zdal egzamin na 
swiadectwo uzdolnienia, dzi^ki 
czemu Radioklub LOK w 1958 
roku otrzymal licencj^ SP9KDC, 
a Stanislaw w sierpniu 1958 roku 
wyszedl w eter pod swoim indy- 
widualnym znakiem SP9UH. 

SP9UH jest czlonkiem Slqskie- 
go Oddzialu PZK w Katowicach. 
W roku 1964 wraz z Leonem 



r ■ . m m 




SP9DL urzqdzil i uruchomil biuro 
Oddzialu w Katowicach przy ul. 
Mickiewicza. Pracowal tam spo- 
lecznie do konca 1971 roku pelniqc 
funkcje sekretarza technicznego, 
b^dqc jednoczesnie w Zarzqdzie 
Oddzialu przez dwie kadencje 
skarbnikiem. 

W latach 1966 — 70 redagowal 
komunikaty oddzialowe dla stacji 
SP9PNB. W tym czasie by! tez jed- 
nym z operatorow odpowiedzial- 
nych ww. staqi. 

W 1972 roku Stanislaw wyjechal 
sluzbowo do USA, a pobyt tam 
zmienil jego sposob uprawiania 
krdtkofalarstwa ze wzgledu na 
zakup urzqdzenia fabrycznego, 
jakim byl TRX SWAN 350C. 

Stanislaw SP9UH zaliczyl wiele 
wyjazdow zagranicznych, lecz je- 
den mial szczegolne znaczenie. Byl 
to wyjazd do Indii. 

Wyjechal tam sluzbowo w 1976 
r., a od marca 1977 do listopada 
1980 pracowal pod znakiem VU- 
2UH. Jego praca z Indii by la oce- 
niana bardzo wysoko ze wzgledu 
na solidnoSc w potwierdzaniu QSO 
i prac^ telegraficznq w pasmie 80 
m. Podczas pobytu wlndiach star- 
towal jako jedyna stacja VU we 
wszystkich SP DX Contestach (1977, 
1978, 1979 i 1980; CW i SSB). Posiada 
tez czlonkostwo honorowe SPDXC 
jako VU2UH. W tym czasie bral tez 
udzial w CQ WW DX CW Contest 
i posiada dyplom za zwyci^stwo 
w pasmie 80 m SO stacje VU! 

Od 1965 r. jest czlonkiem SP DX 
C (nr 57). W SP DX klubie w ka- 
dencjach 1981—1990 byl wybie- 
rany do jego zarzqdu i pelnil tam 
funkcje wiceprezesa ds. organiza- 
cyjnych. Jako czlonek SP DX klubu 
rekomendowal nowych czlonkow: 
SP9AJT, SP9CDA, SP9AVZ, SP9FIH, 
SP9DLY. 

W 1970 roku spelnil warunki 
i zostal przyj^ty do PK UKF. Od 
2001 roku intensywnie pracuje 
emisjami cyfrowymi, zwlaszcza 
RTTY i PSK 31 i tu posiada juz 191 
krajow DX CC. 

W 1994 roku uzyskal dyplom 5 
B DX CC. Jest posiadaczem wielu 
dyplomdw, m.in. WAZ, WAE, WPX, 
Golden Jubilee DXCC, R150S, RCC 
etc. Obecnie ma w swoim dorobku 
322 kraje cfm, bierze udzial w SP 
DX Maratonie. 

Swoje zainteresowania sporto- 
we KF potrafil umiej^tnie polqczyc 
z dzialalnoSciq spolecznq na rzecz 
radioamatorstwa i ksztalcenia mlo- 
dych adeptdw (SP9ETE, SP9DHP, 
SP9DJQ, SP9EWM, SP9CWG). 

Za swojq dzialalnosc krotkofa- 
larskq byl odznaczony medalem 



Swiat Radio 


Pozdziernik 2008 




Za Zaslugi dia Obronnosci Kraju, 
Zasluzony w Rozwoju Wojewodz- 
twa Katowickiego i Odznakq Ho- 
norowq PZK. 

Uznanie braci krotkofalarskiej 
dla osoby SP9UH, wyrazajqce siq 
obejmowanymi funkqami, wyroz- 
nieniami i ogromnym szacunkiem, 
sq wynikiem jego charakteru. Jest 
on czlowiekiem skromnym, obo- 
wiqzkowym, sumiennym, konkret- 
nym, a przy tym emanuje zyczli- 
wosciq dla otoczenia, co zjednuje 
mu bardzo wielu przyjaciol. 

Stanislaw jest tez otwarty na 
swiat i ludzi, co w naszym hob- 
by jest zrozumiale, na wszelkiego 
rodzaju nowosci, a swoim post$- 
powaniem dqzy do wytyczonych 
sobie celow. To wszystko budzi 
podziw, szacunek i uznanie dla 
osoby Stanislawa jako krotkofa- 
lowca i jednoczesnie wspaniale- 
go czlowieka szlachetnego serca. 
Wszystko to sprawia, ze SP9UH 
w pelni zasluzyl na to, aby w 50-le- 
cie pracy krdtkofalarskiej i 70-lecie 
swojego wzorowego zycia zostat 
nominowany do Zlotej Odznaki 
Honorowej PZK! 

Waclaw SP9EWM 



40-lecie SP9KRT 


W dniu 5. wrzeSnia 2008 r., zgod- 
nie z wczesniejszymi zapowiedzia- 
mi, odbyly siq uroczystosd 40-lecia 
klubu SP9KRT w Piekarach Slqskich. 
Rozpoczqly siq mszq $w. w bazylice 
NMP w Piekarach Slqskich, w inten- 
cji wszystkich zyjqcych i zmartych 
w dqgu 40 lat klubu radioamatorow, 
krotkofalowcow, czlonkow i sympa- 
tykdw klubu. 

Po uroczystosciach religijnych 
licznie zaproszeni goscie spotkali 
si^ na uroczystej kolacji w obecnej 
siedzibie klubu, w Hotelu Miej- 
skim. Wsrod blisko 50 gosci przy- 
byli m.in. przedstawiciele wladz 
miejskich, Miejskiego Domu Kul- 
tury oraz szeregu srodowisk kr6t- 
kofalarskich i radioamatorskich jak 
np. klubu SP-OTC, klubu CB-Ra- 
dio „Senior Papa Radio" z Rybnika, 
krotkofalowcdw z Czqstochowy, 


Warszawy, Krakowa, Towarzystwa 
Przyjaciol Radia Piekary i inni. 

W trakcie spotkania wr^czone 
zostaly w dowod uznania skromne 
nagrody ksiqzkowe wyrdzniajqcym 
siq czlonkom i sympatykom klubu. 

Zarzqd klubu pragnie tq drogq 
serdecznie podzi^kowac wszyst- 
kim patronom i opiekunom klubu, 
ktorzy walnie przyczynili si^ do 
zorganizowania uroczystosd jubi- 
leuszu klubu. 



HF90MWRP 


W tym roku 28 iistopada przy- 
pada 90. rocznica utworzenia Ma- 
rynarki Wojennej RP Z tej okazji 
Kolo Krotkofalowcow „BLYSKAWI- 
CA" Klubu Garnizonowego Gdynia 
- Oksywie wydaje dyplom okolicz- 
nosciowy oraz organizuje stacje 
okolicznosdowq HF90MWRP 

Regulamin dyplomu znajduje 
si^ w dziale Dyplomy. 

CG3LPL 

W dniach od 30 sierpnia do 1 
wrzesnia br. stacja CG3LPL nada- 
wala z polonijnego osrodka spor- 
towego k/London w czasie trwania 
Mistrzostw Druzyn Polonijnych 
w Pilce Noznej (impreza powiq- 
zana z obchodami 150- tej rocznicy 
polskiego osadnictwa w Kanadzie). 

Rozniow^ z Jurkiem (Jerry) VE- 
3EKJ - prezesem VE3LPL - zamie- 
scimy w jednym z kolejnych nu- 
merow SR. 



Czfonkowie Polsko Kanadyjskiego Klubu 
Krbtkofalowcow VE3LPL (od lewej: Waldek 
VE3DXR Tadeusz VE3Z0C, Jurek VE3IKJ) 
podczas pracy na stacji okolicznosciowej 
CG3LPL 



Donata SP5HNK 
i Maciek SQ6MS 


Donata i Maciek sq mlodymi, 
ale bardzo doswiadczonymi ra- 
dioamatorami, czlonkami SNOHQ, 
WWYCC, PZK... Donata nalezy 
do klubu harcerskiego SP5ZCC 
w Sulejowku natomiast Maciek do 
klubu harcerskiego SP6ZDA we 
Wroclawiu. Jak przystalo na krot- 
kofalowcdw, poznali sie w czasie 
zawoddw krotkofalarskich, na jed- 
nej z polskich stacji kontestowych. 
Zacz^li wspdlnie startowac w po- 
wazniejszych zawodach, glownie 
ze stacji SQ6Z ze Zgorzelca, ale 
nie tylko. Aktywnie biorq udziai 
w dzialaniach teemu SNOHQ 
i SPDXC. Powodzenia! 


Donata SP5HNK i Ma- 
ciek SQ6MS zawarli 
w dniu 6 wrzesnia br. 
zwiqzek mafzenski. 
Wszystkiego naj- 
lepszego na nowej 
drodze zycia zyczq 
koledzy z SP6ZDA. 

Do zyczen dolqcza sig 
takze redakcja SR. 


Tomek SQ5EKQ 

Tomek SQ5EKQ z zonq Shizukq 
od 10 lat mieszka w kraju kwitnq- 
cej wisni. 

W jednym z kolejnych nume- 
row SR zamiescimy wywiad z Tom- 
kiem oraz zaprezentujemy nowosd 
z sierpniowej gieldy radiowej w To- 
kio (Tokyo Ham Fair 2008). 
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Mierniki cz^stotliwosci na mikrokontrolerach PIC 

Cyfrowe skale czqstotliwosci HF 



Miernik cz?stotliwosci jest wr?cz niezb?dnym przyrzqdem pomiarowym 
w kazdej pracowni elektronika i krotkofalowca. Jest on wykorzystywa- 
ny gtownie do pomiaru sygnatow z generators wysokiej cz?stotliwosci. 
Przydaje si? do kontroli i strojenia sprz?tu nadawczo-odbiorczego. Jest 
niezastqpionym przyrzqdem do ustalania zakresu pracy odbiornika lub 
nadajnika (tak zwana elektroniczna skala cz?stotliwosci). 

Skala cyfrowa jest tez bardzo funkcjonalnym uzupetnieniem odbiorni- 
kow czy transceiverow KF opisywanych wczesniej na naszych tamach. 


5 (typowy rezonator kwarcowy) 
i cz^stotliwosci 100 MHz mozemy 
mierzyc z dokladnosci^ do 1 kHz, 
reszta wyniku nie ma znaczenia, 
gdyz zalezy od innych czynnikow 
(glownie temperatury). Podanie 
pozostalych cyfr jest nawet uzna- 
wane za bfc|d, mimo ze cyfry te wi- 
dzimy na wyswietlaczu. Problem 
mozna rozwi^zac, stosuj^c dobrej 
klasy wzorzec cz^stotliwoSci, syn- 
chronizowany np. sygnatem GPS 
o stabilnosci rz^du 10 9 do 10 l0 ^ Za- 
stosowanie takiego wzorca pozwo- 
li wykorzysta^ wszystkie zalety 
miernika (jego rozdzielczoSc). 

Istnieje rowniez modyfikacja 
tego ukladu na procesorze PI- 
C18F258, kt6ra umozliwia prze- 
sylanie danych pomiarowych za 
pomoc^ portu RS232 do kompu- 
tera, co pozwala na bardzo proste 
wykonanie pomiaru stabilnosci ge- 
nerator \v funkcji czasu. Program 
na PIC18F258 umozliwia rowniez 
wykorzystanie wzorca o cz^stotli- 
wosci 10 MHz (latwiej dosfrpny). 
Autorem tej modyfikacji jest Alek- 
sander S56AL. 

Schemat blokowy jest pokazany 
na rysunku X. Zalety przedstawio- 
nego ukladu: 


Reference * dock ■ 
20MHz 


Cz?stosciomierz 
wedtug S53MV 

Jednq znajbardziej zaawan- 
sowanych konstrukcji jest uklad 
zaproponowany przez Matjaza 
Vidmara S53MV przedstawiony na 
stronie http://lea.hamradio.si/ — 
s53mv/counter/counter.html 

Na podstawie tego opisu Ratal 
Orodzihski SQ4AVS wykonal kilka 
miernikdw, ktore spefniaj^ wszel- 
kie oczekiwania, nie tylko radio- 
amatora. Nie odbiega on mdzliwo- 
Sciami od najlepszych konstrukcji 
fabrycznych. 

Uzywajcjc tego miernika trzeba 
zwrocic uwag^ na fakt, ze iloSc 
cyfr znacz^cych podczas pomiaru 
cz^stoSciomierzem ograniczona 
jest dokladnosci^ zastosowane- 
go wzorca. Podawana dokladnosc 
wyniku nie powinna bye wi<^k- 
sza niz iloczyn mierzonej warto- 
Sci i stabilnosci wzorca podanej 
w postaci 10-X, np. dla x rownego 


■ prostota, uklad moze wykonac 
nawet poczqtkuj^cy amator, 

■ wyb6r czasu bramkowania: 
0,1; 1 i 10 s oraz odpowiadaj^ca 
im rozdzielczosc na torze w.cz. 
i TTL: 10, 1 i 0,1 Hz, na torze mi- 
krofalowym rozdzielczosc ta wy- 
nosi odpowiednio 10, 100 i 1000 
Hz. Post^p czasu bramkowania 
pokazywany jest na pionowym 
wskazniku na wyswietlaczu 
LCD, 

■ wskaznik sily mierzonego sy- 
gnatu pokazuje nat^zenie sygna- 
lu w postaci linijki podobnej do 
znanej z rozwiqzania OZ2CPU. 
Strojenie powielaczy dzi^ki temu 
rozwi^zaniu jest bardzo proste, 

■ brak falszywych odczytdw bez 
doprowadzenia sygnalow w.cz. 
na wejscie ukladu (dzi^ki stiu- 
mieniu obwoddw wejSciowych 
preskalera), 

■ uklad dziata praktyeznie od 
pierwszego podlqczenia i nie 
wymaga zadnego uruchomie- 
nia. 

SQ4AVS sprawdzil, ze podmie- 
niajqc kwarc 20 MHz na generator 
TCXO lub OCXO, mozna uzyskac 
uklad o naprawd^ swietnych pa- 
rametrach i bardzo niskiej cenie, 
a nieodbiegajqcy parametrami od 
cz^stosciomierzy laboratoryjnych. 

Na rysunku 2 zostat zamiesz- 
czony schemat ukladu pomiaro- 
wego. 

Uklad posiada trzy tory pomia- 
rowe. 

Pierwszy to TTL od sktadowej 
stale) do 100 MHz, mierzy od 50 
mV W ukladzie tym maksymalna 
cz^stotliwosc bardzo zalezy od 
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storem w.cz. o cz^stotliwosci gra- 
nicznej 1,6 GHz i nie ma zamien- 


Uklad 

scalony 

Tranzy* 

stor 

Opornik pola- 
ryzuj^cy bazq 
tranzystora 

Maksymalna 

cz§stottiwo$b 

pracy 

Uwagi 

74AC1Q9 

2N3960 

47 k 

170 MHz 


74F50109 

2N2369 

2k2 

165 MHz 

Nie demontowad opornikbw podciq- 
ga&cych 

74F50109 

2N3960 

2k2 

190—200 MHz 

Nie demontowad opornikbw podciq- 
gaj^cych 

74LVC109 

2N3960 

33 k 

500 MHz 

Dia rozdzielczoSci 0,1 Hz maksymal- 
na cz^stotJiwoSb mierzona wynosi 
429 MHz - nastQpuje przepetnienie 
lieznika 


zastosowanego przevvodu pomia- 
rowego. Uklad (rysunek 3) moze 
mierzy£ bardzo niskie cz^stotli- 
woSci dzi^ki zastosowaniu prze- 
rzutnika Schmitta na bramkach 
NAND. Na zwartych bramkach 
tranzystora BF998 warto dodac 
opornik 1M do masy. W przypad- 
ku zastosowania ukladu 74ACT04 
i ukladu na tranzystorze 2N3960 
lub 2N2369 opornik na wyjSciu 
bramek do masy o wartosci 100 
powinien by£ zamieniony na 56 fi, 
W przypadku ukladu na 2 tranzy- 
storach BFT92 nalezy pozostawid 
wartosc 100 


Drugim jest tor w.cz o impedan- 
cji wejScia 50 n. Zakres mierzo- 
nych cz^stotliwosci zalezy w tym 
wypadku od zastosowanych ukla- 
dow scalonych i tranzystora wej- 
sriowego (rysunek 4), co przedsta- 
wione jest w tabeli 1. 

Uklad 74F50109 jest zwyklym 
ukladem 74F109 ze zredukowa- 
nym znacznie wplywem standw 
metastabilnych. Zasilanie ukladu 
74LVC109 z napit^cia 5 V nie jest 
bl^dem, gdyz maksymalne napi^- 
cie zasilaj^ce podane w karcie ka- 
talogowej wynosi 6,5 V Tranzystor 
2N3960 jest impulsowym tranzy- 


nika, w Polsce jest on praktycznie 
niedost^pny. Tranzystory serii BF, 
BFR da }4 jeszcze nizsz^ maksymal- 
nq cz^stotliwoSc pracy, niz tranzy- 
stor 2N2369 (powszechnie stoso- 
wany w radiotelefonach). Dioda 
1N5712 moze bye zastqpiona do- 
wolnq szybkq diodq Schottky'e- 
go o malej pojemnoSci zl^cza, np. 
HP2800 lub 1N6263. Mozna row- 
niez zastosowac uklad zast^puj^cy 
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+5VRF 

MWsigna? 

GND 

GND 

MWout 



n6w kabli i mas plytek jest wazne 
dla cz^stotliwosci wi^kszych od 
200 MHz. Uklad ten, dla niskich 
cz^stotliwosci, jest bardzo czuly 
i umozliwia pomiar za pomocq p^?t- 
li sprz^gajqcej. 

W torze mikrofalowym do 5 
GHz (rysunek 5) maksymalna cz^- 
stotliwo^ pracy zalezy od zasto- 
sowanego typu preskalera. Uzyty 
oryginalnle uklad ubpl505 jest 
w Polce praktycznie niedost^p- 
ny, na szcz^scie wyprowadzenia 
zasiosowanego preskalera sq jak 
najbardziej typowe. W tym miej- 
scu mozna wykorzystad inne ukla- 
dy, np. MC 12022 (f maksymalna 
1,7 GHz), MC12032 (do 2,5 GHz). 
Mozliwa jest praca nawet do 15 
GHz, wymaga to jednak pewnej 
ingerencji w uklad i uzycia innego 
preskalera. W przypadku stoso- 
wania ukladu z serii MC wyjScie 
4 musi bye obciqzone do masy 
kombinaejq r6wnolegle polqczo- 
nych elementow RC (2,2 ki 12 pF). 
„WoIne" rezystory o wartosci 39 Cl 
zapobiegajq wzbudzeniu ukladu 
(razem z rezystorem 33 k podiq- 
czonym do pinu 8 preskalera - im 
mniejsza wartosd tego opornika, 
tym uklad trudniej si^ wzbudza, 
maleje jednak czulosc ukladu). 

Schematy montazowe i wsad 
hex oraz kod zrddlowy sq dost^p- 
ne na stronie http://lea.hamradio. 
si/~s53mv/counter/counter,html. 
CaloSc zmontowana jest na ele- 
mentach SMD0805 i nie sprawia 
zadnego problemu z uruchomie- 
niem. W ukladzie nalezy wykorzy- 
stac uklady w nowszej technology 
74ACT (04 i 74), co pozwala usunqc 
z ukladu oporniki podciqgajqce 
(oporniki pomi^dzy wyprowadze- 
niami ukladu 7474, 74109 a plusem 
zasilania, konieezne jest ich stoso- 
wanie w uklad ach serii F). SQ4AVS 
opracowal zmodyfikowanq PCB 
uwzgltjdniajqcq poszczegcjlne 
uwagi (translator na BFT92 wedlug 
tysunku 6 i dodane elementy do 
presklaerow z serii MC). 

W ukladzie tym kalibracj^ prze- 
prowadza si^ trymerem 22 pF 
(przy kwarcu). 


Rys. 6. 

2N3960, wyprdbowany praktycz- 
nie, na 2 tranzystorach BFT92 - nie 
ma on ograniczeri maksymalnej 
cz^stotliwosci pracy dzi^ki temu, 
ze pierwszy z tranzystordw pra~ 
cuje w ukladzie wtornika emitero- 
wego, a drugi w ukladzie wspolnej 
bazy (wzmacniacz rdznicowy spo- 
kojnie pracuje do 500 MHz). 

Przelqcznik zamieniajqcy sy- 
gnaly musi bye bardzo dobrej jako- 
sci, gdyz wplywa na maksymalnq 
cz^stotliwosc pracy, Bardzo dobre 
sq zwykle przeiqczniki dzwigien- 
kowe. W tym wypadku wazne jest 
efektywne umasienie ekrandw 
kabli koncentrycznych Iqczqcych 
poszczegolne moduty. Najprosciej 
wykonac je, wyginajqc pocyno- 
wanq blach^ w ksztalcie litery L, 
przylutowac do niej ekrany kabli 
i zamontowac za pomocq przelqcz- 
nikdw do obudowy, jak pokazano 
na zdj^ciu. Dobre polqczenie ekra- 



Miernik odwzorawany przez Tomka SQ5EBQ. Ha podstawowym 
zakresie pomiar kohezy sig na wartoSci 470 MHz; najlepsze wyniki 
dla stopoia na 2N3960 wypadty dla 16 k. Jak widaii, trzeba dobie- 
rat wartoSci, a translator na 2*BFT92 nie jest tak „chimeryczny”. 
http://sq5ebo.googlepages.com/fmeternabazffiprojektus53mv 


Istnieje mozliwoSd pomocy 
w nabyciu gotowych PCB (jak 
i trudniej dost^pnych elementow) 
u SQ4AVS: sq4avs@gmail.com, 
www.sq4avs.googlepages .com . 



Skaia cylrowa wg F6BQU 


Autorem cyfrowej skali LCD 
jest znany francuski konstruktor 
F6BQU. Pelny opis urzqdzenia 
znajduje si^ w Internecie (http:// 
lpistor.chez-alice.fr/frqblucwhtm). 

Najwazniejszymi elementami 
cz(jsto6ciomierza sq mikrokontro- 
ler PIC16G84 oraz wyswietlacz 
LCD z 16-znakowq liniq Power tip 
PC1601. DoldadnoSc wyswietlania 
wynosi 100 Hz. 

Program mikrokontrolera, na- 
pisany przez F5RDH, zostal przy- 
stosowany do cz^stotliwosci po- 
sredniej fp = 10,000 MHz (hex do 
pobrania z wyzej podanej strony). 

Schemat ideowy urzqdzenia 
przedstawia rysunek. 

W zaleznosci od konfiguraeji 
poszczegolnych wejsc-wyjsc za 
pomocq zworek, uklad mozna 
przystosowac do roznych sytuacji 
pomiarowych: 

■ RB6 (S3) jest zamonotwana 
(wszystkie pozostale wejscia- 
-wyjScia sq nieezynne): normal- 
ny miernik, gdzie mierzona czt^- 
stotliwosc jest cz^stotliwosciq 
wySwietlonq (moze bye stosowa- 
ny w nadajnikach-odbiornikach 
z bezposredniq przemianq cz^- 
stotliwosci). W ukladach z prze- 
mianq cz^stotliwosci zwora ta 
nie jest montowana. 

■ RB5 (S2) jest zamontowana: 
wpisana wartosc fp jest dodana 
do mierzonej cz^stotliwoSci (w 
przypadku autora + 10 MHz). 
Jezeli ta zwora nie jest zamon- 
towana, wartosc fp jest odjtjta 
od mierzonej cz^stotliwosci (-10 
MHz). 

■ RB4 (SI) zapewnia dodatkowq 
korekt^ o ±1,5 KHz do nanie- 
sienia w gdrnej lub dolnej wsttj- 
dze (oraz CW). Jesli zwora jest 
zamonotowana, korekta wynosi 
-1,5 kHz, a jeSli nie - wynosi ona 
+ 1,5 kHz. 
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Rys. 7. Schemat skali cyfrowej wg FfiBQU 

■ RAO (S4) zamontowana: jest do- 
datkowo wyswietlany napis USB 
(gorna wst^ga). 

■ RA1 (S5) zamontowana: jest do- 
datkowo wyswietlany napis LSB 
(dolna wst^ga). 

Jesli 2 zwory na RAO i RA1 
zamontowane, jest wyswietlany 
napis CW (telegrafia). 

W urz^dzeniu mozna stosowac 
zworki z kart oraz innych peryfe- 
ryjnych urz^dzeniach komputero- 
wych. Mozna takze wszystkie te 
wejscia-wyjscia sterowac elektro- 
nicznie za pomoc^ kluczy tranzy- 
storowych. 

Uokladnos^ pomiaru zalezy 
w duzej mierze od podstawy cza- 
su, czyli cz^stotliwosci oscylatora. 
Zmiany cz^stotliwosci okolo 4 kHz 
mozna osi^gn^d, reguluj^c CV1, 
co jest wystarczalne w wi^kszosci 
przypadkdw. 

Cafy uklad zostal zmontowany 
na plytce o wymiarach 76 x 48 mm. 

W celu zasilania podswietlania 
wyswietlacza nalezy podl^czyc pin 
16 wyswietlacza do masy oraz pin 
15 (poprzez opornik) do +5 V (linie 


Autor podl^czal cz^stosdomierz 
w konstrukcjach z NE612 do pin 
7 z inalym kondensatorem dobra- 
nym doswiadczalnie, o wartosci 
pomi^dzy 3,3 a 47 pF (aby nie tlu- 
mic lokalnego oscylatora zintegro- 
wanego z NE612). 

Poziom mierzonego sygnalu 
musi wynosic co najmniej 10 mV 
(zazwyczaj 40 mV, ale nie wi^cej 
jak 400 mV). 

Zrodlo: http://lpistor.chez-a!ice. 
fr/frqb lucw.htm. 

Projekt plytki drukowanej znaj- 
duje si^ na stronie Grupy SP-QRP 
(http://www.sp-qrp.pl). 

Nowa wersja ptytek 
do skali cyfrowej wg DL4YHF 

Opis miernika cz^stotliwosci 
(skali cyfrowej) wg DL4YHF wraz 
z opiniami jego uzytkownikdw 
znajduje si^ w SR 4/06. 

Od chwili przygotowania przez 
SQ2DYL pierwszej wersji mini 
kxtu miernika cz^stotliwosc wg. 
DL4YHF minejlo ponad dwa lata, 
a zainteresowanie tym ukladem 


„Nie ma tygodnia bez zapytania 

0 plytki czy proSby o pomoc przy 
zaprogramowaniu i uruchomieniu 
ukladu. 

W odpowiedzi na liczne su- 
gestie postanowilismy wspdlnie 
w Grupie SP-QRP przygotowac 
now^ ulepszon^ wersja plytek. 
Podobnie jak w pierwotnej wersji 
rozdzielone zostaly plytki bazowa 

1 wySwietlaczy, dzi^ki temu kazdy 
moze zmodyfikowa^ uklad (plytki) 
pod posiadane wyswietlacze. 

Nowym projektem sciezek za- 
j^l si^ Marcin SP5JNW, ktoremu 
chcialbym serdecznie podzi^ko- 
wac za profesjonalne podejscie do 
tematu". 

G16wne zmiany wprowadzone 
na nowych plytkach: 

■ dodanie miejsca i Sciezek pod 
stabilizator, dlawik i wzmacniacz 
wejsciowy, 

■ dodanie trymera przy kwarcu, 

■ przesuni^cie wszystkich zl^czy 
na brzeg plytki, 

■ przygotowanie otwordw do 
montazu plytki z wyswietlacza- 
mi, 

■ powi^kszenie p61 lutowniczych 
w miejscu Izjczenia plytek (dzitj- 
ki temu mozna zlutowac plytki 
ze sob^ z pomini^ciem zizjczy). 

Powyzsze zmiany na pewno 
ulatwi^ montaz i eksploatacj^ ukla- 
du. 

Dla przypomnienia podajemy 
podstawowe parametry miernika: 

■ zakres: lHz...50MHz, 

■ automatyczna zmiana zakresdw, 

■ mozliwosc dodania offsetu (ska- 
la cyfrowa), 

■ czuto££ z przed wzmacnia- 
czem @40MHz ok. 600mVpp, 
@15MHz ok. 150mVpp, 

■ pobor pr^du ok- 20mA. 

Schemat ideowy ukladu zmo- 

dernizowanego przez SQ2DYL jest 
pokazany na rysunku 8. 

Sercem urz^dzenia jest mikro- 


kropkowane na rysunku - nieprze- 
widziane na plytce drukowanej). 
Wartos£ opornoSci u autora wyno- 
sila 22 ft, Iecz nalezy j^ tak dobrac, 
aby pr^d nie przekraczal 120 mA. 

Sam wyswietlacz pobiera zale- 
dwie 1,3 mA i w przypadku zasila- 
nia akumulatorem celowe jest wy- 
l^czanie podswietlania za pomoc^ 
dodatkowego wylqcznika. Ponadto 
potencjometrem PI mozna regulo- 
wac kontrast wyswietlacza. 

Wejscie „in frq" nalezy wykonac 
za pomoc^ kawalka kabla wspol- 
osiowego (jeSli poiqczenie nie jest 
zbyt odlegle). Jezeli wejscie „in frq" 
jest podlzjczone do wyjScia „vfo" 
mozna dol^czyc w szereg rezystor 
1 kft. 


nie slabnie. kontroler PIC16F628A wraz z pro- 
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Rl do R8 * lypowo lk (warto& zaiezoa od jasnosci cyfr) 
Rll - np. 330om 

Q2 - BF199, 2I4 V „ (do 15 MHz), BFY90 do 50MHz 
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*- wartoftt dobrana dla Vce(Q2)=2.5V 


Rys 0. Schema! skali cyffowej W(J DL4YHF **« element SMD pod procesorem 

(pcb wg SP5JHW) 



r 


i_ 


n 

J 1 

j 1 1 j 

J l / 

M. 

U. 

m. a 

/_/. 


m ”lB3 lbz 
freq Meter dl4yhf 



n 


j 


gramem napisanym przez Wol- 
fganga DL4YHE W pierwotnej 
wersji autor zakiadal stosowanie 
wyswietlaczy Kingbright z serii 
SC39-11, ale z doswiadczenia wie- 
my, ze na rynku sq zamienniki 
w znacznie atrakcyjniejszej cenie, 
ktore bez problemu mozna stoso- 
wac w mierniku. 

Dzi^ki malym wymiarom (plyt- 
ka bazowa ok. 25x70 mm, plyt- 
ka wyswietlaczy ok. 20x70 mm) 
oraz funkcji offsetu (skala cyfrowa) 
uklad jest chqtnie stosowany przez 
koiegow w budowanych przez 
nich odbiornikach, transceiverach 
i innych ukladach przydatnych 
w pracowni krbtkofalowca. Zain- 
teresowanie ukladem jest rbwniez 
poza granicami SP - minikity tra- 
fily miqdzy innymi do Niemiec 
i Stowacji (zamieszczone zdj^cie 
pochodzi od OM3TY). 


Pelny opis ukladu, wraz z in- 
strukcjq montazu, rysunkami ply- 
tek i poradami znajduje si^ na stro- 
nie Grupy SP-QRP (http://www. 
sp-qrp.pl/fmeter-dl4yhf/), 

Zainteresowanych plytkami lub 
minikitami mogq kontaktowad si^ 
z Lukaszem SQ2DYL: sq2dyl@g- 
mail.com. 

Cyfrowa skala czQstotiiwosci 
(AVT 5112) 

Cyfrowa skala cz^stotliwosci, 
ktorej plytka drukowana jest do- 
st^pna pod oznaczeniem AVT 5112, 
to bardzo uproszczony, programo- 
wany miemik cz^stotliwoSci, wielo- 
krotnie sprawdzony mi^dzy inny- 
mi z ukladem TOO (pelny opis EP 
9/2007) oraz w minitransceiverach 
Antek i Zuch (fp = 5 MHz). 

Podstawowe parametry cyfro- 
wej skali cz^stotliwosci (AVT 5112): 

■ zakres cz^stotliwosci: >30 MHz; 

■ dokladnoS^ wskazan: 10 Hz; 

■ dokladnoSc odczytu czejstotliwo- 
sci: 1 kHz >10 MHz (100 Hz < 10 
MHz); 

■ czulostf z przedwzmacniaczem: 
250 mVpp; 

■ napiqde zasilania: 9-12 V (pobor 
prqdu ok. 5 mA); 

■ wymiary plytki AVT 5112: 50 x 
30 mm; 

■ wySwietla cz: telefoniczny 
H1326A, 


Zaletq miernika, poza prostotq 
rozwiqzania, sq jego male wymia- 
ry, maly pob6r prqdu, mozliwosd 
zaprogramowania dowolnej f p.cz. 
(mozliwosc dodania lub odj^cia 
wartoSci f p.cz.) i, co nie jest bez 
znaczenia, niski koszt budowy. 

Schema! ideowy ukladu jest 
pokazany na rysunku 9. 

Uklad jest zbudowany na ba- 
zie mikrokontrolera PIC16F84, 
a pomiar prezentowany na telefo- 
nicznym wyswietlaczu LCD typu 
H1326A- LHD. 

Istniejqcy na wejSciu ukladu 
ogranicznik diodowy D1/D2 + Rl, 
zapobiegajqcy uszkodzeniu urzq- 
dzenia przy innym wykorzystywa- 
niu miernika, np. przy pomiarze 
wysokiego napi^cia w.cz. ze stop- 
nia kohcowego nadajnika, mozna 
pomiqc przy wspolpracy z RX. 

Tranzystor T1 pelni ro!^ wzmac- 
niacza i ukladu ksztaltowania sy- 
gnalu pomiarowego. 

Zastosowany procesor PI- 
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C16F84 jest wykonany w techno- 
logy CMOS i charakteryzuje si^ 
niewieikim poborem pr^du (<2 
mA dla 5 V przy X = 4 MHz). 

PIC16F84 zawiera blok pami^d 
programu oraz blok pami^ci da- 
nych i by! wielokrotnie wykorzy- 
stywany i opisywany w EdDW 

Wykorzystany wyswietlacz tele- 
foniczny LCD typu HI 326 A - LHD 
(stosowany m.in. w telefonach 
STC121 GLOBCOM) ma w srodku 
zaprogramowany kontroler (na ze- 
wn^trz od strony druku znajduje 
si^ kwarc zegara taktujqcego oraz 
dwa kondensatory blokuj^ce po 
100 nF) i wymaga niskiego napi^- 
cia zasilania (okolo 1,5 V). 

Funkcje wyprowadzen (od le- 
wej do prawej): 

HK: zai^czenia wyswietlacza 
(hook - czyli widelki telefonu); 

DI: wejscie danych do wyswie- 
tlenia; 

VSS: masa; 

SK: wejscie taktujace przesuw 
informacji na wyswietlaczu; 

1: wejscie kasuj^ce i zatrzymujzp 
ce licznik czasu pol^czenia; 

VDD: zasilanie +1,5 V. 

Dzielnik R5 - R6 ustala napi^cie 
zasilania wyswietlacza na napi^cie 
1/5 V 

Uklad scalony US2 dostarcza 
napi^cia stabilizowanego 5 V, dzi^- 
ki czemu miernik moze bye zasila- 
ny z napi^cia w zakresie 9.. .12 V. 

Caly uklad miernika, oprdez 
modulu wyswietlacza, mozna 
zmontowac na malej plytee druko- 
wanej AVT 5112, a mikroprocesor, 
podobnie jak w poprzednich ukla- 
dach, najlepiej jest osadzic w pod- 
stawce 18-nozkowej. 

Jak wiadomo, dokladnosc wska- 
zah zalezy od cz^stotliwosci zegara 
w PIC i dlatego warto wczeSniej 
skontrolowac cz^stotliwosc: kwar- 
cu, bo cz^sto zbyt duza odchylka 
od 4000,00 kHz nie daje si^ skory- 
gowa£ zmian^ wartosd C5 i C6. 

Pol^czenie plytek miernika 
i wyswietlacza jest uzaleznione od 
mechanieznego rozwiqzania, w ja- 
kim ma pracowa£ urzqdzenie, 

Wyswietlacz zostal przewi- 
dziany do zamocowania wlaSnie 
od strony druku i wtedy rozstaw 
otwordw i kolejnosd podl^czenia 
jest na wprost. 

Przy oddaleniu wyswietlaczy 
od plytki bazowej mozna do po- 
l^czenia wykorzystac np. tasm^ 
lub pojedyneze przewody, jednak 
nalezy zwrocid uwag^, aby byly 
to mozliwie krotkie odcinki. Po 
montazu wszystkich elementtiw 
warto skontrolowac pod lupq, czy 
podezas lutowania nie powstaly 



Rys. 9, Cyfrowa skaia czestotliwoSci AVT 5112 (wg SP5AHT) 


zwaraa. 

Do zaprogramowania P1C- 
-a mozna uzy£ programatora JDM 
i programu RA3RBE ( www.ra3rbe. 
qrz.ru). 

We wzmacniaczu mozna uzyc 
tranzystora BF199, choc zastosowa- 
ny BC547 przy cz^stotliwosciach 
do 30 MHz pracuje prawidlowo. 

Wazne jest, aby dobrac rezystor 
polaryzacji bazy R2 (ustawic napi^- 
de na kolektorze na polow^ napi^- 
da zasilania, czyli na okolo 2,5 V). 

Dob6r punktu pracy stopnia 
tranzystorowego moze praktyez- 
nie odbywa£ si^ poprzez wst^pne 
przylutowanie potencjometru 100 
kD, ktory potem nalezy zast^pic 
rezystorem stalym. 

Przed wlozeniem PIC-aw pod- 
stawki? nalezy podl^czyc zasilanie 
9...12 V i sprawdzi£ prac^ stabiliza- 
tora +5 V Jezeli upewnilismy si^, 
ze napi^cie zasilajqce pomi^dzy 
nozkami 5 i 14 wynosi wlasnie 5 
V, to mozemy wlozyc ostroznie 
w podstawkf^ mikrokontroler. 

Po dolqczeniu na wejscie 
wzmacniacza sygnatu zgenera- 
tora, np. z VFO, na wyswietlaczu 
powinna pojawic si^ mierzona 
wartoSc cz^stotliwosd (przy braku 
sygnalu jest wyswietlona ostatnia 
cyfra „0"). 

Uzycie innych wyswietlaczy 
moze wymagac korekcji wartosci 
rezystordw R5-R10. 

Kalibracj^ miernika mozna 
przeprowadzid trymerem C6, po- 
dajqc na wejscie sygnal z oscyia to- 


ra kwarcowego, np. 10000,00Hz. 

Aby wykorzystac miernik jako 
skal^ w minitransceiverze zwy- 
prowadzonym sygnalem pomiaro- 
wym VFO, nalezy zewrzed jedn^ 
z nozek (6 lub 7) do masy i do tego 
wlaSnie przewidziane na plytee 
miejsca na zwory Z1 i Z2. 

Podanie zera logieznego na noz- 
k<^ 6 powoduje odjtjcie stalej zapro- 
gramowanej wartosd. Na przyklad 
dla zaprogramowanego offsetu na 
5 MHz i pracy VFO 12-12,2 MHz 
na skali wyswietlane s^ warto- 
$ci cz^stotliwosci od 7000 do 7200 
kHz, a dla VFO 8, 5-8,8 MHz b^d^ 
wyswietlane wartosci 3500 do 3800 
kHz. 

Z kolei uziemienie nozki 7 spo- 
woduje dodanie zaprogramowa- 
nej wartosci i dla VFO 9,00-9,35 
MHz na wyswietlaczu pojawijj si^ 
wartosd od 14000 do 14350 kHz, 

Oczywiscie przy braku sygnalu 
wejsciowego b^dzie pokazywana 
wpisana wartosc fp (np. 5000 kHz). 

Na zakonezenie warto doda£, 
ze w Internecie znajduje si^ wiele 
opisow innych, ciekawych roz- 
wiqzan miernikow cz^stotliwosci. 
Na uwag<^ zasluguje schema! (ry- 
sunek 10) pochodzqcy ze strony 
http://www.sprut.de/electronic/pic/ 
(zasadniezo szj tarn schema ty urzq- 
dzen na mikroprocesorach, a cz^- 
stosciomierz jest jednym z nich). 

Wi^kszosc podzespoldw, w tym 
AVT 5112 s^ dost^pne w sklepie 
AVT - www.avt.pl. 



Rys. 10. Prosta skaia 
wg httpV/www.sprut. 
de/electronic/plc/ 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Urzqdzenia nadawczo-odbiorcze 
i pomiarowe 


Z czasopism docieraj^cych do redak- 
cji wybralismy interesuj^ce opisy kiiku 
konstrukcji transceiverow w wykonaniu 
amatorskim oraz kilka miernikow przydat- 
nych w pracowni radiowej. 



Przedwzmacniacz na pasma 1,8 
i 3,5 MHz (..Radio REF” 3/08) 

Dwaj krotkofalowcy F6BKI 
iFITE we francuskim miesi^cz- 
niku „Radio REF" 3/2008 opisali 
konstrukcji przedwzmacniacza 
antenowego na dwa dolne pasma 
amatorskie 160 i 80 m. 

Podczas pomiardw z odbiorni- 
kiem transceivera FT-100MP W8JI 
stwierdzi! bardzo duzq dynamik? 
wejsciowq ukladu, 

Na wejsciu ukladu (rys. 1) znaj- 
dujq sii dwa polqczone rdwnoleg- 
ie filtry na pasma 160 i 80 m, a da- 
lej przeciwsobny wzmacniacz na 
tranzystorach Q3-Q4 (2x2N5109), 
W ukladzie zastosowano po 
dwa ujemne sprz^zenia zwrotne 
RC, poprawiajqce kompensacji 
temperaturowq oraz charaktery- 
styktj czistotliwosciowq ukladu. 
Na wyjsciu wzmacniacza zostal 
wlqczony ogranicznik diodowy 


D2 D6/D3 D 7 zapobiegajqcy prze- 
sterowaniu wejScia antenowego 
odbiornika. 

Klucz tranzystorowy Q2-Q1 
odiqcza zasilanie wzmacniacza 
podczas nadawania, czyli przy na- 
ci^niidu PTT 

Dane nawojowe tryfilarnych 
transforma torow dopasowujqcych 
we/wy podane sq na rysunku. 

Transceiver Master 2007 
(..Radio Hobby” 1, 2, 3/08) 

W „ Radio Hobby" 3/08 UR6EJ 
opisuje kilka blokow wchodzqcych 
w sklad transceivera z analogowq 
obrdbkq sygnalu - Master 2007. 

Jednym z ciekawych modulow 
tego urzqdzenia jest wzmacniacz 
mocy nadajnika (rysunek 2). 

W przeciwsobnym stopniu 
koricowym pracujq dwa tranzy- 
story polo we KP913A (VT3, VT7) 
zapewniajqce przy napi^ciu za- 


jp i 



Swiat Radio Pazdziemik 2009 






silania 26 V mo c wyjsciowq 100 
W na wszystkich pasmach KF. Za- 
silanie napi^ciem 25-40 V daje 
mniejszy poziom intermodulacji, 
niz przy 13,8 V. 

Wartosc wspotczynnika IMD3 
jest na poziomie -24 dB przy 13,8 
V i -32 dB przy 40V 

Wejsciowy stopien z tranzysto- 
rem VT5 KT939A jest poprzedzo- 
ny tlumikiem zabezpieczajqcym 
przed przesterowaniem ukladu. 
Driver na tranzystorach VT4-VT6 
(KT921) pracuje w klasie A. Na 
wyjSciu urzqdzenia znajduje si^ 
uklad pomiarowy SWR, ktory przy 
niedopasowaniu wysterowuje 
wzmacniacz ALC, a ten, zatqcza- 
jqc przekaznik, zwi^ksza stopien 
ttumika wejsciowego (wylqcza do- 
datkowy rezystor R22). Stan ten 
jest sygnalizowany zaswieceniem 
diody LED VD6. 


Miliwatomierz RF 
(„RadCom” 2/2008) 


DF3GJ opisal w angielskim 
miesi^czniku „RadCom" 2/2008 
konstrukcj^ bardzo prostego mill- 
woltomierza wysokiej cz^stotliwo- 
sci, skonstruowanego w oparciu 

0 cztery popularne tranzystory 
pnp 2N3906. 

Impedancja wejSciowa prezen- 
towanego na rysunku 3 uktadu 
wynosi 50 D, a maksymalny zakres 
mierzonych mocy moze zawierac 
si^ w granicach 10 mW (napi^cia 

1 V) przy cz^stotliwosriach nawet 
ponad 450 MHz (TV UHF). 

Na wejsciu znajduje si% obciq- 
zenie rezystancyjne Rl, do ktorego 
sq doiqczone przeriwstawnie dwie 
sondy diodowe D1-D2 (mozna 
uzyc typowych diod krzemowych 
1N4148 iub, lepiej diod Schottky- 
' e g°)- 



Przy wyskalowaniu miernika 
mozna korzystad ze wzoru P=U2 / 
2R. 

Urzqdzenie modelowe zostato 
kalibrowane przy sygnale o cz^sto- 
tliwosci 5 MHz. 

W ukladzie mozna zastoso- 
wa£ cztery tranzystory npn typu 
2N2222, 2N3904... pod warunkiem 
odwrocenia napi^cia zasilania 9V 
oraz kierunku wtqczenia diod D1 
i D2, a takze odwrocenia zasilania 
kondensatora C5. 



02 -22 -12 *2 8 
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Rys. 5, 


Charakterystyk^ wejSciowq 
urzqdzenia prezentuje wykres po- 
kazany na rysunku 4. 

Minitransceiver Piexie 2 
(PR 2/08) 

Minitransceiver Piexie 2 nale- 
zy do urzqdzeri homodynowych. 
Odbiornik homodynowy (syn- 
chrodynowy) charakteryzuje si^ 
mozliwosciq detekcji sygnalow 
radiowych w uktadzie z bezpo- 
sredni^ przemian^. Jest to uktad 
z tak zwanq zerow^ cz^stotliwosci^ 
posredni^. W odbiorniku homody- 
nowym przychodz^ce z anteny 
sygnaiy radiowe (foniczny jed- 
nowst^gowy SSB lub telegraficzny 
CW) demodulowane w mie- 
szaczu, do ktorego dochodzi tez 
sygnai z generators lokalnego. Ge- 
nerator lokalny pracuje w pasmie 
odbiorczym, a jego cz^stotliwosd 
jest przesuni^ta o odst^p umozli- 
wiajqcy otrzymanie sygnatu aku- 
stycznego (rys. 5). 


Na tranzystorze T1 pracuje ge- 
nerator stabilizowany rezonato- 
rem kwarcowym. Za pomoc^ kon- 



cza nadajnika (klucz zwiera jed- 
noczesnie wejscie wzmacniacza 
m.cz.). 

NUE-PSK Digital Modem 
(„Radio Hobby” 2/08) 

N2APB zrobii wspaniatv pre- 
zent mifoSnikom QRP PSK31 
i skonstruowal przenosny modem 
NUE-PSK, niewymagaj^cy kom- 
putera (rys. 6). 



niewielkiej zmiany cz^stotliwosci 
o kilka kHz w stosunku do 3,686 
MHz. Podczas odbioru tranzystor 
T2 pelni funkcj^ mieszacza (de- 
tektora) wydzielaj^cego z odbiera- 
nego sygnatu wejsciowego sygnat 
akustyczny, kt6ry nast^pnie jest 
wzmacniany w torze m.cz. z ukta- 
dem scalonym LM386. Przy nada- 
waniu, kiedy obwod emitera jest 
zwarty kluczem telegraficznym, 
detektor pelni funkcj^ wzmacnia- 

. ttortui 


Rys. 6. 
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W poczijtkowej fazie modem 
byl przygotowany do pracy BPSK 
i QPSK, a docelowo MFSK, RTTY 
iCW 

Modem jest przystosowany do 
podlqczenia przenosnej klawia- 
tury komputerowej PS/2 oraz do 
wyswietlania informacji na wy- 
Swietlaczu graficznym 128 x 64. 

W ukladzie zostal zastosowany 
nowy, niedrogi mikrokontroler PI- 
C33F (Ul). 

Drug! nieduzy procesor U5 
(MC68HC908QY4) pracuje jako in- 
terfejs klawiatury. Kolejne kluczo- 
we elementy to E EPROM U4 (24 A- 
A256) oraz przetwomik cyfrowo- 
-analogowy CAP U6 (MCP4922). 
Sygnal m.cz. z transceivera jest ob- 
rabiany w ukladzie U 7 (MCP6S21). 
Cala informaqa z wyjScia modemu 
jest obrazowana na wyswietlaczu 
LCD typu CFAG12864BTFHV lub 
podobnym. 

Modem jest zasilany z dwoch 
baterii 9 V (pobor prqdu okoio 45 
mA) lub z innego zasilacza 12-18 V. 

Caly opis urz^dzenia znajduje 
si^ w QST 22008. 

Programy dla kontrolerow Ul 
i U5 mozna pobrac ze strony inter- 
netowej http://www.nue-psk.com, 

Wzmacniacz mocy KF Kadet 
(..Radio” 6/08) 

RA9FMN opisuje sposdb wy- 
konania wzmacniacza mocy 250 
W na fale krdtkie od 1,8 do 29,7 
MHz. Konstrukcja jest oparta o te- 


XW2 



Rys. 7. 

trod^, lamps GMI 11 (rys. 7). Lam- 
pa pracuje w klasycznym ukladzie 
o podstawie katodowej. Przy ste- 
rowaniu siatki z transceivera o mo- 
cy 15-20 W na wyjSciu uzyskuje 
si^ okoto 250 W W wyjsciowym 
obwodzie anodowym znajduje si^ 
najpierw obwod przedwwzbudze- 
niowy z cewk^ L2 1 rezystorem R3 
(3 zwoje CuAg 1 na rezystorze), 
a nast^pnie filtr typu Pi z dwo- 
ma cewkami L3 i L4. Uzwojenia 
cewek na wyzszych zakresach sq 
zwierane za pomocq przeiqcznika 
SA1 (na rysunku jest w polozeniu 
1,8 MHz). Ze wzgl^du na zasilanie 
anody napi^ciem 1 kV muszq bye 
uzyte dobrej jakosci, wysokonapi^- 
ciowe knndensatnry C7-C14. 

Dlawik LI o indukcyjnosci 
200uH moze bye nawini^ty drutem 
DNE 0,1 mm, zaS dlawik anodowy 
L5 drutem DNE 0,5 na ceramicz- 
nym karkasie 18-20 mm w liezbie 
80-100 zwojow. 

Cewki Pi fUtra zostaiy nawini^te 
na ceramicznym karkasie o sred- 
nicy 35 mm; L3 zawiera 7 zwo- 




jow z odezepami na 1., 2., 3. i 4. 
zwoju drutu o Srednicy 2mm ze 
skokiem 4 mm. L4 ma 15 zwojow 
(zwoj przy zwoju) i 25 zwojow (ze 
skokiem 0,5mm) drutu o srednicy 
1mm z odezepami na 15., 20., 27. 
i 33. zwoju. 

Rezystor wejSciowy o mocy 40 
W zostal ztozony z 20 rezystorow 
P o 1 k/2 W. 

Punkt pracy ukladu ustala si^ 
doborem wartosci napi^cia ujem- 
nego na siatce pierwszej za po- 
srednictwem potencjometru R2. 

Uklad zasilacza zostal zrealizo- 
wany z wykorzystaniem dwdeh 
transformatordw: T1 (anodowy) 
- 6 uzwojen po 240 V oraz T2 (ni- 
sldego napi^cia) - 2 x 13 V, 2 x 60 
V + 44 V. 
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Kto opublikuje syntezq DOS? 



Przeglqdajqc zawartosc pisma 
z ostatnich kilku lat, nie na- 
trajUem na wide opisow roz- 
wiqzah uktadow zrodd sygnalow na 
cz^stotlhvodci radio we z wykorzysta- 
merit ukladow DDS (Direct Digital 
Synthesis). Piszqc ten list, dicialbym 
namowid Czytelnikdw do publikacji 
w SR sprazvdzonych ukladow na ten 
temat. 

Obecnie dostfpne uklady DDS (pro- 
dukty Analog Devices sq dostgpne 
w darmowych probkach, za co firmie 
nalezq sff podzi^kowania) potrafiq juz 
wylzvarzac sygnaly sinusoidalne w za - 
kresie od cz^stoiliioosci akustycznych 
do cz^stotliwosci dochodzqcych do 400 
MHz z wysokq stabilnosciq okres'lanq 
przez nap^dzajqce je refercncyjne ge- 
neratory kwarcowe, zapewniajqc przy 
tym wielkq precyzjg priest rajania. Za- 
stosowanie takich zrodel sygnalow 
w technice radiowej jest bardzo sze- 
rokie. Te syniezerv sq zv stanie zastq- 
pic klasycznc lokalne oscylatory ukla- 
dozv nadawczo-odbiorczych. Doskonale 
nadajq si$ do ukladow pomiarowych 
takich jak precyzyjne, stabilize zro- 
dla s ygnaldio wzorcowych, generatory 
priest ra jane do wobidoskopotv, gene- 
ratory sygnalu LO dla odbiomikozo 
SDR, zrodla sygnalu referencyjnego tv 
pgtlach PLL zapewniajqc duzq precyzj$ 
strojenia, analizatory widma sygnalow 
czy analizatory an ten (impedancji). 

W zwiqzku z pcwyzszym chcial - 
bym zainteresowac redakcj $ trzema, 
tnoim zdaniem, ciekawymi rozwiqza- 
niami: 

— klasycznym ukladcm syntezy ivyko- 
nanej na ukladzie AD9951 z mozli- 
wosciq wytwarzania sygnalu sinu - 
soidalnego o czptotliwos'ci do 160 


MHz przy cz^stotliwosci sygnalu 
zegarowego 400 MHz z 32-bitozuym 
slowem program ujqcym Fwy i 14 bi- 
towym przetzoornikiem wyjsciowym 
DAC - zastosowania un liver sain e 

- ukladem syntezy wykonanej na 
ukladzie AD9854 z mozliwofciq 
wytwarzania pary sygnalow sinu- 
soidalnych o czgstotliwosci do 100 
MHz przy cz^siotlizvosci sygnalu 
zegarowego 300 MHz z 48-bito- 
wym slowem programujqcym Pwy 
i 12-bitowym przetzoornikiem wyj- 
sciozvvmi DAC . Dodatkozvo zasto - 
sowanie w tym ukladzie filtrow dol- 
noprzepustowych i dw6ch szybkich 
komparatorow np . AD8612 pozwoli 
na uzyskanie na wyjsciu 4-fazowe - 
go sygnalu cyfrowego do sterozva- 
nia urzqdzen nadawczo-odbiorczych 
SDR, 

- uklad pgtli PLL zuzyciem synie- 
zy DDS ( AD9835,AD9850 , AD- 
9851) jako precyzyjnego prog r a mo- 
walnego dzielnika o podziale ulam- 
kvivym. Takie rozwiqzania pozioolq 
na mozliwQsc luyfcotmmfl precyzyj- 
nic priest rajanych, stabilnych ge- 
nera tor ow sygnalow o podwyzszo- 
nej czystoici sygnaly wyjs'ciowego 
(zo stosunku do klasyczncj syntezy 
DDS). 

Wraz z pozdrowicniami, 

Miroslaw fiedorowicz 

Red,: Jestesmy otwarci na wyzej 
wskazane tematy dotycz^ce DDS 
i PLL. Problem w tym, ze wicjk- 
szosc ukladow aktualnie konstru- 
owanych w kraju opiera si^ o pu- 
biikowane w Internecie aplikacje 
oraz o oprogramowanie obj^te 
prawami autorskimi. 

Jezeli do redakcji dotrq tak przy- 
gotowane opisy jak np. „Prosty 


transceiver SDR na pasmo 3,5 
MHz" - zamieszczony w SR 9/08 
- ch^tnie opublikujemy na la- 
mach SR. 

Zaproszenie 
na Zjazd SPOXC 2008 

Tegoroczny Zjazd Stowa- 
rzyszenia SPDXC odb^dzie 
sij? w terminie 17-19 paz- 
dziernika 2 008. Miejscem Zjazdu h?- 
dzie ponozvnie (tak jak w roku 2 007) 
Osrodek „Amdidwka ", zlokalizowany 
w bezposrednim sqsiedztwie Kielc, 
Tym razem oirodek ma bye do wylqcz- 
nej dyspozycji uezestnikow Zjazdu 
SPDXC . 

Podajg ponizej uzgodnione z kierow - 
niciwem osrodka ceny za pobyt na 
Zjezdzie (17-19 pazdziernika 2008 r). 


Piqtek: 

Domki 

Hotel 

Kolacja 

20,00 

20,00 

Nocleg 

Sobota: 

30,00 

55,00 

Sniadanie 

20,00 

20,00 

Senvis kawowy 

7,00 

7,00 

Obiad 

25,00 

25,00 

Serwis kawowy 

7,00 

7,00 

Uroczysta kolacja 

60,00 

60,00 

Nocleg 

Niedziela: 

30,00 

55,00 

Sniadanie: 

20,00 

20,00 

Serwis kawowy 

6,00 

6,00 

Obiad 

25,00 

25,00 

Razem : 

250,00 

300,00 


Pod ana earn obowiqzujc przy wplatach 
do 30 wrzesnia 2008 r. W terminie 
pozniejszym doliezone zostanie 15% 
kosztow. 

Jestesmy jako jedyni na t ere nie osrod- 
ka. Mniej zvigeej okreslilem zapotrze- 
bowanie na nocleg na 100 osob, gdzie 
ok. 70% w hotelu . Nie powinno byd 



Wstetp do Klubu AVT 



Elektronik 
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Prenumerujesz wiecej nizjedno z powyzszyeh pism? 


To znaezy, te Jested juz Czlonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiecxnego zamawiania 

bezplatnych egzemplarzy naszyeh czasopism, wydanych przed 2 miesi^cami. 

Je^li prenumerujesz n czasopism, mozesz zambwid n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytutow moze otrzymac za darmo 1 egzempiarz, 
zas Prenumerator 6 tytulbw ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerbw wszystklch czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl 


Tam rdwniez mozesz zlozyd bezptatne zambwienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zaprenumerujl Zairzyj na str. 10 
fub skontaktuj si<^ z Dziaiem Prenumeraty: 
tel. 022 2578422, e-mail prenumerata@avt.pl 


£witrt Rodio Pazdziernik 2008 







Zapraszajq... 


problemu z wigkszq liczbq miejsc noc- 
legowych. Pokoje hotclmve sq 2-osobo~ 
we, swiczo po remoncic . W poke jack 
jest dostgp do Internetu, na salt obrad 
podobno tez. Po telcfonicznym uzgod- 
nieniu z kicrownictwem osrodka, ist - 
nicje mozliwotf zarezenvcnoania sobte 
jcdnego z dwoch apartamentow, oczy- 
wiscie za dndaikowq oplatq. 

Rzutnik multtmedialny mamy do dys - 
pozycji na sail obrad . Jesli bgdzie po - 
trzeba, mozemy skorzystac z mniejszej 
s nli konfcrcncyjnej pigtro nizej . Ka- 
ivianria jest iv trakcie rozbudowy i do 
kohca sierpnia bgdzie duzo zuigksza 
i iadniejszn. 

Pieniqdze jak w zcszlym roku wpla- 
camy bczposrcdnio na konto osrodka. 
Dane do wplat podajg ponizej: 
Swigtokrzyskie Przeds igb tors two Hole - 
la rsko -Tu rys tycz ne 
ui Urzgdnicza 23 
25-729 Kielce 
BOS S.A to Kielcach 
71 1540 1014 2001 7313 8787 0001 
Link do strony inter netoivcj hotelu: 
ivwiv.ameliozvka.pt (telefon kontakto- 
wy do reccpcji: 041 311 07 97). 

Mozna oczywiscic wzorem poprzcdnic- 
go roku dokonac czgsciowej oplaty up. 
za obiad w sobotg i uroczysta kolacjg, 
be z noclcgoio. Uczestnikow obrad pro - 
szg o uzvzglgdnicnie w takim przypad- 
ku kosztu serzvisu katoowcgo. 

Bardzo proszg o zabranie ze sobq na 
zjazd dokumentu wplat y. 

Pozdrawiam wszystkkh i zapraszam 
ponownic w goscinnc Gory Szvigto- 
krzyskie! 

W imieniu Zarzqdu SPDXC 

Pcnvel Szrnyd SP7SP 
sp7sp@wp.pl 


Zaproszenie do Tyry 

Prezydent Republiki „Sanbc- 
skido' nasz zvielki przyjadel 
Janek OK2BIQ oraz Krotko- 
falowcy Ksigstwa Cieszynskiego ser - 
decznic zapraszajq na 15. miqdzynaro - 
dowe spotkanie „Sanbeskido 2008". 
Sjtotkanie to odhqdzie si? w sobotg 11 
pnzdziernika 2 008 io gospodzie „U Li- 
berty” w miejsccnvosci Tyra w okolicy 
tniasta Trzyniec na trasic z Czeskiego 
Cieszyna do Jablonkowa zv Czechach. 
Poczqtek spotkania o godzinic 9:00. 
Dojazd z Czeskiego Cieszyna drogq na 
JaMotik&w - zjazd do Tyry w Oldrzycho- 
loicach. Na stronie www.tnapy.cz mozna 
zupisac Tyra 72, czyli ad res gospody 
i z ostanie pokazatw droga dojazd u . 
jednoczesnie przypominam, ze kazda 
osoba podrozujqca po tcrytorium Re- 
publiki Czech musi miec przy sobie 
dozvod tozsamosci. 

Z pozvazaniem 

Jan Madecki SQ9DXT 

30 lat Dig! mode w SP 

VV najblizszym czasie pin - 
nujq przystqpic do przy go - 
towania do druku kolejnej 
broszury pod roboczym tytuiem „30 
lat Digi mode w SP”. 

Chcq w niej przedstawic zarys his tor ii 
emisji cyfrowych, osiqgniqcia krotkofa- 
lowcdw SP w dgigi-mode. 

Bqdq wdzigczny za skany-fotografie 
dokumentow, picrwszych kart QSL, 
wartosciowych dyplornow za pierwsze 
miejsca id zawodach i innych zuyezy- 
noutych, fotografic sprzgtu z poczqtkdw 
emisji cyfrowydi. 

Potrzebne tez sq fotografic pracitjqcych 


etnisjami cyfrowymi (przy radiostaeji) 
zv dowolnym okresie mijajqcego 30- 
Aecia. Fotografia przy rad in to mini- 
mum, jakie daje sznnsq na z aistnienie 
w broszurce. 

Ryszard Grabowski SP3CUG 



Spotkanie mitosnikow 
i kolekcjonerdw 
radioodbiornikdw Phiiipsa 


Towarzystzoo Trioda ma 
zaszczyt zaprosic na spo- 
tkanie kolekcjonerow oraz 
mitos'nikoiv firmy Philips polqczone 
z wystawq oraz krotkim sympozjutn 
tematyeznym, ktore odbqdzie sig 5 paz- 
dzienika tego roku. Wstgp oczyioiscie 
wolny. Miejsce spotkania: aula Liceum 
Ogdl noksz talcqcego im. M. Koperni- 
ka , Warszawa, ul Bema 76. Prosimy 
o potzoierdzenie chgci uczestnictwa 
telefonicznie lub na adres e-matlowy: 
Ma riusz.Ma tejczyk@ pl.oern.se. 
Osobom spoza Warszazvy oferujemy 
potnoc w transporcie z dworca War- 
szawa Centralna oraz ewentualnc za- 
kwaterowanie. 

Wigcej informaeji pod numerem telefo- 
nu 602 749 445. 







Zamowienie na prenumerat$ 


Kupon wazny do 15.11. 


(patrz str. 12) 


Zamawiam prenumerate Swiata Radio 


□ kwartalnq bezptatnq + 9-miesiecznq ptatnq w cenie 75,60 zf 

(tylko dla ncwych PtBnumeratorfiw) 

□ 24 numery w cenie 16 x 8,40 zf = 134,40 zj 

□ 12 numerdw w cenie 11 x 8,40 zl = 92,40 d 

□ 6 numeraw w cenie 6 x 8,40 zf = 50,40 zf 

LI 12 nwnerdw w cenie 60 zl {tylko dla aktywnych czlonkbw PZK) 

MaleinoSd ureguluj^: 

fl przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (wfir biankietu na str. 14) 

□ prosz§ o przyslanie fakiury proforma 

P] za pobraniem pocztowym przy odbiorze e^zemplarza rozpoczyna^cego prenumerate 

Wyraran ru prjetwafzaw wiacfi danych owtMwytfi * baae danyth PtemjDeraxrdw AVT^Korporaga Sp. t 3 0.. ! 

w celach TOrfceprgowydi rgodw i UsiMia o xtrorw danych osobostych i dia H sierjnia i997 t. 

Wlsm. ie ml prawo casepo do swotdi darv'i'. tra t^iarta wprzeflama ich priet^BTfina. 

Swage darn pmierran ctotjwofr® 

Cxyteiny podpis: 


Zamowienie przeslij faksem: 022 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 

lub poczt^ na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


Imiq (Nazwa) 

Nazwisko 

Ulica, nr 

Miejscowote 

e-mail' 

Proazp o wysfawien/e 

VAT Nn NIP: 

Upowafrria/n Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystaw'ienia 
faktury VAT bez mo j ego podpau. 

Czyiefny podpis 

Data; i pieczqtka firmowa: 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



Yaesu VR-5000 




Chcialbym uzyskac opis od- 
biornika Yaesu VR-5000 . 

Jesli nie by to infonnacji 
zv poprzednich miesi?cznikach, prosz? 

0 opublikowattie xv kolcjnym numerze 
SR infonnacji o tym urzqdzcniu. 

Slawomir Marchlewski 

VR-5000 to jeden z najnowszych 
profesjonalnych skanerow Yaesu. 
Jest to w pelni profesjonalny od- 
biornik stacjonarny. 

Na uwag? zasluguje spory wy- 
swietlacz o duzej rozdzielczosri po- 
zwalajqcy monitorowa£ wiele funk- 
cji odbtornika naraz. 

Odbiornik umozliwia odbior pa- 
sma od 100 kHz do 30 MHz we 
wszystkich modulacjach: LSB, USB, 
CW, Narrow AM, Wide AM, Narrow 
FM, Wide FM oraz nasluchiwanie 
dw6ch cz?stotliwosri jednoczesnie. 

Dzi?ki Shortwave Broadcast Sta- 
tion Memory Bank urzqdzenie ma 
mozliwosc programowania stacji 
radtowych, takich jak: BBC, Voice 
of America, Radio Japan czy Voice 
of Russia... Na wyswietlaczu poja- 
wia si? lokalizacja stacji, a uzytkow- 
nik moze dodawac nowe ulubione 
ustawienia. 

Ponadto wbudowany zegar po- 
kazuje aktualny czas lokalny w do- 
wolnym miejscu na swiecie, auto- 
matycznie wlqcza wczesniej zapla- 
nowan^ audycj? radiowq, obudzi 
lub sam wylqczy radiostacj? po za- 
sni?riu nasluchowca. 

VR-5000 udost?pnia az 2000 ko- 
morek pami?ci, ktore mogq bye 
polqczone w grupy pami?cL Ka- 
naiom oraz grupom mozna nadac 
alfanuerycznq etykiet?. Szybkie 
przywolanie ulubionych cz?stotli- 
wosci umozliwia jeden duzy przy- 
cisk (dost?pnych jest 5 komorek 
presetowych), 

Odbiornik udost?pnia tez sze- 
reg mozliwoSci skanowania. Obok 
standardowego VFO mozna ska- 
nowad wszystkie komdrki pami?- 
ci zarowno w obr?bie banku; jak 

1 w obr?bie pasma (ze wskazanego 
fragmentu przez uzytkownika). Jest 
takze mozliwosc przeszuktwania 
pasma bez przerwania nasluchu 
priorytetowej cz?stotiiwo$ci. S3 trzy 



tryby prezentowania znalezionej 
cz?stotIiwosci: 

■ Delay - po znalezieniu cz?sto- 
tliwosci zatrzyma si? na niej na 
zdeklarowany czas, 

■ Pause - po znalezieniu cz?sto- 
tliwosci b?dzie ona aktywna tak 
dlugo, jak dlugo b?dzie na niej 
sygnal, 

■ Hold - po znalezieniu aktywnego 
kanalu odbiornik na nim pozostaje. 
Podstawowe parametry Yaesu 

VR-5000: 

■ Zakres cz?stot!iwosci: 100 kHz~ 
-29999,99998 kHz 

■ Modulacje odbiaru: CW, LSB, 
USB, AM, AM-N, WAM, FM-N, 
WFM 

■ Krok cz?s to tliwosci: 
LSB/USB/CW: 20Hz, 100Hz, 
500Hz, 1kHz, 1,5kHz, 5kHz 
AM-N / AM / AM-W: 1, 5, 9, 10, 20, 
25, 50, 100, 500 kHz 

FM-N: 5, 6,25, 10, 12,5, 20, 25, 50, 
100, 500 kHz 

FM-W: 10, 50, 100, 500 kHz 

■ Impedancja anteny: 50 (450) Ohm 

■ CzuloSc (typowa): 

0,5-1. 8 MHz: SSB/CW 1,0 pV (10 
dB S/N); AM 4,0 (10 dB S/N) 
1.8MHz-4 MHz: SSB / CW 0,6 pV 
(10 dB S/N); AM 2,5 (10 dB 

S/N); 

4.- 30 MHzrSSB 0,3 pV (10 dB S/ 
N); AM 1,1 pV (10 dB S/N) 

28 MHz-30 MHz: FM-N 0,35 pV 
(12 dB SINAD), SSB/CW 0,3 pV 
(10 dB S/N), AM 1,2 pV (10 dB S / 
N), FM-N 0,45 pV (12 dB SINAD), 
WFM 1,5 pV (12 dB SINAD) 

■ Moc wyjsciowa audio: 1 W/8 D 

■ Impedanqa wyjScia audio: 8 D 

■ Zasilanie: DC 13,5 V ± 15% 

■ Maksymalny pobor prqdu: 0,7 A 

■ Tempera tura pracy: -10°-+50° 

■ Wymtary: 180 x 70 x 203 mm 

■ Waga: 1,9 kg 


PicA Star 

Od niedawna interesuj? si? 



konstrukejami krotkofalar- 
skimi . Chcialbym dowiedziec 
si?, czy po wyczynoivej konst rukcji 
trafisceivcra CDG 2000 ukazala si? 
jeszcze lepsza konstrukeja amatorska? 

Syl wester Roszkvwski 


Wielu krotkofalowcow sqdzi, ze 
jest niq wielopasmowy transceiver 
KF PicA Star. 

Opis eksperymentainego trans- 
ceivera PicA Star znajduje si? na 
stronie konstruktora G3VPX. 

W urzqdzeniu jest przewtdziana 
potrdjna przemiana cz?stotliwosci: 
45,000 MHz (szerokosc 20 kH), 8,215 
MHz (filtry Yaesu: 2,4 kHz i 500 Hz), 
455 kHz (Yaesu 2 kHz lub Murata 
2,4 kHz). 





Pierwszy generator to DDS o za- 
kresie 47-75 MHz skonstruowany 
w oparciu o AD9854ASQ DDS (cz?- 
stotliwosc zegarowa 200 MHz). Ko- 
lejne dwa generatory sq kwarcowc 
47,215 MHz i 8,67 MHz. 

VV pienvszych mieszaczach sq 
zastosowane mieszaeze diodowe 
ADE-1, zas modulator TX t demo- 
dulator RX majq uzvty uklad AD- 
831. Przedwzmacniacz RF preamp 
zawiera uklad MAX2111. W ukta- 
dzie sterowania pracuje mikropro- 
cesor PIC18F452. 

Moc wyjsciowa transceivera PicA 
Star wynosi 20 W, zas ze wzmac- 
niaezem koncowym dochodzi do 
120 W. 

A co na ten temat sqdzq inni 
Czytelnicy? 

W jednym z kolejnych numerow 
SR przedstawimy krotki opis wy- 
czynowego transceivera SQ9APN, 
ktory zostal wykonany w ramach 
pracy magisterskiej w AGH w Kra- 
kowie. 

„balkonowe” 

Zwracam si? z prosbq 0 za - 
mteszczenie op i sow an ten 
KF na pasma amatorskie do 
zastosozvania w sytuacji, kiedy nie ma 
tnozliwo&i zninstalcnvania anteny 0 pel - 
nych wymiarach na dane pasmo lub tez 
wiclopasmowej. Mieszkam 10 tzxv. bio - 
kowisku, na osiedlu mieszkaniowym, 
i praktyeznie jedynym miejscem, gdzie 
mog? zamontowac jakqs an ten ?, jest 
balkon... 

Waclaw Ster 

Z podobnym pytaniem zwro- 
cili si? niedawno SQ2HRJ oraz 
SQ2MDD, ktorzy takze mieszkajq 
w bloku i chcieliby zamontowac 
anten? na balkonie. 


Anteny 
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Hys. 1. Antena CB mocowana na 
balkonie. W poszczeg6lnych sekacjach 
wykorzystano rury aluminlowe o na- 
stgpujqcych $rednicach /gruboSciach 
Scianek rury: 

1- 31 m m/2,0 mm (sekcja najnizsza), 

2- 25 mm/2,0 mm, 

3- 20 mm/1,5 mm, 

4- 15 mm/1 ,5 mm, 

5- tOmm/l^mm, 

6- 6mm/1,0mm 

Z docierajqcych do redakcji li~ 
st6w wynika, ze wielu krotkofalow- 
cow doswiadcza restrykcji w reali- 
zacji swoich planow budowy anten 
na pasma amatorskie KF. W $R byly 
juz opisywane konstrukcje anten 
skroconych na pasma KF. Ciekawy 
opis anteny balkonowej zamiescil 
na internetowej stronie SMOVPO 
(http://web.telia.com). 

SMOVPO opracowal dokumen- 
tacjq skroconych anten, ktore moz- 
na jeszcze bardziej skrocic. Poezqt- 
kowo bazowal na uszkodzonych 
antenach na pasmo obywatelskie 
CB 27MHz (uszkodzeniu ulegata 
przewaznie cewka dopasowujqca). 
Anteny na pasmo CB mozna latwo 
przeksztalcic w anteny cwiertfalo- 
we na pasmo amatorskie 14 MHz 
(po usuni^ciu cewki). 

Na szkicu (rysunek 1) pokazano 
szczegdly zamontowania anteny 
CB. Jako wibrator anteny na pasmo 
amatorskie 14 MHz wykorzystano 
6 sekcji nlrek o dlugosci 1 metra, 
Iqczonych teleskopowo. Poszcze- 
gdlne sekcje ,,zachodzg" na siebie 
na dlugosci 10 centymetrow. Su- 
maryczna dlugos£ wibratora wy- 
nosi 5,35 m (uzyskuje si^ jq przez 
wsuni^cie najwyzszego segmentu). 
Daje to rezonans w Srodku pasma 
amatorskiego 20 m na cz^stotliwo- 
sci 14,175 kHz. 


Uchwyt mocujqcy (6) oraz (2) 

Uchwyt anteny „balkonowej" 
jest przymocowany do balustrady 
balkonu. Balkon na 7 me trow sze- 
rokosci. Balustrada jest podtrzymy- 
wana czterema pionowymi rurami. 
Uchwyt mocujqcy anteny jest przy- 
mocowany do jednej z pionowych 
rur podtrzymujqcych balustrade 
balkonu (szczegol 4 na szkicu). 

Uchwyt mocujqcy sp6d ante- 
ny jest zbudowany z plyty alumi- 
niowej o grubosci 3^1 mm, w kto- 
rej (po obu stronach) wywiercono 
otwory o srednicy 50 mm (szcze- 
gol 6 na szkicu). Z obu stron plyta 
uchwytu jest zagi^ta, co jq usztyw- 
nia. Spod dolnego segmentu an- 
teny jest zamocowany w czterech 
plytkach z mocnego plastiku (dolna 
plytka podtrzymuje anteny w pio- 
nie). Szczegoiy sq przedstawione 
na szkicu (2). Jako material na ich 
konstrukcje nadajq sic; grube plasty- 
kowe plyty kuchenne do rozbijania 
mi^sa (mozna je kupic np. w skle- 
pach IKEA). 

W trzech plytkach nalezy wy- 
wierci£ otwory o Srednicy 31 mm, 
a w czwartej plytce otwor o Sredni- 
cy tylko 5mm (dla odplywu wody). 
Uchwyt wibratora jest przymocowa- 
ny do balkonu za pomocq osprzt*tu 
„U" (szczegol 3 na szkicu). 

Cewktj mozna wykorzystac jako 
„elektryczne przedluzenie anteny" 
do pracy na pasmach dolnych (7) 

i (8). 

Cewktj przedluzajqcq nawini^to 
drutem aluminiowym o srednicy 
4 mm. Doskonale nadajq si^ do 
tego takze miedziane rurki uzywa- 
ne przez hydraulikdw. Cewka ma 
srednicy 10 cm (mozna jq wstqprtie 
nawijac na jakims plastykowym 
karkasie, po czym zsunqc: z karka- 
su). Skok nawiniqcia pomi^dzy ko- 
lejnymi zwojami powinien wynostf 
1 cm. Aby cewka nie defer mo wala 
siq, wlozono w nig dwa kawalki 
plastiku. 

Potrzeba okolo 1 m przewodu 
(rurki) na nawini^cie 3 zwojow cew- 
ki. Jeden koniec przewodu (rurki) 
nalezy sklepa£ na plasko i wywier- 
cic w nim otw6r do polqczenia ze 
spodem dolnego segmentu wibra- 
tora (szczegol 1). Zaletq rurek mie- 
dzianych jest latwosc ich lutowania. 

Zasilanie anteny (5) i (9) 

Przy uzyciu kabta koncentrycz- 
nego o imped aneji 50 ft nalezy jego 
ekran polqczyd z uchwytem mo- 
cujqcym wibrator (szczegol 5 na 
szkicu). 

Aby uniknqd tworzenia sit? 
„diod" na zlqczach roznych metali 
lub wskutek korozji, wskazane jest 



uzyeie podkladek bimetalicznych 
miedi/aluminium na polqczeniach. 
Zyla Srodkowa kabla powinna bye 
polqczona do cewki przedluzajqcej 
elastyeznym przewodem z uzyeiem 
tzw. krokodylka (szczegol 9 na szki- 
cu). Jako wskazowk^ dopasowania 
na poszczeg61nych pasmach w za- 
leznosci od zwojow cewki mozna 
uzyc danych z ponizszej tabeli (w 
nawiasie podane sq mozliwe stop- 
nie dopasowania V5WR): 

0-14 MHz (1:1) 

2 -10,1 MHz (1:1) 

6- 7 MHz (1,1:1) 

51 - 3,8 MHz (1,4:1) 

53-3,7 MHz (1,4:1) 

55 -3,6 MHz (1,4:1) 

57-3,5 MHz (1,4:1) 

Opisany sposob zamocowania 
jest stosunkowo odporny na po- 
dmuchy wiatru: obie konstrukcje 
przetrwaly dosyc silne wichury. 
Podczas pracy na pasmach wyz- 
szyeh niz 14 MHz (np. 18 MHz), 
dlugosc wibratora jest zbyt duza. 
Skutkuje to znaeznym niedopaso- 
waniem i juz przy mocy 10 W moz- 
na spodziewa£ siq wysokich napiq£ 
na izolatorach uchwytu mocuj gee- 
go. W takich przypadkach izolacja 
pomiqdzy wibratorem (1) a metalo- 
wym uchwytem (6) powinna miec 
co najmniej 10 mm. 

Straty mocy w cewce dopasowu- 
jgcej zalezq od Srednicy przewodu 
(rurki), od materialu, z jakiego jest 
wykonana i od jej srednicy. 

Taka antena b^dzie w miar^ sku- 
teezna tylko na najwyzszym piqtrze 
(takq sytuacjq ma konstruktor). 

SP7HT twierdzi, ze usytuowanej 
opisanej anteny na szostym pi^- 
trze bloku 10-pi^trow f ego SQ2MDD 
moze dac mierne rezultaty: prawie 
cala wypromieniowana moc pojdzie 
w beton. Jednoczesnie, na odbiorze, 
b^dzie ona „doskonale slyszala" 
wszystkie urzqdzenia i sprz^t wy- 
twarzajgcy zaklocenia w pobliskich 
mieszkaniach. Mogg tez bye klopo- 
ty TVI/BCI i „wchodzenie" na rozne 
urzqdzenia slabo ekranowane. 

Za miesige zostang przedstawio- 
ne dalsze usprawnienia anteny bal- 
konowej SMOVPO. 

Wysokostabilny wzorzec 
czQstotliwosci synchronizowany 
z sygnatem GPS 

W wielu zastosowaniach 
potrzebujemy dokladne- 
go zrddla cz^stotliwosci 
wzorcowej. Problem ten jest szcze- 
golnie istotny dla zakresu mikro- 
falowego. Typowy sredniej klasy 
wzorzec kompensowany termieznie 
(ang. TCXO) ma stabilnosc rz^du 



W SR 8/2008 wdrugim 
ckapkie naprsano: moc 
wylkza sie ze wzaru 
U2R, a powinno bye: 
mot wyliaa 5 J 9 zb wzon 
P=U Z /R. Prrepranoiny 
Autoro i Czy 1 etnik 6 w. 

Redokcja 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 



Wysokostabilny wzorzec cz?stoUiwo$ci synchronizowany z sygna- 
fem GPS zmonfowany przez Mlchaia SP2IQW 


lppm (1*10-6). Odpowiada to od- 
chylce cz^stotliwosci na 10 GHz rz^- 
du 10 kHz a wi^c nie wystarcza do 
prowadzenia IqcznoSci z wykorzy- 
staniem emisji w^skopasmowych 
(CW, SSB). Na wyzszych cz^stotli- 
wosciach problem ten jest odpo- 
wiednio wi^kszy. Najprostszym 
rozwi^zaniem jest zastosowanie 
generatora termostatowanego (ang. 
OCXO). Generator OCXO ma sta- 
bilise o co najmniej dwa rzt^dy 
wielkoSci lepsz^ niz w przypad- 
ku generatora termokompensowa- 
nego, bo na poziomie 1H0 -8 , czyli 
rz^du 100 Hz na 10 GHz. Lepszej 
klasy generatory maj^ stabilnosc 
rz^du nawet 1*10 _1<) . Na pasmach 
mikrofalowych nie da si^ nawiqzac 
l^cznoSci bez znajomosci dokladnej 
cz^stotliwosci korespondenta. 

Fokazany na zdjqciu uklad wy~ 
sokostabilnego wzorca cz^stotliwo- 
sci synchronizowany z sygnalem 
GPS rozvviqzuje obydwa problemy: 
moze sluzy£ jako dokladny wzorzec 
pomiarowy do cz^stosciomierza 
i stabilizowac cz^stotliwosc hete- 
rodyny urz^dzenia mikrofalowego 
czy radiolatarni (co jest ostatnio 
coraz bardziej popularne). Nalezy 
zwrocic uwagq na na fakt, ze liczba 
cyfr znacz^cych podczas pomia- 
ru cz^stoSciomierzem ograniczona 
jest dokladnoSci^ zastosowanego 
wzorca. Doktadnosc wyniku nie 
powinna bye podawana wi^ksza 
niz iloezyn mierzonej wartoSd i sta- 
bilnosci wzorca podanej w postaci 
1Q-X, np. dla x rownego 5 (typowy 
rezonator kwarcowy) i cz^stotli- 
woSci 100 MHz mozemy mierzyc 
z dokladnoSei^ do 1 kHz, reszta 
wyniku nie ma znaezenia, gdyz 
zalezy od innych czynnikow (glow- 
nie temperatury pomiaru). Poda- 
nie pozostalych cyfr uznawane jest 
za bltjd, mimo ze cyfry te widzi- 
my na wyswietlaczu. Problem ten 
mozna rozwi^zac, stosuj^c dobrej 
klasy wzorzec cz^stotliwosci syn- 
chronizowany np. sygnalem GPS 


0 stabilnoSci rz^du 10 9 do 10 10 . Pre- 
zentowany uklad pozwala uzyskac 
stabilnosc 1*10 50 (1 Hz na 10 GHz), 
a wi^c wystarczaj^c^ zarowno do 
celow pomiarowych jak i stabilizacji 
urz^dzeh nadawezyeh. 

Uklad by! parokrotnie spraw- 
dzony (w poi^czeniu z ukladem 
np. S53MV zapewnia prawdziwy 
odezyt cz^stotliwosci nawet z do- 
kladnosci^ 0,1 Hz) i dostosowany 
do polskich realiow 

Artykul na ten temat napisany 
przez tukasza SQ4AVS i Michala 
SP2IQW zostanie zamieszczony 
wjednym z kolejnych numerow 
SR. 

tqcznosci cyfrowe i programy 
dla krotkofalowcow 

Mys/f, ze w „Swiecic Radio" 
war to wspomniec o tnkich 
progtamach dla krotkofalow- 
cow ( nie tylko) jak CQ100 , Echolink, 
Hamsphere i Eqso. 
http://qsonet.com/indexJitml 
h t tp://wivw : echolink. org/ 
http://wzow.eqso. info / 
h ftp://www.ha msphere. com/ 
h ftp://www.kl xd. net/echoanswer/ 

Jezeli ktos potrzebuje pomocy przy 
tlumaczeniu, to sluzq pomoeq. 

Pozdrawiam 

Andrzej Przeiucki SP9HZX 
http://republika.pl/sp9hzx 
h iip://repu blika. pl/spearo 

Na temat Echolinku i eQSO byly 
juz publikaeje w „£wiede Radio", 
glownie autorstwa OE1KDA (byly 
one takze zamieszczone na ostat- 
nim dysku CD SR). 

Sam myslaktn ostatnio, ze warto by 
siq zajqc nozvosciami na tych polach. 

A moze warto byloby przygotowac 
jakqs broszurkq obejmujqcq te sprawy 
troche szerzej niz artykul ~ na poczqtck 
moglaby siq ukazac w postaci elektro- 
nieznej do pobrania? 

Mam duzo materialow na tematy 
Echolinku, eQSO, Wires i pakrewnych 
systemow zcbranych i z adresow poda- 
nych prze SP9HZX i innych, a takze 
wydawnictwa drukowane. Z Echolinku 
korzysiam mniej tub bardziej regular - 
nie, a z pozostalych nie, bo te Wiedniu 

1 okolicy nie ma odpowiednich bramck 
pozostalych systemow. 

73 

Krzysztof Dqbrowski OE1K DA 

Czekamy na uwagt Czytelnikow 
zainteresowanych tq tematylq. 

Coraz wi^cej krotkofalowcow 
korzysta na pasmach z emisji cyfro- 
wych. 

Z tego tez wzgl^du, mi^dzy 
innymi na zamdwierue Tadeusza 



Twardosza SP9ANT (list w SR 6/08), 
zostal zamieszczony w SR 9/08 ar- 
tykul OE1KDA „Sygnaty JT65 na 
falach krotkich". 

Ponizej znajduje si^ nie jako uzu- 
pelnienie tego artykulu. 

PSK31 i S-ka dla 
poczqtkujqcych 

Od czasu, kiedy do stan- 
dardowego wyposazenia 
komputerow PC nalezy 
podsystem dzwi^kowy, pojawilo si^ 
wiele programow komunikacyjnych 
wykorzystuj^cych go w charakterze 
modemu do laeznosci cyfrowych. 
Dodatkowe wyposazenie staeji 
ogranicza si^ dzi^ki temu do proste- 
go ukladu l^cz^cego komputer z ra- 
diostacj^: jej gniazdo glosnikowe 
z wej^ciem mikrofonowym kompu- 
tera a wyj^cie linii komputera z jej 
wejsciem mikrofonowym. Do klu- 
czowania nadajnika (przelqczania 
nadawanie-odbior) sluzy przewaz- 
nie zfqcze szeregowe COM, cho- 
ciaz w przypadku niektorych emisji 
mozna takie korzystac z przel^czni- 
ka automatyeznego - VOX-u. 

Tedinika cyfrow^ej obrobki sygna- 
lu pozwolila tez na powstanie wie- 
lu nowych emisji cyfrowych, ktore 
do pewnego stopnia zast^pily kla- 
sy czn<} emisji dalekopisowi} RTTY, 
nie ^^pierajeje jej jednak calkowide. 
Na falach krotkich najwi^ksz^ chy- 
ba populamosc zyskala sobie emisja 
PSK31 (wraz z jej odmianami PSK63 
i PSK125; oparta nb. na wczesniej- 
szyeh pracach SP9VRC) pozwalajqca 
rui prowadzenie Iqcznosd za pomocy 
slabych sygnalow - takze w warun- 
kach, w ktorych nientozliwa jest juz 
t^eznose telegraficzna. Troche mniej 
rozjx>wszechnione, ale rowniez przy- 
datne do tego celu sq (opracowana 
przez SP9VRC) Olivia i MFSK16. 

Ciekawym, chociaz wyraznie 
mniej znanym rodzajem emisji jest 
Hellschreiber (Hell). Podobnie jak 
w przypadku telegrafu ostateeznym 
dekoderem jest tutaj czlowiek - ob- 
serwujqcy w tym przypadku tekst 
wyswietlany na ekranie - dzi^ki 
czeruu mozlivve jest takze utrzyma- 
nie laeznosci w trudnych warun- 
kach. 

W zakresach UKF najbardziej 
rozpowszechnionq emisji cyfrowq 
jest Packet Radio. W dalszym ciqgu 
nieprzerwanq popularnosci^ cieszy 
si^ tez SSTV. 

Spo^rdd bardzo wielu progra- 
m6w, przeznaczonych do zasto- 
sowah amatorskich i w wi^kszo- 
sci dost^pnych bezplatnie lub po 
przyst^pnych cenach, warto polecid 
dwa uniwersalne: Multipsk (http:// 
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f6cteJree.fr) i MixW (www.mixw, 
net; www.mixw.de). Obydwa po- 
zwalajq na prowadzenie tqcznoSci 
kilkunastoma roznymi rodzajami 
emisji - nie ograniczajq si^ vvi^c 
tylko do tych najpopularniejszych. 
Duzq wygodq w trakcie korzystania 
z nich jest mozliwoSc szybkiego 
wyprobowania roznych wariantdw 
vv przypadku odebrania nieznane- 
go sygnalu. 

Stacje pracujqce emisjami cyfro- 
wymi spotyka si^ najcz^sciej w po- 
blizu 3580-3620, 7035-7045, 10140- 
-10150, 14070-14099 i 21070-21080 
kHz (w zaleznoSci od warunkow 
propagacji). 

Szczegolnq pozycj^ wsrod emisji 
cyfrowych zajmuje Pactor - uzywa- 
ny nie tylko wsr6d amatorow, ale 
i w sieciach profesjonalnych na fa- 
lach krbtkich. Rowniez i on pozwa- 
la na nawiqzywanie Iqcznosci przy 
ujemnych stosunkach sygnaldw do 
szumu, ale w porownaniu z wyzej 
wymienionymi glownq jego wadq 
jest stosunkowo wysoki koszt wy- 
posazenia - kontrolera PTC. P6z> 
niejsze serie kontrolerdw PK-232 
pozwalaly jednak na prac^ emisjq 
Pactor I - moze warto wi^c, aby 
ich posiadacze przed odlozeniem 
ich do lamusa sprawdzili, czv nie 
mogliby wykorzystac urzqdzenia 
do tego celu, nawet jezeli do pracy 
RTTV i Packet Radio zastosuja no- 
woczesniejsze rozwiqzania. Obecnie 
dost^pne rozwiqzania programowe 
pozwalajq bez uzycia PTC jedynie 
na odbior emisji Pactor w trybie 
FEC. 
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RTS - n. 7 na strfr-OP. n. 4 na sob-025 
DTR-n.4 r }9 sub-09, n, 20 na sub-025 
tom - n. fl na subD9, n. 7 m swfr-025 


Rys. 2. Potaczenie radiostacji z kompu- 
terem oraz warianty uktadu kluczowania 
nadajnika z lub bez izolacji galwanicznej 


Osobnq grup^ stanowiq emisje 
przeznaczone do pracy w ekstre- 
malnie trudnych warunkach. Sq to 
opisane szczegolowo w artykule 
DM3ML warianty emisji WSJT i sto- 
sowana przewaznie na falach dlu- 
gich (ale takze czasami i na krotkich 
- okoto 3555, 14055, 21055 i 28055 
kHz) bardzo wolna telegrafia QRSS 
(czas trwania kropki przekracza tu 1 
sekund^ - najczqsciej jest przyjmo- 
wana dlugosc 3 s). W tym ostatnim 
przypadku konieczne jest zaopa- 
trzenie si^ w programy QRS i Argo 
(www.weaksignals.com). Pierszy 
z nich jest programem nadawczym, 
a drugi - odbiorczym QRSS. 

Sposdb polqczenia radiostacji 
z komputerem jest we wszystkich 
opisanych przypadkach taki sam. 
Pierwsze kroki w swiecie emisji cy- 
frowych nie sa wi^c wcale trud- 
ne ani kosztowne. Po polqczeniu 
komputera z radiostacjq wystarczy 
na poczqtek zaopatrzyc si^ w Mul- 
tipsk lub MixW, uruchomic go i po 
dokonaniu podstawowej konfigu- 
racji (wyborze stosowanego zlqcza 
COM, podsystemu dzwi^kowego, 
wprowadzeniu wlasnego znaku 
wywotawczego itp.) mozna przejsc 
na nasluch (rys. 2). A potem juz 
apetyt b^dzie wzrastal w miart^ je- 
dzenia... 

TRX SDR w SR 9/08 

W zwiqzku z opraco- 
waniem transceivera 
SDR przez koleg^ Rafala 
SQ4AVS, zaswitala mi mysl, aby 
taki projekt mozna bylo zrealizowac 
w postaci karty do komputera z 
dolqczonym programem. Opraco- 
wanie bardzo mi si^ podoba. Dla 
mnie jednak jest to zbyt nowo- 
czesny sposob mySlenia. Pozdra- 
wiam szanownych redaktorow. 
Vy73, 

Marian SP6EII 

Zaletq urzqdzeh SDR sq bardzo 
dobre parametry dynamiczne od- 
biornika, duze mozliwosci konfigu- 
racji urzqdzenia przy jednoczesnej 
duzej prostocie ukladu elektronicz- 
nego. Wszystkie te zalety okupione 
sq tylko jednq wadq: konfiguracjq 
oprogramowania (zresztq niezbyt 
trudnq). Opracowanie specjalnej 
karty do komputera pelniqcej funk- 
cjq odbiornika (nadajnika) SDR jest 
oczywiscie mozliwe, wymaga jed- 
nak bardzo duzego naktadu pracy, 
czasu i wiedzy z wielu dziedzin 
(technika radiowa, technika prze- 
twarzania cyfrowego, programo- 
wanie). Wadq takiej karty bylby 
rowniez jej koszt: cena dobrej jako- 
sci przetwornikow cyfrowo analo- 




PCB zmontowanego odbiornika SDR SQ4AVS 


gowych 24-bitowych przy wielkosci 
zamowienia rz^du dziesiqtek sztuk 
wynosi wi^cej niz karta dzwiqkowa 
od Creative' a. Przy kupnie fabrycz- 
nej karty odpada rowniez montaz 
100-n6zkowych ukladow scalonych. 
Komputer jest rowniez zrddtem za- 
kloceri radiowych i umieszczanie w 
nim czulego ukladu radio w ego nie 
ma zbyt duzego sensu. Znacznie 
prosciej (i taniej) niz kart^ jest wy- 
konac specjalny „ komputer SDR" 
wykorzystujqc sprz^t z demobilu za 
200-300zl (sq takie specjalizowane 
„komputery" na rynku), w tym wy- 
padku kable i tak trzeba odpowied- 
nio polqczyc w komputerze oraz 
kupic niskozakloceniowy zasilacz. 
Co do podlqczenia ukladu SDR do 
komputera jest ono wbrew pozorom 
bardzo proste i w najprostszym wy- 
padku ogranicza si^ do podlqczenia 
2 przewodow. W swoim artykule 
przedstawilem wszystkie trzy znane 
mi sposoby podlqczenia TRX SDR. 
W celu uproszczenia odwzorowania 
ukladu koriczq pcb ze wzmacnia- 
czem PA i przekaznikami, dzi^ki 
temu problem z podlqczeniem ukla- 
du ograniczy si^ do minimum (dwa 
przewody audio do komputera). Na 
stronie sq4avs.googlepages.com za- 
mieszcz^ przykladowe filmy i dzial 
najcz^dej zadawane pytania o SDR 
by ulatwic odwzorowanie uktadu 
wszystkim ch^tnym. 

W przypadku wi^kszego zainte- 
resowania powstanie kit. 

Rafal Orodzinski SQ4AVS 
sq4avs@gmail.com 

Warto dodac, ze na podanej po- 
wyzej stronie znajduje si^ takze 
dokumentacja wykonania samego 
odbiornika SDR. 
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RYNEK SPRZIjTU RADIO 



Nazwasprztfu 

Miniprezentacja 

Nr Sr 

Produced 

Oystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikow {w %) j 

ANTENY 

FALCON OUT- 
-250 F 

Nowy model anteny Falcon OUT-250F przystosowany do amatorskich pasm 
KF 

4/20C& 

O-Orginal 

I 

www.hb9crm.ch 

14,5 

CERES HV20 

Antena Wi-R CERES 2.4GHz 20 dBf t^cz^ca zalety kierunkowych arrten typu grid, 
pa/abola oraz anten panelowych. Zysk przewyzszajacy 20 dBi oraz niska wrazJi- 
wo§£ na sygnaly z kierunkbw bocznych i zakldcenia z polaryzacji prostopadlej 

12/2007 

Yagi 

I 

www.yagi.pl 

4., — iiihw mm 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

MT8222A BTS 
MASTER 

Wielofunkcyjny analizator stacji bazowych, z funkcjami m.in.: analizatora 
wldma, analizatora kabli, anten i nadajnikdw, analizatora inlerferencji, skanera 
kanalovvego, miemika mocy oraz szerokopasmowego monitora mocy 

2/2008 

Elsinco 

www.elsinco.com 


MFJ-269 PRO 

Analizator antenowy z wyswietlaczem LCD. mlemtkiem czestotliwoSci, mocy / 
SWR to wszechslronny i prosty w obstudza przyrz^d do badania systemdw 
nadawczo-odbiorczych 

1/2008 

MFj 

www.inradlo.pl 

19,2 

RIGEXPERT AA- 
-200 

Analizator impedancji anten zaprojektowany do badania, sprawdzania. strojenia 
i napraw anten i linii zasiiaj^cych w zakresie czestotiiwoSci od 0,1 do 200 MHz 

12/2007 

Rigexpert 

www.rigexpert.ua 

i9 .e 

NAWIGACJA GP! 

s 

TRAVELPILOT 
100 (200) 

Nowe systemy nawigacyjne Blaupunkta sprawnie obliczaj^ najszybsz^, 
najkrotsz^, najbardziej ekonomiczn^ lub ekologicznatras^ prowadzqcq do 
wybranego celu 

7/2008 Robert Bosch 

www.bosch.pl 

i9,2 

Pentagram Path- 
finder P3104 

Ddbiomik GPS wykorzystuj^cy legendamy uklad SiRF Star III, oferuje wyj^tko- 
wq czutoSC i stabtnoSC w nawigacji 

6/2008 

Pentagram 

www.pentagram. 

Pi 

1,9 MMMmMBmsmm 

TRAK GPS-1 10 

Nawigacja samochodowa z dwurdzeniowym procesorem Centrafisty Atlas III 
372MHz i czutej 30-kanalowej antenie Centrality GPS V4 

5/2008 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 


PORSCHE 
DESiNG P'9611 

Elegancki nawigator, zawierajqcy cyfrowe mapy 38 europejskich krajow 
i ponad dwa miliony wyfltkowych celdw specjainych 

1/2008 

Navigon 

www.navigon. 

com 

125 

HTC TOUCH 
CRUISE 

Urz^dzenie z wbudowanym GPS-em i radiem LIKF. Umozliwia dotykowe 
przesuwanie obrazu i przegl^danie stron intemetowych, wiadomoSci i list 
koniaktdw. Wykorzystuje mapy i rozwi^zania nawigacyjne firmy TomTom 

1/2D08 

HTC 

www.htc.com 

4,i mmmmmum 

GPS-210 

Odbiomik GPS wyposazony w procesor 400 MHz pozwala na szybk^ oraz 
stabling pracq. Urz^dzenie jest oparte na systemie Windows CE 

12/2007 

Trak Electronics 

www.trakelettro- 

nics.com 

12,5 

RAOIOTELEFONY | 

VERTEX STAN- 
DARD VX-820/ 
920 ATEX 

Radiotelefon rqczny w wykonaniu przeciwwybuchowym - ATEX dedykowany 
jest do pracy w strefach zagrozenia wybuchern przy produkcji i magazynowa- 
niu cieczy latwo palnych 

7/2008 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,7 

ICOM IC-E920 

Udoskonalona wersja radiotelefonu Icom IC-E91 z wodoszczelnoSci^ klasy 
IPX7. W potaczeniu z opcjonainym mikrofonogloSnikiern HM-175GPS IC-E92D 
pozwala na raponowanie pozycji przez system GPS 

6/2008 

Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 

19,8 

PRESIOENT 
JACKSON 1! ASC 

UnowoczeSniony model radiotelefonu CB francuskiej firmy President 

5/2008 

President 

www.president. 

com.pl 


TAIT TP8100 

PrzenoSne radiotefefony serii TP8100, ktora obejmuje zardwno radia skrzyn- 
kowe, jak i tradycyjne 

4/2008 

Tail 

www.taitworld. 

com 

20,7 

TM-D710E 

Dwupasmowy radiotelefon samochodowy na pasma 2m i 70cm, b^cy 
nastepcq TM0700(E). Mozliwosciq podtqczenia odhiomika GPS, dzi^kl czemu 
mozna go wykorzystad do APRS 

1/2008 

Kenwood 

www.elektrit.pl 

20,4 

ICOM IC-V85 

1 Solidnie wykonane, wodoodpome urzgdzenie nadawczo-odbio?c 2 B na pasmo 
2 m z maksymaM moc^ wyj$ciowq 7 W 

1/2008 

Icom 

www.icompolska. 

com.pl 

18,2 

ALAN HP-450 

Profesjonalny radiotelefonem PMR, wyposazony w LCD t elementy sterujqce 
utatwiaj^ce obslugg urzqdzenia 

12/2007 

Alan 

www.alan.pi 

18,6 

TCB-660 

Nieskomplikowany, przewoZny radotelefon pazwala^cy na pracQ w modulacji AWFM 

12/2007 

GDE Polska 

www.gde.pl 

i8,2 

STANDARD HORI- 
ZON HX270E 

R^czny radiotelefon morski posiada wszystkie miedzynarodowe kanaty, 
wySwietJacz LCD, podwdjny nastuch {Dual Watch) kanatu 1 6 

11/2007 

Yaesu 

www.yaesu.com 

7.1 

TWINTAKER 6800 

Zestaw radiotelefon 6 w PMR kierowany przede wszytkim diazmotoryzowanych 
-zastosowane funkcje umozliwia]^ porozumiewanie sis bez iriycia r^k 

11/2007 

Topcom 

www.tcpcom.net 


YAESU VX-3E 

Ultra kompaktowy radiotelefon trzeciej generacji -nasiepca popularnego 
radiotelefonu VX-2 

11/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 


MOTOROLA Nowoczesny radiotelefon TETRA , w ktdrym zastosowano kolorowy wybwie- 

tlacz wysokiej rozdzielczosci, umozliwia przesylanie map. zdjQC oraz itustracji. 
M PT 8 50 j Zintegrowana usfuga GPS umozliwia dokfadna lioalizacja uzytkownika 

10/2007 

Motorola 

www.motoroia. 

com 

,9.8 — ME 

daqv tai i/rn h rn n 1 Funkcjonalny 2 estaw nadawczo-odbiorczy umozliwiajacy monitorowanie 
BABY TALKEH 1 01 U dziecka na odlegt0§e d0 2km 

10/2007 

Topcom 

www.topcon.net 

7,7 
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RYNEK SPRZIjTU RADIO 


Nazwa sprztfu 

Miniprezentacja 

Nr$R 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikdw (w %) 

SPRZET AUDIO 

BRISBANE/VIC- 
TORIA SD48 

Seria urz^ctzeh bez mechanicznego nap^du odtwarzania pfyt CD. Nap$d zostal 
zasiapiony siotem na populame karty pami^ci SD 

7/2008 

Robert Bosch 

www.bosch.pl 

18,4 

laberg TV 

Nowatorskie urzqdzenie firmy Laberg - potqczenie odtwarzacza MP3 oraz 
ptikdw wldeo z odbiornikiem teiewizji analogowej 

7/2008 

Laberg 

www.laberg.pl 

1M 

CAW ON IAUD10 
A3 

Rewolucyjny odtwarzacz wSrfid odtwarzaczy MP4 umozliwiajacy og^danie 
filmdw w rozdzielczoSci rawet 1280 x 720 

6/2008 

Cawon 

www.cawon.pl 

wwmmmmmm 

LONOON MP48 

Nowy model linil podstawowej Blaupunkta wchodzqcy na polski rynek 

5/2008 

Biaupunkt 

www.bosch.pl 

17,4 

GLOFNSH X800 

Kolejny model w technology 3G posiadaj^cy preinstaiowany system Windows 
Mobile 6.0 

5/2008 

MIP 

www.mip.bz 

19.8 

VANQUISH SLI- 
DE-R TWIN CORE 
(R CINEO) 

Pierwsze urz^dzenia odtwarzajace bezpoSrednio pliki video RM i RMVB oraz 
AVI 

5/2008 

Pentagram 

www.geektoys.pl 

2,2 

TRAK VM P-620 

Odtwarzacz MP4 w kidrym zastosowano nowe technology sterowania 
dotykiem tub wstrzasem 

4/2008 

Trak Electronics 

www.tiackelecbu- 

nics.com 

11,2 ■■■■Kssnssi 

LABERG NJOY 

Pierwszy w Polsce player bezpoSrednio odtwaraajacy pliki video w formacie 
RM/RMVB, bez konieczno&cikonwertowania 

4/2008 

Laberg 

www.laberg.pl 


JABRA BT8030 

Wszechstronny gadzet tqczy cechy czterech urzadzefi w jednym 

4/2008 

GN Netcom 

www.jabra.com 


FREECOM MU- 
SICPAL 

Bezprzewodowe radio intemetowe, ktdre obstuguje WiFi, LAN, umozirwia od- 
sluch wlasnych plikdw z muzylq i potrafi odczytad informacje z kanafdw RSS 

3/2008 

Freecom 

www.freecom. 

com 

4,4 

COWON Q5 

Mufti medialny kombajn f^czy w sobiefunkcjonalnoSd i latwo it obslugi 
urzqdzenia 

3/2008 

MIP 

www.cowon.pl 

|8,]^^M 

VMP-610 TRAK 

Uraqdzenie, ktbre ma wszystko, czego oczekujemy od bardzo dobrego 
odtwarzacza MP4 

3/2008 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

5,7 HHHHGSS 

LABERG SMART 

Odtwarzacz MP4 z dutym dotykowym ekranem. Qbstaguje AVI, MP3, WAV, 
WMA oraz bezstratna kompresje FLAC 

1/2008 

MIP 

www.laberg.pl 

3.2 

COWON A3 

Mulimediainy odtwarzacz PMP z 4-calcwym ekranem. DostQpny w wersjach 
30GB i 60 GB 

1/2008 

MIP 

www.iaudio.pl 

17,9 

VANQUISH R 
WAVE 

Urzqdzenie wyposazone w dotykowy panel drugiej generacji, radio FM z mozli- 
woSci^zapisu 30 stacjL Odtwarzacz jest urzqdzeniem plug & play 

1/2008 

Pentagram 

www.pentagram. 

Pi 

i2,5 wmmmmmm 

VEDIA C3 

Odtwarzacz multimedialry z radiem FM 

12/2007 

Vedia 

www.vedia.pl 

6,7 

SONY NWD-BIOO 

Niewielkicfi rozmiardw odtwarzacz plikdw mp3 z nowej serii NWD waz^cym 
zaledwie 30 g. Urz^dzenie ma 3-wierszowy wyswiatJacz LCD oraz radio UKF 

11/2007 

Sony 

www.sony.com 

io,7 

VANQUISH RT 
VIDEO PRO 

Muftimedialny odtwarzacz wyposazony w nadajniki radio we. Urz^dzenie to, 
dziqki wbudowanemu transmiterowi FM, umozliwia przesylanie muzyki do 
dowolnego odbiornika w pramieniu 10m 

11/2007 

Pentagram 

www.pentagram, 

com.pl 

1 11,11 1,1,1 1 

SPRZET KGMPUTEROWY 

PENTAGRAM 
FANG COMPACT 

Adapter Bluetooth marki Pentagram cechuje wysoka szybkoSC dziataiia, nawet 
do 3 Mbit/s 

7/2008 

Pentagram 

www.pentagram. 

Pi 

9,i iBnnai 

ZYXELIOOO W 

Adaptery medidw cyfrowych umozliwiaj^ce przencszenie pltkbw z komputera 
domowego do telewizora lub systemu stereo 

6/2008 

Zyxel 

www.zyxel.com 

4,1 MLiilLMlIlUIIMHa 

MODEM BEZ- 
PRZEWOOOWY 

Sagem Lrvebox F@st 3202 TP to nie tylko modem, firewall i punt dost^powy 
Wi-F*. afe takze Neostrada TP 

5/2008 

Sagem 

www.neostrada.pl 

7.4 ■BEnaaraaoBn 

TRANSCEIVERY 1 SPRZET WSPOMAGAJACY 

ERICSSON RBS 
6000 

Energooszczedne stacje bazowe nowej generacji, charakteryzuja si? tym, ze 
S 4 najmniejsze na rynku i obstuguja sieci GSM/EDGE, WCDMA/HSPA oraz LTE 
w jednym zestawie 

7/2008 

Ericsson 

www.ericsson.pl 

11,3 mmm mmemm 

MKU XO 1 PLL 

Oscylatory z pgtJ^ PLL umozliwiaj^ uzyskanie stabilnego sygnalu generator 
niezb^dnego w procesie przemiany czQstotJiwo^ci mikrofaiowego urc^dzenia 
nadawczo-odblorczego 

6/2008 

Kuhne 

Electronic 

www.db6nt.de 


DCS-5020 

Cyfrow^ konsolQ dyspozytorsk^ DCS-5020 pnodukcji firmy Zetron wprowadzo- 
na do oferty przez dyslrybutora Kenwooda 

5/2008 

Elektrit 

www.elektrit.pl 


SDR PERSEUS 

Najnowszy odbiomik sterawany programowo SDR 

4/2008 

Microtelecom 

www.microtele- 

com.it 

4,5 

YAESU FT-1 802E 

Radiotelefon przewoiny przystosowane do pracy w paSmie 2 m emisja FM 

3/2008 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

20,5 

YAESU FT-950 

Odbiornik superheterodynowy z potzdjnq przemiana czQstotliwoSci {69,45 
MHz, 450 kHz, 30 kHz) i ukJadem DSP 

12/2007 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

17,4 

FLEX-5000A 

Podstawowa wersja transceivers czyli FLEX-5000A o mocy 100W, pracujacy 
w pasmach od 160 do 6 metrdw, Radio to ma wszystkie cechy i parametry 
nowoczesnego, amatorskiego urzadzenia nadawczo-odniorczego 

11/2007 

RexRadio 

www.flex-radio. 

com 

5,7 

EXPERT 1K-FA 

W pelni automatyczny liniowy wzmacniacz mocy, ktdry standardowc jest 
przygotowany do wspdtpracy z transceiverami Icom, Vaesu, Kenwood 

11/2007 

S.RE 

www.linearrampii- 

fier.com 

20.9 • 
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Prod ucent 

Qystrybutor 

WWW 

lntek Polska 

www.intekpoiska.pl 


Radmqr 

www.radmor.com.pi 


R35010 


Ra d mor 

www.radmor.com.pi 


KENWOOD TK-7180 


Kenwood 

Eleklrit 

www.elektritpl 
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K enwood 

Page Comm 

www.pagecomm. 

com.pl 


Miniprezentacja I opinla 


lntek MX-1 74/460 to protesjonalne radiotelefony samochodowe VHF/UHF, programoware komputerowo, 
o maksymalnej mocy nadajnika 25W. Zakresy czqstotliwobci pracy: 136-1 74 MHz (MX-1 74), 440-460MHZ 
(MX- 460). Wbrbd dostQpnych 101 kanatdw mozna zaprogramowab 99 kanalbw regufarnych i 2 kanaly 
alarmowe. D 2 i?ki uktadowi kompandera, ktbry poprawia jakobb modulacji i wzmacnia sygnat zewn^lrzny, 
urz^dzenie charakleryzuje si? w wysokq jakosci^ dzwi?ku. Z innych cech radiotelefonu ra uwag? zastuguj^: 
duzy wybwietlacz LCD, wbudowany encoder/dekoder CTCSS/DCS, programowany odst?p mi?dzykanalowy 
25kHz/1 2,5 kHz, programcwanie cz?stotliwobci I wielu funkcji. Kanaly mog^ byb zaprogramowane przez 
sprzedawc? tub przez uzyt<ownika (z pomoc^ instrukcp). szeroki zakres cz$sto!Hwo$ci pracy sprawia, ze 
radiotelefony s? poiecane zarbwno dla sluzb profesjonalnych, jak i amatorskich 2 m (MX-174) oraz 70 cm 
(MX-460), Cena radiotelefonu 920 zl. 

R2505 to uniwersalna radiostacja dla wielu sluzb. Jest to radiostacja wielosystemowa, ktbra ma technicz- 
ne mozliwoSci wspblpracy z systemami radiokomunikacyjnymi dzialaj^cymi w rbznych standardach. Naiezy 
do grupy urzqdzeb programowalnych SDR (Software Defined Radio). Zmiana w budowietego typu sprz?tu 
polega przede wszystklm na zastqpieniu specjalizowanych uktadbw nadawczo-odbiorczych uktadami 
mozliwie uniwersalnymi. Cz?$b radiowa jest sprowadzana do niezb?dnego minimum. Wazn^ zaietqtej 
koncepcji jest mozliwobb enowoczebniania i modyfikacp urzqdzenia bez koniecznobci wymiany blokbw, 
a jedynie przez wymian? oprogramowania. Radiostacja pracuje w szerokim pabmie cz?sfotliwo$ci od 20 
j do 520 MHz. Oferuje wiele rodzajdw modulacji i funkcji uzylkowych oraz duza pr?dko£b transmisj? danych. 

J Podstawow? jej zaleta jest mozliwoSb zastqpienia przez jedno urz^dzenie szeregu klasycznycb radiostacji 
| uzywanych przez rbzne stuzby, Oprbcz tego zmniejszenie rbznorodnoSci Srodkbw tqcznobci obniza koszty 
j utrzymania sprzQtu. 

| R35010 to najnowsza radiostacja osobista naiez^ca do grupy PRR (Personal Role Radio), Urz^dzenie 
| pracuje w systemie rozpraszania widma metod^ sekwencyjn^ (DSSS) z nadawaniem jmpuisowym 
| (zakres pracy: 2405-2480 MHz). UcznoSd mog^ nawi^zab i utrzynab tyiko te radiostacje, ktbre maja 
| ten sam kod rozpraszajacy. Dzi?ki temu systemowi radiostacja jest odporna na zaklbcenia j zagtuszanie, 

| poniewaz sygnaty niepozqdane sa przez odbiornik traktowane jako obce I rozpraszane, Transmisja od- 
! bywa si? w sposbb cytrowy i diatego dodatkowo zastosowano szytrowanle sygnatu nadawanego. Dzi?ki 
! takiemu rozwi?zaniu bezprzewodowy przycisk PTT dziala tyiko z wlasnym zespotem nadawczo-odbior- 
j czym i nie mozna wlqczy t nim nadawania w jnnej radiostacji. W przypadku zagubienia PTT - nast?pny 
| jest programowany do indywidualnego uzycia. Radiostacja moze byb zasilana ze zwyktych baterii R6, 
ktbre wystarczaja na 24 godziny pracy, atakze podtqczona do sieciinterkomowej w pojezdzie, jako 
punkt dostepowy. Radiostacja jest niewielka i bardzo lekka. Nieskomplikowana obstuga i niezawodnobb 
umoziiwiaja utrzymanie t?czno$ci mi?dzy wszystkimi czlonkami grupy wykonujqcej zadanie. Urzqdzenia 
te Setznacznie tartsze od wykorzystywanych dotychczas radiostacji. 

Kenwood TK-7180 to nowej generacji radiotelefony przewozne VHF (UHF -TK8180), ktbre ze wzgf?du na 
latwobb obstugi i wszechstronnoSb zastosowah ciesza si? duzym uznaniem i sa coraz cz?bciej spotykane 
takze w kraju w wielu instytucjacti i przedsiebiorstwach. Na obudowie radiotelefonu, wokbt duzego 
wybwietlacza LCD s^ umieszczone niezb^dne elementy steruj^ce radiotelefonu w postaci przyciskbw. 

Nie uzyto anr jednego pokrqtfa, tak wi^c nawet regulacja sify gtosu odbywa siq dwoma przyciskami. 
Produkowane sa takze wersje radiotelefonbw TK-71 89/81 89 z petn^ klawiaturq DTMF (umieszczone 
zamiast glo^nika). Radiotelefony sq bardzo proste w ekspioatacji i zostafy skonstruowane w taki sposbb, 
aby ograniczyd obstug^ do niezbqdnego minimum przy zacfiowaniu duzej trwalobci i niezawodnosci. 
Prosta, ale solidnle wykonana obudowa jest gwarancj^ prawidtowego uzytkowanie urz^dzenia w rbznych 
samochodach, atakze w wielu nietypowych zastosowaniach. Radiotelefony sq odporne na uderzenia 
oraz trudne warunki pogodowe, a dzi^ki specjalnej konstrukcji wibkszobc funkcji moze byd programo- 
wana, zatem istnieje mozlwoSb dostosowania urzadzenia do indywidualnych wymagari ulytkownika. 
Zakresy cz^stotliwo$ci radiotelefonbw wynosz^ 136-174 MHz (400-470 MHz), za$ moc nadajnika 25 W. 
Cena radiotelefonu 1580 2 t. 


TK2180 (TK3180) to nowageneracja radiotelefonbw przeno^nych VHF (UHF) o mocy 5 W charakteryzujqcych 
si? iatwoSci^ obstugi, wszechslronnoSci^ zastosowab oraz niezawodnoSciq. Dzi?k i specjalnej konstrukcji 
radioteiefonu wi?kszoSC funkcji moze byb programowana, zatem istnieje mozliwoSC dostosowania urzqdzenia 
do indywidualnych wymagah uzytkownika. Przy uzyciu zestawu nagtownego radiotelefnn reaguje na glos ope- 
rator i automalycznie uruchamla nadajnik bez potrzeby nadskania przycisku PTT (wtqczenie gtosem - VOX). 
Urzadzenie ma syntezer cz?stotliwobci, ktbry przed zainstalowaniem jest programowany przez dealera wedlug 
wymagart (ustalonej w sied cz?stotliwo^ci pracy). Modele TK-21 80 obsluguj^ kanafy VHF, majq szeroko^b 
pasma 38 MHz i ztego wzgl?du mog^ byb zaprogramowane na dowolne pasmo profesjonalne tub pasmo 
amatorskie 2m (144*1 46 MHz). Z kolei TK31 80 obslugujq kanaly pasma UHF (szeroko$b 70 MHz) I z tego 
wzglqdu moze by b z powodzeniem zaprogramowany w paSmie amatorskim 70cm (430*440 MHz).Radiote~ 
lefony te cieszq si? w kraju duzym uznaniem I nie bez powodu coraz czqbciej spotykane na wyposazeniu 
wielu instytucji w Polsce. Cena okoto 1200 zt. 
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Nazwa sprz?tu 


KENWOOD TM-271 


Producen t 

Pystr ybutor 

WVWV 

Kenwood 

Page C omm 
www.pagecomm.f 


Miniprezentacja i opinia 



MOTOROLA 

CP-180 


MOTOROLA 1 
CP-040 MEL 

1 


Motor o l a 

Uni-Wet 

www.sklep.uni.netp! 


MOTOROLA 

GP300 


Motor ola 

www.motorola.pl 


MOTOTOROLA 

GP320 


Motorol a 

www.motorola.pl 


MOTOTOROLA 

GP340 


Motorola 

www.motorola.pl 


Motorola 

Uni- Ne t | 

www.sklep.uni.net.pl 


TM-271 to solidny i jednoczeSnie elegancki radioteiefon VHF. Jest niewiefkim, profec ionalnie skon- 
struowanym urzqdzeniem jednopasmowym, charakteryzujqcym si? znaczn^ czutoSci? odbiornika 
i ponad przeci^tnq moc^ wyjSciowq nadajnika (odbiornik pokrywa zakres 136-174 MHz, za$ nadajnik 
144-146 MHz). DuZe isolidne aluminiowe chassis zapewnia dobr^ stabiino$b mechanicznq i skuteczne 
odprowadzenie ciepta, co pozwolilo na zrezygnowanie z wentylatora chtodzqcego. Sila gtosu odbior- 
nika nawet w stosunkowo gloSnym otoczeniu zapewnia komfort odbioru bez znieksrtatceri ani drgari 
OloSnika. JakoSd moduiac[i nadajnika jest bardzo dobra, zarOwno dla szerszej (25 kHz) |ak i dia wgzszej 
(12,5 kHz) dewiacji. TS-271 jest wyposazony w kodery i dekodery CTCSS/DCS, r?cznie i automatycznie 
wt^czany rozstaw cz?stotiiwo$ci do pracy przez stacje przekaznikowe - automatyczne przejScie na 
prac? dupieksowq w podzakresie 145,600-145,800 MHz -oraz mozliwoSd odwrotnego przyporz^dko- 
wania cz?stolliwo$ci nadawania i odbioru w trybie dupleksowym. Rbwniez selektywnoSb i odpornoSb 
odbiornika na silne sygnaty mozna okreSlid jako bardzo dobre. MozliwoSb sterowania najwazriejszymi 
funkcjami za pomoc^ klawiatury mlkrofanu zapewnia wygod? obstugi w t rate pracy w czasie jazdy. 
Cena urz^dzenia okolo 1 290 zt. 

Radiotelefan CP-1 80 to 64-kanalowe urz^dzenie nadawczo-odbiorcze VHF, z 8-znakowym, podSwie- 
tlanym wySwietfaczem oraz 1 0 ikonami, przeznaczony dla kierownictwa i pracownikow wiskszej firmy. 
Petna, odpowiednio skonfigurowana klawiatura umozliwia natychmiastowe pot^czenia indywiduaine iub 
wywotanie grupowe, zapewniajac jednoczeSme dost?p do menu i listy kontaktdw. Uzytkownik. dzi^ki 
tunkcji wy^wietlenia, ma mozliwoSt natychmiastowej identyfikacji wywolujqcego. Blokada kJawiatury 
zapobiega przypadkowym pot?czeniom i zmianom ustawien, a tym samym zapewnia uzylkownikowi 
utrzymanie t?czno$ci. Radioteiefon cechuje tatwoSt uzycia. Dzi?ki dobrze zaprojektowanym, wytrzyma- 
lym przyciskom, por?cznym pokrgtlom zmiany kanaldw oraz wl^czania I regulacji sity gtosu. korzystanie 
z radiotelefonu jest mazliwe nawet w r?kawicach. Duzym ulatwieniem w pracy cztery programowalne 
przyciski, ktdre umoziiwiajq natychmiastowy dost?p do najcz?$ciej uzywanych funkcji. Z kolei trbjkoio- 
rowa dioda LED wskazuje na status roboczy radiotelefonu, bez wzgl?du na poziom halasu w srodowisku 
pracy. Funkcja monitorowania pozwala unikn^d zakldcania pot^czenia innym uzytkownikom, sprawdza 
aktualne pot^czenia nadanym kanale przed rozpocz?ciem transmisji. Bardzo solidnie wykonanie. Cena 
okolo 1270 zf. 


Radioteiefon Motorola CP-040 charakteryzuje si? malymi rozmiarami, najnowoczeSmejszymi zrodiami 
zasilania oraz wyjqtkowo trwat? Konslrukuji*. CzgstotDwoSC pracy: 146-174 MHz/VHF (403-44Q/UHF1, 
438-470/UHF2), liczba kanaldw: 4. Moc nadajnika: 1-5 W. Oprocz poziomu mocy mozna prze^czac bloka- 
d? szumdw pomi?dzy normalnq < o wyzszym progu. Reguiowany poziom mocy to bardzo potrzebna funkcja; 
uzytkownik moze wybrad mafq moc nadawcz^ (kiedy odlegtoSc pomi?dzy koresponderrtem jest nsewieika) 
i wydluzyd zywotnodd baterii, lub duz 4 moc nadawcz^ - aby zwi?kszyd zasi?g. Ciekawq wiaSciwosci^ 
radiotelefonu jest mozliwo^d ograniczenie czasu potqczenia. Zasi?g okolo 2 km w terenie zabudowanym. 
Poza miastem do 5km w terenie otwartym. Radioteiefon ten charakteryzuje si? duza trwalosda i niezawod- 
noSci? dziafania, nawet w trudnych warunkach kJrmatycznych. Rdwniez krdtki test w redakcji potwierdztl, ze 
urzadzenie mozna polecid kaidemu, kto potrzebuje pewnej i prostej IqcznoScL Cena okolo 520 zi 

Radioteiefon Motorola GP3D0 nalezy do najprostszych urzqdzeri przenoSnych firmy Motorola. Posiaca duza 
trwaloSd i niezawodnoSe dzialania. Tak jak wszystkie urzqdzenia firmy Motorola, przed wprowadzeniem na 
rynek, przeszedt specjatnift opracowany test symutej^cy pi?cioletni^ eksploatecj? . te 

si? doskonale do dnia dzisiejszego i bardzo malo awaryjne. GP300 wyst?powaty w dwbch wersjach - z 
Wawiatur? I wySwietiaczem oraz bez, Najcz^ciej spotykane sa jednak wersje bez wySwiedacza i kla-Aiatu- 
ry. Niektbre modele posiadaly selektywne wywotanie Select-5 Dost$pne sa wersje: VHF1 (135-162 MHz). 

VHF2 (146-174 MHz), UHF1 (403-433 MHz), UHF2 (438-470 MHz). Uczba karatow: 2, 8 iub 16, Odst?p 
migdzykanatowy: 12,5 kHz 25 kHz , Moc urzqdzeh VHF wynosi od 1 W do-5 W a UHF 1-4 W. Urz^dzenie ma 
sygnaiizacj? setektywnego wywoterka typu: Private Line, Digital Private Line, oral Select V. jest tez sygnalizacja 
roztadowania baterii, reguiowany poziom mocy, VOX (nadawanie uruchamiane gtosem) i ogranjczsnae czasu 
nadawania. 

Radioteiefon GP320 to proste, jednokanalowe narzodzie dla zawodowcbw, ktdrym zalezy na wys^dej ^akoSci 
i niezawodnoSci uzytkowanych urzadzeri. Jest on prosty w obsludze, kldra sprowadza si? w zasadzle do 
naci^ni?cia przycisku nadawania. Nadaje si? idealnie dla os6b, wchodz^cych po raz pierwszy w swat f^cz- 
noSci profesjonalnej.GP320 wysUjpuje w dwdch wersjach: VHF (136-174 MHz), UHF ( 403-470 MHz) \ ma 
programowalny odst?p mi?dz>'kanafowy (12,5 / 20 / 25 kHz). Radioteiefon ma rast?pujace funkcje i elementy 
regulacyjne:, sygnalizacj? selektywn? Private Line i 5-cio tonowa, kompresj? gtosu X-Pard i wyciszanie. Low 
Level Expansion, Sygnafzacj? ratunkowq, pomoc dla samotnego pracownika, mozliwo^ obejscia systemu 
i bezpo^redni? Iqczno^ pomi?dzy indywidualnymi, znajdujacymi si? niedaieko od siebie radicteiefonam, 
czasowe zabezpieczenie przed blokowaniem kanatu, przekazywanie wywofari na inny radioteiefon, reguiowany 
poziom mocy, nadawanie uruchamiane glosem (VDX), ,Szeptanka” (funkcja dzi?kJ ktdrej osoba mownqca 
bardzo cicho do mikrofonu b?dzie przez pozoslalych wyrainie slyszana). 

Popularny radioteiefon GP340 jest Idealnym rozwi^zaniem dla latwej komunikacji w zespole. W uzupef- 
nieniu do funkcji radiotelefonu GP320, GP340 posiada funkcj? sygnalizacji ratunkowej. ktdra moze zostac 
skonfigurowana tak, aby wezwania o pomoc byty wysytane do okreSlonej osoby iub grupy osdb za jednym 
nacifeni?ctem jasno-pomarariciowego przycisku alarmowego. Funkcje radiotelefonu GP340 moina dostoso- 
wad do zmieniajqcych si? wymagari biznesowych, stosujqc dodatkowe plytki. S? to m.in. rejestrator gfosu 
dla poczty gtosowej lub szyfrowanie dla zapewnienia bezpieczeristwa. Radioteiefon ma 16 kanalow a jego 
finkojonalno^d mozna zwi?kszyd w drodze dodania nastQpujqcych plytek opcjonalnych: plytki szytratora, 
zapewniajacej pouinoSd rozmOw, SmarTrunk II - umoztiwiajqcej niedrog? realizacj? I^czno^ci trunkirgo- 
wej, Voice Storage - Rejestratora Gtosu, umozliwiaj^cego przechowywanie i odtwarzanie wiadomoSci 
gtosowycb. Oprogramowanie radloteielonu umoiliwia sygnalizacj? selektywnq Private Line" 1 1 5-tonowj|. 
Przeszukiwanie kanatOw zapewnia nasluch ruchu na rOznych kanaiach i wtqczanie si? do rozmowy a 
sygnalizacja ratunkowa umozliwia wystanie wezwania "na ratunek^ do zaprogramowanego numeru odbiorcy 
lub grupy odbiorcdw. 
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GP680 jest kiemwany dla bardziej wymagajacego uzytkownika. Radiotelefon oferuje zwiqkszonq funkcjonalnosb 
zaprojektowana pod Iqtem skomplikowanych wymagari iqcznobci w duzych przedsiqbiorstwach. Pozwala zapew- 
nib be2pieczehstwo pracownikbw dziqkl sygnalizacji awaryjnej, uruchamianej jasno-pomarariczowym przyciskiem 
alarmowym, ktory wysyla sygnat pomocy do okreblonej osoby lub gropy osbb. Ogranicznik czasu umozliwia 
efektywniejsze wykorzystanie kanalbw radiowych poprzez ograniczenie czasu ciqgtego nadawania na danym 
kanale. Informacje o potqczeniach nieodebranych utatwiajqtqcznobb z osobami, klbrych wywotania nie 2 ostaly 
odebrane. Dynamiczne przegrupowanie umozliwia zdalnqzmiang gnjp rozmownych i wtabciwoSci radioteletonu, 
Funkcje radioteletonu GP680 mozna dostosowab do zmieniajqcych s\$ wymagari biznesowych, stosujqc dodatko- 
we pfytki. Sq to m.in. rejestrator gtosu dla poczty glosowej i szytrowanie dla wiqkszego bezpieczeristwa. Hadlote- 
iefon GP680, poza funkcjami GP640, zostat takze wyposazony w petnq klawiatura i alfanumeryczny wySwietlacz 
ze wskainikiem baterii i jdentyfikacjq rozmbwcy. Proste, intuicyjne menu i iista kontaktdw ulatwiajq potqczenia 
indywidualne i grupowe, a wszystkie tunkcje radioteletonu GP680 sq dostqpne z klawlarury. W sytuacjach, gdy 
komunikacja gtosowa jest nieodpowiednia, radiotefefon umozliwia wysytanie migdzy uzytkownikami zdefinio- 
wanych wiadomobci tekstowych. Pozoslate wtaicrwoSci: sygnalizacja - MPT, 16 kanaiow, dodatkowe pfytki 
opcjonalnie, pelna klawiatura, wybwietlacz alfanumeryczny, przyclsk alannowy, iskrobezpieczne wykonanie. 

Radiotelefon GP1280 oferuje najwiQcej uzytecznych tunkcji oraz udogodnieri uzytkownikowi pracujqcemu w sys- 
temic tamkingowym. Rozbudowany wyswietlacz pozwala na przekazywanie dluzszego - 4-wierszowego tekstu 
a 3 dodatkowe programowalne przyciski umieszczone pod klawiatura sfuzq do zaprogramowania najczqSciej 
uzywanych numerdw radioteiefondw bqdz telefcmdw. Ponadto radiotelefon ma 16 kanatow konwencjonalnych 
I ma mozliwobb zaprogramowania do 60 personaJfzacjL W zaleznobci od wersjl moze pracowab w zakresie 
cz^stotliwobci 136 - 174 MHz; 403 - 470 MH 2 ; 465 - 527 MHz. Ma moc wyjSciowq: 1 - 5 W (VHF) oraz 1 - 4 W 
(UHF) i programowalny odst^p miqdzykanatowy (12,5/ 20/ 25 kHz). Inne funkcje w jakie zostal wyposazony przez 
wytw6rc§: mozIrwoSb sygnalizacji PL, regulowany poziom mocy, trzy programowalne przyciski, 4 tiniowy 1 6 zna- 
kowy wyswietlacz alfanumeryczny, dioda sygnalrzacyjna LED. Ma mozliwoSb przesyfania danych zgodnie z proto- 
kofem MAP 27. Istnieje mozliwobb zamontowania w radiotelefon! e pfytek opcjonainych (np. Voice Scramblers), 

GP360 jest to radiotelefon uniwersalny kierowany do rozwijajqcych siq firm (rozwija siq wraz z uzytkowni- 
kiem). 255-kanaiowy GP360 tqczy w sobie wysoko zaawansowane technicznie funkcje z niezwykfq prostotq 
obslugi oraz niewygbrowanq cenq. Wyposazony w wySwietlacz, uproszczonq klav/laturg, oraz bardzo czytelne 
menu zyskal miano najbardziej uniwersalnego radioteletonu firmy Motorola. Ze wzglqdu na swq niespotykanq 
uniwersafnobb mozna go programowab w terenie, w celu dodania lub usunigciafunkcji. Radiotelefon GP360 
posiada funkcje sygnalizacji ratunkowej, ktdra moze zostab skonfigurowana tak, aby wezwania o pomoc byfy 
wysyiane do okreblonej osoby lub grupy osbb za jednym nactSniQciem jasno-pomarariczowego przycEskti 
alarmowego. Urzqdzenie mozna dostosowab do zmiensajqcych siq wymagari biznesowych. Funkcjonalnobb 
radioteletonu mozna zwiqkszyb w drodze dodania nastgpujqcych pfytek opcjonainych: pfytki szytratora, 
zapewniajqcej poufnobc rozmdw, Sma/Trunk II - umozliwiajqcej niedrogq realizacjq tqcznoSci trunkingowej, Vo- 
ice Storage - Rejestratora Gtosu, umozliwiajqcego przechowywanie i odtwarzanie wiadomobci gtosowych. 

Do GP360 oferowanych jest wiele oryginalnych akcesoridw Motorola (futeraty i paski, stuchawki i zestawy 
nagfowne, akumulatory i ladowaiki), umozlrwlajqcych dostosowanie go do wymagari uzytkownika. GP680 
{zakresy 136-174 MHz i 403-47DMHz) ma wybieranie DTMF za$ btiiniaczo podobny GP380 (zakresy tak jak 
GP360 + 29,7-42 MHz i 35-50 MHZ) wybieranie .Multicair. 

Radiotelefon Motorola GM140 cieszq si§ najwi§kszq popularnobciq w^rdd firm, ktbre potrzebujq nledrogich 
systembw Iqczno^ci z pracownikami w terenie, tatwy w uzyciu model GM140 posiada podstawowe funkcje 
umozliwiajqce skuteczn^ kontrole kJerowcdw w drodze. Prosta obstuga radiotelefcnu za pomoca programowal- 
nych przyciskdw, potqczona z tatwymi do rozpoznania wskaznikami LEO umozliwia pracownikom skuteczna 
f^cznoSb przy minimalnych naktadach. Kompresja gtosu X-Pand™ zapewnia doskonafq styszalnobc wszystkich 
pot^czed, nawet w bardzo gtobnym brodowisku pracy. Dprbcz moiliwobci zainstalowania licznych akcesoridw, 
model GM140 wyposazono w tylne zlqcze I'D zapewniajace interfejs dla innych terminali i bezprablemowe 
przesylanie danych podczas jazdy. Autoryzowany Dealer Motoroli moze zaprogramowab radiotelefon wedtug 
wymagad uzytkownika. Model GM140 odpowiada specyfikacji Motoroli PRDIS, cc oznacza mofliwobb 
wstawienia dodatkowych pfytek produkcji Motoroli lub innych firm. Pr 2 yktady dost^pnych opcji: zapisywanie, 
zachowywanie i odtwarzanie wiadomobci gtosowych, szytrowanie dla poprawy zabezpieczenia, SmarTrunk 11 
umozliwiajqcy tanl trunking. Radiotelefon zostal wyposazony w mozliwoSb wyboru sygnalizacji Private Line 1 ’ 4 
(CTCSS) i Digital, Private Line" 14 , MDC1200, DTMF, identyfikacja przycisku PTT, skanowanie kanatdw, blokada 
zaj^tego kanatu, tryb monitoringu, obejbcie przekainika , blokada pof^czed z wybranymi numerami. 

P-040 to radiotelefon 4-kanafowy, za5 P-080 16-kanalowy, z wybwietlaczem cieklokrystalicznym, przyci- 
skami menu oraz klawiatura 3x4 CCITT. CzgslotliwoSb 136...174 oraz 403...470 MHz. Radiotelefony te po- 
siadaj^ system sygnalizacji Private Line(TM) firmy Motorola, dzigkl kldremu mozna zorganizowab t^cznoSb 
w sposdb wydajny \ skuteczny, poprzez wyeiiminowanie niepoqdanych pot^czert. Technology X-Pand(TM) 
zapewnia diwi^k wysokiej jakoSci poprzez kompresja (podczas transmisji gtos jest kompresowany i dekom- 
presowany przy odbiorze przy jednoczesnym wyciszeniu ubocznych hatasOw). Funkcja wyciszania tta (LLE) 
poprawla dodatkowo jakobb dzwi^ku, redukujqc przy odbiorze poziom szumdw tfa. VOX zapewnia obsluge 
radioteletonu bez uzywania r^k, umozllwiaj^c pracownikom skupienie siq na wykonywanym zadaniu, a nie 
na trzymanym radiotelefonie. Poziom mocy nadajnika jest ustawiony fabrycznie, ale moze byb zmieniany. 
Uzytkownik radioteletonu moze wybrab mala moc nadawcza, aby wydtuzyb zywotnosb baterii, fub duzq 
moc nadawczq, aby zwiqkszyb zasiog. 

Nowy radiotelefon cyfrowy DP 3601 oferuje organizacjom nowy, lepszy sposdb komunikacji, zapewniajqc dost^p- 
ne, elasfyczne i niezawodne rozwiazania komunikacyjne o zasi^gu i mocach uzyskiwanych fylko przez urzqdzenia 
dzialajace w pasmach licencjonowanych.Urzadzenle cechuje cyfrowa jakobb dhvieku czyli czystsza komunika- 
cja gtosowa przy wiqkszym zasi^gu niz w porbwnywatnych radiotelefonach analogowych, a to dzi^ki korekcji 
cyfrowej oraz eliminowaniu zaktdceri statycznych i szumbw. Technologii TDMA zapewnia dwa razy wi^ksza liczbe 
polaczeri w cenie jednej licencji zai wbudowany moduf GPS otwlera nowe mozliwobci dla zastosowari zwiaza- 
nych ze sledzeniem j lokalizowaniem zapewniajqc lepsze bezpleczeristwo. DP 3601 ma mozliwoSb programowa- 
nla rodzaju modufacji — z latwym przejiciem z trytiu analogowego do cytrowego. Cyirowe radiolelefony TOMA 
moga pracowab do 40 procent dtuzej mledzy tadowaniami nli typowe radiotelefony analogowe.System Mototrbo 
iritegaije funkcje przekazywania gtosu i danych, podnoszqc skutecznobb pracy i rozszerzajqc pole zastosowari. 
Dzi^ki programowi Motorola Application Partner Programme , ktienci I integratorzy systemdw maja dost^p do 
funkcji zaawansowanych I mogq budowab wtasne rozwiqzania. Inne najwazniejsze wtaSciwodci DP 3601: sygna- 
lizacja ETSt DMR, 160 kanatriw, klawiatura alfanumeryczna, wybwietlacz dwuwierszowy, przycisk alarmowy, 
pfytki opcjonalne, wykonanie iskrobezpieczne, trzykolorowy wskainik LED, przycisk alarmowy, zgodno^b ze 
specyfikacja IP57, wodoodpomobb, tatwy w obsludze interfejs, przyciski programowalne. 
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Kupig 

Aeroklub wJarosfawiu kupi 
radiostacje lotnicze pracujqce 
w pa$mie 122,100 do 122,900 

MHz iub daj^ce sig przestroib na 
to pasmo lotnicze. Jaroslaw. Tel. 
0692 776 207 


Miernik SWH 430 MHz i 1 45 

MHz o mocy do 1 00 W najlepiej 
z gniazdami typu N i miemikiem 
krzyzowym 50 fi. Hajrxiwka, 
SP4NKT. Tel. 0694 103 373, 0781 
265 356. E-mail: sp4nkt@lnteria.pl 

Odblornik globalny Panasonic 
RF-B65D Iub zamieniQ na radio 
Thteking DE 1103, opis wSwiat 
Radio nr 2/2006. Barciany. Tel. 
0722 039 025, Roman 


Sprzedam 

AR -108 Maycom, 108-174 
MHz, bardzo dobra czutoSb, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 290 zi. Zielona G6ra. Tel. 
0605 380 492 


Alan 8001 w bardzo dobrym 
stanie, W sktad zestawu wcho- 
dzi: ucbwyt montazowy, sruby 
mocujcice, oryginalny mikrofon, 
kabel zasilaj^cy, instrukcja 
obsfugi, wszystko to w orygi- 
nalnym kartoniku. Cena 850 zl. 
Grudzisidz. Tel. 0609 610 866. 
E-mail: tybet2909@wp.pl 


Alan 87 CB radio o duzej mocy 
1 0 W/30 W, stan bdb, plomby, 
kompietne, 100% sprawne, 6 
X 40 25,61 OMHz-28,320 MHz 
AM/FM/USB/LSB/CW, instrukcja 
obsfugi PL, mikrofon oryginaf, foto 
na e-mail, info GG 1 58585 . Cena 
550 zt. Krasnystaw. Tel. 0503 961 
386. E-mail: viking123@wp.pt 

Alinco DJ-X7 skanernastu- 
chowy pasmo odbioru 100 
kHz-1300 MHz, 1000 pamiQci, 
nowy, zapakowany. Cena 699 zt. 
Zielona G6ra. fel. 0605 380 492 


AntenaKF Diamond CP-6 

{3,5/7/14/21/28/50 MHz) 
uzywana. Tuner antenowy MFJ- 


-945E nowy. Sokbtka. Tel. 0606 
502 560 


Antena bazowaMaas K-45 

Super 5/8 z 3 pr 2 eciwwagami 
o dlugoSci 1200 mm na pasmo 
CB 26-29 MHz, info gg 158585. 
Cena 140 zt. Krasnystaw. Tel. 
0503 961 386. E-mail: vikin- 
g123@wp.pl 


Antena bazawa Spectrum 
1600 5/8 na pasmo CB 26-29 
MHz, Posiada 20 przeciwwag o 
dtugosci 900 mm i 1200 mm. 
Jest jednci z najlepszych anten, 
kompletna, sprawna, stan bdb 
info gg 158585. Cena 260 zt. 
Krasnystaw. Tel 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Dekoder Echostar 616 + karta 
+ pilot, nowy, Tuner jest spraw- 
ny, karta zablokowana, Cena 85 
zt. Radom. Tel. C604 833 822. 
E-mail: sq7egw@go2.pl 


Icom IC-R 20, skaner radiowy, 
pasmo 100 kHz-3305 MHz, 


2-VFO, zapis rozmbw do 2 h, 
nowy zapakowany . Cena 1 899 
zl. Zielona Gdra, Tel. 0605 380 
492 


Karta pami^ci Micro San Disk 

1 GB. Karta pamigcl dotelefonu 
Nokia (inne). Cena 15 zl/szt. 
dost^pne jest kilka sztuk. Tania 
wysytka, nie zarabiam na wysyt- 
ce. Radom, Tel. 0604 833 822, 
E-mail: sg7eqw@go2.pl 


Kenwood TH-F7E, nowy, od- 
blokowany, instrukcja w jqzyku 
polskim. Cena 900 zl. Chorzdw. 
Tel. 0666 394 861,0663 583 
289 


Maas KM 201 8 t mikrofon z 
echem i wzmocnieniem, regulo- 
wane wzmocnienie, reguiowane 
echo, zasilany z baterii 9 V. 

Info GG 158585. Cera 110 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Mikrofon NMN6156A do 

radiotelefondw Motorola HT. 


Stan bardzo dobry, Cena 55 
zt. Radom. Tel. 0604 833 822. 
E-mail: sq7eqw@go2.pl 


Motorola GM300, szuflada, 
uchwyt do szybkiego montazu w 
aucie, uchwyt jest nowy. Cena 
100 zt. Radom. Tel. 0604 833 
822. E-mail: sq7eqw@go2.pl 


Motorola MTS2000FLASH, 

port 403-470 MHz, 3 bank! 
pamr^ci pol 6 kanaldw, moc 
5 W, zaprogramowana (PMR) 
inne. CTCSS, szybke ladowarka, 
radiotelefon uzywany. Cena 225 
zt, Radom. Tel. 0604 833 822. 
E-mail: sq7eqw@go2.pl 


Ddbiornik Sangen ATS-909, 

idealny dla fanow zeglarstwa, 
nastuchowcdw. pasmo 150 
kHz-30 MHz plus UKW 76-108 
MHz. 306 pami^ci, nowy, za- 
pakowany. Cena 669 zl. Zielona 
Gora. Tel. 0605 380 492 


PMR Intek MT-446 ES, nowe, 
profesjonalne, moc 4 W, 2 szt. 


WABUNKt ZAM1ESZCZAN1A OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osdb prywat- 
nych, zawierajqce nie wiQCej niz 150 znaktiw. TreS6 
ogtoszenia mole dotyczyC sprzedazy, kupna Sub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyC si? wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnte duzymi literami z zachowaniem odstgpbw mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „$wiat Radio" 
03-197 Warszawa, ill. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem:022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamieScto poprzez stronq 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sktepdw, hurtowni, im- 
porterdw, producentow, dealerdw, itp. sq platne. 

Cera minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
Iub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny 
kolor 20% , zgfoszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 44. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 1 0/2008 



Blankiet nalezy wypetniae ozyielnie, zachowujac odstpp mifjdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 
Kontakt (do wiadomoSci redakcji): 

tmi? i nazwisko _ 

Utica, nrdomu 

KOd. miejscowoSi 
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Dodatkowo nowe, zapasowe 
akumulatory Li-Ion. Cena za 1 
szt. 240 zt Chorzdw. Tel. 0666 
394 861,0663 583 289 


Programator pamigcl Eprom 

-ZendaV2.0 (STAR-ABR) 
sprawny. Do programatora 
dotqczam program do obstugi 
Zenda lub zamieniq na tuner TV 
(PCMCIA) do laptopa. Cena 100 
zt. Radom. Tel. 0604 833 822. 
E-mail: sq7eqw@go2.pl 


RAM, pami# do laptopa, 512 
MB/667 MHz, 2Rx16 PC2- 
-5300S-555-1 2 HYM564S64C- 
P6-Y5 AB-hynix, pamiQti 
sprawna, wyieta z nowego 
laptopa, uzywana 2 miesiqce. 
SprzedajQ poniewa* wymienitem 
na wiQkszq, pracowata w lapto- 
ps ASUS. Cena 35 zt. Radom. 
Tel. 0604 833 822. E-mail: 
sq7eqw@go2.pl 


Radiostacja Yaesu FT-B97, 

petny KF plus 2/70,100 W, od- 
blokowana, nowa, zapakowana. 
Cena 29B9 zf. Zielona Gdra. Tel. 
0605 380 492 


Radiostacja rqczna Yaesu 

VX-3, nowa, odblokowana. Cena 
839 zt. Zielona Gdra. Tel. 0605 
380 492 


Radiotelefon standard 
GX150BV/VHF, 144-174 MHz, 
CTCSS, 8 kanatdw. Zaprogra- 
mowany 1 kanat (171 ?) moc 
25 W. Radio, mikrofon, uchwyt 
mocujqcy. Na Taxi, monitoring, 
ochrona. Stan radia bdb. Nie 
potrafiQ zaprogramowab. Cena 
220 zt. Radom. Tel. 0604 833 
822. E-mail: sq7eqw@go2.pl 


Radlotelefony Radmor na 
144-146 MHz z syntezerem 
G-4, 160 kanatdw, 100 paml^ci, 


skaner, 7 rodzajbw kroktiw, 
subtony 1 1 750 Hz do otwierania 
przemiennikbw, rewelacyjna 
czuto^d odbiornika, 7X do 20 W, 
gwarancja I serwis. Roztazino. 
Tel. 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc. 
webpark.pl 


Radmor (Muntynek), pasmo 
48 MHz. Cena 100 zt. Radom. 
Tel. 0604 833 822. E-mail: 
sq7eqw@go2.pl 


Radmor 340 MHz/2 szt. Radia 
sq z syntezq. Cena 1 00 zt/1 szt. 
Radom. Tel. 0604 833 822. 
E-mail: sq7eqw@go2.pl 


Skaner nastuchowy AOR 
AR-8200MK3, pasmo 100kHz- 
3000 MHz, mczliwo$6 podiq- 
czenia wykrywacza podstuchdw, 
posiadam w otercie . Cena 21 49 
zt. Zielona Gdra.Tel. 0605 380 
492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X3 E, 

700 pamigci, pasmo 100 kHz- 
-1300 MHz, wersja europejska, 
posiada petne pasmo bez dziur, 
funkcja detektora podstuchbw, 
dekoder, nowy, zapakowany, 
Cena 469 zt. Zielona Gtira. Tel. 
0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden 
UBC-3300 XLTTrunktracker 

3, wspdfpracuje z systemami 
Motoroli, EDACS, LTR, r^czny, 
pasmo 25 MHz-1,3 GHz, 
wspdfpracuje z komputerem, 
mozIiwoSb zaprogramowania 
na rozne miasta, nowy. Cena 
1369 zt. Zielona Gdra. Tel. 0605 
380 492 


Skrzynka antenowa LDG 
AT-IOOPro z petnym okablowa- 
niem, nowa, polska instrukcja. 
Krakdw. Tet 0604 797 410 


Skrzynka antenowa LDG AT- 
-897 z petnym okablowaniem, 
nowa, polska instrukcja. 
Krakbw. Tel. 0604 797 410 


Starsze ksiqzki: slektronika, in- 
formatyka, fizyka, ctiemia, foto, 
moto, modelarstwo, mechanika 
i inne. Czasopisma: RE, MT, 

ZS, Szpllkl, Motor, Fantastyka, 
HT.ER $Riinne.Stawno. 

Tel. 059 810 39 28. E-mail: 
k.roman@neostrada.pL www. 
ksiazki-moje.webpark.pl 


Super Cheetah + przedwzmac- 
niacz + 25dB, CB radio o mocy 
0,1-10 W/25 W, stan bdb, 
sprawne,6x40 25,610 MHz 
-28,320 MHz, filtr ANL, AM/FM/ 
USB/LSB/CW, instrukcja obstugi, 
mikrofon oryginal, mocowanie 
ikabel zasilajqcy. Cena 450 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Superskaner Uniden UBC-90OD 
XLT, najszybszy 300 k/s, 500 
pamlQd, pasmo 25-1300 MHz, 
licznik aktywnoSci, automa- 
tyczny zapis czQstotliwoSci 
aktywnych, automatyczne sorto- 
wanie, transfer czQstotliwoSci . 
Cena 749 zt, Zielona Gtira. Tet. 
0605 380 492 


TRX 145 MHz, cena 150 zt 
Antena szwedzka, cena 110 
zt. Generator tr. 50 MHz, cena 
150 zt. Selektoskop lamp, cena 
150 zt, Oscylografy uszkodzone 
2 szt. rosyjskie, cena 150 zt. 
Otawa, Tel. 071 725 33 41 


TRX Yaesu FT-B40, filtr 500 Hz 
CW, zasilacz toroid 13,8-30 A, 
skrzynka antenowa 1 00 W do 
anten symetrycznych I niesyme- 
trycznych - made in home. Cena 
2800 zt. Bielsko 8iata. Tel, 033 
816 23 23, SQ9CWQ 


Transceiver Yaesu FT-7800 

2m/70cm SOW, odblokowany. 
Cena 959 zf. Zielona Gbra. Tel. 
0605 380 492 


Transceiver Yaesu FT-857 D, 

petny KF plus 2/70, 100 W, nowy, 
odblokowany. Cena 2579 zt. 
Zielona Gbra. Tel. 0605 380492 


Tranzystory w.cz. KT925b 1 3 

szt., 2T925A 13 szt. Tranzystory 
nowe nielutowane. Cena za 1 
szt./1 Ozt. Radom. Tel. 0604 833 
822. E-mail: sq7eqw@go2.pl 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
odbioru 25-512 MHz, nowy 
model z gniazdem do zasilania, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 275 zt Zielona G6ra. Tel. 
0605 380 492 


Uniden UBC-780 XLT trunking, 

Ericsson- EDACS, Motorola, 
mozliwo$d zaprogramowania na 
rdzne miasta w Polsce, Europie 
lub USA, Cena 1490 zt. Zielona 
Gdra. Tel. 0605 380 492 


Uniden UBC-92, skaner radiowy 
na pasmo 25-960 MHz, 200 
pamiQci, wersja europejska, 
modulacje, NFM, AM, tadowarka, 
akumulatory, nowa funkcja Close 
Call RF Capture . Cena 525 zt 
Zielona Gbra.Tet 0605 380 492 


Yaesu FT-847, radio pracuje od 
100 kHz -30 MHz, 36- 76 MHz, 
108 - 174 MHzoraz420-512 
MHz. Modulacje USB, LS0, CW, 
AM, FM, FI (9600 bps Packet), 
F2 (1200 bps Packet), AFSK 100 
W/ KF/50 W (2 m,70 cm). Cena 
3300 zf, Wroclaw. Tel. 0605 187 
913. E-mail; sq6ljr@autograf.pl 


Yaesu FT-B90AT, cena do 
uzgodnienia. Suwatki. Tet 0B7 
567 46 10 


Yaesu VHF FYG 5 V, programa- 
tor + przewbd do programowa- 
nia, stan programatora idealny . 
Cena 100 zt Radom, 

Tel. 0604 833 822. 

E-mail: sq7eqw@go2.pl 


Zasilacz VoltcraUFPS 6 A 

Regulated DC power suply 13,8 
V, output 1 3, 8V/6A. Cena 60 
zt Radom. Tel. 0604 833 822. 
E-mail: sq7eqw@go2.pl 


Zestaw stuchawkowy Siemens 
zradiemFM 88-108 MHz, 
zasilany 2 x AAA. Zestaw jest 
nowy, sprawdzony, radio dziata, 
testowany z telefonem Siemens 
C25. Radia mozna stiichaii hez 
podlqczenia do telefonu. Cena za 
Iszt/IOzt. Radom. Tel. 0604 833 
822. E-mail: sq7eqw@go2.pl 


Zetagi BV 131, wzmacniacz 
lampowy o moc 200 W AM/FW 
SSB 24-29 MHz, wysterowanie 
1-4 W lub 4-1 0 W, zasiianie 230 
V, jak nowy. Info gg 158585. 
Cena 350 zt. Krasnystaw. Tel. 
0503 961 386. E-mail: vikin- 
g123@wp.pl 


Inne 


Kto z kolegbw naprawi 
transverter 23 cm /1 44 MHz 

wyprodukowany przez firmq 
MICOM.NET. Prawdopodobne 
uszkodzenia: mixer, driver PA. 
Opis urzqdzenia Swiat Radio 
11/2005. Poznari. Tet 061 875 
93 65,0604 525 331. E-mail: 
ry szard.szuster® ne ostrada. pi 


PoszukujQ osoby, kltira naprawi 
skaner Icom IC-PCR1000. 

Starogard Gdansk!. Tet 058 562 
82 88 (praca), 058 561 49 05 
(dom) 
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HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysyfka do firm, sklepow i odbiorcow indywidualnych 




ul Narvik 23, 30-436 Krakow, telefax 0122622646 
tel. kom. 608434672, e-mail: biuro@feHad.pl 




Polecamy sprzet radiokomunikacyjry najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT ALAN, TTi. INTEK. COBRA SUNKER 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENYSAMOCHODOWE: SIRIO. PRESIDENT LEMM, 
MIDLAND. HUSTLER. WILSON. FARUN. SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, 
reflektometry, glosniki. mtkrofony. zasilacze, reduktory napiecia 
24/1 2V. kable, ztacza i inne 


KOMPUTEROWA ANALiZA ANTEN! 

sklep interneiowy, serwis: WWW.t6ltad.pl 


(048)666 


Dystrybutor I. 

STYLE! 

• HUBER+SUHNER 

a. ex Piaiti 


•HUBER+SUHNER 

• KENWOOD . 
•DRAKA ^ 

• NAGOYA , 


eNka-tc. 

ZAPRASZAMY 


Anteny • Radiotelefony • Akcesoria 
Kable • Ztqcza • Przelotki 


Hurtownia CB-radio 


o^omu^. ] 99-300 Kutno 

ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
/ /C— C\ v tel./faks: (24) 355 76 88 
tel. kom. 601 242 031 

RAM IX e-mail: ramix@ramix.com.pl 

Rok zaiozema 1992 www.ramix.com.pl 

Polecamy sprzet komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTEK, REX0N 



Wysyfka sprz§tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 


GENERALNY 

DYSTRYBUTOR 


www.conspark.com.pl 
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Szeroki asortyment toward w, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM, 
skanery, nawigacja GPS, 
anteny samochodowe, 
bazowe, magnetyczne, 
przetwomice i redukcje 
napi^cia, 
wzmacniacze, 
mikrofony, 
uchwyty 
antenowe 


Olo Ratuj! Sklep-Serwls CB 

ul. Przemystowa 5, 1 0-41 8 Olsztyn 
tel. 089 534 26 97, kom, 602 617 775 
e-mail oJoratuj@cbradiq olsztyn.pl 
www.cbradio.olsztyn. pi 




Telefony, teielaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z tarylikacjq PLATAN, 
Osprz$t GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny j pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 069 527 22 76 

www.profkom.olsztyn.pl 



I Chwalone reczne transceiver VHF/UHF 


| Chwalone orfbiorniki szerokapasmowe UNIDEN 



| Radio^efwi 


Klucze telegraficzne 


Wspamate kluc2e t manipulatory telegrafsczrte 
firmy BENCHER - USA, Lepszych - nie ma< 
Fotecamy S^czegoty ^ ^fWW. iflRADIO.p! 


dstawkiel YAESU 


Anaiizatory antenowe 


U^yikujesz anteny? Czy ma&z mozlrwosc kontrolowania ici> 
parametrow? Sprawiz efektywnosc pracy, przeanaiizuj 


parametry, wyreguSuj anteny t cresz ste z lepszych 

1 Szczeg<Ay WWW.inHADIO.pl 


iacznosci Pol 



"Przyjecbat&my do inRADIO vv todzi po YAESU FT-450 
i dobry zasifacz. Zac 2 ynafem, gdy byfem chtopcem - 
w harcerslwie w klubie SP3ZAL Pdtniej byia praca, 
start wojenny praca Odzyskalem zezwolenie rvk temu 
i zaczynam pono wn/e. . Dlaczego kupifem w inRADIO ? 
Bo tu majq najwifcej sprzftu i tu zaproponowano nam 
najiepsze ceny M6j szwagier tez wkrdtce bgdzie 
krdtkofaiowcem i te2 przyjedziemy do Lodzi 
Pozdrawiamy koiezanki i kolegdw " 

- Roman SP 3 FGQ ze szwagrem Andrzejem, Ski pea 


To tylko przykfadowe urz^dzenia. Ponad 5000 pozycji dost^pnych natychmiast ! 
Dzwon do nas i pytaj o inne urz^dzenia. 


Wi^cej informaeji: 


ie urzadzema. » — ^ m m m 

www.mRADIO.pl 
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HftiUPSZE jpRKi W H ftftEPSZEl CENIE 



skiep inte r n e t o w y 


Car Audio CB Radio Multimedia Nawigacje Kieszenie 

www. 3 rc. net.pl ' ■ p,odUfem 








H 9 : 

ssiam-am 


t www.sonar.biz.pl 

95^200 Pabianice, ul. Retrusinskiego 14 Jiffi 
tefjfaks 0)2 213 01 12 
e-mail: sonar@sona rbiz.pl 
czynne od port do p/^tfcw w godz. 9-17 


F.H.U— 

neTpoL 


| Stary KENWOOD - nowa oprawa 

mETCT 





Radio CB 


EffHWW 


X#T 


Wy 3 y 1 kasprz$tu 
dla sklepdw i instytucji. 
Rrma istnieje na rynku 
Autoryzowany dealer firm: Motorola, leom, President, Alan od 1990 r. 


Protesjonalnie thimaczone instrukcje transceivertiw 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TK-F7E, TM-G707AE, TM-241/441/541. TS-50, TS-440S, 


^ am tsssr 

^mSuU!^ ' Multimedia 

ZISOQ Slate fodlaska. ul. Olimfljczykow !t> tel. 013 311 it 56 







szczegWy dolyczgce reklam w Rynku i Gietdzie: 
tel. 022 257 84 60 




Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-inDO: ACOM 1000, 
HLA-1 50/300 

Rdzne: skaner ATS 909: odbiomik A0R AR 5000. SOU 5000. VR-120D, BCD 
396T: SG-237; mierntk MFJ-269. MFJ-207. MFJ-941; M<kro Keyer V 3.1 
Insiriikcje serwisowe (orygtnary): FT-1000M? FT-990 

Ceny 40 do 300 zl wysylka za pobraniem, rachunki. 

Zdzisfaw BienkotAski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl. 
tctiax (075) 755 14, 80: GSM 0 601 701 632 
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Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tei. 071 360 16 44 

CB Radio 




> a y-rr-j E 

S' 

' SU& CD 


TK-7162, TK-8162 


136-1 74MHz, 4D0-430MHZ. 440-470MHz 
Modem 1200/2400 bps 

Sy g n a !i za cja 5-ton o wa , F 1 eetSy nc<S 
IP54. SP55 

MIL STD810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 

Legendarny Pro Talk { 

PMR446 TK-3201 E2 
w nowym 1 

ukompletowaniu | 

Akumuiator Li-Jon 2000mAh 1 

IP 54 , IP55 

MIL STD 810 C/D/E/F M i 

Szyfrator mowy 
Programowalry z PC 


Poszukujemy dealerow na terenie Polskl 


ELEKTRIT Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 

18-100 Lapy, ul, Bociariska 41 A 
tel. (003) 715 2B 13, faks (005) 715 75 32 
e-mail; elektrlt@elektrlt.pl www.elektrlt.pl 


lr' 


Kolorowe koguty policyjne 
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AVT 

760 


www.sklep.avt.pl 
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Producer AVT Xsrpcrscia So t b o 
0313/ Warszawa. ui. teszczynowa It 
tel W ?5J 84 SO lit m *57 84 55 
s mail; lKtitdlowy4iivl.pl 



AVT966* 

Karta przekainikow sterowana 
przez Internet 





Dost^pnc wersjo: 

A - plylkii drukowann \ dokumcntftcjn: 60/1 
B - komplet eiemcntovv z plytkq: 147/1 
C - uktod zmontowany i uruchomiony: 240/1 


www.sfclep.avt.pl 

Producetil: AVT-Korporac ja Sp. z o.o., 
03-197 Warszawa, ul. Leszczvnowa 11 
tel. 022 257 84 50. lax 022 257 84 55. 
e-mail: handlowy^avt.nl 
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Podr$czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwiC naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajqcych si? 
w 6wiecie Radio. Co miesigc znajdziecie w PIH adresy firm, ktdre oglaszaly si? w^Rw przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktdrym numerze i na ktdrej stronie pojawifa si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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033 819 26 36 
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AR System, ul. Raznartska 72, 63-400 Ostriw Wtkp. 

www.ar-sysTem.pl 

bium@ar-system.pl 

062 592 58 85 

592 58 85 

1008 
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Arlursss. ul. Elektoralna 19art4, 00-137 Warszawa 

www.arlursss.pi 

3rtursss@artursss.pl 

508 1 94 227 


&'08 



» 

Ulldfotec, ul. KoSciuszId 168, 26-500 Szydfowiec 

www.audiolec.pl 

ajjdxjtec@neostrada.pl 

048 617 50 00 

617 50 00 

00s 

31 
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Auto Radio Centrum, ul. Anm Krajuwej 7. 21-400 tukdw 

www.ajc.rwt.pl 

arc ©arc net.pl 

025 798 44 82 

79344 82 

iao8 

74 
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Auto Radio Robex ul. 0iimp<}czyk6w 11, 21-500 Btfa Podlaska 

www.ro&ex.Dfg. pi 

robex@robex.orTj.pl 

083 311 32 56 

31132 56 

10/03 
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Avantl, ul. Zamenhota 1, 00-153 Warszawa 

wwwavantiradio.pl 

biuro@avantiradio pi 

022 831 34 52 

831 54 43 

10/08 

75 
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Azg, id. 3 Maja 54, 81 -B50 Sopot 

www.a20.pl 

poczta@azo.pl 

058 555 9878 

5550514 

io/ob 

21 


• 




AZ Studio, ul. Zeromskiego 118. 26-600 Radom 

www.azstudKJ com pi 

azstudio@azstudio.cocn.pl 

048 36220 79 

36? 2079 

7/08 
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Buro, ul. Wysoka 24B, 05-099 Raszyn 

www.buro.pl 

bura@buro.pl 

022 720 38 09 

720 3809 

10/08 
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Cead, ul. Wofyriska 36. 15-296 Biatystok 

www.cead.pdi.pl 

cead@cead.pdtp 

085 74331 69 

743 31 51 

7/08 

73 
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• 
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Con-Spark, Ai. Jana Pawta il 1 , 81 -345 Gdynia 

www.c0n5park.ecm.pl 

sales@c mspajk.com pi 

058 6201574 

620 15 74 

10/08 
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Dernu, ul. Efcjpresowa 7, 03-183 Warszawa 

www.autoradia.pl 

skJep@autoradia pi 

022 814 52 16 

814 52 16 

1/08 

74 
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Device Polska, ul. tqkowa 79. 85-463 Bydgoszcz 

wwwdevice pi 

itewce@device.pl 

052 37068 68 

37068 61 

10/08 

15 



• 



EleMrit, ui. Boclariska 41 A. 18-100 tapy 

www.elektrit .pi 

elektrft@etehtrit.pl 

085 7152813 

71575 32 

10/08 
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GDE Polska, ul. Koniecznepo 46, 32-040 Swtatnikl GCme 

wwwgde.pl 

biuro@gdepl 

012 2565035 

2705696 

4/08 

3 






ENKA. ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www, radio-s kiep.pl 

skJep@rad*o-skJepp 

04 8 666 282 918 

666 282 918 

10/08 
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Hadron, ul. Zeromsktego 13a, 01-887 Warszawa 

www hadron pi 

nadron@eranetpf 

022 6634758 

663 47 58 

12/07 

72 



• 

• 


— 

Kabei Tectmlka, ui. Bardowskiego 4. 03-888 Warszawa 

www.kabeltechnika.pi 

Uuro@kabeltechnika.pf 

022 678 54 07 

67354 08 

10/08 

35 

• 


Karlsma Radiokormmlkacja, ul. BaUcka 100, 30-149 Krakow 

www. karlsma pi 

firma@kartsma.p 

012 6260412 

626 04 1 2 

6/07 

59,64 


• 

• 

• 


Konewka Ratal 



605 380492 


9/08 

74 






llltek Polska, ul. Rokflniartc2yWiw 17A. 33-300 NowyS^cz 

www.intekpolska.pl 

maycom@maycom.pl 

018 5474333 

54M2 20 

1/08 

3 

* 

* 

• 



Lew el Radiokormjnfkacja, m. Boryszewska 32, 09-110 Piock 

www.iewel.pl 

iewei@iewei.pl 

024 36742 24 

367 69 25 

10/03 

73 



• 

♦ 


MAG-PDL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piasecznci 

www.auto5B.pl 

autamedia@vp pi 

022 757 0048 

73700 51 

Z'08 

"» 



• 

♦ 

— 

Megum ui. Mlodnicka 56, 04-239 Waraawa 

www. megum. com. p! 

megum@megum pi 

022 61090 80 

81547 24 

11/07 

73 



• 

Men. ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy Sqc2 

www.merx.com.pl 

teuro@metxcffln.pl 

018 443 66 60 

4436665 

10/08 

31 

« 

• 

• 

• 


Meteor, a!. Pracy 24 B. 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pt 

sklep@meteorcb pi 

071 360 16 44 

363 15 27 

10/08 

75 



• 

* 


Netpot, ul. Strzelcdw Bytomskicb 348/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pd.a 

net_pol@wp.p 

601 309 712 


1 0/08 

74 






MIP, ul. Siedmiogrodzka 1 f, 01-232 Warszawa 

www.mip.b2 


02 2 4 24 82 54 

885 93 80 

6/07 

49 






Motorola, ul. Oomaniewska 398, 02-672 Warszawa 

www.mfltorola.pl 


022 60 60 450 

6060 460 

10/08 

24.25 

• 


« 



OlO Ratuj, ul. Rzemysfowa 5, 10-418 Oisztyn 

www.cbradiattsztyTvpf 

oloratuj@cbradio.oisztyn.pl 

089 534 26 97 


10.08 ! 

[ 73 






Oscar. Tarpowisko 391, 32-015 Klaj 

www.cbsktep.pl 

Niim@ch<U(lfin Pi 

012 284 27 68 

284 27 66 

1008 j 74 


• 

• 

* 


Page Comm, d. Moniuszw 26b. 41-902 Bytom 

www.pagecomm .com, pi 

kenwood@pagecomm.com, pi 

032 7B72807 

767 2608 

1/03 j 75 

• 


* 

• . 

— 

Port 2000, id. tuiycka 9A, 65-126 fletona Gbra 

www.sktepcb.port2000.pl 

sUepeb@port2000.pl 

068 381 39 46 

381 39 47 

1008 

72 





President Electronics, ul. JagieKohska 67/71, 42-200 Czestochowa 

www.pfesidenLcom.pl 

president® prosidenLcomp 

03 4 3 70 95 80 

373 93 57 

1008 

27,92 

« 


• 

* 


Profl. ul. Oiugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www, cb19.pl 

Wuro@cb19.pl 

501 752 574 


1/08 

74 




* ; 


Pro-Ftt. ul. Puszkina 80, 92-516 tddZ 

www.lnradio.p! 

ttu ro@frvadJo.pl 

042 64 9 28 28 

677 04 71 

1008 

73 

* 

* 

. * 

• 


Prof torn, ul. Raluszowa 7, 10-116 Oisztyn 

wwwprarkjomotaztyn.pl 

boss@profkom_olSJ5yn p! 

089 527 22 78 

5Z7 22 78 

10,08 

24, 25. 
73 



: • 

• 


Radnwr, ul. Humicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com pi 

mafkfl@radmorcorn.pl 

058 699 69 99 

69369 92 

6’OB 

2 


• 


• 


Rami*, ul. Pndtttczna 5 paw. 5. 99-300 Kutno 

www.ranH.CDm.pl 

ramor@ramix.com.pl 

024 355 78 88 

35578 88 

1008 

72 


• 

« 

i • i 


Sama Jatob <i Krokusowa 2a/6, 24-320 Puniatowa 


sq8j@02.pl 

600 231 907 


1/08 

70 



• 



Smarlel, ul. Bysira 30, 03-650 Warszawa 

www.smanei.rad. p 

tturo@smartBl.rad.pl 

022 678 92 91 

6739171 

008 

74 



• 

• 


S on ar, ul . lutomterska 15. 9S-2O0 Pabianbce 

www.sonarbiz.pl 

$Qnar@sonarb(zpl 

042 213 01 12 

213 0112 

10/08 

74 


• 

• 

• 


So vis, ul. Budowlana 7/11, 78-100 Kolobrzeg 

www.antfinykf.com 

sklep@antenykf.com 

601433 265 j 


4/08 

47 






Surmacz Pawet 


transc-instr@wp.pl 

504 424 491 


6/08 

74 






TDM Electronics, ui. Dworcowa 64, 05-820 Ptostow 

www.tdm-electronics.cam 

Sktep@ttm-ete dromes com 

022 723 40 09 

7234009 

9/07 

61 



» 



Techno Tronlk, ui. Kiwowa 2, 46-220 Byczyna 

www.tecttno-tronikLCOm.pl 

techno-trcwik@n$t.pl 

077 407 2520 

407 25 21 

10/08 

72 


• 

* 

• 


Tel lad, ui. Narvik 23, 30-435 Krakbw 

www.teltad.pi 

tturo@tfltad.pl 

012 2622646 

262 2646 

1008 

72 


• 

» 

• 
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WYBRANE P02YCJE KSIAZKOWE Z OFERTY AVT 



Sygnaty I eystemy 

Fkxfr&znik akade/rKti b$fay systenxtycznymnyklademzzakiBsu 
sygnatiw i systefTtfw. Przedstawiono w nim: sygnafy anatogow i dys- 
fcetne. proste przeksztatcenia sygnatiw, sktadowe parzyste i niepanyste 
sygnatdw, sygnafy uogdtoone, prm&vanie i spiot sygnafdw. atatie 
rndza/e systemfr* U parrapcg, bezpamiqd, Izvowe, staqonarre, o stalycb 
skupkrryrt. SLS, btokowe) Zaprezemowano rdwnania systemd* w 
dziednm czasu, spfot wsystemart tinmyrt, przeksztatcerse Lapiace’a, 
przeksztakme l Oansnvtancje, craz stabOnoii systemdw. 

Jacek M Wqaertowski 

Strom 434 cena:69zf 


Tec h no log I o bezpreewodowe sieci 
telelntormatycznych 

Ksiqzka jest monografq przedsta^^c^ kompfcksows u%oe pirbiematyk) 
tectmtogi! bezprzewodMyrt sied tet&rfamatycznyrt z uw$#tnmem 
opisu standarddw teiekomuntecmch. bezprzewodowyrt sled kh 
kainyrt WLAN 802 l 1 1, Bluetooth oraz WiMAX , Zawarto podstawowe 
tnformaqe zwqzane z pmjekto*mem tied bez&ze*xxkwyrt, zwlaszcza 
wtaicrwoici rad/ovych kanaldw transmesypych w systemach bezprze- 
wodowyrt {z przytdadam) otkrczeh) oraz op^arc tnsZody opfymatizaqi 
punktpw dost^mych w smart tezprzmxkMych. 

Pfrt G&wski, Stanislaw Wszelak 

jrtrDn; 212 56 zj 


KAKIXSfiQ 


GPS Hnne satelHarne 
systemy nawlgacyjne 

Janusz Narkiewicz 

Lulowanle hezotowlowe 

Halina Hackiewicz, 
Krysfyna Bukat 

Pomiary oscytoslmpowe 

Rydzewsfd Jerzy 

LabYIEW w praktyce 

Marcin Chruidel 

Anleny. Podstawy 
POIOWB 

Wlodzimierz Zieniutycz 

Fate i anteny 
Jamstaw Szdstka 

Anglelsko-polskl 
stownlk specjailstyczny 
elektronika 

Ptotr Rata/czak 

Globally System Po 
nrcyjny 

Janusz Narkiewicz 

Stnm: 204 37 zl 

Stron: 396 65 zt 

Stron: 242 38 zt 

Slron: 182 59 zt 

Stron: 124 * 22 zt 

Stron: 480 52 zt 

Stron: 391 45 zl 

Stron: 164 : 


i rj \ jprostych 
fiijprolektow 
I dla elektronikow 


SYSTEMY 

T2LETRANSMSSYJNE 


t: 


MikroKontroicrv 



KS-220B05 


20 prostych prctjek- Systemy Icielrans- 

t6w dla eiektronikdw misyjne 

Krzysztof Gdrski Slawomir Kola 


Antony rntkrofakrwe. Mikrokorrtrolery Traniyfflory 

Technita \ Srodowtsko ST7LTTC w prrytdadaeh “ odpowteditiki 

Roman Kubacki Radosfaw Kwetiei) KaMog cl 1 


Uttady cytrove TTl 
i CMOS serif 74 
Katalog, cz. 1 


Katalog elementd* 
SMD 


UHady cyfrjwe TTl 
i CMOS serU 74 
Katalog, cz. 2 


49 zt Sir on: 456 


45 d Sir on: 280 


46 ri Stron: 208 


55 it Stron: 791 


45 rt Stron: 530 


44 zl Slrtm: 344 


35 zl Stron: 494 


Wzmacnbcze opera* 
cyjne 

Ptolr GOfKki 


tfomibv/v 'tp 

ITltK'iElli' ** 

a(taiu«ru-n»/iTv ’■■•> 




WyftrieSLacze gratlczne Leksyton tf njldw. 


I alfanumerycme 
w systemach mikro- 
pracesorawych 

Rafal Baranowski 


Telekom uni kacja 
Jan Lazarski 



1 

KS-260505 

1 



Mikrofale. Ukfady 
1 systemy 

Jarosfaw Sz6stka 


Poradnikantenwry 
dla kritfcofa1o»rtv 
amalordw i stuzfa pro* 
tesionafrrych 

Jacek Matvszczyk 


Kfotyatotwol 

i radkikornunifcacja j 

pMQdnik 



Krdtkofalaralwo i radk>- 
komunfkacja. Poradnik 

tvkasz Komsta 


'to 


maty ifownik 

tcchniany 

NIEMIECKO- 

POLSKI 

IPOISKO- 


Maty sfownifc technic- 
zny niemiecko potslU 
1 polsko-niemiecki 

Praca zbiorowa 


maty itownik 

t«hniciny 

flMGIEtSKO- 


POUKO- 

kod zamo^vienia 


Maty sfownik technic- 
zny angfelsko-potsU 
poisko-anglelski 

Praca zbiorowa 
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KSI^GARNIA WYSYtKOWA - www.sklep.avt.pl 


Majlepsze ksiazki dla Czytelnikow Elektroniki Praktyeznej 


KS— 901 001 
KS-981009 
KS-981250 
KS-981256 
KS-981257 
KS-99G151 


KS-990301 
KS- 990302 
KS- 990303 
KS-990304 
KS-991003 


KS-991133 
KS-200105 
KS-200301 
KS-20WQ6 
KS-200602 
KS-200705 
KS-200707 
KS-200903 
KS-201004 
KS— 210209 


KS-2 10304 
KS-^ 10405 
KS-210604 
KS-2 10605 
KS-2 1071 4 
KS-2 10808 


KS-21D901 
KS— 21 0902 
KS-211009 
KS— 211010 
KS-211108 
KS-220308 
KS-220413 
KS-220519 


KS-220605 

KS-220614 


KS-220805 
K5-22081 1 
KS-22091 3 
KS-221005 
KS-221009 


KS— 221 101 
KS— 221 113 
KS— 221 114 
KS-221201 
KS-221202 


Sztuka elektroniki cz.1 i II R Horowitz W. Hil. WKt, sir. 1 185 

Scatone przetwomiki AC i CA R.van cfe Ptessche. WKt, str. 468 

Pracowrta etektrcnsczna - uklady etektroniczne L Grabowsld . WSiR sir. 276 

Podstawy elektroniki cz. I B. M. Ptoro. WSiR str. 184 

Podstawy elektronSd cz. H 8. M. Ptoro. WSiR str. 392 

Pracowria etektroniczna - eiementy uklad6w elektrortcznycti 

Praca zbiorowa. WSIR str. 1 80 

EJementarz etektroniki ( MiK ) cz. i, II. IK , W S. Gardynik t^czree str. 864 
StabSzatory napi^cia cz. II S. Kwasniewski. NEXT. str. 387 
Vifemacraacze mocy audio - aplikacje cz. I $. Kwasniewski, str 367 
Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. II S. Kwasniewski, str; 496 
PSpice. Symutacja i optymalszacja uktaddw elektronicznych A KrOi, 

NAKOM, str. 259 

Elektronika J. Watson. WKt, sir. 466 

Wzmacreacze mocy audio-aplikacje cz. IV S. KwaSreewski str. 277 

Podstawy programowania mikrokontrotera 8051 RR Gatka MIKOM, str. 298 

Tranzystory odpowiedniki ~ kataiog cz. I SERWIS ELEKTRONIKI str 712 

Systemy telekomunikacyjne cz. I cz. IE S.Haykin. WKt, lacznie str. 851 

Podstawy teorii sygnatow J. Szabatin. WKt, str. 499 

Uklady cyfrowe B. WiWnson. WKt, str. 220 

Liniowe obwody mikrotalowe S. Rostoniec. WKt, str 260 

Teiekomunikacla R. Read. WKt, str 198 

S5/S7 Windows. Programowanie i symutacja sterownikbw 

PIC fumy Siemens A. KnM, J. Moczko - KnJI. NAKOM, str 383 

Diody, (Ml odpowiedniki - kataiog SERV/IS ELEKTRONIKI str 642 

Optoeiektronika K. Booth, S. HE WKt str. 278 

Anteny teiewizyjne I radiowe 3. Pieniak. WKt str. 191 

Podstawy technifo cyfrowej A Skorupskl. WKt str, 153 

Jtjzyk VHDL Projektowanie K. SkateD. WNT, str. 640 

Urzadzenia etektroreczne CZ. I . Eiementy trz^dzed A J. Mansato 

WSiR str. 228 

Urz^dzenia etektroniczne cz. II. Uklady etektroniczne A. J. Marusak. 

WSiR sir. 360 

Urz^dzenia eletetroniczne cl III. Budowa i dziatanse urz^dzefi MarusaK 
WSiR Str. 252 

Uktady programowalne w praklyce J. Paslerblhsld, P Zbysibski, WKt str. 370 

Stero wTwoim samochodzie M. Rumreicte str. 293 

KrOtkofalarstwo i radiokomunikacja. Poradrak L Komsta. WKt str 252 

Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz WKt. str. 124 

Rozbudowa i naprawa komputera kompere&im S. Mueller HELION, str.343 

Uktady mikropfocesorowe. PrzyWady rozwiazah B. Zteahski. HELION, str. 127 

Oiwiek cyfrowy W. Butryn. WKt, str. 232 

Naprawa odbjomStow sateStamych J. Gremba, S. Gremba. 

SERWIS ELEKTRONIKI. str. 496 

Uktady programowalne, pierwsze kroki wyd.ll R ZhysirtsW, 

J. Pasierbihski, str. 280 

Jezyk VHDL w praklyce Praca zbiorowa WKt str. 268 

Poradnik antenowy dla knfckotafowcdw amatoTOw I sluzb profesjonalnydi 

J. Matuszczyk. WKt, str. 240 

Kataiog eiementOw SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 

Teteinformatyka M. Norris. WKt, str. 268 

Mikrokontrolery PtC16F8x w praktyce I Jabtofiski. BTC, str. 226 

Mechatronika Praca zbiorowa. REA ste 384 

Stownlk techniczny ntemjecko-poiskj polskD-niemfecki Praca zbtorowa 

REA str 1146 

Anatomia PC. Wydanie VII R Metzger. HEUON, str. 1 082 
Uktady sterujace w zasflamcti i przetwomicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 
Uktady seal one wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI. str. 336 
Diagnozowanie silnikdw wysokopn^nyeft H. Guntfier WKt str. 242 


KS-221203 

KS-221204 


Projektowanle uktadbw cyfrowych z wykorzystaraem j^zyka VHDL 
M. 2wofirtskj WKt sti 368 


KS-221206 

KS-221208 

KS-230116 

KS-230118 


KS- 230202 
KS-23Q2G3 
KS-230311 
KS-230401 
KS-23W02 
KS-23W10 
KS-230602 


Komputerowe systemy pomlarowe W. Nawrocld. WKt, str. 247 
fto^dowe^stemy ckagiXJStyczm pojaztidw samocbodowych J. Merkisz, 

Sterowante siiikbw o zaptonie iskrowym. Zasada dzialania, podzespdy 
WKt 78 str 

Czujraki w pojazdach satnochodowych WKt. str 144 
Wzmacniacze operacyjne R Gdrecki. BTC, ste. 250 
Mikraprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HEUON, str. 412 
RS 232C Praktycme jaogramowanie. Od Pascals I C++ do Delphi I Buildera 
A. Daniyc HELION, str. 400 

Uklady odchylania pionowego, fxizksrego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 
sir. 345 

Uklady cyfrowe TIL I CMOS serii 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 

ZrozumieC mate mikrokontrolery J. M. Siblgtroth, BTC, ste 350 

Protel 99SE pierwsze kroki M, Smyczefc BTC, str. 200 

Podstawy elektronSd cyfrowej J. KaSsz. WKt ste. 610 

Sv^temy radtokooumikacj} rucltemej K. Wesotowski WKt str. 483 

Mafy stownlk technlczny angidsko-poiski. pofeko-angielsld WNT ste 498 

Uklady scakme audio w sprz^cie powszechnego uzytku - a^raeje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, sir. 336 

Mikrokontrotery 8051 w praklyce T Starecki. BTC, str 29S 


02 a 

KS— 230731 

38 z) 


18 z) 

KS-23Q732 

20 zl 

KS-230929 

25 zl 

: KS— 231001 

15 zl 

; KS-231002 

58 Zl 


40 Z) 

i KS- 231 003 

41 zl 


41 zl 

KS-231204 

60 zl 

KS-23122Q 

KS-2312^ 

43 Zl 

KS-2 40201 

41 zt 


29 zf 

KS-240202 

45 zf 


80 zf 

KS-240204 

48 zf 

KS-240209 

43 zf 

KS-2 4021 3 

35 zl 

KS-24Q346 

40 zf 

; KS— 24051 1 

75 zl 

i KS— 241 031 

50 ZJ 

KS— 241 032 

42 zl 

; KS-241 033 

32 zf 

; KS-241 034 

32 zl 


85 z) 

KS-250717 

18zl 

KS-250718 

23 zl 

KS-25071 9 
KS-250720 

18 zl 

KS-250727 

47 zl 

; KS-250728 

79 zl 


45 zl 

KS-250729 

22 zl 

KS-250730 

33 zl 

KS-251019 

30 zl 


45 zl 

KS-251020 

43 zt 

KS-251107 
KS-251 1 08 

53 zl 

KS— 251 1 09 
KS— 251 110 

55 zl 

; KS-251 111 

36 zl 

: KS-251 112 
KS-251 210 

35 Zl 


46 zl 

'! ? KS-251 21 1 

39 zl 

: KS— 251212 

42 zl 

KS-2 601 01 

65 zl 

: KS-260102 
KS 260103 

120 zl 

KS-260104 

42 zl 


42 zl 

•KS-2 60200 

41 zt 

KS-260201 

37 zl 

: KS-2 60202 

33 zt 

KS-26Q2Q3 

62 zt 

KS 260204 
KS 2602C5 

40 zl 

KS-260206 

49 zl 

KS-260338 

43 zf 

KS-260339 

65 zt 

; KS-260340 

67zt 

KS-260341 

40 zt 

: KS-260342 

44 zl 

KS-260343 

39 ZJ 

KS 260502 

45 zl 

; KS-260503 

48 zl 

; KS-260504 

45 zl 


38 zl 

KS-260505 

KS-260506 

42 zl ; 

1 KS-26O801 

45 zl 



EJektrotectinSra I etektronlka w pojazdach samocfwxtowych A Hemer, 

Harts-dtffgen, WKt, str. 460 

Motocyktowe instalacje el^tryczne R. Dmowski WKt str.1 00 
Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Ocfiiteki. BTC, str. 450 
Uklady sterujace w zasiiaczach I przetwomiacb. Cz^d II 
SERWIS OEKIRONIK], str. 309 

Uklady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC I monttorach. Cz^d I 

SERWIS ELEKTRONIKI, Ste. 327 

Wzmacreacze mocy audio. V M. S. KwaSntewscy. 

SERWIS ELEKTRONIKI, Ste 327 

Giobainy system pGzycyjny GPS J. Markiewicz WKt ste 164 

Uklady cyfrowe TTT j CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, ste 494 

Synteza lidaddw cyfrowych T. Luby, WKt str. 296 

Podstawy cyfrowych systemdw telekormjnikacyjnych. K. Wesotowski, 

WKt str. 408 

UMTS - system tslefonii kombrkowej trzeciej generaeji. J. Clchocld 
J. Kotakowskj. WKt, ste 456 

Projektowanle systemdw mikroprocesorowych R Hadam, ste 216 
Porady serwisowe OTVC Sony I Pf^ips. SERWIS EtEKTRONIKJ, ste 373 
UkJady cyfrowe, pierwsze kroki. R Gdreckl, 8TC, ste 334 
Lampy elektronowe w aplkacjach auefio. A Zawada. BTC, ste. 176 
Bez^eczedstwo tetekomur^aep. Praktyka i zarzadzaiie R. J, Sutton, 
str. 364 

Wzmacniacze mocy audio 6, ste 355 

Nowoczesny odbiorrek teiewiz| krtorowej 

Maty stownlk techniczny reerreectay-poiski i ^sko-reemieckj, str .402 

Programowanie mikrokontroierOw AVR w tezyku Bascom M. Wiazania, 

str. 352 

Progannowanie mikrokontrolerbw 8051 w j^zyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, 
str 304 

Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris. Dilger. BTC, str. 328 
Mikrokontrotery AVR ATmega w praktyce R. Baranowskf, str. 390. BTC 
Rea&zer-graflczne programowanie mikrokonteolerOw 6. Gbrski, MIKOM, 
str. 228 

Fbtografia cytrowa - ilusteowany przewodnik A. Owczarz. HEUON, str.1 68 
Systemy informacp geografieznej - zarz^dzante Oanymi przeslrzennymi 
w GIS, SIP SIT. US L. Lltwin, G> Myrda HEUON. ste 286 
Parody serwisowe - monitory Proca 2 biorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, ste 320 
Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, ste 96 
Projektowanie i analiza wzmacniaczy malosygnatawych A. Dobrowolski, 

R Komur, A. Sowlhskl. BTC, ste 343 

Mikrokontrolery dla poczatkujacych R GOrecki, BTC. str.408, 

Kompresja danych A. Przelaskowski, BTC, ste 258 
Projektowanie ukladdw analogowych poradnik praktyezny R. Pease. BTC. str, 270 
Cyfrowe przetwarzanie sygnatdw od teorti do zastosowah R Zlelihski. WKt, str. 848 
Diagnostyka samochodOw osobowych K. Trzectsk, WKt, str. 348 
Programowanie sterownikbw przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 
Uszkodzenia I naprawa silnikbw elektrycznych J. Zembmuski. WNT, str. 208 
System sygnalizaeji nr 7 - protokoty, standaryzaeja, zastosowanie G. Darulewlcz, 

W. Kabactoskl. WKt, str. 370 

Jak taniej ogrzac dom W. Oszczak, WKt, str.1 80 

USB uniwersainy interlejs szeregowyW. Mielczarek, Heiion, str. 128 

Wyprawy w 5wiat elektroniki cz.2 R Gbreckl. WKL, str.100 

Telefonia VOIP muitimedialne sieci IP M. Bromirski. BTC, ste 255 63 zl 

Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. KoSciefnik. WKt, sir. 372 

Kody usterek poradnik diagnosty samochodoweoo Haynes Publishing, 

d. R Kozak WKt, str.444 

Car audio - zeszyt 3 Praca zbiorowa SERWIS ELEKTRONIKI, ste 96 
Car audio - ze$ 2 yt 4 Praca zbiorowa SERWIS ELEKTRONIKI ste 96 
Uklady stemftce w zasiiaczach I przetwomicach cz.3 Praca zbiorowa. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

Pamiri masowe w systemach rrekroprocesorovsych P Marks, BTC, str. 224 
Rozproszone systemy pomlarowe W. Nawrockj, WKt, str. 324 
System nawfgacji Galileo. Aspekty strategiezne, n^jkowe I technlczne. 

Praca 2 biorowa WKt, str.1 52 

Po prostu Nero 7 B Danowski HEUON, str. 280 

Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa. WNT str. 490 

Podstawy miernictwa J. Ptotrowskl. WNT, ste. 322 

Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielec ki, A. Rogalski, str.400 

Eiementy i uklady eieldrreiiczne w pytaniach i od[»vri«lzl3cb M. Rusek, 

J. PastefbirtsWWNT.str.398 

Podstawy robotyki. Teona I eiementy manipulatotow i robotbw Praca zbiorowa. 

WNT, str. 671 

Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, ste 352 


Tania telefonia intemetowa VOIP K Surgut HELION. ste 120 
Podstawy technotogii dla eleklronlkdw R. Kisiei BTC, str. 206 
Algorytmy + struktury danych » absirakcyjne typy dab^h R Kotnwski. BTC, 
ste 203 

Mikrofale. Uklady I systemy J. Szbstka WKJL, str. 352 
Poznajemy samochdd t tegtowicz WKt, str, 112 
Mikrokontrolfiry AVR Atlny w praktyce str. 381 R. Baranowski. BTC 
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ZAMOWIENII 

Ksi^garnia Wysylkowa AVT 


U WAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% Nr prenum * ra,ora 
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AVT390 MANALOWY PRZEtACZNIK SrEflOWANY OOWOLNYM 
PILCTEM RCS/SIRC 

Urz^dzenie pozwala nozszerzy t zakres stosowania standardowych ptioldw sprztfu 
RTV. Umozliwia z pomoq dowotnego pilota pracuj^cego w systemie RC5 lub 
SIRC zdaine przel^czanie do obmiu urz^dzert, Kazdemu z wyj& przer^cznika 
mozna przypisab dowolny prrycisk pilota. Dzigki tono mozliwe jest wykorzystanie 
przyciskfiw normalnie nieti2ywanych. Mozliwe jest rOwniez przypisanie i przet^- 
czanie jedrtym klawiszem Idlku urz^dzeri. Wyjscia pne{$cznika mo^ bezpobrednio 
sterowafi przekaznikami. Urz^dzenie sprawdzi $i$ doskonaie w sterowanitJ 
oSwiebeniem. 

• wspdlpracaz pitotamlpracu&yrniz kodem FC5 tub $JRC 

• mozliwobd sierowania maksymalnie 8 urz^dze&iami 

• mozlwoSc przyporz^dkowania dowdnego klawisza pdota 

• mozliwoSb sierowania kilku kanalow jednym przyciskiem 

• programowanie modvtu: przet$ezniki DIP-SWITCH 

• wyjScia steruj^ce buforowane, typu OC 

• sygnaUzacja Erybti pracy: dioda LED - 

• zasilante; 7...18 VDC 


Cena: 35 zf 


AVT522 MINIATUROWY ZAMEK- IMMOBILIZER 

?amek ktorego g town* zalet^ jest to, ze jego uklad eJektryczny zostal zmontowany 
na ptytce a wymiarach 20 mm x 16 mm. Ptytke 0 tak niewielkrch wymiaradi 
mozna umiebcie nawet w bardzo malym urzstfeeniu, takze do zabezpieczania 
ifinych urz^dzen eiektonicznych. Zamek uzywa pastylek typu DS1930 jako kluczy 
autofyzacyjnycti Kazda pastylka posiada swdj urskalny numer seryjny. ktdry po 
zarejestrowanlu jest kodem dost^pu lub moze stuzyd do identyfikacji osdb. umozfi- 
wiaj^c naprzyklad otwarcie drzwi posiadaczowi up'awnionego klocza. 

• mozliwo$b zapamietamado 15 kluczy (w zestewie 2 jducze) 

« mozliwoSb kasowania 1 programowania novych kluczy przez wykonanie 
zwortci na piytce 

• mozliwoSb kasowania i programowania nowy-Ji kluczy przez przytoienie do 
glowicy rezystora q wczeSniej zaprugramowanej wartaki 

• praca monostabilna, bistabilna lub czasowa z programowanym czasem 
aktywnoSci wyjScia 

• iwietlna sy^iaiizacja staniu pracy zamka 

• bezpoSrednie sterowanie przekainikiem 12V 

• m ini a loro we wy msary: 20x1 6mm 

• zasilarae:5,5...15VDC/25mA 


Cena: 72 zt 


A VT51 Ofl 2-KANALQWY TERMOMETR Z 0WUK0L0R0WYM 
WYSWIETLACZEM 

W urz^dzeniu zastosowano oryginalny sposOb wstezywania temperatury. 0 tym, 
ktdry z dwdch czujnikdw jest w danej chwiii doczytywany Slwiadcry kolor, 
w jakim wyswietiana jest mierzona wattosC. Jest to mozliwe dzi?ki zastosowanlu 
specjalnych, dwukolorowyeh. siedmiosegmentowych wskainikdw LEE. 

• dwa kanaty pomiarowe 

* obrazowanle wynikow: czterocyfrowy, dwukolorcwy wyswletlacz LED 

* identyfikacja kanalu pomiarowego kolorem $wiecenia (czerwony/zietony) 

• wybdr kanalu rqczny lub automatyczny 

* zateespomiarowy-S5-+99,9 a C 

• mzdzie!czo& 0,1°C 

* programowany czas aktywnosri kazdego z kanalow 

♦ zastlanis: 9. .1 2VDC / 


Cena: 76 zf 


AVT705 ZESTAW STARTOWY - ELEMENTY MECKANICZNE 

W zestawie znajduft si? najczeSciej przydatoe etementy mecbaniczne: 6ruby, 
nakr^tki i pocfeadki - w sumie 600 sztuk 

Rekomendacje: Zestaw szczegdlnie polecany poc^tkuj^cym elektronikom, w ser- 
wisie i pracowni kEKistrukcpej 
W zestawie znajduj^ $i$ oastgpujace efementy mechasczne: 

1. nak^tkasze^ck)tqtnaocynkM2 ( 5-50szl 

2. podSdadkaplaskacK:yr^M2,5-5Qszt 

3. podkfadka sprqzysta ocynk M2.5 - 50szt 

4. ifuba leb walcowy naciecie proste M2, WO - 50szL 

5. nakr^tka S2eScidcatna ocynk M3 - 50szt 

6. podktadka ptaska ocyr^c M3 ~ SOszt. 

7. podktadka spr^zysta ocynk M3 - SOszt 

8. Sruba leb walcowy naci$cie proste M3x1 2 - 50szt. 

9. nakrijtka szeScioMtna ocynk M4 - SOszt. 

10. podkfadka plaska ocynk M4 - SOszt 

11. podkladka sprgzysta ocynk M4 - SOszt 

12. sruba leb walcowy nacsgcie proste M4x16 - SOszt 


Cena: 22 zt 


ran 

♦ 


Cena: 28 z! 


mm 


AVT925 KARTA PRZEKAZNIKOW NA USB 

tlniwersalny modul pozwalaj^cy sterowat dowolrtymj urz^dzeniaml ^zy pomocy 
komputera. Podl^czenie do jednostki centralnej stanowi bardzo popularity Interlejs 
USB. Jego zastosowanie pozwala wykorzystad obecne na zf^czu napigcie do zasi- 
lania karty. Jako elementy wyjiciowe zastosowano tradycyjne prz^a^K. Jest to 
rozwt^zanie tanie, pewne i gwarantuj^ce pe!n^ separacj? od sieci 230V. 

• poiaczenie z korr^uterem poprzez interfejs USB 

• dwa kanafy sterujice urz^dzeniami zewr^trznymi 

* elerrenty wyjsciowe: przekainiki, maksymalne obci^zenie stykow 8A/230V 

* sygnalizacja staraj pracy: diody LED 
» zasilanie: 5 V (ze z^cza USB) 


Cena: 58 zt 




AVT 719 ZESTAW STARTOWY - DIODY LED 

W zestawie znajduj$ si^ 142 sztuk] died LED - roznej wieiko$ci i w rtznych 
kdoracti 

W zestawie znajduj^ si§ nastepujace diody LED: 

Srednica 3mm kolor zslony - 20szL 
irednica 3mm kolor czerwony - 20szt 
Srednica 3mm kolor zotty - 20szt 
Srednica 5mm kolor zklony - 20szt. 

$rednica 5mm kolor czerwony - 20szt. 

Srednica 5mm kotor zdlty - 20szt 
Srednlca 5mm kolor niebieski - lOszt 
Srednica 5mm swiatlo biale - 1 Qszt 
Smdr^ca 5mm dioda RGB, wsptoia ANODA- Iszt. 

^rcdnica 5mm (Soda RGB,wsp6ina katoda-lszt • 


AVT950 TERMOSTAT ELEKTRONICZNY 

W miesi^cach zinowych, gdy wymagane jest oorzewame pomieszczen, 
szczegOlrtego znaezenia nabiera nadzorowarss temperiiury. W iej M doskonaie 
sprawdzaj^ temsostaty elektroniczne. S3 razawssie i precyzyjne, Takim tez 
urz^dzeniem jest ^ezentowany zestaw. Jako trirkk ten^eratiiry zastosowano 
sensor pOiprzewodrlkowy. Ustawiona tempsabn jss wzyn^vana z doktadno- 
sci4 wyznaczon^ przez histerez? (okresio^ pnez za^czania i wy- 

l^czania przekaznika. Zastosowanie przekaznfe gwarsneuje petq separaeje od 
sieci zasilaj^cej i bezpieczenstwo osdjy ofcsiug^ vmm, WszeBde nastawy 
i pomiar temperatury prezentov/ane s? na wy&fegaaB c^fekrystalicznym 

* zakres pomiaru i reguiaeji temperafery -55... + 99.9^ 

* zaloes ustawiana htsterezy 0...5"C 

* sterowarae dol^zonym odbemikiem pop rsz 2kJad wyisrawszy z przekaini- 
kiem 

• obci^alnoSC stvkOw pnrekaznrka 1 6 A?30 V \3&) 

* komunfkaeja z uzytkwiikiem popf2Sz wyswi^aez LCD 1x16 

• prezentaeja terrueratury nastawionej i zmgrzjp* 

• sygnalizacja slanu przekairtka: doda LED i symbol rta wyswseHaczu 

• zmananastawinpulsatorem 

* ptytfa 0 wymiarach: 104x38 mm ifermestst 54x36 (uklad wykonaw- 
czy) 

• zasilarie: 12 VDC 


AVT841 ULTRAD2WI|K0WY DETEKTOR RUGHU 

Bardzo prosty uklad wykrywaj^cy ruch. Jego podstawgwym p7eznacze^em jest 
praca w samochodowycb systemacb alarmowych i domowycb instalacjach nad- 
zonij^cych mienifi. MoZna go rOwniez wykorzystac w$z$dzie tarn, gdzie niezb^dne 
jest wyfeywanie rtrcNj np„ jako wt^cznjk oswietlenla. 

Detektor pracuje w oparctu 0 efekt Doppiera tzn. 0 zmsang czgstotliwo^ci La! 
diwigkowych odbrtych od poriiszaj^cego sig ofektu. Uklad pracuje w zakresie 
sygnafdw 0 ez$stotliwo$ci 40kHz (ultradzwieiti) a wiec caikowicie niestysaJnych 
dla czfowieka. 

• deteldor pracuje w zakresie uftradzwigkow (ok. 40 Wfe) 

• system dwutorowy - osobny nadajnik i osobny odteomik uftradzw^kOw 

• mozliwo^ regulaqi czufo^ci dzialania 

• zasi^g detektora: ok. 4m 

• sygn^izaeja atarmu - dioda LED 

• wyjscie alarmu - typu OC, obciyainosc 1 CK)mA 

• mozliwoSC podt^czenia np.: przekaZnika feib dot^czenia detektora be2poSrednto 
do centralki aiarmowej 

■ zasitanie: 12 VDC 




Cena: 94 zt 


AVT1461 UNIWERSALNY ZA51LACZ LA50RATDRYJNY 

51 12V0O1A 

Uklad dostareza wysokostabilnyc.il na^c 0 wanesoEs 1 +5V i +12V, przy sto- 
sur^ows wysekiej wydajnoSci pqdow?! do 1A. w zasilaezu zasto- 

sowano specjalizowany uklad TDA8138, ter/ wyposazony w zabezpieczenia 
przeciwrwarcio'we da kazdego -wyisoa oraz w bezpiecBiik termicaiy, wy^czaj^cy 
obci^zanie po osi^gn^du przez staMzator terr^eratury ok. 125"C. 

• napi^cie wejsciowe: ok. 1 2VA02A 

• napi$ca wyjsciowe: 5VDC/1A . I^IIC/IA 

• wtKKlowane zabe4»ieczerae przsciwzwan^Jwe \ 

• wbudowany wylqczmk termsezny 


Cena: 37 zt 


Cena: 18 zt 


AVT7&4 ZESTAW STARTOWY - POL PRZEWODNIKi 

W zestawie sig mi^dzy innymi: diody, tranzystory, mostek prastowniezy 
oraz stabilizator/ przewlekane (z wyprowadzeniami drutowyml) w simie 78 szL 
W zestawie znajdujq sig nastgpui^ce elementy: 

1. 1N4001 dioda prostowmeza 1A/5OV-10szt. 

2. 1 N41 48 dioda przel^ezaftca D f 1 5V75V - 20szt 

3. 0.4W3V3 dioda Zenera-2szt , 

4. 0.4W 6V8 dioda Zenera - 2szt I i -V 

5. 0,4W 9V1 dioda Zenera - 2szt f / 

6. 0.4W 15V dioda Zenera -2szL A f ^ / 

7. dioda LED czerwona - 2szt. M 'r~m * ***** / 

8. dioda LED zdita - 2szt * 5^;^" 

9. dioda LED zielona - 2szl. ** a* an, ** 

10. mostek prostowniezy 1 ,5A/1 000V - tszt. '* 

1 1 . 8C547 tranzystor NPN - lOszt # 

12. BC557 tranzystor PNP- lOszt ^ 

13. 8D135 (137. 139) tranzystor NPN - 2$zt. 

14. 8D136 (1 38, 140) tranzystor PNP - 2szL 

15. 7805 stabilizator napigda +5V/1A- 1 szL Cena: 1 6 xf 

16. 7812 stabilizator napi^cia +1 2V/1A - 1 szt. 

1 7. 79 1 2 stabilizator napiijria -t 2V/1 A - 1 szL 

18, PC8171ransoptor-2szt 

19. MCR100tyrystor-2szL 


Cena: 16 xf 


AVT924 PROGRAMOWANY STEROWNIK SWIATEt 

Uklad ma osiem wyj do bezpo&edniego sierowania dlaJami' ^w^cymi LED. 
WyjScia te nadaj^ sig tez do sierowania przekaintkami - w ten sposdb do modulu 
mozna pod^ezyb zardwki duzej mocy. zasiiane z sieci 230V. Sekwencje iwietlne 
nie S3 narzucone, kazdy uzytkownik programme je samodzielnie. Maksymalna 
dlugoSb jednego .programu’ bwiednego sktada sip 2 254 krokdw - pojedynczycli 
kondguraeji. Program zapisywany jest w nieuiotnej pamigd EEPROM. SzytAasi 
zmian regulowana jest dwoma przyeiskami. 

• osiem butorowanych wyjbd do stemwanta ZrOdlami bwiatla 

• llczba krokdw progamu: 254 

• bardzo proste pmgramowanie efektdw swietlnych 

• mczliwo& sterowania rtznego rodzaju uktadami wyjkbwymi np. diody LED 
tub przekazniki 

• sygnalizacja starui pracy: dioda LED 

• przyeiski UP/DGWN do reguiaeji p^ikoSd odtwarzania 

• zasiianie: 12 VDC /200mA 


Cena: 33 zf 



AVT1420 REGULATOR TBAPERATURY 

Uklad sluzy do ulrzy'mywania stale) temperatury w monitorowanym mlejscu. 
Funked dodatkow^ jest wskazywanie temperati^y zbyt niskiej, za wysokiej lub 
prawidWej. Jako etenent wykonawezy zaslowwano prz^azrtik - gwarantuje 
to separacj? od sied zasilaj^cej i mcziiwosb podl^czenia odbiomika 0 duzym 
poborze pradu. Od uiytkownika zalezy podezas kldrego z kryterldw pomiaru 
nast^pi zalaczenie przekazrHka. 

• zakres reguiaeji (emperatury: Q...15(rC 

• element wykonawezy: przekaznik 

• obci^zainos t stykow przekaireka: 16A/239V 

• trzypunktowa sygralizacja temperatury $ \ 

• mozItwoSC wyboa przy jaten kryterium zaiaczyny bg& przekaa^^^ 


• AVT Korporacja Sp. z o.o 


80 www.sklep.avt.pl 
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AVT1435 STROflOSKOP OYSKOTEKOWY 

Stroboskcp jest podstawowym wypasazeniem kazdej dyskoteki. Uktad generuje 
krObtie impulsy fcvietfne w ustafanym przez uzytkownika zakresie czestotiiwoSci. 
Jego energia Jest wystarczajaca do oSwielfenia malych sal tanecznych. W zesta- 
wie wykorzystana niezwyWe pcpd^ny palnik wyfadowczy lfK12D. Czestoflwgsd 
wyzwalania btyskow reguiowana jest ptyrinie, potencjometrem obmtowym. 

• pojedyncza iamaa wyladowcza IFK12G 

• ptynflafegijlacjaa^totliwaSciwyzwajania 

• uktad z gotowym transformatorem zapionowym 

• wbudowany beipiecznik na zasitaniu 230 V 

• zasilanie: 230 VAC _ „ . 

Cena; 38 2 f 


AVT2787 PC-TERMQMETR. TERMOMETR INTERNETOWY. 
REJESTRATOR TEHPERATURY 

Prosta i lania przystawka do PC-la pczwalaj^ca mSerzyd i rejestrowai tempera* 
tur?. llklad przystosowano do pracy w steci vww, dzi$ki czemu wyniki pomiardw 
mogq bye cze$cie wl^kszego portafu internets ego. Komunikacja z kwriputerem 
odbywa sie paprzez ztftze szeregowe RS232, Jako czujniki tefrperatury zasto- 
sowano uktady DS1820, ktdre komunikuja sie z systemem poprzez magistral^ 
1-wire. Dzi^ki temu termometr mozna wypjsazyd w wigksz^ iloSd czujnikdw 
i mierzyd temperate w wielu punktach jednoczeSnie. 

• czujniki tempenabiry: 

• maksymaioa iio& czujnikdw: 9 (2 w zestawie) 

• potaezenie z komputerem: zl^cze Rs232 

• mozliwosd pracy w sieciwww 

• oprogramowanie dla Windows XP 

• zasilanie: z komputera (zt^cze RS232) 


Cena: 30 zt 


AVT512S PROGRAMATQR USB M!KROKOMTROL£R6W AVR 
(KOMPATYBILNY Z STK500 V2) 

Rosace zainteresowanie procesorami AVR powoduje, ze coraz wiecej eiektro- 
nikriw szuka do nkth programatora, ktory bedzie stosnnkowo tani i nienwodny. 
Wyma&ania te speinia popuiamy STK50Q. Ma on jednak podstawowq wide (dta 
wi?kszoSci programistdw poslugujeeych sie laptopami) - zt^cze rdwiotegle, 
W nowoczesnych komputerach przenoSnych s$ przede wszyslkim zl^cza USB. 
3 wtasnie w Mi sposob podiaezany jest prezentowany zestaw. Programator jest 
kompatybilny z SIX 500 V2 i wyposazony w port US8. Pozwoiito to nacz^co 
poprawip wydajnoSd programowania co ma znaezenie zwiaszcza przy zapisie 
mikrokontroterdw z pamieci^ Rash o wiefkoSci kifcudziesieciu kilobajtW 

* wspdlpraca ze srodowiskiem AVR Studio 

* protokdt: S1K500 V2 

* zasifanie bezpoSrednio z portu USB 

* interfejs komunikacyjny; USB 

* predkoic emukiwanego portu COM: 115200 bod6w 

* typy programowanych miknjkontrolerdw: praktyeznie wszystkie AVR-y 

* Z2kres napi^t zasiiaflcych programowanych mikrokontrolerdw: +3...$ V 

* sygnalizaeja st3nu programatora przez dtody LED (w tym sygnaiizaeja progra- 
mowania i obstugi dodatkowego muitipieksera magistral! ISP) 

* ptytkao wymiarach 63x41 mm 


Cena: 42 zt 
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AVT95G/1 Termostal elektronlczny 

W zestzwie jako czufrak temperabry ^asfosowano sensor 
pd^rewwWtow* Usfcwnna femperatora jest ufr/yroywafu z dokia- 
dnoicsq wyznaczon* prrez h*storcrQ (ofcn>$fcn* ptzcz uzyttownika) zafeyczana 
t wytyzanfai ptataiflflu. Z a &too waflie pnafcrinica gwarantuje pctaq separate od sied 
zasaajygj i bezpieczq'stwo osoby ofeskjquHcq termostai. Wsztftic nastawy i porrig tgfnpcr- 
afcjry pnontoww rsi wy$wtettacz& detiofcfyslaficzRym 

* zakres pomtaru t regutaqi tempertury -SS. +99,9"C 

* zakres usfewtania fetarczy a-5T ^3 

* pfezBrtacp tefnpersbfry nas&wionet I zmierzonej f. *” 

- sterowane dot^czonym odbiornidem poprzez utfad wykonaway z pTOtatfnWBB^^ v '3'- > 

* obcqzatno& flyfcdw p fZfckafr tfka 16 A/230 V [3W] ^hK'* 3 ' 

- tonumicacja l ufytkownfcfem poprzez wy$wiedacz ICO 1x16 • 

* sygnafeaqa staau pnckaftika: tfioda LE D i symbol na wyiwtetlaczu ^§^5§g|; 

* sntarei nastaw imputeatortm ^ 

* ptytka o wyniancfc 104x36 dsn (tamostst), 34x36 mm (tridad wykonawczy) l! 

-zasdaiM: 12VDC 


AYT950 A+ - w zestaww ptytka dniowana, aproframcwgry ufciad i dotaraniacja CcncMod 
AVT950B+ - w itstaite pfyfo drutowana, komptd etenertbw i dofcaretfacja Cena: MzJ 
AVT95CC - zestaw zmorto w any i unxtamiocry Cena: Utef .'Pi 



■ i 


AVT2787A+ - w zesiawie ptyfta drufeowana, 

dysioeCca i dotasnertaqa Gena: 4iri 
AYI27B7 B +■ - w res&wie ptytka drukowana, 

komptet e<haiw^6w i dofcumentacja 
Cent 7ta! 






mm 


AVT1428 Regulator temperatur 

Uktad sfcriy do utrzymania state} tempenfiury 
w rnonrtorowanym rrocjscu, Funkcj* dodatfcow^ jest 


wstaywanfe tempertfury zbyt nisfciei, za wysoi bef:® 
lUb prawidtowq. Bo^ quinta pom iaro wago peftw v 


uttadscatony typu U PS M o ctanent wyfcpnawcz/ 
z as ta w w a no przskaMk- gMranb4»b> sqarat^ od s ted 
t moifiwo^ pod^cnnia odbiomto o duiym poiwrzf pr^du. Od u*ytta»nta zatef^ 
j wd c z a s ktfiffBQO z kryterid* ponvani nastqpi zzty.zfrte przekainka. 

- zakrw regufacji tBTqwatury: 0...150X 
• dement wytonawczyi przefcaZrafc 
■ obc i^a l n o ^ styt^nr prattednaa: 1&V230V \ 

‘bzyp untt a^sygiaiz^ 

mozSwosi wytwni przy jakim toytwium zal^cza si^ przete^ndc 

zasiaree:12 VDC 


AVT5041 Termometr M fN-MAX 

Uklad preratfLije txez%c$ teniperatuj^. dodzduawo rejcstrowane I wySwietiifa 
i najrizszB (na osobnycti poiach odczytowycb). CzujjTik 
temperztury to niezawodtry. scatony termometr OS fS20 
Gwarartu|fi on wysolq dottadno^ pomtani V 
InsBtadGB^O.t-C, 

■ trzy pota odczytowa If D (trzycyfrowe) 

- prezentacja akiuatoej temperWy 

■ pre/entaqa tenperdury rajwyzszej i najniisztj 

* kasowaw wsfcizaA maksymatnycti i mmimaJrycb 

* c*rw mterzoftycb temperatur *20°C... +99,91: 

* razdoefcz0$t 0.1*0 

* mianie: 8.. .16 V ' V 


AVT5041 A+ -wzestaww ptytkar^utowana.zapcoprsnwwany iddadidok^nert^ja Cena. 
AVT5041 8 + - w zestawie ptyta drutawana, texnptet eteneitow i dcfajmeraacp Cena; 85d 
AVT5041 C - zestaw zmontowany i uruchomiory Cena: 1 20rf 


AVT1429 A - « zsdawie pfjrOa (kukowana i dofc»nentac|a CenarSzf 

AVT1428 0 - * zesuwto ptytka drutowana. komptet etementdw | dokumentac^a Ceo:2Szt 


i'WSSSSS 






1 £ 

: *!y 


AVT5094 Bezprzewodowy regulator temperalury 

mog^ce zast^pfc przestarzate refMatory tsrr^eratury z wyj^ciamj 
. Pomiar temperatury odbywa ? razfeeicza.^ 0.1 X, 
temperatura zadaoz rroie by£ ustawiana i doidadnoic^ it w zakresie od 


pomtar temperahiry z razrizielczt^ci4 0,1 "C 

nlezzteine nadzorowante temperatury (Sa tHa oraz fia nocy 

pory drtia ») deftrdowane przez uiytkownika 

temperaiura zadana toZe bytf ustawiau z dc*J«^c$c^ 1*C w zakresa od 


mctfFrw0$£ pracy r^cznej 
bezprzewodowa bansnssja r»fcwa (zasieg oA 3D0n) 

■* sterowanie obtitfeniem o mocy do3.5kW 


- w zestawie ptytka drukowaAa. 
zaprogramowany utiati i doku- 
mentacja Cena 32ri 

- * zestawie ptyto drukowana, 
komptet etariemdw i dokumev- 
top C«u IMzt 

- zestaw zmcmtowarry i uruchomi* 
ony Cena 190ri 


« |AVT2389 Czterokanatowy termometr cytrowy 

Zestaw jest termometrem etektronicznym. do Wdrego 
mama podtaaryd jednocze^e cztery czujnAi pomiarowe. 
na j< przeMczad r^zne, za nac^ciem odpowSedniepo 
. Irrionrtacja. ktdry z n»cP jest aktualme odczytywany. 
jest na pandu odczytowym (iwiecerwe jednej z cfiod LED). 

■ potowe, skafibrovane scatone czi^rrid tempo absy 
zakres nwrzonq temperatury: -40...+150"C 
dotednoifc ±025*0 
- odczyt tonperaary; A cytrowe pote odczytowe - wyiwteflaczr LED 
* pr zrt yzafo o^rtkdw: ngcznle, pnychJdem 
ZBtodeSVDC/2«bnA 


AVT5108 2-kanalowy termometr z dwukolorowym wy^wietlaczem LED 

W prezentowanym zestawfe zasaosowano orygmatrry sposdb wskazywaraa temperatury 0 tym. 
ttdry z dwtch czupifltdw jest w danej ctrwtft doczytywany Swiadczy kokx, * jakim wy^wietlana jest 
mierzona wartott. Jest to moz&we dzi^ki zastosowaniu specjatnycb. dwukotorowych. siedmioseg- 
meitowycb wskairakdw LED. 

• dwa taraty pomiamwe 

• obrazowanie wyn&dw: czterocyfrowy, dwutok^owy wytwieOacz LED 4J 

• tdentyfikacja kauiu pomtarowego koktrem Swiecema (czefwony/zietooy^ 

• wytodr kanakJ r^czny bjti automatyczny 

• zakres porraarowy: -S5.-.+99.9X 
rozdzidczoid: 0,1°C 

• programowany czas aktywnoid kazde^i z kanaJdw 
zasfiaw: 9. .12 VDC/IOOmA 


•cfl 
. u ? g 

p-?| f 


AVT2389 A - w zssawte pfyfta rkidcowata, zaprotyamoyrany uttad i dofcumentacja Cena: 1W 
AVT2389 8 - w lutavks ptyfta (kitomm, knnpet etemo^bw i dokumerrtacja Cena: BOzt 
AVT2389 C - zestaw zmortDwsry 1 itfuctwriony Cena: 11 Bzt 


■ II 


AVT5108 A+ - w zestawie ptytka drukowana. 
zaprogramowany uldad i dokumemacja 
Cenar2M 
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Od Redakcji 

Koniec sierpnia i pocz^tek wrzesnia to coroczne spotkania w Jodlowce Tucholskiej, Gliczarowie i Tu- 
rawie. To spotkania Klubu OTC, PK UKF czy Zjazd Techniczny UKF oraz podsumowanie zawodow 
o Statuetk^ „Syrenki Warszawskiej” i zawodow „Zamki Polskie”. We wrzesniu odbyi si$ takze Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy PK RVG. Wiele terminow tych spotkan naklada si$ na siebie, a wi$c sprawoz- 
dania na lamach „Krotkofalowca Polskiego” b$d^ dla nas najlepszg. okazj^, aby „uczestniczyc” w nich, 
ci co nie mogli osobiscie to chocby „wirtualnie”. W numerze takze krotkie sprawozdanie z posiedzenia 
Prezydium ZG PZK oraz relacja z Mistrzostw Swiata w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. 
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Najwazniejsze zagadnienia 
i uchwaly III Posiedzenia Pre- 
zydium ZG PZK biez^cej ka- 
dencji. 

■ Komisja Analiz i Statystyk. 
Uzupelnienie skladu Ko- 
misji Analiz i Statystyk. Na 
funkcje przewodnicz^cego tej 
komisji Prezydium powoluje 
kol. Janusza Czerwinskiego 
SP5JXK. 

■ Konferencja IARU Rl. Prezy- 
dium akceptuje uzgodniony 
w grudniu 2007 sklad dele- 
gacji na konferencja w Cavtat 
SP5HS, SP6LB, SP2DX, 
SP2JMR. Sklad ulegl zmianie. 
Ze skladu ubyl sp. Andrzej 
SP7NJX. 

Informacja o liscie uczest- 
nikow na konferencja oraz 
o zadaniach poszczegolnych 
czlonkow delegacji znajdzie 
si$ na liscie dyskusyjnej ZG 
PZK w terminie 7 dni. Zwra- 
camy si$ takze z zapytaniem 
o kandydatow do wladz Rl 
IARU - prezydium podj^lo 
takze uchwaly o udziale Do- 
naty SP5HNK w posiedzeniu 
WG HST podczas konferencji 
Rl IARU. Prosb^ takg. prze- 
kazal Piotrowi SP2JMR jako 
prezesowi PZK kol. Oliver 
Tabakowski Z32TO Przewod- 
niczgcy Grupy Roboczej ds. 
Szybkiej Telegrafii Rl IARU. 

■ Powolanie KF Managera 
PZK. KF Managerem PZK 
zostal mianowany kol. Bog- 
dan Rzedzicki SP7DRV. Kol. 
Bogdanowi przekazalismy ma- 


terialy dot. KF na konferen- 
cj$ w Cavtat z prosbg o zapro- 
ponowanie stanowiska PZK 
w poruszanych tarn kwestiach 
dot. KF. 

■ Powolanie likwidatora OT 33. 
Zgodnie z wnioskiem kol Je- 
remiego SP7JQQ prezydium 
powoluje na likwidatora OT 
33 kol. Pawla Szmyta SP7SP, 
prezesa OT03. 

■ Sytuacja ekonomiczna PZK. 
Omowiono sytuacja ekono- 
miczng PZK na dzien 5 wrze- 
snia 2008. Jest ona dobra. 
Zwrocono uwag$ na znaczng 
ilosc przedsi^wzi^c realizowa- 
nych przez PZK w 2008 r. Do 
nich zliczyc nalezy: 

a) Udzial w Mistrzostwach 
HST Rl IARU w Pordenone 
(kwiecien 2008) 

b) Wsparcie mi^dzyokr^gowe- 
go spotkania krotkofalowcow 
LOS 2008. 

c) Organizacja XVII Zjaz- 
du Krajowego PZK l^cznie 
z Nadzwyczajnym Posiedze- 
niem ZG PZK. 

c) Przygotowanie uczestnictwa 
delegacji PZK na konferencja 
Rl IARU w Cavtat. 

d) Udzial naszej reprezenta- 
cji w Mistrzostwach Swiata 
ARDF Korea 2008 

e) Organizacja IV Obozu 
(zgrupowania) Szkoleniowego 
w Sportach Obronnych dofi- 
nansowanego z dotacji MON 

Prezes ZG PZK Piotr SP2JMR 


24. Zjazd 
Sprawozdawczo- 
Wyborczy PK RVG 
-PZK 

W dniach 6-7.09.2008 roku 
w Ustroniu Morskim w Pensjo- 
nacie „Bursztynowa” spotkali 
si$ czlonkowie i sympatycy Pol- 
skiego Klubu Radiowideografii 
na kolejnym 24 Zjezdzie, ktory 
byl rowniez Zjazdem wybor- 
czym wladz klubu na kadencj^ 
2008/2012. 

Technicznym organizato- 
rem zjazdu byli kol. Zbyszek 
SP1EUS i Marek SP1QXA. 

Mimo chlodnej i deszczo- 
wej pogody i duzej odleglosci 
w zjezdzie uczestniczylo okolo 
30 osob. Obrady rozpocz^l pre- 
zes PK RVG witaj^c przybylych 
uczestnikow i gosci. Nast^pnie 
glos zabral prezes ZG PZK kol. 
Piotr SP2JMR, przedstawiaj^c 
aktualn^ sytuacje zwi^zku po 
nowych wyborach. 

Po wyst^pieniach rozpocz^to 
cz^sc statutow^. zjazdu. Prezes 
klubu, Wojciech SP2JPG przed- 
stawil sprawozdanie za minion^ 
kadencje dzialalnosci. Odczyta- 
no sprawozdanie managera dy- 
plomu PK RVG. Sprawozdanie 
z cz^sci dzialalnosci sportowej 
klubu przedstawil kol. SP2UUU. 
Po dyskusji dotycz^cej pracy klu- 
bu, sprawozdaniu przewodnicz^- 
cego Komisji Rewizyjnej przed- 
stawiono proponowane uchwaly, 
ktore przeglosowano. Nast^pnie 
przyst^piono do wyborow wladz 


Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 
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klubu, w wyniku ktorych sklad 
zarz^du na kadencj^ 2009/2012 
jest nast^puj^cy: 

- prezes Wojciech Cwojdzinski 
SP2JPG 

- wiceprezes Bartosz Pastuszak 
SP3CAI 


- sekretarz Erwin Strzesak 
SP3TYY 

- manager dyplomu „SP Di- 
gital Award” Jozef Sielicki 
SP3GAX 

- przewodnicz^cy Komis ji Re- 
wizyjnej Zygmunt Padewski 


- wiceprezes ds. sportowych 
Krzysztof Ulatowski SP2UUU 

- wiceprezes d/s technicznych 
Krystian Ulatowski SP2UU 


SP1ZP 

W cz^sci technicznej wyglo- 
szono referat wraz z pokazem na 
nast^puj^ce tematy: „D-STAR, 


czyli co nowego slychac - wpro- 
wadzenie do standardu JARL” 
i „D-STAR cz^sc II, uzupelnie- 
nie informacji o modele sprz^to- 
we” kol. Bartosza SP3CAI oraz 
„Zastosowanie transmisji obrazu 
w praktyce krotkofalarskiej” kol. 
SP3TYY i SP3IEW. 

Ponadto w kr^gach zain- 
teresowan tradycyjnie odby- 
wala si$ dyskusja i wymiana 


doswiadczen oraz gielda sprz$- 
towa w szerokim asortymencie. 
Kolejny zjazd PKRVG dla za- 
interesowanych uwazac nalezy 
za udany, a grono zainteresowa- 
nych uczestnikow obiecalo si$ 
spotkac znowu za rok. 

Wojciech SP2JPG 
prezes PKRVG 


IV Oboz Szkoleniowy w Sportach Obronnych dofinansowany z funduszy MON zakonczony 


W dniu 23 sierpnia zakon- 
czyl si$ IV oboz szkoleniowy 
PZK. Tym razem bylo to raczej 
zgrupowanie niz oboz, ponie- 
waz odbywalo si$ w zupelnie 
innych niz poprzednie trzy obo- 
zy warunkach. W tym roku byl 
to „Pensjonat u Chowancow” 
w Poroninie. W zgrupowaniu 
uczestniczylo 45 kursantow oraz 
9 osob kadry. Oboz zakonczyl 
si$ egzaminem na Swiadectwo 
Operatorskie w Radiowej Sluz- 
bie Amatorskiej. Na swiadectwa 
kategorii B i D egzamin zdalo 
pozytywnie 21 osob. Nie zdala 
jedna osoba. Na kat. A i C, czyli 



Wizyta gosci ze Slqska przy radiosta- 
cji szkoleniowej 


z CW, egzamin zdalo pozytywnie 
10 osob. Pozostali uczestnicy 
obozu to tzw. „lisolapy”, czy- 
li dzieci i mlodziez od 9 do 18 


lat szkol^ca si$ i trenuj^ca ama- 
torsk^ radiolokacj^ sportow^. 
Tu glown^ rol$ odgrywali Ola 
SQ2GP oraz Zbyszek SP2JNK. 
W czasie kursu na Swiadectwo 



W czasie zajgc 


szczegoln^ uwag$ zasluguje zasob 
wiedzy i postawa Julka Paszty 
(wnuka Tadeusza SP2TG i Wie- 


slawa SQ5ABG), ktory mimo 12 
lat rozwi^zywal bezbl^dnie testy 
z zestawow na kat. A i B, a wi^c 
przeznaczone dla mlodziezy po- 
wyzej 15. roku zycia. Podobnie 
bylo z pracg. na radiostacji. Tu 
rowniez Julek wykazal si$ bar- 
dzo szybkim post^pem w pra- 
cy, choc najlepszym operatorem 
byl Remigiusz Loroch, ktory po 
krotkim przeszkoleniu bezbl^d- 


Operatorskie w Radiowej Sluzbie 
Amatorskiej uwidaczniaj^ si$ ce- 
chy indywidualne kursantow, ich 
predyspozycje, a takze motywacje 
uczestnikow kursu. Zawsze s^. 
wsrod nich bardziej i mniej zaan- 
gazowani. Przewaznie najlepszy- 
mi kandydatami na przyszlych 
krotkofalowcow (choc nie jest to 
regul^) s^ nasze dzieci, wnuki, 
a czasem rodzenstwo czy czlon- 
kowie dalszej rodziny. W tym 
roku zdecydowanie najlepszymi 
kursantami byli Juliusz Paszta, 
Tomasz Stecko ijakub Widaw- 
ski. Wszystkie 4 testy kontrolne 
zaliczali na bardzo dobrze. Na 



nie prowadzii QSO’s, pomagaj^c 
instruktorom w szkoleniu oraz 
nawet starszym od siebie kole- 
zankom i kolegom. Co roku w re- 
lacjach z obozu duzo pisz$ na 
temat kadry. Tym razem posta- 
nowilem choc kilka slow napisac 
o naszych podopiecznych. Kon- 
cz^c ten w^tek, dodam jeszcze, 
ze poziom wiedzy po kursie 2008 
byl zdecydowanie wyzszy w ca- 
lej grupie niz w latach poprzed- 
nich. Z naszej strony z pewnoscig. 
wplyw na to mialo wprowadzenie 
innej metody nauczania, czyli 
zamiast tablicy byl komputer 


i rzutnik multimedialny. Moze 
by to i cos jeszcze, czyli efekt ci^- 
gle doskonalonego systemu re- 
krutacji. Oboz to nie tylko nauka 
i praca na radiostacji. W czasie 
trwania obozu zawsze jest czas na 
rozrywk^ i wycieczki. Tak bylo 
i tym razem. Byly wieczorne dys- 
koteki, ogniska oraz 4 wycieczki 
w tym na Kasprowy Wierch i do 
kopalni soli w Wieliczce. 

W czasie zgrupowania nasza 
reprezentacja wzi^la udzial w Mi- 
strzostwach Slowacji w ARS, 
o czym juz informowalismy. 



Piotr SP2JMR Komisja omawia wyniki egzaminu 


X Zjazd Techniczny UKF 


W dniach 15-17 sierpnia br. 
w Zielencu odbyl si$ super X 
Zjazd Techniczny UKF, w kto- 
rym wzi^li udzial mi^dzy inny- 
mi znani powszechnie: SP6CIK, 
SP6LB, SP6ARR, SP9W, SP2M- 
KO oraz cala wielu kolegow, za- 
fascynowanych UKF-em, a w 
szczegolnosci mikrofalami. Spo- 
ro bylo kolegow ponizej 40 roku 
zycia. Referaty oraz prezentacje 
w trzech j^zykach - polskim, 
niemieckim i czeskim, trwaly 
ponad 6 godzin. Poza tym byla 
ogromna gielda specjalistyczna. 
W trakcie zjazdu byla okazja do 
wr^czenia ufundowanych przez 
Zarz^d Sudeckiego OT grawer- 
tonow i dyplomow za osi^gni^cia 
i aktywnosc na polu mikrofal. 
Zjazd byl znakomicie zorgani- 
zowany pod kazdym wzgl^dem. 
Dopisala frekwencja - dobrze 
ponad 100 osob, zawiodla tylko 



Imponujqca prezentacja sprzgtu 



pogoda - deszcz i temperatura 
ok. 8 stopni. Specjalne podzi^ko- 
wania nalez^. si^ organizatorom 
spotkania - Staszkowi SP6MLK, 
Staszkowi SP6GWB oraz Stasz- 
kowi SP6BTV z klubu SP6KBL 
Klodzku. 

W niedziel^ byl X Zjazd bis 
u Andrzeja SP6JLW na najwi^k- 
szej w SP stacji EME, znajdu- 
j^.cej si$ w okolicach Klodzka. 
Widok imponuj^cy - jak osrodek 
w Psarach w miniaturze. Dwie 
ogromne czasze na 1,2 GHz oraz 
10 GHz i zestaw 8 x 32 elementy 
na 430 MHz. Andrzej i wspol- 
pracuj^cy z nim koledzy mog^. 
poszczycic si$ znacznymi do- 
swiadczeniami i osi^gni^ciami 
w pracy EME. Ostatnim z nich 
jest zaj^cie I miejsca na swiecie 
w Mistrzostwach EME ARRL. 
Gratulujemy 

Info: Piotr SP2JMR 


trofeum za Top Ten dla Romana 
SP6GZZ 


0 przysztosci UKF i mikrofal opowiada 
Zdzistaw SP6LB 



Stacja EME Andrzeja SP6JLW 







KROTKOFALOWIEC POLSKI 


XX Zjazd SPOTC PZK czyli Klubu Seniorow Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow. 


W weekend, w dniach 29-31 
sierpnia w osrodku Pr^docin k. 
Brzozy w okolicach Bydgosz- 
czy odbyl sis Jubileuszowy XX 
Zjazd SPOTC. W zjezdzie wzis- 
lo udzial ponad 120 krotkofa- 
lowcow, niekoniecznie czlonkow 
tego elitarnego klubu. Zjazd byl 
tez zjazdem sprawozdawczo-wy- 
borczym. Zjazd przyj^l sprawoz- 


danie ustspuj^cego Zarz^du oraz 
wybral nowy Zarz^d SPOTC 
w skladzie: Ryszard SP2IW 
- prezes, Zbigniew SP2IU, Wie- 
slaw SP2DX, Jan SP2EXN. 
Uczestnicy Zjazdu zgotowali Ry- 
szardowi SP2IW, zalozycielowi 
i pierwszemu prezesowi SPOTC, 
ogromn^ owacjs- Od przed- 
stawicielek piskniejszej czssci 


krotkofalowcow, czyli licznie 
uczestnicz^cych XYL, czlonkow 
i sympatykow SPOTC Ryszard 
otrzymal piskny bukiet kwia- 
tow, a od czlonkow pami^tkowy 
dyplom. 

Z tej okazji w imieniu ZG 
PZK Ryszardowi zlozylem ser- 
deczne zyczenia oraz podzis- 
kowania za 20-letni^ wspanial^. 



dzialalnosc na rzecz PZK. Ry- 
szard SP2IW jest rownoczesnie 
prezesem Bydgoskiego OT PZK 
od 1983 roku, kiedy to jeszcze 
OT 04 nazywal sis Wojewodzkim 
OT PZK. Ryszard SP2IW nalezy 
do tych dzialaczy PZK, ktorzy 
dzialaj^. skutecznie na rzecz jed- 
nosci ruchu krotkofalarskiego 
w SP i potrafi^. przyci^gn^c wie- 
lu nowych czlonkow w szeregi 
naszej organizacji. Jego spokoj, 
rozwaga i opanowanie w nieraz 
trudnych i skomplikowanych 
sytuacjach stanowi^ wzor posta- 
wy dzialacza PZK i dla mnie od 
pocz^tku mojej dzialalnosci tj. 
od ponad 25 lat byl i nadal jest 
niedoscignionym wzorem do na- 
sladowania. Chcialbym, aby bylo 
to prawd^ dla coraz szerzej rzeszy 
aktywnych czlonkow PZK. 

Ryszardzie! Jeszcze raz za 
wszystko co dla nas zrobiles 
i nadal robisz serdecznie dzis- 
kujs* Zjazd byl znakomicie zor- 
ganizowany za co organizatoro- 
wi Grzgorzowi SP3CSD nalezy 
sis wdziscznosc. To juz kolejny 
czwarty Zjazd SPOTC, ktory 
Grzegorz zorganizowal. 


IX Zakopiariski Zlot Krotkofalowcow w Gliczarowie Gornym 


Juz po raz dziewi^ty w dniach 
30 i 31 sierpnia br. odbyl sis Za- 
kopianski Zlot Krotkofalowcow, 
a po raz pi^ty w Gliczarowie 
Gornym. Organizatorem spo- 
tkania bylo Malopolskie Stowa- 
rzyszenie Krotkofalowcow OT 
PZK w Krakowie i Radioklub 
SP9PTG przy Towarzystwie 
Gimnastycznym „Sokol” w Za- 
kopanem, zas gospodarzem spo- 
tkania byl nasz kolega, ks. pro- 
boszcz Szczepan Gacek SP9VRJ. 

Sprawdzily sis wise slowa na- 
pisane przez Szczepana SP9VRJ 
na stronie internetowej Gliczaro- 
wa Gornego: „kto raz przyjedzie, 
chce tutaj wrocic”. 

Wypoczynkowa miejscowosc, 
najwyzej polozona w Polsce 
po raz kolejny goscila krotko- 
falowcow nie tylko z Malopol- 
ski i osciennych wojewodztw. 
Na nasze spotkanie przyjecha- 
li koledzy z innych odleglych 
wojewodztw wraz z rodzinami. 
A wise, jak co roku, mielismy 
okazji spotkac sis ze znajomymi 
z SP2, SP5, SP7, SP8 i SP9. 

Zgodnie z program spotkania 
w sobots, 30 sierpnia br. odbyl 
si$ egzamin panstwowy UKE 


na swiadectwo uzdolnienia, do 
ktorego przyst^pilo kilkanascie 
osob. 

Wsrod zdaj^cych byly row- 
niez trzy panie, ktore zdaly bez 
zadnych problemow. 

Po ogloszeniu wynikow eg- 
zaminacyjnych i obiedzie mieli- 
smy mozliwosc ogl^dn^c audio- 
wizualny program przygotowany 
przez kolegs Piotra SP9BWJ na 
temat ,,80-lecia krotkofalarstwa 
na ziemi krakowskiej”. Opo- 
wiesc, pol^czona z prezentacj^ 
zdjsc oraz schematow zaczerp- 
nistych ze starych przedwojen- 
nych czasopism, poswisconych 
pocz^tkom i rozwojowi naszego 
hobby, objsla okres od 1927 roku 
do czasow wspolczesnych. Mie- 
lismy w ten sposob, mozliwosc 
ogl^dniscia postspu, ktory doko- 
nal sis w ci^gu zaledwie 80 lat. 

Po ogloszeniu wynikow zawo- 
dow QRP o Memorial Janusza 
Twardzickiego SP9DT za 2008 
rok rozpoczsla sis prezentacja 
Krakowskiej Grupy Ekspedycji 
Radiowych. Program przygo- 
towany i przedstawiony przez 
Tomka SP9ITP byl w pewnym 
sensie rowniez materialem histo- 


rycznym. Film pokazal wypra- 
ws radioamatorow do Dobczyc 
w roku 1967, a nastspnie 41 lat 
pozniej, czyli w 2008 roku. Mo- 
glismy zobaczyc naszych kole- 
gow i ich sprzst z tamtych lat, 
jak rowniez nowy narybek i ich 
wspolczesny sprzst. Tylko opra- 
wa, czyli zamek w Dobczycach, 
pozostala taka sama. Najwaz- 
niejszym punktem naszego spo- 
tkania bylo wrsczenie Zlotych 
Odznak Honorowych Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow. 

Ceremonii wrsczenia dokonal 
wiceprezes Zarz^du Glownego 
PZK Jan D^browski SP2JLR. 
Odznaczeni zostali: Roman 
Hajduk SP9BCV, Jan Nattich 
SP9CUU, Wojciech Kalinow- 
ski SP9IKN i Jerzy Szczesniak- 
-Maszadro SP9KJ. W imieniu 
odznaczonych glos zabral kol. 
Jurek SP9KJ. W kilku slowach 
podziskowal Zarz^dowi Glow- 
nemu PZK oraz Zarz^dowi Od- 
dzialu za uznanie ich dotychcza- 
sowej pracy na rzecz Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow. Wice- 
prezes Zarz^du Glownego PZK 
Jan D^browski SP2JLR wrs- 
czyl rowniez proporczyk PZK 


gospodarzowi spotkania, ks. 
Szczepanowi Gackowi SP9VRJ. 
W niedziels, po mszy swistej 
odprawionej przez ks. Szczepana 
zostalo zrobione wspolne zdjscie 
oraz ogl^dnslismy wystsp zespo- 
lu Mali Gliczarowianie. 

Jak co roku osobiste spotka- 
nia krotkofalowcow byly oka- 
zj^. do wymiany doswiadczen 
i wspomnien. Wielu z nas znalo 
sis tylko z eteru, a wise byla oka- 
zja do poznania sis- Przez caly 
czas zlotu pracowala staeja oko- 
licznosciowa SN0GG. 

Wyrazy podziskowania nalezy 
sis Paniom, ktore zadbaly o wy- 
smienit^. kuchnis, czyli Kry- 
stynie SQ9CHO i pani Janinie 
- sympatyezee krotkofalarstwa. 
Opuszczaj^c goscinne progi Gli- 
czarowa Gornego i dziskuj^c za 
wspaniale przyjscie ks. Szcze- 
panowi SP9VRJ, wyrazilismy 
nadziejs ze odbsdziemy tu dzie- 
si^te, jubileuszowe spotkanie 
w 2009 roku. 

Wszystkim, ktorzy przyezy- 
nili sis do organizacji zlotu, ser- 
deezne dziskujemy. 

Bozena SP9MAT 
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Mistrzostwa Swiata w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej. 


W dniach 02.09-07.09 w Hwa- 
seong w Korei Poludniowej 
odbyly si$ Mistrzostwa Swia- 
ta w amatorskiej radiolokacji 
sportowej. W zawodach udzial 
wzi^lo 31 panstw, w tym nasza 
20-osobowa ekipa PZK. S^dzi^ 
glownym zawodow byl Krzysz- 
tof Slomczynski SP5HS. 

Organizatorzy zgotowali nam 
pi^kne otwarcie zawodow z po- 




kazami Korei dawnej i obecnej, 
z ogniem, dymem i konfetti. 
W organizacj^ zawodow wl^czyli 
si$ krotkofalowcy z calej Ko- 
rei Poludniowej, ktorzy podczas 
rozpocz^cia przedstawiali swo- 
je osi^gni^cia sprz^towe. Czyn- 
na byla stacja krotkofalarska 
HL14ARDF. 

Zawody rozpocz^ty si$ 3 
wrzesnia. Wystartowalismy przy 
30-stopniowym upale, brn^c po 
polach ryzowych i wspinaj^c si$ 
po gorach szukalismy mocno 
pochowanych nadajnikow - to 
bylo wielkie wyzwanie i nowe 
doznania... ryz, ryz i ryz. Nasza 
ekipa uzyskala dobre miejsca, 
a w szczegolnosci nasze dziew- 


czyny w kategorii W21: Magda- 
lena Dura, Aleksandra Czerwin- 
ska SQ2GP i Joanna Lachowska, 
uzyskuj^c 3. miejsce zespolowo. 

W dniu odpoczynku po 
pierwszych zmaganiach zwie- 
dzilismy star^ cz^sc Hwason- 
gu z palacem krolewskim i mu- 
rami obronnymi oraz fabryk^ 
Samsunga. 

6 wrzesnia to drugi dzien 
zmagan z 30-stopniowym upa- 
lem, duzg. wilgotnoscig. i jeszcze 


wyzszymi gorami o przewyzsze- 
niach ponad 200 metrow. Limit 
biegu 140 minut w tym dniu 
dla wielu okazal si$ za krotki, 
mala liczba sciezek w pol^czeniu 
z trudno przebieznym terenem 
dala nam w kosc. Jednak dla na- 
szych najstarszych zawodnikow 
ten dzien okazal si$ powtornie 
(br^z w Bulgarii) szcz^sliwym 
- srebro w kategorii M60 zdobyli 
Ryszard Bykowski i Wladyslaw 
Pietrzykowski SP9GNM. 

Wielk^. niespodziank^ zrobil 
nam SP5AUC Tomasz Rogowski, 
obecnie HL1/SP5AUC pracuj^cy 
w polskiej ambasadzie w Seulu, 
odwiedzaj^c nas w drugim dniu 
naszych zmagan. 

Kore$ opuscilismy 9 wrzesnia 
i po dlugim 9-godzinnym locie 
i przesiadce w Helsinkach wro- 
cilismy do kraju. 

Korea to kraj milych ludzi, 
ciekawej historii, p^dz^cej go- 



spodarki i ciekawych, choc nie 
dla wszystkich akceptowalnych 
smakow. 

Jacek SP2LQC 

PS. Analizuj^c wyniki Mi- 
strzostw na stronie ARDF czy 
DARC, mozna stwierdzic, ze nasz 
sukces nie jest az tak znaczny. 






Nic bardziej myl^cego. Wyniki 
naszej reprezentacji nalezaloby 
analizowac w kontekscie starcia 
sportu amatorskiego ze sportem 
zawodowym. W wielu krajach, 
takich jak Rosja, Czechy, Ukra- 
ina czy Moldawia, dyscyplina ta 
nazywa si$ po prostu radioorien- 
tacj q. sportow^ i jest subsydiowna 



przez budzety panstw. Rowniez 
i w naszym przypadku osi^gni^- 
cie tak dobrych rezultatow stalo 
si$ mozliwe dzi^ki wspolpracy 
z Polskim Zwi^zkiem Radio- 
orientacji Sportowej, ktorego za- 
wodnicy wystartowali w naszej 
reprezentacji. 

Piotr SP2JMR 



f AWARDING CEREMONY m 

2~7 September 2008 Hwaseong Korea v 


IARU EmComm Party on the Air 


Kolejne ogolnoswiatowe cwi- 
czenia „IARU EmComm Party 
on the Air” odb^d^ si$ osmego 
listopada w godzinach od 04.00 
do 08.00 UTC. Pora dnia w kaz- 
dej edycji cwiczen jest inna, 
aby wi^cej stacji z calego swiata 
mialo szanse na udzial i aby 
zaznaczyc, ze sytuacja kryzy- 
sowa moze si$ wydarzyc w do- 
wolnym momencie. B^dzie to 
cwiczenie dla stacji zaintereso- 
wanych l^cznoscig. kryzysow^, 
a nie zawody. Praca stacji b^dzie 
koncentrowac si$ w okolicach 


cz^stotliwosci centrum aktyw- 
nosci (CoA) l^cznosci kryzyso- 
wej (3760, 7060, 14300, 18160, 
21360). Cz^stotliwosci znalezc 
mozna rowniez w aktualnych 
bandplanach. 

Szczegoly cwiczenia s^ do- 
pracowywane i wkrotce b$d^ 
opublikowane na stronach www 
IARU Region 1. (www.iaru-rl. 
org). 


PodziQkowania 

Szanowny Prezes PZK Piotr 
SP2JMR 

W imieniu organizatorow 
X Zjazdu Technicznego UKF 
w Zielencu dzi$kuj$ Ci za udzial 
i pomoc w prowadzeniu zjazdu. 
Wprawdzie aura nie pozwolila 
na przeprowadzanie wszystkich 
zaplanowanych punktow pro- 
gramu, ale i tak trzy dni byly 
wypelnione do poznych godzin 
wieczornych, uwazam wi$c zjazd 
za udany. Przyjazd znakomitych 
Gosci z Czech, Slowacji i Nie- 
miec, przy obecnosci prawie ca- 


lej, aktywnej w biez^cym roku 
polskiej grupy mikrofalowej 
podniosl rang$ zjazdu, wymu- 
szaj^c juz planowanie zalozen do 
XI zjazdu. Dzi$kuj$ Ci rowniez, 
ze znalazles troch$ czasu, aby 
odwiedzic nasz^. Klodzk^ GrupQ 
EME. 

Zapraszam na XI Zjazd Tech- 
niczny UKF, ktory odb^dzie si$ 
14-16 sierpnia 2009 roku wZie- 
lencu. 

My 73 Roma SP6RYL 
Sekretarz Klubu SP6KBL 


Krotkofalarska Jesieri na Pogorzu 2008 




W dniach 12-14 wrzesnia br, 
juz kolejny raz w drugi pelny 
weekend wrzesnia, spotkalismy 
si$ na terenie Osrodka Wcza- 
sow Dzieci^cych w Jodlowce Tu- 
chowskiej. 

Pierwsze takie spotkanie od- 
bylo si$ 23 lata temu. 

Na spotkanie przybylo oko- 
lo 150 kolegow wraz osobami 
towarzysz^cymi. L^cznie liczb$ 
szacujemy na okolo 200 osob. 

Przez caly czas praco- 
waly stacje okolicznoscio- 
we HF40ZBC oraz 3Z0PAM. 


Koledzy przywiezli w tym roku 
ze sob^ chyba rekordow^. ilosc 
sprz^tu. Wiele radiostacji, anten, 
miernikow, urz^dzen kompute- 
rowych i innych urz^dzen, row- 
niez z demobilu. 

Jak co roku tez w pi^tek, 
juz od godzin poludniowych, 
rozpocz^lo si$ zagospodarowa- 
nie obiektu, czyli rozwieszanie 
i stawianie anten, instalowanie 
sprz^tu, TRX-ow itp. Po polu- 
dniu mimo padaj^cego w pi^tek 
deszczu, stacje okolicznosciowe 
juz pracowaly. 


Przybyli tez pierwsi koledzy 
- stali bywalcy naszych spotkan. 


■ Informacja o odsloni^ciu 
pomnika Andrzeja Malkow- 
skiego w Tarnowie w dniu 19 
wrzesnia br. Tu praca okolicz- 
nosciowej stacji 3Z0PAM. 

■ Ogloszenie wynikow i wr^cze- 
nie trofeow za Zawody Tar- 
nowskie 2008. 


Starym zwyczajem w sobot$ 
od rana trwala gielda sprz^tu 
krotkofalarskiego, a okolo po- 
ludnia mialo miejsce wspolne 
zdj^cie. Pozniej przerwa obiado- 
wa i po obiedzie cz^sc oficjalna. 

Glownymi celami tegorocz- 
nego spotkania w cz^sci zwanej 
oficjalng. byly: 

■ Uczczenie 40. rocznicy po- 
wstania Harcerskiego Klubu 
L^cznosci SP9ZBC „Leliwa” 
przy tarnowskim Hufcu ZHP 
im. Gen. Jozefa Bema - z tej 
okazji okolicznosciowa stacja 
HF40ZBC. 
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Cz^sc oficjaln^ rozpocz 3I 
i prowadzil prezes OT PZK nr 
28 w Tarnowie, kol. Zbyszek 
Wilczynski SP9IEK. 

Z ramienia ZG PZK wyst^- 
pit kol. Jacek Rutyna SP9AKD 

- czlonek GKR PZK. Odczytal 
on list prezesa ZG PZK kol. 
Piotra SP2JMR. W liscie tym 
prezes ZG PZK kol. Piotr po- 
zdrawia wszystkich uczestnikow 
spotkania. Przedstawil glowne 
problemy nurtuj3.ce PZK, zlozyl 
zyczenia jubilatom z okazji 40 
lecia powstania Klubu SP9ZBC 
oraz zlozyl gratulacje zwyci^z- 
com i zawodnikom Zawodow 
Tarnowskich. 

Cz^sc oficjaln^ spotkania z ra- 
mienia ZHP zaszczycili: komen- 
dant Hufca ZHP w Tarnowie 
dh Maksym P^kosz SQ9IAM, 
kierownik Klubu SP9ZBC dh 
Leszek Ignasik SQ9DET oraz 
byly komendant Hufca ZHP 
w Tarnowie, obecnie przedsta- 
wiciel Wydzialu Kultury UM 
w Tarnowie dh Marek Popiel 

- inicjator budowy pomnika An- 
drzej a Malkowskiego. 

Ww. przedstawiciele ZHP 
uhonorowani zostali dyplomami 
przez OT PZK w Tarnowie za 
wklad w krzewienie i populary- 
zacj$ krotkofalarstwa na ziemi 
tarnowskiej, za pomoc dla na- 
szego OT PZK w organizowaniu 
spotkan, uzyczaniu swojego lo- 
kalu na comiesi^czne spotkania 
oddzialowe. 

Nast^pnie kol. prezes Zby- 



szek SP9IEK przedstawil krotko 
historic dzialalnosci Andrzeja 
Malkowskiego - tworcy skautin- 
gu polskiego i harcerstwa oraz 
okolicznosci budowy i odslo- 
ni^cia jego pomnika w centrum 
Tarnowa. 

Uroczyste odsloni^cie Po- 
mnika Andrzeja Malkowskiego 
odb^dzie si$ w dniu 19 wrzesnia 
2008 r. W tym dniu z miejsca 
zlotu harcerzy planowana jest 
praca stacji okolicznosciowej 
3Z0PAM, usytuowanej w cen- 
tralnym punkcie imprezy w spe- 
cjalnie przeznaczonym do tego 
celu namiocie. 

W kolejnym punkcie progra- 
mu wiceprezes, skarbnik i prze- 
wodnicz^cy komisji Zawodow 
Tarnowskich, kol. Janusz Banas 
SP9LAS przedstawil wyniki za- 
wodow oraz wr^czyl puchary 
i dyplomy zwyci^zcom, oraz 
inne specjalne nagrody. 

Nalezy wspomniec, ze za 
pierwsze miejsce w kategorii „C” 
- SSB KF, kol. Marek SP9UMJ 
ufundowal TRX UKF. 

Po cz^sci oficjalnej odbylo si$ 
wspolne ognisko z pieczeniem 
kielbasek, pogaduchami, wspo- 


mnieniami itp. Nie obylo si$ tez 
bez planow na przyszlosc. 

Spotkanie zakonczone zosta- 
lo w niedziel^ w godzinach do- 
poludniowych, po zdemontowa- 
niu sprz^tu, anten i przekazaniu 
obiektu. 

Jak zwykle tradycyjnie od lat 
dopisuje nam pogoda - tak trzy- 
mac! Choc w tym roku bylo tro- 
che chlodniej to jednak obylo si$ 
w sobot$ i niedziel^ bez deszczu, 
a przez znaczng. cz^sc soboty i w 
niedzielny poranek przyswiecalo 
nam wszystkim slonce. 

W spotkaniu wzi^li udzial 
koledzy z poludniowej i central- 
nej Polski: od Wroclawia przez 
Sl^sk, Warszawa po Ustrzyki. 
Trudno wymienic wszystkie 
reprezentowane miejsca, wi$c 
posluguj^ si$ takim zarysem. 
Wszystkim serdecznie dzi^kuje- 
my za udzial w imprezie. 

Zapraszamy ponownie do 
udzialu w kolejnych Zawodach 
Tarnowskich oraz rezerwacji so- 
bie wolnych terminow na drugi 
weekend wrzesnia 2009 roku. 

Ponownie serdecznie zapra- 
szamy. 

Stanistaw SQ9A0R 


24. Spotkanie Krotkofalowcow na Biskupiej Kopie 


Jak co roku w pierwszy week- 
end sierpnia krotkofalowcy 
z Polski, Czech i Niemiec spo- 
tykaj^ si$ na najwyzszym szczy- 
cie Opolszczyzny (899 m n.p.m.) 
- Biskupiej Kopie. Tym razem 
na szczycie bylo wielu krotkofa- 
lowcow oraz ich rodzin. Lokalna 
TV zrealizowala dlugi material 
z tej imprezy i krotka informacja 
zostala wyemitowana przez TV3 
Opole. 

W tym tez dniu po raz pierw- 
szy odbyla si$ prelekcja dotycz^- 
ca Celtow zwi^zana z realizaq'3 
przez Stowarzyszenie Krotko- 
falowcow Pogorza Opawskiego 
programu „Celtowie na Opolsz- 
czyznie”, ktory finansowany jest 
przez samorz^d wojewodztwa 
opolskiego. 

Niestety deszcz uniemozli- 
wil nam w spokoju wyslucha- 
nia ciekawej prelekcji. W cza- 


sie spotkania wykorzystuj^c 
wysokosc Kopy mozna bylo 
przeprowadzac dalekie l^cz- 
nosci, co jak co roku czyni- 


lismy. Kolejne spotkanie na 
Biskupiej Kopie odb^dzie si$ 
1.01.2009 r. w godzinach polu- 
dniowych. 


Zapraszam wszystkich 
w imieniu organizatorow. 

73! Arek SP60UJ 







KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Spotkanie okolicznosciowe „Turawa 2008”. 


W dniach 13-14 wrzesnia br., 
z inicjatywy Zarzydu Piastow- 
skiego Klubu Krotkofalowcow 
SP6PAZ w Oplu, w Osrodku 
„Jowisz” obok Jeziora Turaw- 
skiego odbylo si$ spotkanie oko- 
licznosciowe czlonkow Opol- 
skiego Oddzialu PZK, w ktorym 
wzi^lo udzial wielu znanych 
nadawcow. W czasie spotkania 
odbylo si$ rowniez wyjazdowe 
Posiedzenie Zarzydu Oddzialu, 
na ktorym omawiano najbardziej 
istotne sprawy lokalnego srodo- 
wiska i podj^to stosowne decy- 
zje. Na podkreslenie zasluguje 
fakt, iz glubczycki Klub SP6ZJP 
uzyskal najwi^kszy w kraju kwo- 
t^ z tytulu 1% odpisu na OPP, 
tj. kwot$ prawie 5000 zlotych, 
stajyc si$ rekordzisty w kraju 
w tym zakresie. Kwot$ t$ mozna 
i nalezy wi$c wykorzystac na sta- 
tutowe cele. Omawiano rowniez 
sprawy glosowania elektronicz- 
nego na poziomie oddzialowym, 
aby szybko i sprawnie wypra- 
cowywac decyzje bez potrzeby 
osobistego spotykania si^ na po- 
siedzeniach oddzialowych. Z ty 
sprawy nalezy jednak odczekac 
do czasu zatwierdzenia Statutu 
PZK przez KRS. 

W czasie spotkania Leszek 
SP6CIK poinformowal zebranych 
o wspolzawodnictwie SPDXC 
- byla tez mozliwosc zweryfiko- 
wania swoich kart do tych wspol- 
zawodnictw. Leszek nie omieszkal 


rowniez podzielic si$ swymi spo- 
strzezeniami w zakresie stanu prac 
kierowanej przez niego Komis ji 
ds. Strategii PZK. 

Wiceprezes Oddzialu Opol- 
skiego ds. technicznych Jarek 
SP60JK, przedstawil zalozenia 
i dzialania APRS stwierdzajyc, 
ze to dobra mozliwosc do wy- 
korzystania w ramach struktur 
zarzydzania kryzysowego w sytu- 
acji zagrozenia ludnosci miejsco- 
wym zagrozeniem. 

Dose ciekawy prelekcj^ na te- 
mat przemiennika SR6A i dzia- 
lan miejscowych krotkofalowcow 
w strukturach zarzydzania kry- 
zysowego mial JarekSQ6IUH. 

Odbyla si$ rowniez prezen- 
taeja ruchomej staeji pomiaro- 
wej Opolskiej Delegatury UKE, 
w czasie ktorej dwaj przedsta- 
wiciele UKE, tj. naczelnik Wy- 
dzialu Radiowego inz. Marian 
Goluzda wraz ze specjalisty tego 
oddzialu inz. Pawlem Swiydrem 
zapoznawali uezestnikow spo- 
tkania ze specyfiky pomiarow 
i zasadami pracy staeji pomiaro- 
wej. A tak na marginesie: row- 
niez w Opolu widac wzorowy 
wspolprac^ krotkofalowcow 
z miejscowy Delegatury UKE, 
z pozytkiem dla obu stron. 

Silnie reprezentowane byly 
miejscowe kluby krotkofalarskie 
- mi^dzy innymi przez glubczyc- 
ki Klub SP6ZJP pod kierunkiem 
Arka SP60UJ, pioniera w zakre- 


sie programow pomocowych, 
ktory dzielil si$ swym doswiad- 
czeniem w zakresie opracowywa- 
nia programow na rzecz PZK. W 
spotkaniu nie moglo zabraknyc 
znanego powszechnie Krzysz- 
tofa SP6DVP z Klubu SP6PAZ 
w Opolu, animatora wielu zna- 
nych powszechnie przedsi^wzi^c 
klubowych, ktory zadbal nie tyl- 
ko o logistyk^, ale wykazywal swy 
aktywnosc na wielu odcinkach. 

W spotkaniu nie zabraklo 
rowniez przedstawicieli Klubu 
SP9KDA z Olesna z Markiem 
SP9UO, wspolorganizatorem 
akcji „Los 2008”. Brzeskiego 
Towarzystwa Radiotechniczne- 
go „Dipol”, kierowanego przez 
Jarka SQ6IUH, ktore wykazuje 
duzy aktywnosc w strukturach 
zarzydzania kryzysowego, czego 
wymiernym efektem jest elimi- 
nowanie problemu antenowego 
i czytelny odbior spoleczny sro- 
dowiska krotkofalowcow jako 
sojusznika w sytuacji zagrozenia. 

Prezydium ZG reprezentowal 
Sekretarz Generalny Tadeusz 
SP9HQJ, ktory zapoznal zebra- 
nych z aktualny sytuacjy w PZK, 
w tym w kontekscie ostatnich 
wydarzen m.in. w kontekscie 
kontroli przez organ nadzoru 
tj. Urzyd Miasta Stolecznego 
w Warszawie i podejmowanych 
dzialaniach ze strony ZG PZK. 
Tadeusz poinformowal rowniez 
zebranych o stanie prac Ko- 


misji ds. Strategii PZK i pracy 
pozostalych Komisji, ktorych 
zadaniem jest wypracowanie 
stanowiska PZK w wielu klu- 
czowych sprawach dla potrzeb 
Nadzwyczajnego Zjazdu PZK, 
aby doprowadzic do nowelizaeji 
Statutu PZK do potrzeb wyzwan 
i potrzeb wspolczesnych czasow. 
Tadeusz odpowiadal rowniez na 
wiele pytan i udzielal wyezerpu- 
jycych odpowiedzi. 

W spotkaniu wziyl rowniez 
Prezes Oddzialu Nr 50 w Gliwi- 
cach - Romek SP9MRN, ktory 
wraz z Leszkiem SP6CIK po- 
dzielil si$ swymi spostrzezenia- 
mi w zakresie prowadzonych 
prac w Komisji ds. Strategii PZK 
i odpowiadal na wiele pytan. 

Nad calosciy zebrania czu- 
wal prezes oddzialu Wlodek 
SQ6LBW, dbajyc o sprawny 
przebieg spotkania. Szczegolne 
slowa uznania nalezy si$ wice- 
prezesowi oddzialu ds. sporto- 
wych Andrzejowi SP6JU, ktory 
wziyl na siebie moze zbyt duzo 
obowiyzkow - dwoil si$ i troil, 
aby wszystko wypadlo na me- 
dal. Andrzeju - wielkie dzi^ki 
za zaangazowanie i organizacj^ 
spotkania oraz trosk$ o uezestni- 
kow spotkania. Spotkanie w Tu- 
rawie wykazalo dobry integracj^ 
lokalnego srodowiska krotko- 
falowcow. Zatem do spotkania 
w przyszlym roku. 

Tadeusz SP9HQJ 


47. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PK-UKF 



Uczestnicy zjazdu 



Otwarcie 47. Zjazdu PK-UKF 


47. Zjazd Sprawozdawczo- 
-Wyborczy Stowarzyszenia Mi- 
losnikow Radiowych Lycznosci 
Na Falach Ultrakrotkich odbyl 
si$ w dniach 13-15 wrzesnia w 
Wadowicach. Zjazd poprowadzil 
Tadeusz SP7FDV, protokolo- 
wal Maciek SP7TEE, Komi- 
sj$ Uchwal i Wnioskow utwo- 
rzyli Roma SP6RYL i Tomek 
SP5CCC, do Komisji Skrutacyj- 
no-Mandatowej weszli: Zenek 
SP3JBI i Edward SP9WY. 

W wyniku wyborow uzupel- 
niajycych do Zarzydu jednoglo- 
snie wybrano: Tomka Ciepie- 
lowskiego SP5CCC i Slawka Bu- 
lajewskiego SP5QWJ, wspolza- 
lozycieli stowarzyszenia z 2001 
roku. 

Zjazd przyjyl kandydatur^ 
Piotra Szolkowskiego SP5QAT 
na Contest Managera Stowarzy- 
szenia, delegujyc go rownocze- 


snie do wspolpracy z UKF Ma- 
nagerem PZK. 

Zjazd uchwalil regulamin 
Prob Subregionalnych, rozlicza- 
nych przez Stowarzyszenie PK 
UKF oraz na nowo zredagowal, 
trzy regulaminy: Wspolzawod- 
nictwa First SP, Top Listy, Li- 



Tomek Ciepielowski SP5CCC 



sty ODX SP. Milym akcentem 
podezas zjazdu bylo wr^czenie 
przez prezesa dyplomow z 2006 
i 2007 roku. 

Zjazd PK-UKF wzorowo 
przygotowal Harcerski Klubu 
Lycznosci SP9ZKN w Wadowi- 
cach. Szczegolne podzi^kowania 
za sprawny organizacj^ w pod- 
nioslym nastroju murow klasz- 
toru Ojcow Karmelitow Bosych, 
nalezy si$ Jankowi SP9MQB. 

StawekSP5QWJ 


8 ““ 10/2008 



Seria 



wkr^takow MICROTIP 


material: stal chrom ■ molibden vanadium 


specjalny ksztah rgkojeSci: 

{1 ) obrotowa koncdwka uchwytu pozwalaj^ca na precyzyjne operowanie wkrftakiem 

(2) wygodny, ergonomiczny uchwyt umozliwiajXcy przylozenie duzej sity 

(3) wyprofitowania ulatwiajXce obracanie uchwytu 

(4) ostrze z wysokiej jakoSci utwardzanej stall (4) ■ 

(5) czorniona kortcdwka -zabezpioczenie przed korozjX 

i utatwienio podczas precyzyjnego manowrowania narz?dziom X 

(6) metalowa kulka zapewniaXca wygod? pracy ( 5 ) ( 6 ) 


VTSET9 Zestaw 19 bitbw z uchwytem 


2 x PHO-O, PHO 

4 x 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 

5 x 'gwiazdka': T6, T7, T8, T9, T10 

3 x hex: 1.5, 2.0, 2.5 
3 x ball; 1.5, 2.0, 2.5 
2 x pozzi; PZ0-0, PZ0 




cena: 49.00 zt 


VTSET10 Zestaw 6 precyzyjnych wkr^takbw 
z koricowkami nasadowymi hex \\ 

4 x koricowki hex metryczne: 3.2x75, 4x75, 5x75, 5.5x75 
2 x koncowki hex calowe: 1/8'x75, 3/16’x75 

cena: 49.00 zt 



VTSET11 Zestaw 8 precyzyjnych wkr^takbw +/- 

5 x 2.0x75, 2.5x75, 3.0x75, 3.5x75, 4.0x75 
3 x PH0-0x75, PH0x75, PH1x75 

cena: 49.00 zt 


VTSET12 Zestaw 8 precyzyjnych wkr^takow TORX 

T5 x 40, T6 x 40, T7 x 40, T8 x 40, 

T9 x 75, T1 0 x 75, T1 5 x 75, T20 x 75 / f 

cena: 49.00 zt 


VTSET14 Zestaw precyzyjnych narz^dzi 

5 x wkr^taki 1 .2x40, 1 .5x40, 1 .8x40, 2.0x40, 2.4x40 A \ 
3 x wkr^taki PH000, PH00, PHO aV 

1 x 10cm wydtuzone szczypce plaskie V\\ 

1 x 10cm szczypce tnqce boczne 
1 x peseta 125mm 

cena: 98.00 zt 





Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 

03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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I KATALOG PODZESPOtOW 


Filtry dolnoprzepustowe z komutowanymi pojemnosciami 


Scalone filtry osmego rzedu 

MAX291 - MAX297 


Obwody MAX291, MAX292, MAX295 iMAX296 
firmy Maxim sq scalonymi filtrami dolnoprzepusto- 
wymi bsmego rzqdu pracujqcymi w zakresach 0,1 
Hz do 25 tub 50 kHz i oferujqcymi charakterystyki 
przenoszenia typu Butterwotha (maksymalnie piaskie 
o liniowej charakterystyce fazowej niezbqdnej w ukta- 
dach impulsowych) albo Bessela (z nieznacznym 
zafalowaniem i nieliniowci charakterystyka fazowq 
ale zszybszym opadaniem wzakresie zaporowym), 
Dolnoprzepustowe filtry MAX293, MAX294 i MAX297 
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Rys. 2. 
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tej same) firmy oferujq eliptycznq charakterystyka 
przenoszenia tzn. charakterystyka wykazuftc^ zafaiowania w zakresie 
zaporowym, a nie tylko ew. w zakresie przenoszenia. Obwody MAX293 
i MAX297 charakteryzujq siq szybkim opadaniem charakterystyki 
przenoszenia i tiumieniem -80 dB w zakresie zaporowym natomiast 
MAX294 daje jeszcze szybsze opadanie charakterystyki ale ttumienie 
w zakresie zaporowym wynosi -58 dB. Charakterystyka fazowa fiftru 
eliptycznego jest nieliniowa. Obudowy obwodbw w wersjach 8- i 16- 
-nbzkowych oraz zalecane przez producenta ukiady dla zasilania syme- 
trycznego i niesymetrycznego sq przedstawione na rys. 1-4. 

♦5v CzQstotliwodci graniczne filtrbw 

sq zalezne od ich cz^stotliwosci ko- 
mutaeji (zegarowych) dzi$ki czemu 
filtry te mog^ bye w latwy sposob 
przestrajane w szerokim zakresie 
cz^stotliwoSci. Posiadaj^ one wbu- 
dowany generator czQstotliwo^ci 
komutaeji wymagajqcy jedynie dofy- 
czenia kondensatora ale mozliwe jest 
takze podtqczenie zewntfrznego generators zegarowego. 

CzQStotliwoib oscylacji wewnqtrznego generators jest obliczana ze 
wzoru: 

[kHz] = 105/3C osc [pF] 

Oprbcz tego zawieraft one dodatkowy wzmacniacz operacyjny, 
ktbry moze byC wykorzystany w aktywnych fiftrach na wejsciu lub 
wyjSciu ukladu (rys. 5). Aktywny fiftr wejSciowy stuzy do ograniczenia 
pasma sygnatu w celu zapobiezenia powstawaniu sktadowych lustrza- 
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nych w wyniku mieszania 
sie gb z czQStotliwo^ci^ 
komutaeji. WyjSciowy fiftr 
dolnoprzepustowy sluzy 
do wygtadzenia fiftrowane- 
go sygnatu, 

Poziom szumbw i znie- 
ksztatceh nieliniowych 
wnoszonych przez filtry 
wynosi -70 dB. Obwody 
dost^pne w obudowach 
8- lub 16~nozkowych (DIR 
SO lub ceramicznych) 
i mog3 bye zasilane niesy- 
metryeznie napiQciem do 
+11 V lub symetryeznie napi^ciami do ± 5,5 V, 



Purametry filtrow 


Zakres czqstotliwosci 
granicznych 

Charakterystyka przenoszenia 

Bessela 

Butterwortha 

eliptyezna 

0.1 Hz- 25 kHz 

MAX292 

MAX291 

MAX293, MAX294 

0,1 Kz - 50 kHz 

MAX296 

MAX295 

MAX297 


Parametry graniczne 


Napiqcie zasilania (V^ 
-V) 


12V 

Zakres napiqt wejscio- 
wych 


V- 0,3 V do + 0,3V 

Moc strat 

Obudowa plastikowa 
OIP 0 n. 

727 mW 

Obudowa SO 8 ndzkowa 

471 mW 

Obudowa SO 16-n6zkowa 

762 mW 

Obudowa ceramiczna 8 n. 

640 mW 

Zakres temperatur pracy 

MAX29xC. 

0 - 70°C 

MAX29xE... 

-40 - +85°C 

MAX29xMJA„. 

-55 - +125*0 

Tempefatura sktaiJuwania 


-65- + 16D°C 


Parometry robocze 

Przy napiQCiu zasilania ± 5 V, fkomutacji - 100 kHz (MAX291/MAX292/MAX293/MAX294) lub 50 kHz (MAX295/MAX296/MAX297), R otjc = 


20 kIZ do masy, w pelnym zakresie temperatur; o ile nie podano inaezej. 


Parametr 

Uwaol 

Min. 

TVP. 

Maks. 

Jedn. 

Zakres czqstotliwoSci granicznych f fl 

MAX291, MAX2S2. MAX293. MAX294 


0,1 -25 k 


Hz 

MAX295. MAX2S6. MAX297 


0.1 - 50 k 


Hz 

Stosunek do czqstotftwo$d granieznej 

MAX291 . MAX292, MAX29-3, MAX294 


1Q0:1 



MAX295, MAX296, MAX297 


50:1 



$tabilno$6 temperaturowa stosunku 
do czqstotliwosci granieznej f # 

MAX291 


10 


10TC 

MAX292 


40 


MAX293 


8 


MAX294 


7 


MAX295 


5 


MAX296 


60 


MAX297 


4 
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KATALOG PODZESPOtOW 


o 


j CzestotiiwoSd zeaarowa f 


\2J>_ 


MHz 


Wsp , wYp etnienra sygn . zeoarowego 


40 


ISO 


160 


Ttumieme filtru w stosunku do 
ff - 0 Hz (pradu staiego); 

| f jest czqstotliwoScig graniczna filtru 



Radiokomunikacyjny filtr audio 
(kit AVT5109) i opisywanymi 
ukladami 
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MAX293 


MAX294 


MAX297 


t- = 0.5 F 


L-Jx: 

t. . - 2 f 




ffir 


f = 0.5 f 


f =.U 


IL 


: 3 _f_ 


1=4 F 


Llf 

r ML 


f =lf 


f .. = 2f 


: 0,25 1 


f Li r = 0.5f 


lIL 


f = 2 f 


7^ 4 f 


f =6f 


L = oisi t p 


0 , 594 r 
f = 0,759 f 


f = 0.866 f 


f = 0,939 f 


L = 0,993 r 


L-.U 

v"* rVjt r 


t , = i. 6 i 


f =2,Q2f 

i 4 


,02 r 


f, t = 0,4251 


1 = 0,644 f 


r = 0,8021 


1 = 0.895 f 


I = 119461 


C = o!994~T 


I ... = 1 f. 


rt zT 


1. = 1.271, 


c: = i.53 1* 


1T=2,84T 


t... = olM 


t n = 0 J 591 T~ 


0 . 7 5 4 r ; 


f = 0,873 F 


» 0.944 f 


iT= oMT 


f = 15f 


H = 1611 


; c = 2.02 r 


1 1 . = 4 f 


1 - 2.2 


j!3,0 


-70.0 


UH- 


- 0.6 


-2.7 


1-110 


L301L 


I -47.0 


-74.0 


- 2.2 


-43,0 


-70.0 


1 : 01 . 


1-0,6 




1 - 11.0 


-30,0 


[ -47 0 


1 -74,0 


j 0.12 


10,12 


1 0.12 


10.12 


1012 


I 0 J 2 _ 


Lai2 

I. -75 .0 


I - 80 . 0 


- 80,0 


-80,0 


MU 


I 0.1 


101... 


10FL 


[01 


126 


f 0^26 
I - 51.0 


t -57.0 


I - 57,0 


-57,0 


f 0.1 


rsi 


i 0.1 


i a i 


I 01 




0,2 


-75J 


-80.0 


i-sao 


1 - 80,0 


lr.Qi.0L. 


- 2.7 


1 -4L0_ 


[-76. 0 


- 0.2 




JL.0, 


1 - 13.0 


-34,0 


-510 


- 78.0 


-002 


IAL_ 


L 48 J) 


1 - 76. 0 


- 0.2 


[- 0.8 


A0 


-110 


- 34,0 


LSJJL 


-78_L_ 


1-012 


r 0.02 


-0J 1 


-.003 


! -OJA. 


I 0,04 


10.01 

Li78,Q 


I - 87.0 


i.^ 84,0 


-84.0 


1 - 0,11 


. 0,02 


I - 0 .1 0 


- 0,03 


-0J7 


i 0.16 


1 0.13 
- 54,0 


- 62,0 


|.- 60 t 0 _ 


- 60,0 


I -0,11 


0.03 


i -0,12 


| 0,02 


j - 0.07 


l an 


I 0.10 




\ - 87,0 


1 - 84.0 


; - 85 . 0 . 


1 - 0.1 


1 - 3 , 2 .. 


- 0.3 


1-10 




1 - 15.0 


1-01 


A2 


1-03 


[-10 


I - 3.3 
- 15.0 


1 -PI 7. . 


J 3 t 1 _ 7 _ 


! -017 


! - 0.17 


-017 


-017 


-017 


i-017 


r - 0.17 


4)17 

- 0.17 


i - 0.17 


I - 0,17 


i -017 


I - 0.17 


-017 


I - 0.17 


i -017 


[- 0.17 


f - 0,17 


A 17 


dB 


Zafalowania w paSmie przenoszenia 


Zakres napieC wvi$ciowvch dla f = QHz 


MAX 293 


MAX 294 


0.15 


MAX 297 


L 0 , 27 _ 


1 0,23 


I dB 


We. nap, ni esymetrii 


WeiScie poiaczone z masa 


±150 


£400 


, mV 


Znieksztafcenia nieliniowe i szumy 


Przestuch sygnalu zegarowego 


C z$stofliwo& zeaarow a 


T - 25 * 0 , f = 100 kHz 
MAX 291 / 2 92 / 29 5 /2 96 


i -70 


T - 25 °C. MAX 293 


T = 25 °C, MAX 294 


-71 


T = 25 X, MAX 297 


j -69 


= 100 kHz, MAX 29 1 / 2 92 / 295/296 
T=TS%. MAX 293 / 294/2 97 


I -77 


Zakres nap i gd wylSciowych w zm. operacyjnego dla f ^ Q Hz 


C ^ 1 000 P F 


1.29 


35 


We. nap, niesymetrii wzm. operacvinego 


.43 


I dB 


i mV 


i kHz 


Prad polaryzacii we&cia wzm. oper. 


M AX 29 1 / 292 / 2 95 / 29 6 


£ 10 _ 

[Cos 


t 50 


! mV_ 

\jjA_ 


Obciazenie wzm. operacyjnego 


Zakres symetry-cznycti nap, zas il. 


MAX 293 / 294/297 


! 20 


i io 


± 2,375 


£ 5,5 


j V 
V 

mA 


I Zakres n ap, prz y zasil. niesv metr. 
Pobdr pr^du 


Masa: V ,/2 


Zas. ± 5 V, svan. zeoar. TTl 


1 4.75 


Zas. ± 2,375 V t 
sygn. zega r. ± 2 V 


M 5 _ 


11 

J2_ 


I 12 


o 


o 


i 


Na rys. 6 przedstawiono przyktadowe rozwi^zanie filtru o cz^stotliwoSci granicznej 2350 Hz dla 
emisji SSTV. CzestotliwoSd graniczna filtru jest przestrajana za pomocq trymera podtqczonego do 
ndzki 1 obwodu scalonego. Po odpowiednim dobraniu tej pojemnoSci filtr mozna wykorzystad do 
dowolnego Innego celu. Ostateczne wygtadzenie sygnalu wyjSciowego zapewnia filtr dolnoprzepu- 
stowy RC (na schemacie 2,7 k n i 22 nF) podtqczony do ndzki 5 obwodu. W przypadku wybrania in- 
nej czestotliwoici granicznej filtru scalonego nalezy ewentualnie dobrad wartoici jego elementdw. 


Fir SSTV 



Rys. 5. 


o 
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Hybrydowe wzmacniacze mocy MOSFET lirmy Mitsubishi 


Modul RA08H1317M 


o 


Dwustopniowy modut RA08H1317M firmy Mitsubishi jest 8-wato- 
wym wzmacniaczem mocy dla pasma 135-175 MHz przewidzjanym 
do pracy przy napi^ciu zasilaj^cym 12,5 V. Jest on przewidziany 
w pierwszym rz^dzie do uzytku w radiostacjach przenosnych, Napi^cie 
zasilania moze byb podi^czone bezpobrednio do drendw tranzystorow 
MOSFET. Przy braku napi^cia poiaryzacji bramek (V 6G = 0) przez tran- 
zystory ptynie szczcitkowy pr^d uptywu a sygna! w.cz. doprowadzony 
do wejScia modutu jest stiumiony o 60 dB. 

Tranzystory modulu pracuj^ w trybie wzbogacania, co oznacza, ze 
prqd drenbw i moc wyjbciowa rosn^ w miar$ wzrostu napi^cia bramek. 
Juz przy napiQciu bramek rownym 2,5 V uzyskuje si$ zauwazalne 
wartobci prqdu i mocy wyjSciowej, a moc nominaln^ osi^ga sis przy 
napiQciu 3 Vdo maksimum 3,5 V. Wtym ostatnim przypadku pr^d 
bramki dochodzi do 1 mA. 

Modut jest zasadniczo przewidziany do pracy wkfasie C (we 
wzmacniaczach FM), ale moze takze pracowab w zakresie liniowym 
po doprowadzeniu odpowiedniego napi^cia poiaryzacji na bramki. Jego 
wartobb nalezy dobra b tak aby uzyskac wymagana liniowobc. Zmiany 
mocy wyjbciowej uzyskuje siQ w takim przypadku poprzez dobbr mocy 
steruj^cej. 

Schemat biokowy 

0 wejede w.cz. (Pwe) 

@ bramek (VGC). reg, rocy 

@ <Jrsn6* (VDD), 

0 wyltete w xx. (Pwy) 

0 msaa (obwtowa) 

Rys+ 1. 


Parometry moduhi 


Parametr 

Uwagi 

Pr^d drenu - 0 

Przy V nt = 12.5 V;V K = 0 

Moc wyjSciowa > 8 W 

Przy V M = 12.5 V;V M = 3,5 V;P„ = 
20 mW 

SprawnoSd > 40% 

Przy P -BW; = 12,5 CV; P w = 
20 mW 

Zakres cz^stotHwcSci pracy 
135-175 MHz 


Pr^d bramek i rjfi - 1 mA 

Przy 3,5 V 

Wymiary modutu 30 x 10 x 5,4 mm j 



Paramefry graniczne 

W temperaturze 25°C o ile me podano inaczej 


Symbol 

Parametr 

Warunki 

WartoSd 

Jednostki 

V 

¥ do 

Napiqcie drenu 

V rr = 0 V, P = 
OmW 

16 

V 

y.<z< 

Napi^cie drenu 

VrT.<3,5V 

13,2 

V 


Napiqcie bramki 

V m < 12,5V,P..< 
20 mW 

4 

V 

P 

W8 

Moc steruftca 

f = 135-175 MHz 

40 

mW 

P « , 

Moc wyjsciowa 

10 

W 

Tbut) 

Temperatura 

pracy 


-30- +90 

! *C 

Tn»oaj 

Temperatura 

skladowania 

-40- +110 

rv™ 


9 9 



o 


Paramefry robocze 

W temperaturze 25°C i dla Zg = = 50 Q, o ile nie podano inaczej 


Symbol 

Parametr 

Warunki 

min 

typ 

maks 

Jednostki 

f 

Zakres cz^stotliwoSci 


135 


175 

MHz 

P 

..am.. „ 

Moc wyjSciowa 

V M = 12,5 V,V K = 3,5 V, P„ = 20 mW 

8 



W 


SprawnoSC catkowita 

P 0 W (regulacja za pornoc^ V M ), V DD = 12.5 V, 
= 20 mW 

40 



% 



Druga harmoniczna 



-25 

dBc 

Pm 

WejSciowy WFS 



4,4:1 


L r 

fiS 

Pr^d bramki 


1 


mA 


StabrtnoSd 

= 5-13,2 V; P Wfl - 10-30 mW; P < 9 W (reg. 
V GG ); WFS wy. - 4:1 

Brak oscylacji pasozytniczych 

- 

- 

Dcpuszczalny zakres WFS 

V m = 13,2 V; P„ = 20 mW; P = 0 W (reg. VJ; 
WPS wy. 20:1 

Brak uszkodzert lub pagorszenia 
pracy 

- 

^pDI 

Pobbr prqdu drenu - 1 stopien 

V DD = 12.5 V; P^ = 6 W; P n = 20 mW; t] = 40% 

0,3 

A 

W 

Pob6r pr^du drenu - 2 stopieh 

1,32 

A 

G, 

Wzmocnienie mocy 

dla V M = 12,5 V. V M * 3,5 V, 135 MHz 

P wB < 1 mW 

36 

dB 

P we = 10 mV 

30 

dB ___ 

P m = 20 mW 

27 

dB 

P wy 

Moc wyjSciowa dla 1 35 MHz, = 3,5 V, 
P W3 = 20 mW 

° 6V 

4 

W 

V„ = 8V 

6 

W 

Vn.= 10V 

8,5 

W 

Vno=12V 

11 

W 


3 


o 
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Rys. 2* Wymiary modulu 



Rys. 3. Schema! zast^pczy 

Dla zmniejszenia prawdopodobiefistwa przekraczab 350°C a jego czas - 3 sekund. 
uszkodzeh wewn^trznych nalezy unika t Do oczyszczenia punktdw lutowniczych zaleca 

naprqzeh mechanicznych wywotanych nie- si§ uzycie alkohotu etylowego, natomiast nie 
rtiwnosciq radiatora lub zanieczyszczeniami wolno stosowa£ trojchloroetylenu (tri), ktory 
(np. opilkami) znajdujqcymi si$ na jego po- powoduje uszkodzenla obudowy. 
wierzchni. Nierownosci powierzchni radiatora W stacjach bazowych nalezy unikac takze 
nie powinny przekracza£ 50 /jm. Nalezy takze zbyt cz^stego wt^czania i wyt^czania modutu 
unika£ napr^zen mechanicznych wyprowa- co moze spowodowab napr^zenia spowodo- 
dzen spowodowanych przylutowaniem ich wane zmianami temperatury i doprowadzic do 
do ukladu przed przykrQCeniem modulu do uszkodzenia modulu. 

radiatora. Moduf nalezy najpierw umocowac Napi^cia statyczne pcwyzej 1000 V mogq 
mechanicznie a dopiero potem wlutowad do spowodowad uszkodzenie ukladu. 

ukladu. Moduf jest przeznaczony do luto- Opornosc termiczna pomi^dzy kanatem 
wania r^cznego. Maksymaina temperatura pierwszego tranzystora i obudowy wynosi 
wyprowadzeri podczas iutowania nie powinna Rthl « 4°C/W, a dla drugiego tranzystora 


- Rth2 = 2,4°C/W. Obie wartodci podane 
sq dla VDD = 12,5 V; Pwy = 8W; Pwe = 
20 mW; r\ - 40%. Wpodanych warunkach 
temperatura kanalu pierwszego tranzystora 
jest o 9,1°C wyzsza od temperatury obudowy, 
a drugiego o 24°C. Zaleca sIq aby temperatura 
obudowy nie przekraczala 90 D C. Przykladowo 
dla temperatury otoczenia 60°C i mocy wyj- 
sciowej 8 W opornosc termiczna radiatora 
powinna wynosid 2,5°C/W. W tych warunkach 
temperatura kanalu pierwszego tranzystora 
jest o 39,1 °C wyzsza od temperatury powie- 
trza, a drugiego - o 54°C. 

Opornosc termicznq radiatora oblicza si§ 
ze wzoru: 

^th (^Obud _ ^pow) ! <V ^ ~ ^wy + 

Regulacja mocy wyjsciowej: 

1) w warunkach pracy nieliniowej - FM 

- odbywa siQ za pomoc^ napiQcia polaryzacji 
bramek. Przy nap’^ciu rbwym zero w obwo- 
dach drenow ply nie tylko szczqtkowy prqd 
uplywu a sygnal wejdciowy jest na wyjdciu 
sttumiony o 60 dB. Pcdwyzszenie napi^cia 
polaryzacji do 2,5 V daje zauwazalny wzrost 
pr^du drenu i mocy wyjdciowej. Nominal 
moc wyjSciowq osiqga siQ dla napt^cia po- 
laryzacji wynoszqcego typowo 3 V a maksy- 
malnie 3,5 V. 

2) w warunkach pracy liniowej - SSB 

- napiQcie polaryzacji bramek (ok, 2,7-3 V) 
sluzy do ustalenia punktu pracy zapewniaj^ce- 
go poz^danq liniowosc a moc wyjdciowa jest 
regulowana poprzez dobdr odpowiedniego 
wysterowania. 

Konstrukcja modulu spelnia wymagania 
normy RoHS. 

opr Krzysztof D^browski DE1KDA 


Schfimat w7m»coi3C73 mocy 



4 4- 

polaryzacja zasllarwj 

bramek VGG VDD 


Rys. 4. 
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W jednym z kolejnych Sr zostanq zamieszczone noty katalogowe jeszcze dwbch hybrydowych wzmacniaczy mocy MOSFET firmy 
Mitsubishi: RA13H1317M RA30H1317M. Owustopniowy modut RA13H1317M firmy Mitsubishi jest 13-watowym wzmacniaczem mocy 
dla pasma 135-175 MHz przewidzianym do pracy przy napigciu zasilajqcym 12,5 V. Owustopniowy modut RA30H1317M firmy Mitsubishi 
jest 30-watowym wzmacniaczem mocy dla pasma 135-175 MHz przewidzianym do pracy przy napigciu zasilajqcym 12,5 V 
Obydwa moduly sq przewidziane w pierwszym rzqdzie do uiylku w radiostacjach rucbomych. 


O 






